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Kwaliteitshewaking bij HUCK

© UV-bestendigheid

Om duurzame kwaliteit te garanderen, worden onze onderdelen getest op
UV-bestendigheid. Daarmee stellen wij vast hoe materialen zich houden
wanneer deze langere tijd worden blootgesteld aan UV-licht. Wordt het
materiaal breekbaar? Verliest het eigenschappen die voor de veiligheid
relevant zijn? Verschieten de kleuren?

© Hoge belastingen weerstaan

Met een drukproefmachine testen wij de maximale belasting. Vooral ons
touwwerk wordt getest op breeksterkte. Er wordt bekeken wat de nuttige
belasting is van geschroefde verbindingen en welke treksterktewaarden
gelden voor geperste verbindingen. Ook de onderdelen van onze leve-
ranciers zijn voortdurend onderhevig aan kwaliteitscontrole.

© Slijtvastheid en maatvastheid

Deze werkwijze dient ter controle van materiaalmoeheid en slijtage.
Welke spanningswisseling-waarden hebben wij voor verbindingen van
bijvoorbeeld veren? Hoe reageert het materiaal op variabele, dynamische
belastingen? De analyse geschiedt aan de hand van variabele bewegingen
of vervormingen.

O PAK
Alle materialen zijn gecontroleerd op PAK's.

TUV-keur HUCK kwaliteit

In de norm EN 1176/1177 zijn in Europees verband veiligheidsstandaar-
den vastgelegd. Hierin zijn de technische eisen waaraan speeltoestellen
moeten voldoen, maar ook eisen ten aanzien van veiligheidskeuringen,
inspecties en onderhoud geregeld. Onze speeltoestellen voldoen aan de
eisen zoals gesteld in de EN 1176/1177 en zijn tevens TUV-gekeurd en
-gecertificeerd.

Alle speeltoestellen dienen in lijn met de EN 1176/1177, al naar gelang
valhoogte van het toestel, te worden voorzien van een stootdempen-
de ondergrond, welke voldoen moet aan overeenkomstige criteria. De
eigenschappen en diktes van de materialen zijn in de EN nauwkeurig
vastgelegd en staan weergegeven in de tabel op blz. 7.

IPEMA certificering

HUCK is sinds 2016 lid van de International Play Equipment Manufactures
Association (IPEMA).

Ten behoeve van de openbare veiligheid biedt IPEMA een productcerti-
ficeringsprogramma aan voor speeltoestellen en oppervlaktematerialen.
Het programma beoordeelt de producten van een deelnemer volgens een
of meerdere van de hier genoemde standaarden.

De certificering vindt plaats door TUV Zuid-Amerika conform (0.a.) de
actuele norm ASTM 1487 (overeenkomstig met de Europese speeltoe-
stellennorm EN 1176).




De hercules
kwaliteit

© Slijtvast hercules touw

Bij touwen maakt de HUCK competentie be-
slist een merkbaar verschil: het hercules touw
bestaat uit 6 gedraaide, 2,5 mm dikke staalka-
bels, die op hun beurt weer bestaan uit 7 ver-
zinkte staaldraden. Dat resulteert in een grote
treksterkte en uiterste duurzaamheid.

© Polyester ommanteling
Elke staalkabel wordt omwikkeld met hoog-
waardig 6 mm polyester garen. Polyester is in
vergelijking met andere kunststoffen bijzonder
sterk, UV-bestendig en kleurvast.

© Vaste verbinding
Een speciaal productieproces zorgt voor een
goede verbinding tussen het staaldraad en de
polyester ommanteling.

© Speciale impregnering tegen slijtage
Touwspeeltoestellen hebben veel te verduren
en dienen daarop toegerust te zijn. Ons hercules
touw is extra beschermd tegen slijtage door een
speciale impregnering.

© Slijtagetest

Regelmatig wordt ons hercules touw getest op
slijtage. Deze tests met onze zelfontwikkelde
apparatuur bewerkstelligen een constante
kwaliteit van ons hercules touw en tonen het
verschil met andere (vergelijkbare) touwsoorten

HUCK

aan. Slijtagetests zijn uitgevoerd door middel
van het heen en weer raspen over het touw
van een geperforeerde plaat met scherpkantige
openingen. Een maal heen en weer schuiven
noemt men een ‘dubbele testcyclus’. Zodra de
stalen kern bereikt is, stopt dit proces en wordt
het overeenkomstige aantal dubbele testcycli
bepaald. Het aantal hiervan weerspiegelt de
verhoogde bescherming van ons hercules touw
tegen slijtage.

© Verbindingselementen

Onze verbindingselementen (zoals bijvoorbeeld
de bewezen systeembol) zijn vervaardigd van
hoogwaardig kunststof. Ze worden geken-
merkt door comfortabele bespeelbaarheid en
hoge duurzaamheid. Zonder scherpe hoeken
en kanten.

© Probleemloze reparatie op locatie
Dankzij de speciale constructie is het mogelijk
om op locatie een enkel onderdeel of zelfs een
enkel touwstuk te vervangen.

© K(l)eurige afstemming

Voor gekleurde netten gebruiken wij in het
algemeen zwarte systeembollen. In het geval
van een natuurkleurig (beige) net wordt gebruik
gemaakt van beige verbindingsbollen.
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Vogelnesthoom

Foto: Wicksteed Playscapes

Art. 4652

Stalen paal (@ 193,70 mm), in thermisch
verzinkte uitvoering, lengte 6,20 m, met mastkap

Hoogwaardige, hogedruk geimpregneerde
dwarshalken

4 originele HUCK vogelnesten met verbin-
dingstouwladders

2 oploopnetten
5 klimtouwen

2 klimschoorstenen
Diverse slinger- en hangtouwen

Touw en netten van hercules materiaal
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

@ 11,00m

Technische wijzigingen voorbehouden

SUCCES VERZEKERD!

‘ Het ideale speeltoestel voor
op het schoolplein!

Technische gegevens

Toestelhoogte: 6,00 m

Grondoppervlak: 28,00m De dwarsbalken kunnen ook geleverd
Veiligheidszone: 211,00 m worden in staalverzinkte uitvoering (blz. 12)!
Valbescherming: 95,50 m?

Valhoogte: 2,80m Aan dit speeltoestel kunnen andere elemen-

ten, zoals een glijbaan, toegevoegd worden.

Vogelnestboom mini
(blz. 17)
Vogelnestboom midi
(blz. 73)
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Vogelnestboom inclusief brug en glijbaan

Art. 4652-2

Technische gegevens

Stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 6,00 m

lengte 6,20 m, met mastkap Grondoppervlak: 13,00x 7,20 m
Hoogwaardige, hogedruk geimpregneerde Veiligheidszone: 16,90 x 11,00 m
dwarsbalken — Valbescherming: 113,80 m?

4 HUCK vogelnesten met verbindingstouwladders Valhoogte: 2.80m

2 toegangsnetten
5 klimtouwen

2 klimschoorstenen

Diverse slinger- en hangtouwen

1 netbrug

1 glijbaan van glasvezelversterkt polyester

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

16,90 m

11,00 m
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Vogelnestboom inclusief brug en wokkelglijbaan

Art. 4652-3

Technische gegevens

Stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 6,00 m

lengte 6,20 m, met mastkap Grondoppervlak: 12,50x 7,20 m

Hoogwaardige, hogedruk geimpregneerde Veiligheidszone: 16,50 x 11,00 m

dwarshalken .

2HUCK est verbmdinastorvladd Valbescherming: 181,5 m?
vogelnesten met verbindingstouwladders Valhoogte: max. 3,00 m

2 toegangsnetten
5 klimtouwen
2 klimschoorstenen w
1 brugelement

1 bevestigingsframe (9 staanders 275 x 200 mm),
lengte 6,00 m

Op aanvraag ook met
rechte buisglijbaan
leverbaar. ©

1 wokkelglijbaan van glasvezelversterkt polyester
(@ 0,70 m, platformhoogte 3,00 m)

Diverse slinger- en hangtouwen

Touwen en netten van herculestouw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

11,00 m
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Vogelnesthoom “Laola”

Art. 4652-60

Technische gegevens

1 stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 6,00 m
lengte 6,20 m, met mastkap, gepoedercoat Grondoppervlak: 837x8,37m
{antracietgrils) Veiligheidszone: 9,61x11,30m

Hoogwaardige, hogedruk geimpregneerde
dwarsbalken

4 extra palen (& 139 mm) voor Laola net
4 HUCK vogelnesten met verbindingstouwladders

Valbescherming: 67,00 m?
Valhoogte: 2,80m

2 toegangsnetten

2 klimschoorstenen

1 Laola net

Diverse slinger- en hangtouwen

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

9,61m
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Vogelnesthoom midi

Art. 4652-10

Stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt,
lengte 5,30 m, met mastkap

Hoogwaardige, hogedruk geimpregneerde
dwarshalken

4 HUCK vogelnesten met verbindingstouwladders

4 klimtouwen (met opstapschijven)

4 klimschoorstenen

Diverse slinger- en hangtouwen

Touw en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

@7,50m

—
*

Technische gegevens

Toestelhoogte: 510 m
Grondoppervlak: @4,00m
Veiligheidszone: @7,50m
Valbescherming: 44,10 m?
Valhoogte: 2,00 m

@&

HUCK

De dwarsbalken kunnen ook geleverd worden
in staalverzinkte uitvoering (blz. 12)!

Aan dit speeltoestel kunnen andere elemen-
ten, zoals een glijbaan, toegevoegd worden.

Vogelnestboom mini
(blz. 17)
Vogelnestboom

(blz. 67)
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De dwarsbalken kunnen ook geleverd
worden in staalverzinkte uitvoering
(blz. 12)!

Aan dit toestel kunnen andere elementen,
zoals een glijbaan, toegevoegd worden.

Vogelnestbhoom “Ooievaarsnest”

Art. 4652-40

Technische gegevens

Stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 575m
lengte 6,20 m, met mastkap Grondoppervlak: ©4,30m
Hoogwaardige, hogedruk geimpregneerde Veiligheidszone: @820m

dwarshalken

1 HUCK vogelnest (@ 1,90 m)

2 HUCK vogelnesten (@ 1,00 m)
1 toegangstouwladder

1 toegangsnet

Valbescherming: 52,80 m?
Valhoogte: 2,95m

1 klimschoorsteen
2 overgangsnetten in boogvorm

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

8,20m
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Q Vogelnesttoren ,Fortuna”

(blz. 18)
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Vogelnesttoren

Art. 4652-20

Technische gegevens

4 douglashouten palen (@ 180 mm), kernvrij, Toestelhoogte: 6,85 m

hogedruk geimpregneerd, lengte 7,00 m, met Grondoppervlak: 7,40 X 6,60 m

verzinkte fundatievoeten Veiligheidszone: 9,95 x 9,80 m

4 douglashouten dwarsbalken (& 180 mm), kern- Valbescherming: 7850 m

vrij, hogedruk geimpregneerd, lengte 5,00 m albescherming: 20 m
Valhoogte: max. 3,00 m

2 douglashouten dwarsbalken (& 180 mm), kern-
vrij, hogedruk geimpregneerd, lengte 1,80 m

5 HUCK vogelnesten (@ 1,00 m)
4 touwladderverbindingen
2 toegangsnetten

2 touwladders

1 netschoorsteen met ring (@ 1,00 m)

Touwen en netten van hercules touw

(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern) 9.95m

w08'6
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Vogelnesttoren “Black Forest”

Art. 4652-21

Technische gegevens

4 douglashouten palen (@ 180 mm), kernvrij, Toestelhoogte: 6,65 m

hogedruk geimpregneerd, lengte 7,00 m, met Grondoppervlak: 7,85x5,65 m
verzinkte fundatievoeten

w06'6

Veiligheidszone: 12,00 x 9,90 m
4 douglashouten dwarsbalken (& 180 mm), kern- Valbeschermin: 8220 m
vrij, hogedruk geimpregneerd, lengte 5,00 m alescherming: 20 m
Valhoogte: 3,00m

2 douglashouten dwarsbalken (@ 180 mm), kern-
vrij, hogedruk geimpregneerd, lengte 1,80 m

1 verticale klimschoorsteen @
1 horizontale kruiptunnel 6

3 toegangsnetten

8 toegangstouwladders

5 klimtouwen

1 klimwand

1 HUCK vogelnest (@ 1,00 m)
1 V-brug

1 rvs glijbaan

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)
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Technische wijzigingen voorbehouden
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Vogelnesttorencombinatie “Black Forest”

Art. 4652-23

8 douglashouten palen (@ 180 mm), kernvrij,
hogedruk geimpregneerd, lengte 7,00 m, met
verzinkte fundatievoeten

8 douglashouten dwarsbalken (@ 180 mm), kern-
vrij, hogedruk geimpregneerd, lengte 5,00 m

4 douglashouten dwarsbalken (@ 180 mm), kern-
vrij, hogedruk geimpregneerd, lengte 1,80 m

2 verticale klimschoorstenen

1 horizontale kruiptunnel

1 horizontale nettunnel

3 toegangsnetten

14 toegangstouwladders

1 klimwand

2 HUCK vogelnesten (& 1,00 m)
2 V-bruggen

2 rvs glijbanen

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

Technische gegevens

Toestelhoogte: 6,85m
Grondoppervlak: 9,85x 8,10 m
Veiligheidszone: 15,05x 12,10 m
Valbescherming: 137,80 m?
Valhoogte: 3,00 m

12,10 m

15,05m
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Klimnet piramides — spanning, hoogte, plezier

Onze piramides benutten ten volle het voordeel van touwspeeltoestellen: tot op buitengewone hoogte kan
geklommen worden dankzij de netvlakken die als valbescherming dienen. Bovendien kan men op de netvlakken
uitrusten en van het uitzicht genieten.

Net als hun naamgevers, hebben ook onze HUCK piramides een binnenwereld. Steeds weer anders vormgegeven,
zorgen de klimnetten van hercules touw voor de nodige stabiliteit en veiligheid.

EIGEN KLEURUITVOERING

Alle piramides zijn ook in
gewenste kleur leverbaar!

[123] [133]
i
e = = g i
Triops® piramide mini SPIDER-serie Cheops-serie
[142] [145 | [152]
Klimtoren-serie Dino-serie Super-climb-serie

X-serie
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Triops® piramide mini

Art. 4644-1
Technische gegevens
1 stalen paal (@ 102 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 3,15m
lengte 4,00 m, met aluminium kap (rood gepoe- Grondoppervlak: 450%3.90 m
d t : - -
1erc¢|3(i )t owverk Veiligheidszone: 6,60 x6,12 m
pa .e netwer Valbescherming: 26,50 m?
3 verzinkte spanschroeven M12
Valhoogte: 1,75m

Touwen en netten van hercules touw

(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern) :
@

6,60 m

A

Technische wijzigingen voorbehouden

6,12m
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Touwpiramide SPIDER 4 met4 spanbevestigingen

Art. 5000-4-4

1 paal van staal (@ 159 mm), thermisch verzinkt,
met aluminium kap

3D klimnet-constructie

4 spanners M16, rvs

Touwen en netten van hercules touw
(@ 18 mm, 6-strengs, met stalen kern)

7,80m

wos',

Technische gegevens

Toestelhoogte: 430m

Grondoppervlak: 570x570 m

Veiligheidszone: 7,80x7,80m Standaard kleurcombinatie
Valbescherming: 53,00 m? zwart-rood met aluminium
Valhoogte: 0,85 m touwverbindingen.

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (monta-
geruimte) is groter dan de veiligheidszone van
het speeltoestel.

Op aanvraag ook als
brug-combinatie mogelijk.
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Touwpiramide SPIDER 6 met 4 spanbevestigingen

Art. 5000-6-4

Technische gegevens

1 paal van staal (@ 193,70 mm), tweedelig (6,20 Toestelhoogte: 6,20 m
m/ 0,97 m), thermisch verzinkt, met aluminium Grondoppervak: 8,75x8,75m
:aDka' - Veiligheidszone: 11,00 x 11,00 m
|mnet-;/<|)nstruct|e Valbescherming: 103,00 m?
4 spanners M16, rvs Valhoogte: 1,80 m
Touwen en netten van hercules touw
Let op!

(@ 18 mm, 6-strengs, met stalen kern)

De voor de fundering benodigde ruimte (monta-
geruimte) is groter dan de veiligheidszone van
het speeltoestel.

11,00 m

woo'll

Technische wijzigingen voorbehouden

Standaard kleurcombinatie
zwart-rood met aluminium
touwverbindingen.

Op aanvraag ook als
brug-combinatie mogelijk.







Touwpiramide SPIDER 6 mets spanbevestigingen

Art. 5000-6-6

1 paal van staal (@ 193,70 mm), tweedelig
(6,20 m /0,97 m), thermisch verzinkt, met
aluminium kap

Technische gegevens

Toestelhoogte: 6,00 m
11,30x 9,80 m

Grondoppervlak:

i . Veiligheidszone: 14,60 x 13,00 m
L |Im|:1ket-construlc):)le - Valbescherming: 125,00 m?
zitvlakken van rubbermembraan Valhoogte: 160m

6 spanners M16, rvs

Let op!

De voor de fundering benodigde ruimte (monta-
geruimte) is groter dan de veiligheidszone van
het speeltoestel.

2&

Touwen en netten van hercules touw
(@ 18 mm, 6-strengs, met stalen kern)

14,60 m

woo'el

Technische wijzigingen voorbehouden

=
s

Standaard kleurcombinatie
zwart-rood met aluminium
touwverbindingen.

Op aanvraag ook als
brug-combinatie mogelijk.
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Onze piramides zijn zo ontworpen dat
zij langdurig meegaan in de speeltuin.
Deze eigenschap wordt onder meer
bevestigd door interval-belastings-
proeven in onze fabriek.

Touwpiramide SPIDER 8 mets spanbevestigingen

Art. 5000-8-6

Technische gegevens

1 paal van staal (@ 193,70 mm), tweedelig Toestelhoogte: 830m
(6,20 m/ 2,63 m), thermisch verzinkt, met Grondopperviak: 12,10 x 14,00 m
aluminium kap P ; ..
. . Veiligheidszone: 15,00x 13,50 m Standaard kleurcombinatie
3D klimnet-constructie - S .
- Valbescherming: 126,40 m zwart-rood met aluminium
3 zitvlakken van rubbermembraan oy
Valhoogte: 1,80 m touwverbindingen.
6 spanners M16, rvs Let op!
Touwen en netten van hercules touw De voor de fundering benodigde ruimte (monta-
Op aanvraag ook als
(@ 18 mm, 6-strengs, met stalen kern) geruimte) is groter dan de veiligheidszone van b P i b.g ti lik
het speeltoestel. rug-combinatie mogelijk.

15,00 m AN
i . d_
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Cheops piramide maxi

Art. 4643-3B
Art. 4643-3B-US IPEMA-gecertificeerd

vitvoering |

1 stalen paal (@ 160 mm), thermisch verzinkt,
lengte 6,30 m, met aluminium afdekkap (rood
gepoedercoat)

6 touwladders met kunststof sporten
2 klimschoorstenen

2 horizontale netten (op 1,70 m en 3,40 m hoogte)
1 netvlak

16 verzinkte spanschroeven M16

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

@13,00m

Technische gegevens

Toestelhoogte: 5,60 m
Grondoppervlak: 211,00 m*
Veiligheidszone: 213,00 m
Valbescherming: 132,50 m?
Valhoogte: 1,75m

* Belangrijk!

Bij de in te graven uitvoering bedraagt de
vereiste diameter voor de fundering van het
toestel @ 15,00 meter.

HUCK

Grondankers

Art. 4643-3B-100 meerprijs per set

1 thermisch verzinkt stalen middenpaal

16 stalen ankerplaten, thermisch verzinkt
(50 x 50 cm)
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Cheops combinatie maxi

Art. 4643-3B-10

2 stalen palen (@ 160 mm), thermisch verzinkt,
lengte 6,30 m, met aluminium afdekkap (rood
gepoedercoat)

2 netvlakken

1 overgangsbrug

12 toegangstouwladders met kunststof sporten

4 klimschoorstenen

4 horizontale netten (op 1,70 m en 3,40 m hoogte)
32 verzinkte spanschroeven M16

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

Technische gegevens

Toestelhoogte: 5,60 m
Grondoppervlak: 25,80 x 11,00 m
Veiligheidszone: 28,70 x 13,00 m
Valbescherming: 295,00 m?
Valhoogte: 2,00m

2e

28,70 m

wQo'el

Technische wijzigingen voorbehouden

135
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Cheops piramide midi
Art. 4643-2B
Art. 4643-2B-US IPEMA-gecertificeerd

Technische gegevens

1 stalen paal (@ 160 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 430m
lengte 5,00 m, met aluminium afdekkap (rood Grondoppervlak: 28,00 m*
gelpzzderc:at) I " . Veiligheidszone: 29,60 m
4 a:. lerschommels met kunststof sporten Valbescherming: 72,00 m?
4 klimtouwen Valhoogte: 1,50 m
2 horizontale netten (op 1,40 m en 3,10 m hoogte) . -

Belangrijk!
1 netvlak

Bij de in te graven uitvoering bedraagt de vereiste
diameter voor de fundering van het toestel
@ 11,80 meter.

Be®

16 verzinkte spanschroeven M16

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

a1
i

i)

k.

09,60m g

Technische wijzigingen voorbehouden
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Grondankers

Art. 4643-2B-100 meerprijs per set

1 thermisch verzinkt stalen middenpaal

16 stalen ankerplaten, thermisch verzinkt
(50 x 50 cm)

i
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Cheops combinatie midi

Art. 4643-2B-10

2 stalen palen (@ 160 mm), thermisch verzinkt,
lengte 5,00 m, met aluminium afdekkap (rood
gepoedercoat)

2 netvlakken

1 overgangsbrug

8 schommeltouwladders met kunststof sporten

8 klimtouwen
4 horizontale netten (op 1,40 m en 3,10 m hoogte)
32 verzinkte spanschroeven M16

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

20,60 m

w09'6

Technische gegevens

Toestelhoogte: 430m
Grondoppervlak: 18,90 x 8,00 m
Veiligheidszone: 20,60 x 9,60 m
Valbescherming: 152,00 m?
Valhoogte: 1,70 m







HUCK

Grondankers

Art. 4643-1B-100 meerprijs per set

17 stalen ankerplaten, thermisch verzinkt
(50 x 50 cm)

] ] ] ]
Cheops piramide mini
Art. 4643-1B
Art. 4643-1B-US IPEMA-gecertificeerd

Technische gegevens

1 stalen paal (@ 102 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 3,60 m
lengte 4,00 m, met aluminium afdekkap (rood Grondoppervlak: @400m
i]etpoedlerdc;at) kunststof sport Veiligheidszone: 26,40 m
] kT,uv: actler et Xunststot sporten Valbescherming: 32,00 m?
miouw Valhoogte: 1,20 m

1 horizontaal net

1 netvlak

16 verzinkte spanschroeven M16

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

26,40 m




HUCK

Grondankers

Art. 4595-2 meerprijs per set

1 thermisch verzinkt stalen middenpaal

8 stalen ankerplaten, thermisch verzinkt
(70x 70 cm)

Klimtoren 1

Art. 4595

Technische gegevens Graag doen wij u een voorstel voor

1 stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 6,00 m een maatwerk uitbreiding op een
lengte 7,00 m, met aluminium afdekkap (rood Grondoppervlak: 29,50 m* van onze beproefde speeltoestel-
gepoedercoat) o

. Veiligheidszone: 211,60 m len. Vraagt u er gerust eens naar!
2 horizontale netten : 3 G

Valbescherming: 105,50 m Voorbeelden van mogelijke uitbreidin-

1 netvlak .

- Valhoogte: 2,00m gen vindt u op blz. 302.
8 verzinkte spanschroeven M16 . =

Belangrijk!

Touwen en netten van hercules touw Bij de in te graven uitvoering bedraagt de
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern) vereiste diameter voor de fundering van het

toestel @ 14,00 meter.

@&

TR
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@ 11,60m




HUCK

Grondankers

Art. 4596-2 meerprijs per set

1 thermisch verzinkt stalen middenpaal

8 stalen ankerplaten, thermisch verzinkt
(70x 70 cm)

Klimtoren 2

Art. 45965

Technische gegevens

1 stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 450 m
lengte 5,30 m, met aluminium afdekkap (rood Grondoppervlak: 28,00m*
ge:oc.ederiolat) " Veiligheidszone: @10,00 m
; otnzlo: 2 netten Valbescherming: 78,50 m?

ne v.a Valhoogte: 1,50 m
8 verzinkte spanschroeven M16 - =

Belangrijk!

Touwen en netten van hercules touw Bij de in te graven uitvoering bedraagt de
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern) vereiste diameter voor de fundering van het

toestel @ 12,60 meter.

10,00 m
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Klimnet piramide Dino XXL

Art. 10.04.100

Technische gegevens

1 stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 815m

lengte 9,30 m, met aluminium afdekkap (rood Grondoppervlak: 29,50 m

?etpoedercoa.lg( de rina (3 0.90 m]. thermisch Veiligheidszone: 312,20 m
ouwomwikkelde ring (B 0,90 m), thermisc Valbescherming: 117,00 m?

verzinkt, met netbodem
3 touwomwikkelde ringen (@ 1,90 m),thermisch

Valhoogte:

1,75m

verzinkt, met netbodem
1 HUCK vogelnest (& 1,90 m)
1 netvlak

2 horizontale netten (op 1,40 m en 2,50 m hoogte)

8 verzinkte spanschroeven M16

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

@12,20m

DINO-klimnetpiramides met
het grote vogelnest voor
een heerlijke speelpauze.

Graag doen wij u een voorstel voor
een maatwerk uitbreiding op een
van onze beproefde speeltoestellen.
Vraagt u er gerust eens naar!
Voorbeelden van mogelijke uitbreidingen
vindt u op blz. 306.






HUCK

Op aanvraag met

aanbouwglijbaan!
(blz. 7)

Grondankers

Art. 10.01.150 meerprijs per set

1 thermisch verzinkt stalen middenpaal

8 stalen ankerplaten, thermisch verzinkt
(70x 70 cm)

Klimnet piramide DiI‘IO 1 het grote vogelnest voor

DINO-klimnetpiramides met

Art. 10.01.100 een heerlijke speelpauze.

Technische gegevens

1 stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 6,50 m
lengte 7,00 m, met aluminium afdekkap (rood Grondoppervlak: 39,50 m*
$e:32(|i(ercoatl) (©1.90m) Veiligheidszone: 912,20 m

VOQ? nest (@1, m Valbescherming: 117,00 m?
3 touwomwikkelde stalen ringen (@ 1,90 m), Valhooate: 175
thermisch verzinkt, met netbodem aloogte: 2m

* Belangrijk!
1 netvlak P L
ne V 2 Bij de in te graven uitvoering bedraagt de

2 horizontale netten vereiste diameter voor de fundering van het
8 verzinkte spanschroeven M16 toestel @ 14,00 meter.

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

212,20m
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Klimnet piramide Dino 2

Art. 10.02.1005S

1 stalen paal (& 193,70 mm), thermisch verzinkt,
lengte 5,30 m, met aluminium afdekkap (rood
gepoedercoat)

1 HUCK vogelnest (& 1,90 m)

2 touwomwikkelde stalen ringen (@ 1,90 m),
thermisch verzinkt, met netbodem

1 netvlak

1 horizontaal net

8 verzinkte spanschroeven M16

Technische gegevens

Toestelhoogte: 450 m
Grondoppervlak: 28,00 m*
Veiligheidszone: 210,00 m
Valbescherming: 78,50 m?
Valhoogte: 1,50 m

* Belangrijk!

Bij de in te graven uitvoering bedraagt de vereis-
te diameter voor de fundering van het toestel
213,40 m.

Touwen en netten van hercules touw
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

210,00 m

HUCK

Grondankers

Art. 10.02.150 meerprijs per set

1 thermisch verzinkt stalen middenpaal

8 stalen ankerplaten, thermisch verzinkt
(70 x 70 cm)

DINO-klimnetpiramides met

het grote vogelnest voor
een heerlijke speelpauze.




HUCK

Klimnet piramide Dino 3 Grondankers

Art. 10.03.100S Art. 10.03.150 meerprijs per set

Technische gegevens

1 stalen paal (@ 193,70 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 3,00 m 8 stalen ankerplaten, thermisch verzinkt
Iengted3,80 ntl) met aluminium afdekkap (rood Grondoppervlak: ©5,60m (70 x 70 cm)
gepoecercod Veiligheidszone: @7,50m
1 HUCK vogelnest (@ 1,90 m) -
Valbescherming: 44,50 m?

1 netvlak
8 verzinkte spanschroeven M16

Valhoogte: 1,50 m

DINO-klimnetpiramides met

Touwen en netten van hercules touw het t Inest
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern) @4 et grote vogelnest voor

een heerlijke speelpauze.

@750m




HUCK

Klimnet piramide Dino mini

Art. 10.05.100

Technische gegevens

1 stalen paal (@ 102 mm), thermisch verzinkt, Toestelhoogte: 2,10m
lengte 3,00 m, met kunststof afdekkap

Grondoppervlak: @3,80m

1 HUCK vogelnest® (@ 1,20 m) Veiligheidszone: 5,80 x 5,65 m
1 oploopnet Valbescherming: 25,10 m?
4 ophangtouwen Valhoogte: 1,25m

Touwen en netten van hercules

DINO-klimnetpiramides met
(@ 16 mm, 6-strengs, met stalen kern)

het grote vogelnest voor
een heerlijke speelpauze.

| 580 m
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