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Des jeux pour tous
Nous sommes animés par une conviction 
profonde : le jeu est une facette 
essentielle du comportement humain, 
et c’est ce qui fait de lui un facteur 
socioculturel de grande importance. Forts 
de cette idée, notre souhait serait que 
le jeu, sous ses multiples formes,  soit 
présent dans presque tous les domaines 
de la vie. Jouer n’est pas seulement 
important pour les enfants ; c’est une 
attitude qui est bénéfique à tous, sur 
les plans de la condition physique et 
mentale. Le jeu est un viatique pour le 
développement personnel tout au long 
de la vie : il révèle et assure nos capacités 
comme nos talents, il nous détend et 
nous divertit. En somme, il nous aide à 
trouver notre place, et peut-être même, 
le bien-être dans la société.

Les aires de jeux sont des lieux plus 
particulièrement destinés aux enfants. 
Les enfants ont besoin d’espaces naturels 
ouverts, conçus et aménagés avec une 
offre ludique variée. Un bon travail de 
conception en amont doit tenir compte 
des différents groupes d’âge et doit 
viser à offrir une expérience de jeu riche 
et multiple, par exemple en combinant 
les jeux d’activité dynamiques et 
la découverte sensorielle. Nos 
équipements sont toujours conçus dans 
cette optique.

Nous nous permettons d’attirer votre 
attention sur les différents codes de 
couleur qui sont apposés sur la plupart 
des pages de ce catalogue, et nous 
vous invitons à lire les explications 
correspondantes dans la partie 
introductive qui suit.

Les espaces publics et les aires de 
loisirs sont des lieux où se côtoient 
beaucoup de gens, et ce sont les sites 
dédiés au jeu qui permettent de les 
rapprocher. Les objets de jeux inconnus 
éveillent la curiosité ; des expériences 
sensorielles inhabituelles font franchir 
des étapes, corporelles ou intellectuelles. 
Nombre de nos équipements sont 
uniques et originaux, faits pour trouver 
leur place dans de beaux espaces publics.

Pour les jeunes gens et les adultes, le 
jeu sert surtout de cadre à l’établissement 
et au maintien du contact social. Les 
jeux d’activité invitent chacun à tester ses 
propres limites corporelles, mais aussi à 
faire de l’exercice physique, ou encore à 
se relaxer. Notre offre de jeux est large et 
peut aussi contribuer à apporter détente 
et équilibre.

Concepts et brevets :

Günter Beltzig, Lissy Boesen, Liesbeth Bos, Volker Doose, F. Dorband/K.H. Thiele, Markus Ehring, Jörg Gaier, S. Gasbichler/J. Weber, Peter Hannes, Peter Heuken, T. Heybour, Markus Kachel, G. Kaden, Gudrun Kaulfuss, keilbach design, S. Kessler, Kinderhilfswerk e. V., J. Krause, H. Kükelhaus, W. Kuhn, Alfons van Leggelo, Michael Lehner, R. Lex-Kerfers, L. Meuth, Louis Niebuhr, G. Olessak, Birgit Poth-Lengefeld, 
Martin Rohrbach, Conrad Roland, Fredi Schelb, Günther Thüre, Hauke Weiss. 

Pour des raisons liées à la mise à jour 
constante de nos produits, il peut 
arriver que certaines photos de notre 
catalogue ne représentent pas les 
dernières versions de nos jeux.
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Jouer sans restriction
Au delà des recommandations d’usage 
et aux tranches d’âge préconisées, nous 
pensons que les aires de jeux devraient 
rester accessibles et ouvertes à tous, sans 
entrave et quel que soit les limites de 
chacun. Presque tous nos équipements 
de jeux sont conçus pour inclure et 
associer les personnes handicapées, 
en ce sens que même s’ils ne peuvent être 
utilisés complètement, il reste toujours 
un aspect ludique différent à explorer, 
afin que chacun puisse en profiter. Le 
plus souvent possible, nous cherchons 
à privilégier le mouvement et la 
perception sensorielle, pour une offre 
ludique satisfaisante et complète.

Espaces de jeux pour les tout petits
Les jeux destinés aux plus petits enfants 
doivent susciter l’imagination et être de 
nature variés. A cet âge-là, on est plein 
de curiosité, et prêt à tout essayer, y 
compris les défis les plus inattendus.
C’est de cela que les plus petits ont 
besoin pour un développement équilibré.

L’école : un lieu de Vie
Idéalement une école devrait être conçue 
et aménagée pour permettre l’alternance 
des phases de concentration au travail 
- accompagnée d’une certaine tension 
- et de récréation et de mouvement - 
accompagnée d’une certaine relaxation. 
La vraie détente est celle qui permet 
aux enfants d’oublier la classe pour un 
instant.
Dans un tel cadre, nos équipements 
aident à mettre en place une offre de 
jeux diversifiée.
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Parc municipal Jouvet
Valence - Drôme (26)

Parcours promenade des bords de l’Aure
Bayeux - Calvados (14)

Base départementale de Loisirs “Axo’Plage”
Monampteuil - Aisne (02)
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Parc zoologique de Thoiry
Thoiry - Yvelines (78)

Base départementale de Loisirs “Axo’Plage”
Monampteuil - Aisne (02)

Nos réalisations
en France
Nous sommes fiers de compter à notre actif la 
réalisation depuis 2002 de plusieurs belles aires
de jeux, tant en milieu urbain que sur des parcs 
ou bases de loisirs de taille conséquente et sur des 
thématiques variées.
Voici un florilège des photos des nos équipements
les plus réussis ; nous sommes à votre disposition
pour vous les faire découvrir avec plus de détails
si vous le souhaitez.

Une équioe de pose
compétente et spécialisée
Certains de nos équipements de jeux sont 
particulièrement complexes et élaborés,
comme par exemple notre Chalutier dont les 
mouvements de roulis sont savemment reconstitués.
La mise en œuvre de tels équipements nécessite
bien évidemment l’intervention d’équipes spécialisées 
et de moyens techniques importants.
Nous sommes à votre service pour garantir
une installation de nos grands équipements de jeux 
dans les meilleures conditions, depuis les premiers 
travaux de fondation, jusqu’à la dernière finition.
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Quelques explications concernant les codes couleur apparaissant sur les bords de nos fiches produits
Vous trouverez ci-dessous les explications relatives aux carrés de couleur qui apparaissent en bas à droite de nos fiches 
produits. En effet, plutôt que de spécifier de manière univoque les tranches d’âge pour l’usage des jeux, et parce 
que les enfants n’avancent pas tous la même vitesse, nous avons choisi de donner des indications visuelles simples, au 
moyen de quelques codes couleur, correspondant à certains stades de leur développement psychomoteur et/ou social. 
Chacune de ces étapes nécessite une offre de jeux propice à l’acquisition de capacités spécifiques.
Ainsi, à l’aide de ces repères visuels simples, qui peuvent d’ailleurs être complémentaires, vous pourrez choisir 
l’offre de jeux différenciée la mieux adaptée aux populations d’enfants concernés dans toutes les configurations 
d’implantation connues.
Nota Bene : Ces codes couleur ne constituent pas une classification de groupes d’âge au sens de la norme 
européenne de référence EN 1176.

Jeu requis pour

. la liberté de mouvement

. la conscience de soi

. la perception senso-motrice

. l’information et l’exploration

. la découverte des éléments

. les expériences sensorielles

. mouvement, et perception du corps

. les jeux de construction

. les jeux symboliques

. les jeux de rôle

. la découverte des éléments

. les expériences sensorielles

. mouvement, et perception du corps

. les premières coopérations

. les jeux de rôle

. développer la créativité

. les jeux symboliques

. la découverte des éléments

. les pratiques sportives

. l’entraînement de ses capacités

. la compétition ludique

. la différenciation filles / garçons 

. les jeux de socialisation

. la créativité, la fantaisie

. la curiosité, soif de découverte

. mouvement, perception de son corps 

. le contact et la communication

. l’activité sportive, l’agilité

. la gestion du stress et des conflits 
 

. mouvement, perception de son corps 

. la comparaison avec autrui

. le contact et la vie en société

. la présentation de soi

. la gestion du stress et des conflits
	

Crèche et 
Maternelle

1 - 2 ans

2 - 4 ans

4 - 6 ans

Primaire

6 - 10 ans

Collège

10 - 12 ans

Adolescence

12 - 14 ans

Aptitudes à développer 

. voir, sentir, toucher, écouter, saisir, goûter

. rouler, s’asseoir, se bercer, ramper, marcher, grimper, 	
  glisser
. babiller, articuler

. courir, grimper, monter les escaliers, se balancer, 
  sauter à pieds joints, danser
. créer des symboles, projeter une idée
. parler, chanter, suivre un rythme
. entrer au contact des autres

. faire du tricycle, du vélo, du patin, de la balançoire,    
  escalader
. sauter à cloche-pied
. se poursuivre, et s’attraper
. faire des pirouettes
. coopérer, participer, communiquer
. suivre une règle du jeu
. mémoriser, rendre abstrait
. faire preuve de sens esthétique

. faire l’expérience de la hauteur

. faire l’expérience de risque

. être agile avec un ballon

. utiliser et manipuler des outils

. affirmer son genre sexuel par le jeu

. premières sorties du foyer parental

. prendre des risques

. expressivité par le corps

. se mesurer aux autres, compétition

. affirmer son genre sexuel au sens large

. initiative, élargir son champ d’action

. sorties plus fréquentes de la sphère parentale

. assumer des défis physiques 

. prendre des risques

. s’intégrer dans un groupe

. détachement progressif de la sphère parentale

Copyright : Richter Spielgeräte GmbH
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Informations complémentaires en préambule

Illustrations

Certaines photos de notre catalogue illustrent des situations qui conviennent pour 
l’installation dans la plupart des pays, mais pas nécessairement dans tous. Comme nous 
préférons montrer des photos d’enfants en situation réelle de jeu, et non des images 
produites par ordinateur, nous avons parfois choisi de conserver certaines photos de jeux, qui 
au moment de la prise de vue, n’avaient pas encore été complètement adaptés aux dernières 
normes européennes de la série EN 1176.
Néanmoins, nous garantissons à nos clients la fourniture d’équipements intégralement 
conformes aux dernières normes officielles, ainsi qu’à toute disposition complémentaire 
résultant d’une éventuelle divergence normative applicable dans le pays d’installation. 

Certaines variantes sont également possibles dans le cas où l’équipement est plus spécialement 
destiné aux enfants de moins de 36 mois ; nous serons heureux de discuter de ce dernier point 
en détail avec vous avant de finaliser votre projet.

Nous présentons également dans ce catalogue des articles qui n’entrent pas expressément 
dans la définition habituelle des équipements pour aires de jeux, mais plutôt dans celles des 
mobiliers d’extérieur, par ex. des points d’assise que les parents et enfants peuvent utiliser 
conjointement pendant leurs visites sur les espaces de jeux. C’est pourquoi nous vous invitons 
à vérifier au préalable les exigences techniques et réglementaires qui s’appliquent à ces 
équipements - particulièrement ceux de notre chapitre G “Point de rencontre et accessoires” 
dans votre région ou pays si votre intention est de les implanter sur une aire de jeux.

Sols de réception – Amortissement des chutes

Pour des raisons de sécurité, les équipements de jeux dont la hauteur de chute libre est 
supérieure ou égale à 60 cm doivent être entourés de surfaces de réception qui présentent des 
capacités amortissantes significatives.
Les performances amortissantes d’un revêtement de sol doivent aller croissant avec la hauteur 
de chute libre. En d’autres termes, plus la hauteur de chute est importante et plus le sol doit 
être “souple” ou amortisseur.

Parmi les revêtements considérés comme dépourvus de toute capacités amortissante, on peut 
citer le béton, les sols bitumeux et les surfaces pavées pierreuses.

Pour le choix d’un matériau  de réception, il convient de ne pas se limiter à la seule vérification 
du respect des exigences de sécurité (qui sont validées par la méthode expérimentale décrite 
par la norme NF EN 1177), mais de prendre en compte également la valeur ludique du 
matériau, et son adéquation avec la valeur ludique du jeu. Ainsi par exemple un jeu de sable, 
comme une petite grue, ou une pelleteuse, avec une faible hauteur de chute, doit pour des 
raisons ludiques et fonctionnelles évidentes, être implanté  sur une zone sablée, même s’il 
est correct (d’après les seuls critères de sécurité) de l’implanter sur un revêtement de sol 
synthétique plus compact.

Nous avons spécifié dans ce catalogue la hauteur de chute libre maximale de chacun de nos 
équipements de jeux (rubrique recommandations d’installation au verso de nos fiches 
produits).
En tenant compte des critères énumérés ci-après, on peut choisir un revêtement approprié : 
valeur ludique / sécurité (amortissement des chocs) / facilité d’entretien / coût global 
amorti.
En matière de sécurité, on doit surtout veiller à ce que le matériau de réception disposé en 
contrebas des parties élevées de l’équipement présente les capacités amortissantes suffisantes 
pour les hauteurs de chute correspondant à ces parties du jeu.
Le fait de disposer un revêtement en contrebas d’un équipement de jeu ne signifie pas 
pour autant que ce dernier n’ait pas besoin d’être muni de protections contre les chutes. A 
cet égard la norme NF EN 1176-1 distingue 2 cas , en fonction de la facilité d’accès pour les 
différentes tranches d’âge.

A propos de “Sécurité”

Tous nos équipements ont été testés par un laboratoire tiers indépendant et sont couverts par 
des certificats ou attestations de sécurité. Les informations détaillées sont spécifiées sous la 
zone grisée au verso de nos fiches produits. La mention la plus courante, qui correspond au cas 
général d’un strict contrôle de conformité aux normes de référence est : “Jeux conformes 
aux normes de sécurité EN 1176 / 1177”. D’autres équipements peuvent être, en vertu 
de dispositions réglementaires particulières, testés selon un référentiel technique spécifique 
qui ne correspond pas intégralement à la norme de référence (c’est notamment en France le 
cas des matériels de jeux visés par l’article 5.2 du décret d’application relatif à la sécurité des 
équipements de jeux collectifs) ; la mention est alors “Conforme aux exigences de sécurité 
- selon art. 5.2 du décret n° 96-499”.
Ce principe - européen - de la garantie de sécurité par d’autres moyens traduit le fait que 
les normes ne sont pas systématiquement les référentiels techniques les mieux à même de 
s’appliquer à un produit donné mais que le niveau de sécurité est cependant garanti par un 
avis d’expertise technique tiers et agréé par les autorités. 



Critères de Qualité

Pour plus de détails concernant notre fabrication, veuillez SVP consulter notre cahier 
d’informations techniques.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce 
du tronc est retirée, mais aussi l’aubier ; les 
irrégularités naturelles de la surface du bois sont 
cependant conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement et 
l’évacuation de l’eau.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au voisinage 
de la surface, sur toute sa circonférence par de 
nombreux petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé 
hors coeur, sélectionné selon les huit critères 
de qualité Richter ; dimensions indiquées avant 
rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, 
écorcées à la main ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures  
Plates-formes constituées de planches de 40 
mm assemblées par un système de languettes 
et rainures.

Bois laminé 
Poutres en bois laminé muti-couches ; 
spécifications selon la norme DIN 1052.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou équivalent)
Ø 42 mm.

Contreplaqué mélèze  
Panneaux de contreplaqué étanche
à l’eau ; 3 couches de mélèze de montagne ; 
30 mm d’épaisseur.

Aménagement intérieur  
L’intérieur de la maison est aménagé avec un 
petit équipement ou “mobilier” de base afin de 
stimuler l’imagination et les jeux de rôle.

Planchers intermédiares  
Avec des tours à 2 ou 3 planchers, on crée de 
petits volumes intimes, des “tanières”, que les 
enfants préfèrent aux grandes et hautes cavités. 

Glissière d’une pièce  
Glissière construite d’un seul tenant en acier 
inox, épaisseur 2 mm. Aucun joint de soudure 
n’est présent tout le long de la zone de glissade.

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie 
des enfants, renforcé par un profilé acier 
intégré dans la masse; les contours du siège 
sont absorbeurs de chocs grâce à un réseau 
d’alvéoles disposées sur tout son périmètre.

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée par un 
profilé acier intégré dans la masse; les contours 
du siège sont absorbeurs de chocs grâce à 
un réseau d’alvéoles disposées sur toute sa 
circonférence.

Absorption d’impact 
Plate-forme oscillante constituée d’un plateau 
contreplaqué circulaire étanche à l’eau, 
épaisseur 30 mm, inséré à l’intérieur d’un 
demi pneu de voiture à la surface émoussée 
absorbant les impacts.

Pneus émoussés 
Segments de pneus dont la surface a été fraisée 
et émoussée.

Câbles Corocord® 
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six torons. 
Le câble Corocord ® est amélioré par trempe et 
revenu, c’est à dire que la gaine en polyamide 
autour de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en aluminium fixés 
par pressage autour des câbles, ils sont en forme 
d’ogive et ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de“S” arrondis 
de sorte qu’ils épousent juste le diamètre des 
câbles ; acier inox Ø 8mm. 

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de balançoire 
constitué d’une douille frittée avec inclusions 
de graphite (autolubrifiante) et d’un émerillon 
intégré afin qu’aucun noeud ne puisse se 
former sur la chaîne.

Articulation à cardan  
Support d’articulation matricé pour chaîne, 
constitué de deux paliers rotatifs montés en 
série (dispositif de cardan simplifié).

Attache de câble pivotante   
Attache de type pivot et balancement pour 
câble. Le support sur structure est une douille 
frittée, avec émerillon ; l’assemblage est 
dimensionné de telle sorte qu’aucune ouverture 
dangereuse n’est possible. 

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type encastrement pour 
câble ; l’assemblage est dimensionné de telle 
sorte qu’aucune ouverture dangereuse n’est 
possible.

Attache de câble articulée 
Attache de type balancement seul, pour câble, 
avec étrier en forme de “U”. Le support sur 
structure est une douille frittée.

Attache de câble rotulée   
Attache de type rotule (tous les degrés de 
liberté possibles) pour câble, avec deux paliers 
rotatifs montés en série et émerillon ; destinée 
à éviter toute contrainte en torsion / pliage des 
câbles.

Double attache de câbles 
Attache spécifique raccordant trois câbles, de 
type pivot et balancement destinée à éviter 
toute contrainte en torsion / pliage des câbles, 
dans des constructions dynamiques complexes.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la charge en 
compression sur le bois ; étanche à l’eau ;
protège des parties saillantes ; permet un 
marquage inaltérable requis pour la traçabilité 
et la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec filetage 
intérieur permet d’éviter que les extrémités 
de filetage ne viennent en saillie, même après 
le resserrage. Permet entre autres d’éviter 
les longues et fastidieuses de retouches 
(ébavurage, limage) au cours des travaux de 
maintenance.
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Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de fortes 
contraintes en cisaillement, une bande 
annulaire métallique fraisée est mis en place 
à l’endroit de la jonction, qui agit comme 
répartiteur / uniformisateur de la charge.

Liaison des pièces de bois de bout 
Dispositif de liaison spécialement développé 
pour assurer le maintien des bords de poutres 
horizontales sur les poutres porteuses ; muni 
d’un barillet avec filetage intérieur permettant 
le resserrage sans parties saillantes. 

Douille frittée 
Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers 
rotatifs à douilles sont utilisés, notamment 
pour leur capacité auto-lubrificatrice en 
utilisation. 

Tapis Caoutchouc armé  
Bande caoutchouc à double armature acier, 
épaisseur 11 mm, avec bord protecteur 
caoutchouté ; extrêmement résistante au 
vandalisme.

Tyrolienne sur grand Portique 
Le portique en position aval est construit de 
telle sorte qu’il englobe toute la surface de 
sécurité, ce qui permet une course sans effet 
de butée, compte tenu de la fin de parcours 
naturellement ralentie par la “remontée” du 
câble.

Tenseur de câble simplifié 
Le câble est enroulé sur un tambour métallique 
avec dispositif à cliquets, type “winch” et un 
rayon de courbure important ; par effet de 
démultiplication, l’ajustage de la tension peut 
être réalisé par une personne seule.

Chariot porteur 
Notre chariot de tyrolienne est une 
construction en sandwich ; ses mécanismes sont 
encapsulés, ce qui assure un fonctionnement 
silencieux. En outre, sa mise en place ne 
nécessite pas la dépose et la repose du câble 
principal. 

Câble porteur spécial  
Toutes nos tyroliennes sont munies de câbles 
spéciaux utilisés dans l’industrie du levage ; 
construits en acier d’une grande pureté, ils 
sont également très résistants à la torsion à 
l’allongement, ainsi qu’au pliage.

Eléments d’ancrage Bois 
Poteaux de support - ou de renvoi de charge - 
en bois de cœur de chêne imputrescible.

Eléments d’ancrage Métal 
Piètements métalliques de support - ou de 
renvoi de charge - galvanisés à chaud.

Traverse métallique de support 
Traverse porteuse en acier galvanisé, avec aux 
extrémités deux oreilles soudées permettant 
une liaison rigide sur poteaux porteurs - par ce 
moyen, la taille des massifs de fondation béton 
peut être réduite.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier inox 
également disponibles sur demande).

Entretoises spéciales 
Entretoises avec évidement partiel permettant 
d’épouser au mieux les profils de rondins 
à assembler deux à deux, afin d’éviter tout 
risque de coincement d’angle (par exemple 
avec cordon d’anorak).

Les huit critères de qualité du bois de mélèze 
chez Richter

Origine
Nous employons exclusivement du bois de mélèze de 
montagne en provenance des Alpes.
Les arbres poussent dans des zones d’altitude comprise entre 
800 et 1800m, et proviennent d’exploitations durablement 
gérées et renouvelables (labels PEFC et certification EN 45011). 
Nous avons choisi le mélèze de montagne car, contrairement 
au mélèze courant, qui pousse en plaine, il a pu développer 
dans son environnement naturel de croissance en altitude la 
résistance nécessaire aux attaques fongiques particulièrement 
destructrices pour le bois.

Période de sciage
Nos mélèzes sont coupés en période hivernale de telle sorte 
que le bois a le temps de sécher avant l’arrivée du printemps, 
période à laquelle les spores fongiques sur le point de germer 
réapparaissent, et qui sont susceptibles d’entraîner un 
pourrissement prématuré.

Lignification
Au cours du processus naturel de vieillissement, la lignine 
s’agrège et s’emmagasine dans le bois. Le processus 
de lignification est déterminant pour la résistance au 
pourrissement du bois de mélèze. Les artisans et menuisiers 
expérimentés peuvent reconnaître, à la couleur rouge foncé du 
bois, une bonne lignification, indispensable pour l’implantation 
dans le sol.

L’Aubier
Nous écorçons la couche superficielle d’aubier, trop tendre 
pour l’utilisation requise par notre fabrication, sur nos poteaux 
en bois de mélèze. Ainsi, pour ce qui concerne l’ancrage entre 
autres, les bois de rondins correctement encastrés dans le 
béton sont encore fermement fixés et stabilisés après plusieurs 
années d’utilisation.

Largeur des cernes
Un bois qui présente des cernes resserrés est considéré comme 
plus résistant. Pour les parties qui sont à enfouir, nous utilisons 
un bois avec un réseau de cernes très dense. On peut ainsi 
relever au moins 8 anneaux sur les 2 cm de la couche extérieure 
de nos rondins.

Centrage
Le bois d’un arbre jeune présente des anneaux plus larges que 
ceux d’un bois parvenu à maturité. C’est pourquoi nous veillons 
à ce que les poteaux destinés à être enfouis en terre soient 
bien centrés sur les anneaux, de telle sorte que la densité des 
cernes soit bien resserrée dans la couche extérieure du bois. 
Nous ne  tolérons qu’une faible excentricité - pas plus de 3 cm - 
pour la disposition des cernes.

Attaques fongiques
Accidentellement, il peut arriver qu’un arbre coupé ait pu déjà 
être attaqué par les champignons. Le bois n’offrira alors qu’une 
durabilité limitée, et en conséquence, nous le retirons de la 
fabrication.

Humidité du bois
Les champignons qui attaquent le bois ont besoin pour leur 
croissance d’un taux d’humidité élevé dans la masse. Nous 
renforçons la durée de vie de notre bois par un séchage à l’air 
libre. On peut noter un séchage bien avancé par l’apparition 
de fentes dans le bois. Notre bois est mis à sécher jusqu’à que 
l’humidité baisse dans des proportions de 15 à 18 %, avant 
qu’il ne soit mis dans le circuit de fabrication d’équipements.

Dès l’année 1989, la majeure partie de notre fabrication de 
jeux s’est faite à base de bois de mélèze de montagne non 
imprégné. Les poteaux porteurs dans cette essence sont alors 
fixés sur des piètements métalliques, et les sections de 
bois de bout, coupés orthogonalement, sont enduites de cire 
paraffine. Pour les poteaux de support d’une hauteur limitée, 
nous remplaçons progressivement le mélèze sur piètement 
métallique par le bois de robinier (faux acacia), très robuste 
et naturellement résistant à l’enfouissement dans le sol. Pour 
les poteaux de support en bois équarri, nous employons le bois 
de coeur de chêne.

Toutes les références figurant en rouge dans notre liste de 
tarifs indiquent que les modèles de jeux correspondants sont 
intégralement construit en bois non traité, qu’il s’agisse du 
mélèze de montagne avec les huit critères de qualité cités plus 
haut, du robinier, ou du bois de coeur de chêne.
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0.98110		  Mât de pompier courbé pour plateforme					       49

3.12100		  Petite Cabane Triangulaire							           5
3.12300		  Petite Cabane Triangulaire à 2 étages						          5
3.13100		  Cabanes à plates-formes							           5
3.13300		  Cabanes à plates-formes avec toit						          5
3.14100		  Petite Cabane à plates-formes							           5
3.14150		  Petite Cabane à plates-formes avec mobilier					         5
3.14300		  Petite Cabane à plates-formes avec toit					         5
3.14350		  Petite Cabane à plates-formes avec toit et mobilier				        5
3.15100		  Petite Cabane hexagonale							           7
3.15300		  Petite Cabane hexagonale avec toit						          7
3.16100		  Cabane hexagonale								            7
3.16150		  Cabane hexagonale avec mobilier						          7
3.16300		  Cabane hexagonale avec toit							           7
3.16350		  Cabane hexagonale avec toit et mobilier					         7
3.17000		  Le Donjon									             9
3.19002		  Portique balançoire spécial							         15
3.19020		  Portique balançoire double spécial						        15
3.19030		  Portique Balançoire simple							         27
3.19032		  Portique Balançoire spécial simple						        27
3.19040		  Portique Balançoire double							         27
3.19042		  Portique Balançoire spécial double						        27
3.19050		  Portique Balançoire simple pour plateforme					       43
3.19052		  Portique Balançoire spécial simple pour plateforme				      43
3.19060		  Portique Balançoire double pour plateforme					       43
3.19062		  Portique Balançoire spécial double pour plateforme				      43
3.19100		  Kit jeu de sable									          19
3.19200		  Toboggans pour petits							         	   14
3.19210		  Glissière toboggan inox							         14
3.20600		  Tour carrée avec toit								          21
3.20630		  Tour carrée transparente avec toit						        21
3.26100		  Plates-formes 1 m								          35
3.26300		  Plates-formes 1,5 m								          35
3.26500		  Plates-formes 2 m							          	   35
3.26800		  Toit pour plateforme								          50
3.26900		  Toit pour plateforme surélevé							         50
3.26920		  Toit pour plateforme hexagonale						        50
3.28100		  Plates-formes hexagonales 1 m						        37
3.28300		  Plates-formes hexagonales 1,5 m						        37
3.28500		  Plates-formes hexagonales 2 m						        37
3.41000		  Tour pyramide 7 m							            63 et 78
3.42000		  Tour pyramide 9 m40							            63 et 78
3.43000		  Tour pyramide 13 m							            63 et 78
3.63020		  Glissière en acier inox pour rac. sur tour 1,5 m					      26
3.63020		  Glissière acier inox pour plateforme à 1,5 m					       42
3.63020		  Glissières Toboggans inox type 1 h = 1,5 m					     321
3.63120		  Glissières Toboggans inox type 1 h = 1,8 m					     321
3.63220		  Glissières Toboggans inox type 2 l = 5,85 m					     321
3.63225		  Glissières Toboggans inox type 3 h = 3,0 m					     321
3.63230		  Glissières Toboggans inox type 2 l = 6,45 m					     321
3.63235		  Glissières Toboggans inox type 3 h = 3,5 m					     321
3.63300		  Glissière pour petits - pour plateforme						       42
3.63300		  Glissières Toboggans inox l = 1,0 m h = 1,0 m					     323
3.63320		  Glissières Toboggans inox l = 1,0 m h = 1,5 m					     323
3.63340		  Glissières Toboggans inox l = 1,0 m h = 1,8 m					     323
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3.63360		  Glissières Toboggans inox l = 1,0 m h = 2,0 m					     323
3.63380		  Glissières Toboggans inox l = 1,0 m h = 2,4 m					     323
3.63390		  Glissières Toboggans inox l = 1,0 m h = 2,5 m					     323
3.63395		  Glissières Toboggans inox l = 1,0 m h = 3,0 m					     323
3.63420		  Glissière en acier inox pour rac. sur tour 2 m					       26
3.63420		  Glissière acier inox pour plateforme à 2 m					       42
3.63420		  Glissières Toboggans inox type 1 h = 2,0 m					     321
3.63520		  Glissières Toboggans inox type 1 h = 2,4 m					     321
3.64100		  Glissières Toboggans inox l = 1,0 m L = 6,45 m					     323
3.64105		  Glissières Toboggans inox l = 1,0 m h = 3,5 m					     323
3.64200		  Glissières Toboggans inox l = 1,5 m h = 1,5 m					     323
3.64210		  Glissières Toboggans inox l = 1,5 m h = 1,8 m					     323
3.64220		  Glissières Toboggans inox l = 1,5 m h = 2,0 m					     323
3.64230		  Glissières Toboggans inox l = 1,5 m h = 2,4 m					     323
3.64240		  Glissières Toboggans inox l = 1,5 m h = 2,5 m					     323
3.64250		  Glissières Toboggans inox l = 1,5 m L = 6,45 m					     323
3.65200		  Support glissière simple avec marche						      325
3.65250		  Support glissière simple							       325
3.65600		  Toboggan simple à chevalet 1,5 m						      319
3.65610		  Toboggan simple à chevalet 1,80 m						      319
3.65620		  Toboggan simple à chevalet 2,00 m						      319
3.65700		  L’Oiseau de Glisse 1,60 m							       317
3.65710		  L’Oiseau de Glisse 1,90 m							       317
3.65800		  Toboggan métrique 1,5 m							       319
3.65810		  Toboggan métrique 1,80 m							       319
3.65820		  Toboggan métrique 2,00 m							       319
3.66005		  Cadres de supports pour Pont suspendu 1,0 m					      24
3.66030		  Cadre de support avec échelle pour pont suspendu				      51
3.66045		  Cadres de supports pour Pont suspendu 1,5 m					      24
3.66055		  Cadres supports pour Ponts suspendus						       12
3.66065		  Cadres de supports pour Pont suspendu 2,0 m					      24
3.66075		  Cadre de support pour plateforme sur pont suspendu 1,5 m			     40
3.66083		  Cadre de support pour plateforme sur pont suspendu 2,0 m			     40
3.66090		  Pont suspendu avec main courante en chaîne					       51
3.66220		  Cadre de support avec échelle pour passerelle à chaînes			     53
3.66240		  Cadres de supports pour Passerelle à chaîne					       25
3.66250		  Cadre de support pour Passerelle à Chaines					       40
3.66260		  Passerelle avec tablier supplémentaire						       53
3.66263		  Passerelle à chaîne								          53
3.66290		  Cadres supports pour Passerelles à Chaînes					       12
3.66300		  Pont rigide									           55
3.66320		  Pont rigide avec chaîne							         55
3.66350		  Cadres de supports pour Ponts rigides						        25
3.66360		  Cadres supports pour ponts rigides						        12
3.66370		  Cadre de support pour Pont rigide						        40
3.66520		  Cadre de support avec échelle							         57
3.66550		  Pont de corde									           57
3.66593		  Cadres de supports pour Pont de cordes 1,0 m					      24
3.66603		  Cadres de supports pour Pont de cordes 1,5 m					      24
3.66613		  Cadres de supports pour Pont de cordes 2,0 m					      24
3.66623		  Cadre de support pour plateforme sur pont de cordes 1,5 m			     40
3.66633		  Cadre de support pour plateforme sur pont de cordes 2,0 m			     40
3.66645		  Cadres supports pour Ponts de Corde						        12
3.67000		  Toboggans ouverts incurvés							       325
3.67290		  Pont en “V”									           25
3.67300		  Cadres de supports pour Pont en “V”						        25

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m



Index

Référence Nom Page

3.67340		  Echelle pour plate-forme 1,00 m frontal					       41
3.67350		  Echelle pour plate-forme 1,00 m latéral					       41
3.67360		  Echelle pour plate-forme 1,50 m frontal					       41
3.67370		  Echelle pour plate-forme 1,50 m latéral					       41
3.67380		  Echelle pour plate-forme 2,00 m frontal					       41
3.67390		  Echelle pour plate-forme 2,00 m latéral					       41
3.67500		  Mur incliné pour plateforme à 2 m						        44
3.67502		  Mur d’Escalade pour rac. sur tour avec toit					       32
3.67503		  Mur d’escalade									          20
3.67504		  Mur d’Escalade pour rac. sur tour sans toit					       32
3.67505		  Mur à grimper pour face frontale						        49
3.67506		  Mur à grimper pour face latérale						        49
3.67510		  Mur incliné pour tour								          28
3.67520		  Mur incliné pour plateforme à 1,5 m						        44
3.67530		  Mur incliné									           16
3.68000		  Toboggans tubulaires								        327
3.68050		  Sortie de Toboggan en Virage relevé						      329
3.68300		  Poutre à grimper inclinée							         28
3.68300		  Poutre d’équilibre inclinée pour plateforme					       45
3.68305		  Poutre d’équilibre inclinée pour cabane					       16
3.68500		  Doubles Cordes suspendues à 4 poteaux					       31
3.68505		  Barres de suspension entre deux cabanes					       13
3.68510		  Doubles Cordes suspendues							         47
3.68515		  Barres de suspension pour accès aux cabanes					       13
3.69010		  Doubles Cordes : d’équilibre et suspendue					       31
3.69010		  Corde d’équilibre avec Corde suspendue					       47
3.69103		  Filet à grimper incliné pour tour						        30
3.69120		  Filet à grimper incliné pour cabane						        18
3.69140		  Filet à grimper incliné pour plateforme à 1 m					       46
3.69160		  Filet à grimper incliné pour plateforme à 1,5 m				      46
3.69180		  Filet à grimper incliné pour plateforme à 2 m					       46
3.69350		  Filet à grimper vertical pour tour						        30
3.69350		  Filet à grimper vertical avec mât de pompier pour plateforme			    45
3.69355		  Filet à grimper vertical pour cabane						        18
3.69410		  Echelle de Corde suspendue							         32
3.69410		  Echelle de Corde avec traverse de support					       49
3.69412		  Echelle de Corde avec traverse de support à 1,5 m				      49
3.69413		  Echelle de Corde avec traverse de support à 2 m				      49
3.69430		  Corde à grimper pour cabane avec toit					       20
3.69440		  Corde à grimper pour Mur incliné						        28
3.69440		  Corde à grimper pour Mur incliné sur plateforme à 2 m			     44
3.69450		  Corde Balancier suspendue							         32
3.69450		  Corde à grimper avec traverse de support à 2 m				      49
3.69452		  Corde à grimper avec traverse de support à 1,5 m				      49
3.69460		  Mât de pompier fixé sur traverse						        32
3.69470		  Corde à grimper pour cabane							         16
3.69470		  Corde à grimper pour Mur incliné sur plateforme à 1,5 m			     44
3.69480		  Mât de pompier courbé pour cabane						        19
3.69500		  Poutre à grimper pour rac. sur tour à 1,0 m					       29
3.69500		  Poutre à escalader pour plateforme						        48
3.69505		  Poutre à escalader pour cabane						        17
3.69510		  Poutre à grimper pour rac. sur tour à 1,5 m					       29
3.69510		  Poutre à escalader avec main courante pour plateforme			     48
3.69515		  Poutre à escalader avec main courante pour cabane				      17
3.69520		  Poutre à grimper pour rac. sur tour à 2,0 m					       29
3.69520		  Poutre à grimper pour rac. sur tour à 2,0 m					       48
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3.69700		  Barre horizontale Cochon pendu						        19

4.06000		  La Colline des Petits Trolls							       347
4.06010		  Le Petit Mont									         349
4.10100		  Maisonnette									         109
4.10110		  Maisonnette avec porte							       109
4.10200		  Grande Maison									        109
4.10210		  Grande Maison avec porte							       109
4.14904		  Maisons avec Terrasse 4904							       121
4.14914		  Maisons avec Terrasse 4914							       121
4.19000		  Nid en Cordes									         411
4.24000		  Tracteur									           99
4.24010		  Remorque de Tracteur								          99
4.24100		  Le Grand Train									         101
4.24120		  Le Train Rikö									         103
4.24130		  Le Cheval d‘Indien								        105
4.24140		  L‘Attelage									         105
4.24150		  Cheval sur ressort à lame							       123
4.24165		  Le manège des chevaux							       125
4.24170		  Table de jeu									         429
4.24180		  Le Cochon									         135
4.24190		  La Souris									         135
4.24195		  Mouton debout								        133
4.24196		  Mouton allongé								        133
4.24200		  Siège Rondin									         429
4.24210		  Le Chat										         135
4.24220		  La Reine des Escargots								        127
4.24230		  L‘Escargot									         135
4.24240		  Famille Canards								        129
4.24250		  Les Souris dansent								        129
4.24260		  Famille Poussins								        129
4.24450		  Tableau noir									         429
4.35000		  Grande Table ronde avec 8 Bancs						      413
4.40000		  Table ronde									         413
4.40050		  Tabouret avec dossier								        413
4.40870		  Gradins										         435
4.50000		  Le petit Pont									         431
4.60010		  Animaux à cajoler							         137 et 450
4.84100		  Barrières Oursons, Lapins, Chats						      433

5.00001		  Le Serpent des Sables								        159
5.00100		  Le Crocodile Assoiffé								        161
5.01000		  Le Chantier de Sable								        163
5.01200		  Bascule à sable									        166
5.06100		  Transporteur de sable 								        167
5.06200		  Systèmes de Transport de sable						      169
5.09300		  Le Petit Chantier de Sable							       171
5.09400		  Le Système des Voies Transporteuses						      173
5.09500		  Le Chantier de Sable aquatique						      175
5.10100		  Réservoir								           139 à 144
5.10200		  Rigole standard							          139 à 144
5.10300		  Rigole à deux voies							          139 à 144
5.10400		  Rigole standard avec trappe						         139 à 144
5.10600		  Table de jeu ronde							          139 à 144
5.10700		  Table de jeu carrée							          139 à 144
5.12050		  Rigole avec réduction							          139 à 144

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m



Index

Référence Nom Page

5.12500		  Distributeur à 2 sorties							         139 à 144
5.12800		  Distributeur transversal						         139 à 144
5.13000		  Gouttière à eau							          145 à 148
5.13500		  Bascule à eau								           145 à 148
5.14050		  Vasque à eau								           145 à 148
5.14200		  Vasque à eau avec bonde sphérique					        145 à 148
5.14400		  Vasque à eau avec fermeture à clapet					        145 à 148
5.14520		  Vasque à eau basculante						         145 à 148
5.14700		  Vasque à boue								          145 à 148
5.14800		  Vasque à eau déversoir							         145 à 148
5.15600		  Rigole triangulaire							          139 à 144
5.15810		  Roue à aubes en bois								        183
5.15820		  Roue à aubes en métal								       183
5.15900		  Petite roue à godets pour socle spécifique					     185
5.15910		  Petite roue à godets								        185
5.15920		  Grande roue à godets								        185
5.17630		  Pompe pour aire de jeux							       153
5.18000		  La Pompe Champignon							       155
5.18050		  Pompe à jet d‘eau à tête fixe							       189
5.18052		  Réservoir d’eau avec valve à flotteur						      189
5.18054		  Pied d’ancrage au sol								        189
5.18060		  Pompe à jet d’eau à tête rotative						      189
5.18500		  Le Petit Rorqual							         191 et 451
5.18600		  Pompes aquatiques à bascule sur réseau					     193
5.18700		  Pompes aquatiques à bascule							       193
5.18810		  Buse de pulvérisation type 1							       193
5.18815		  Buse de pulvérisation type 2							       193
5.18830		  Buse de pulvérisation type 3							       193
5.18835		  Buse de pulvérisation type 4							       193
5.19000		  Plateforme pour pompe							       153
5.20000		  Vis d’Archimède fermée							       203
5.20500		  Vis d’Archimède ouverte							       203
5.20850		  Spirale aquatique avec Bacs Basculants						     207
5.20880		  La Fontaine de Puisage								       209
5.20900		  Digue à clapet en Bois								        179
5.20905		  Digue à clapet en Métal							       179
5.20907		  Aiguilleur aquatique								        181
5.20910		  Lame de fermeture pour barrage						      179
5.20930		  Écluse										          181
5.20950		  Valve d’obturation à boule							       181
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A	 Eléments standard à combiner Cabanes
Tours
Plateformes
Ponts
Tours pyramides
Plate-forme Swing

A

1
2
3
4
5
6

Dans cette section du catalogue, sont 
présentés nos éléments et modules 
standard à combiner, ainsi que certains 
exemples de configurations de jeux, 
parmi les multiples combinaisons 
possibles.
Avec notre logiciel “Planning Aid” 
sauvegardé sur un cédérom que nous 
tenons à votre disposition, vous pouvez 
également configurer vous-même les 
structures de jeux, arrangées selon vos 
souhaits. Planning Aid est prévu 
pour être utilisé en conjonction 
avec AutoCAD 2000, ou toute autre 
version plus récente.
Si toutefois vous n’utilisez pas cet outil, 
nous pourrons vous fournir sur 
demande une perspective selon vos 
indications initiales. 



8.83300	 1
Ernest le Cacatoès

8.83500	 3
Philibert le Poisson

3.12100	 5
Petite Cabane triangulaire

3.12300	 5
Cabane triangulaire

3.13100	 5
Cabane à plates-formes

3.13300	 5
Cabane à plates-formes
avec toit

3.14100/3.14150	 5
Petite Cabane
à plates-formes 

3.14300/3.14350	 5
Petite Cabane
à plates-formes avec toit

3.15300	 7
Petite Cabane hexagonale 
avec toit

3.16100/3.16150	 7
Cabane hexagonale

3.16300/3.16350	 7
Cabane hexagonale
avec toit

3.17000	 9
Le Donjon

3.66645	 12
Cadre support
pour ponts de cordes

3.66290	 12
Cadre support
pour passerelles à chaînes

3.66360	 12
Cadre support
pour ponts rigides

3.68505	 13
Barres de suspension
entre deux cabanes

3.19200	 14
Toboggan pour tout-petits

A 1 • Cabanes

3.19210	 14
Glissière toboggan
acier inox 

3.19002	 15
Portique balançoire
spécial

3.19020	 15
Portique balançoire
double et spécial

3.69700	 19
Barre horizontale
Cochon pendu

3.67530	 16
Mur incliné

3.68305	 16
Poutre d’équilibre inclinée

3.69505	 17
Poutre à escalader
haut. 1,00 m

3.15100	 7
Petite Cabane hexagonale

3.68515	 13
Barres de suspension
en accès 

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

3.69515	 17
Poutre à escalader avec 
main courante haut. 1,50 m

3.69120	 18
Filet à grimper incliné

3.69355	 18
Filet à grimper vertical

3.69480	 19
Mât de pompier courbé

3.19100	 19
Kit de Jeu de Sable

3.69430	 20
Corde à grimper

3.67503	 20
Mur d’Escalade

N° de référence
Vignette produit	 page

3.66055	 12
Cadre support
pour ponts suspendus



Valeur ludique
La forme d’un équipement de jeux est 
un des éléments importants qui doivent 
donner envie aux enfants d’aller jouer 
dessus. Lorsqu’une structure présente un 
coté attractif, les enfants comprennent 
rapidement les possibilités de jeu 
qu’elle offre. Un aspect attachant ou 
amusant crée une atmosphère propice 
au jeu. Ernest le Cacatoès crée une 
telle atmosphère avec son air serein 
et bienveillant. Le filet suspendu de 
cordes qui s’apparente à un nid d’oiseau 
contribue à stimuler l’imagination des 
enfants. 

Ernest le Cacatoès
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Ernest le Cacatoès offre de grandes
possibilités de jeu à l’intérieur comme 
à l’extérieur : à l’intérieur un espace de 
rencontre et à l’extérieur un toboggan,
ainsi qu’un mur d’escalade. 

Caractéristiques principales
- conception et construction de grande 

qualité 
- éléments colorés attirant l’attention 
- place centrale de rencontre pour les 

enfants
- jeux et aspects attractifs
- pour l’escalade, les jeux de rôles...

Convient 
- aux enfants à partir de 4 ans
- pour toute aire de jeux publique, aires 

de jeux situés prés des habitations, cours 
d’écoles,…
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8.83300

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons.. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Toboggan en inox de 3 mm d’épaisseur 
avec main courante en tube d’acie
Ø 48 mm et épaisseur 2 mm

Prises pour la pratique sportive de 
l’escalade, faites d’un mélange résine 
synthétique et sable avec fixation 
munie d’un système anti-rotation

Peintures acryliques sans solvant ; les 
surfaces peintes sont prétraitées de telle 
manière que la texture du bois reste 
observable.   

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Longueur totale	             5,60 m
Largeur totale		           4,60 m
Hauteur totale		           2,75 m
Hauteur plateforme        1,50 m
Surface plate-forme        2,00 m x 2,00 m
Poids (environ)	             700 kg

Eléments principaux 

1 plate-forme dont 2 côtés sont fermés 
par la forme du poisson ; la tête est 
colorée sur les 2 faces apparentes de 
l’extérieur

1 nid en corde
1 échelle donnant un accès à la tête
3 prises d’escalade sur le côté fermé
1 toboggan en inox de largeur 1 m,
	 hauteur d’accroche 1,50 m 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale :
1,50 m - pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des sur
faces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction.

Fondations
5 massifs aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
1 massif aux dimensions 30 x 70 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Échelle 1:100
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Valeur ludique
La forme d’un équipement de jeux est 
un des éléments importants qui doivent 
donner envie aux enfants d’aller jouer 
dessus. Lorsqu’une structure présente un 
coté attractif, les enfants comprennent 
rapidement les possibilités de jeu 
qu’elle offre. Un aspect attachant ou 
amusant crée une atmosphère propice 
au jeu. Philibert le Poisson crée une telle 
atmosphère avec son allure de poisson 
moqueur et bonhomme. Le filet de corde 
qui s’apparente à un filet de pêche et 
les prises du mur d’escalade ressemblant 
à des coquillages attachés au flanc du 
poisson sont autant de références au 
monde marin. 
Philibert le Poisson offre de grands 
possibilités de jeu à l’intérieur comme 
à l’extérieur: à l’intérieur un espace de 
rencontre et à l’extérieur un toboggan, 
un mur d’escalade et un filet à grimper. 
De plus, un accès à l’espace central par 
une échelle de corde peut être installé, 
sur demande, à la place de la petite table 
ronde.

Philibert le Poisson
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Caractéristiques principales
- conception et construction de grande 

qualité 
- éléments colorés attirant l’attention 
- place centrale de rencontre pour les 

enfants
- jeux et aspects attractifs
- pour l’escalade, les jeux de rôles...

Convient 
- aux enfants à partir de 4 ans
- pour toute aire de jeux publique, aires 

de jeux situés prés des habitations, cours 
d’écoles,… 
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Glissière d’une pièce  
Glissière construite d’un seul tenant en 
acier inox, épaisseur 2 mm. Aucun joint 
de soudure n’est présent tout le long de 
la zone de glissade.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule” 
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons.. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type 
encastrement pour câble ; l’assemblage 
est dimensionné de telle sorte 
qu’aucune ouverture dangereuse n’est 
possible.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Prises pour la pratique sportive de 
l’escalade, faites d’un mélange résine 
synthétique et sable avec fixation 
munie d’un système anti-rotation. 

Peintures acryliques sans solvant ; les 
surfaces peintes sont prétraitées de telle 
manière que la texture du bois reste 
observable.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative. Chaque exemplaire de 
mouton est unique)

Longueur totale	  		  5,15 m
Largeur totale		   	 5,45 m
Hauteur totale		   	 2,90 m
Hauteur plateforme	  1,50 m
Surface au sol		   2,00 m x 2,00 m
Poids (environ)	  		  700 kg

Eléments principaux 

1 plate-forme dont 2 côtés sont fermés 
par la forme du poisson ; la tête est 
colorée sur les 2 faces apparentes de 
l’extérieur

1 table ronde, 1 banc
1 échelle donnant un accès à la tête
5 prises d’escalade sur le côté fermé
1 filet d’escalade incliné
1 toboggan en inox largeur 0,45 m, hau-

teur d’accroche 1,50 m avec système 
d’accroche au sol 

1 plot de fondation en acier   

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale :
1,50 m - pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des sur
faces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction.

Fondations
5 massifs aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
1 massif aux dimensions 30 x 70 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

8.83500

Échelle 1:100

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

4



Cabanes, à combiner

Petite Cabane Triangulaire
Cabane Triangulaire

Cabane à Plates-formes
Cabane à Plates-formes, avec toit

Petite Cabane à Plates-formes
Petite Cabane à Plates-formes, avec mobilier

Petite Cabane à Plates-formes, avec toit et mobilier

Valeur ludique
Lorsqu’elle n’est pas reliée à d’autres 
constructions, la cabane à plates-formes 
est tout simplement une maison à deux 
étages où les petits enfants peuvent 
jouer à des jeux de rôle et d’imagination.
La cabane à plates-formes avec toit 
comprend deux espaces abrités où les 
enfants se sentent bien, et peuvent se 
recréer un petit intérieur douillet. Il est 
possible de fixer une corde lisse au toit. 
Lorsque cette cabane est combinée avec 
un toboggan, un bac à sable ou d’autres 
éléments ludiques, elle constitue à elle 
seule une petite aire de jeu complète 
dans un espace restreint.
La cabane triangulaire est un autre 
équipement de base original qui 
complète notre gamme de cabanes 
carrées pour sortir de l’orthogonalité. 
Comme sa “grande sœur”, la cabane 
triangulaire peut être combinée avec de 
nombreux autres éléments d’extension.

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant, atmosphère 

conviviale permettant de sociabiliser les 
enfants

- nombreuses combinaisons possibles avec 
d’autres éléments à raccorder

- la surface brute naturelle qui exprime 
toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles 

- fonction ludique privilégiée : Jeux de 
rôle, d’intérieur, observation, le tout

	 sur plusieurs paliers à des hauteurs
	 progressives

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, cours d’écoles, bases de loisirs, 
centres de vacances, etc.
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3.12100/3.12300 3.13100/3.13300 3.14100/3.14150

Réf.3.12100 Petite Cabane Triangulaire

Réf.3.13300 Cabane à plates-formes avec toit 

3.14300/3.14350

Réf.3.14300 Petite Cabane à plates-formes avec toit

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

5



3

6

8

40

4

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Cabanes à plates-formes

Cabane Triangulaire
Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/
ou mis en œuvre selon huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage. 
Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Dimensions
(petites variations possibles)

Réf. n° 3.12100 
Petite Cabane Triangulaire
Hauteur totale 	          2,00 m
Hauteur de plancher	 1,00 m
Largeur de coté 	          1,30 m
Poids global (environ)     190 kg

Réf. n° 3.12300 
Petite Cabane Triangulaire
Hauteur totale 	          2,50 m
Hauteurs de planchers    0,50 m / 1,50 m
Largeur de coté 	          1,30 m
Poids global (environ)     240 kg

Réf. n° 3.13100 à 3.13300
Cabanes à plates-formes
Hauteur totale 	          2,50 m
Hauteur totale avec toit 3,30 m
Hauteurs de planchers    0,50 m / 1,50 m
Taille de plancher 	          1,25 m x 1,25 m
Poids global (et toit)       320 kg (90 kg)

Réf. n° 3.14100 / 3.14350 
Petites Cabanes à plates-formes
Hauteur totale 	          2,00 m
Hauteur totale avec toit 2,75 m
Hauteur de plancher       1,00 m
Taille de plancher 	          1,25 m x 1,25 m
Poids global (et toit)        250 kg (90 kg)

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m ou de 1,50 
m en fonction des modèles ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Cabanes triangulaires 
3 massifs aux dimensions 50 x 50 x 40 cm 

(prof d’excavation 60 cm)
Cabanes à plates-formes
4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 40 cm 

(prof d’excavation 60 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

3.12100/3.12300 3.13100/3.13300 3.14100/3.14150 3.14300/3.14350

Eléments principaux

Réf. n° 3.12100 
Petite Cabane Triangulaire
3 cotés de cabanes, 1 échelle, 1 plancher
3 poutrelles d’ancrage
Réf. n° 3.12300 
Comme ci-dessus, avec 2 planchers 

Réf. n° 3.13100
Cabanes à plates-formes
4 cotés de cabanes, 1 échelle, 2 planchers
3 cloisons, 1 banc, 4 poutrelles d’ancrage
Réf. n° 3.13300 
Comme ci-dessus, avec 2 pans de toit 

Réf. n° 3.14100 
Petite Cabane à plates-formes
4 cotés de cabanes, 1 échelle, 1 plancher
4 poutrelles d’ancrage
Réf. n° 3.14150  Comme ci-dessus, avec 
2 cloisons, 2 bancs et 1 table 

Réf. n° 3.14300
Petite Cabanes à plates-formes,
avec toit
 4 cotés de cabanes, 1 échelle, 1 plancher
4 poutrelles d’ancrage, 2 pans de toit
Réf. n° 3.14350 Comme ci-dessus, avec 2 
cloisons, 2 bancs et 1 table 

Réf. 3.14100/3.14150

Réf. 3.12100

Réf. 3.14300/3.14350

Réf. 3.13300Order no. 3.13100

Réf. 3.12300
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Cabanes hexagonales, à combiner

Petite Cabane hexagonale
Petite Cabane hexagonale, avec toit

Cabane hexagonale
Cabane hexagonale, avec 3 cloisons et un banc

Valeur ludique
Les combinaisons de jeux dans une aire 
de jeux sont particulièrement appréciées 
par les enfants lorsqu’elles offrent
une grande diversité de découverte
et de jeux.
Avec ses contours élégants, la cabane 
hexagonale est un point de repère idéal  
pour les petits enfants et jusqu’à 8 ans. 
Cette cabane peut ensuite être montée 
avec de très nombreux accessoires de 
notre catalogue pour en faire une aire de 
jeux très complète et ludique. 
Le rez-de-chaussée offre un espace 
agréable propice aux rencontres et aux 
jeux de rôle. Depuis le premier niveau, 
on peut rejoindre d’autres structures 
ou même une colline voisine par les 
passerelles ou éléments de transition 
ludiques. Les plus prisés des enfants sont 
généralement le pont de cordes ou la 
passerelle de chaînes.

Caractéristiques principales
- structures adaptées aux dimensions et à 

l’ergonomie des enfants
- un ou deux niveaux de jeux superposés
- toucher agréable du bois 
- modules variables permettant de 

multiples combinaisons
- attrait du jeu : invitation au jeu de rôle, 

dans des espaces et repaires abrités
- fonction dynamique privilégiée : 

grimper

Convient 
-	aux enfants âgés de 3 à 8 ans
-	dans les maternelles, aires de jeux
	 publiques ou privées…

3.15300 3.16100/3.16150 3.16300/3.163503.15100

Réf. 3.16100 Petite Cabane hexagonale, avec toit

Réf. 3.16350 Cabane hexagonale, avec toit, 3 murs et un banc

Réf. 3.16150 Cabane hexagonale, avec 3 murs et un banc
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Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux 

Réf. 3.15100
Petite cabane hexagonale
6 cadres muraux
1 sol, 1 échelle
6 poteaux de fondation
Réf. 3.15300
6 cadres muraux
1 sol, 1 échelle
6 poteaux de fondation
1 toit à 6 pentes
Réf. 3.16100 – 3.16350
Cabane hexagonale
6 cadres muraux
2 sols
1 échelle
6 poteaux de fondation

Matériaux

Equipement en mélèze de montagne, le 
bois est sélectionné selon 8 critères de 
qualité.

Bois coupé hors-coeur
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.
 
Languettes et rainures
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Cet équipement existe aussi sur 
empiétements métalliques.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Réf. n° 3.15100 / 3.15300
Petites Cabanes hexagonales
Hauteur totale : 		  2,00 m
Hauteur totale avec toit : 	 2,80 m
Hauteur de plancher : 	 1,00 m
Longueur de coté : 	 1,25 m
Poids global (environ) : 	 400 kg
Poids du seul toit (environ) : 	180 kg. 

Réf. n° 3.16100 à 3.16350
Cabanes hexagonales
Hauteur totale :		  2,50 m
Hauteur totale avec toit : 	 3,30 m
Hauteurs de planchers : 0,50 m / 1,50m
Longueur de coté : 	 1,25 m
Poids global (environ) : 	 560 kg
Poids du seul toit (environ) : 	180 kg. 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
La surface d’implantation pour un 
tel équipement de jeux doit être en 
adéquation avec des hauteurs de 
chute libre maximales de 1,00 m ou 
de 1,50 m en fonction du modèle 
considéré  (pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction).

Fondations
6 massifs de 50 X 50 X 40 cm
	 (profondeur d’excavation 60 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

3.15300 3.16100/3.16150 3.16300/3.163503.15100

Échelle 1:100

Réf. 3.15100 Réf. 3.15300

Réf. 3.16300/3.16350Réf. 3.16100/3.16150

Réf. 3.16150
6 cadres muraux
2 sols, 1 échelle
6 poteaux de fondation
3 murs, 1 banc
Réf. 3.16300
6 cadres muraux
2 sols, 1 échelle
6 poteaux de fondation
1 toit à 6 pentes
Réf. 3.16150
6 cadres muraux
2 sols, 1 échelle
6 poteaux de fondation
1 toit à 6 pentes
3 murs, 1 banc
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Valeur ludique 
Si on regarde de plus près, le Donjon 
est construit comme si on empilait 
deux cabanes hexagonales l’une sur 
l’autre ; c’est ce qui lui donne son aspect 
imposant et majestueux, qui crée un 
point central d’intérêt sur une aire 
de jeux. Sa structure aérée et le choix 
du matériau naturel qui le constitue 
en font un édifice accueillant, qu’on 
aura plaisir à découvrir en grimpant 
successivement ses quatre niveaux 
intermédiaires. Au niveau supérieur, juste 
sous le toit, se trouve même une petite 
pièce “cosy”pour bavarder avec ses amis. 
Chacun des niveaux peut être atteint 
soit directement par une échelle ou en 
empruntant le parcours intérieur.
On peut rattacher au Donjon toutes 
sortes d’agrès ludiques, comme par ex. 
un pont suspendu pour accéder depuis 
une colline, ou encore un toboggan, 
pour échapper plus vite aux assaillants du 
Château Fort, pour les plus imaginatifs... 

Caractéristiques Fondamentales
- construction harmonieuse et aérée
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant, atmosphère 

conviviale permettant de sociabiliser les 
enfants

- nombreuses combinaisons possibles avec 
d’autres éléments à raccorder

- la surface brute naturelle qui exprime 
toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus

  de croissance (cernes) aussi bien que la 
texture du bois sont bien visibles 

- attrait du jeu : Jeux de rôle, d’intérieur, 
observation, le tout sur plusieurs paliers 
à des hauteurs progressives.

Convient 
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, bases ou parcs de loisirs, centres 
de vacances, etc.

Cabanes, à combiner
Le Donjon

3.17000
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Hauteur de raccordement : 2,00 m / Glissière réf.3.63420 glissière toboggan 
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Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux 

6 cotés de cabanes
2 planchers complets
2 demi planchers
1 échelle extérieure
1 échelle continue intérieure
1 toit
6 poutrelles d’ancrage

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adé
quation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 2,00 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
6 massifs aux dimensions 80 x 80 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

3.17000

Échelle 1:100

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/
ou mis en œuvre selon huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.
 
Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Possibilité de monter le jeu sur platines 
métal.

Cet équipement existe aussi sur 
empiétements métalliques.

Dimensions
(petites variations possibles)

Hauteur totale :		   	 3,30 m
Hauteur totale avec toit :	 4,00 m
Hauteurs de planchers :	
	    0,50 m / 1,50 m (complets)
Hauteurs de planchers :			 
	    2,00 m / 2,85 m (demi paliers)
Largeur de coté :			  1,25 m
Poids global (et toit) :     	 880 kg
			   (180 kg)
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Eléments Standard à combiner 
Pour structures avec Cabanes
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26

29

Matériaux

Tous les cadres-supports sont construits 
en mélèze de montagne, sélectionnés 
selon nos huit principaux critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Attache de câble articulée 
Attache de type balancement seul,
pour câble, avec étrier en forme
de “U”. Le support sur structure
est une douille frittée.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

jambes de force métalliques galvanisées 
à chaud ; Ø 83 mm.

Eléments principaux

1 cadre de support
avec jambes de force pour les ponts 
suspendus et à cordes

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale, qui est fonction de la 
configuration d’installation ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions
	 60 x 60 x 40 cm (par poteau
	 (profondeur d’excavation 60 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour les détails de raccordement 
des ponts, merci de vous reporter
à la page 51.

pour Ponts suspendus
Réf. 3.66055

pour Ponts de Cordes
Réf. 3.66645

Cadres supports
Hauteurs de raccordement : 1,50 m 

Échelle 1:100

pour Passerelles à Chaînes
Réf. 3.66290 

pour Ponts rigides
Réf. 3.66360

3.66055/3.66645 3.66290 3.66360

Échelle 1:100

Échelle 1:100
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Section des barres 6 / 18 cm ; forme 
adaptée à la préhension des mains.

Cadre de raccordement en bois de 
chêne équarri : section 14 / 14 cm.

Eléments principaux

Réf. 3.68505
Barres de suspension entre deux 
cabanes
2 barres bois
2 cadres de support

Réf. 3.68515
Barres de suspension pour accès 
aux cabanes
2 barres bois
1 cadre de support
2 poteaux de support 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 3.68505
Longueur 		  3,00 m
Poids approx.		  100 kg 

Réf. 3.68515
Longueur 		  3,35 m
Poids approx.		  120 kg 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,80 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction. 

Fondations
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x
	 60 cm (profondeur d’excavation
	 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici
peuvent varier. Pour obtenir les 
dimensions précises requises 
pour l’installation, référez-vous 
aux installations de montage 
spécifiques à la référence du jeu 
choisi.
Nous nous réservons le droit de 
changer les données techniques sans 
préavis.

Barres de suspension
entre deux cabanes
Réf. 3.68505

Barres de suspension
pour accès aux cabanes
Réf. 3.68515

Échelle 1:100

Échelle 1:100

3.685153.68505
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Matériaux

Glissière construite intégralement en 
acier inox de 2 mm d’épaisseur.

diamètre de tube pour les mains 
courantes 42 mm.

hauteur de protection 16 cm mini.

Glissière d’une pièce  
Glissière construite d’un seul tenant en 
acier inox, épaisseur 2 mm. Aucun
joint de soudure n’est présent tout le 
long de la zone de glissade.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 3.19200
Hauteur raccordement		  1,00 m
Largeur de glissière		  1,00 m
Poids approx.			   65 kg 

Réf. 3.19210
Hauteur raccordement		  1,50 m
Largeur de glissière		  0,45 m
Poids approx.			   53 kg 

Eléments principaux

Réf. 3.19200
1 glissière avec dispositif d’ancrage
1 support

Réf. 3.19210
1 glissière avec dispositif d’ancrage
1 support

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m (Réf. 3.19200) 
et 1,50 m (Réf. 3.19210) ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction. 

Fondations
Profondeur d’excavation de 55 cm pour 
l’ancrage

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Toboggans pour petits
Réf. 3.19200
largeur 1,00 m 
pour raccordement sur plate-forme 
cabane à 1,00 m

Glissière toboggan inox
Réf. 3.19210
Largeur  0,45 m 
pour raccordement sur plate-forme 
cabane à 1,50 m

Échelle 1:100

Échelle 1:100

3.19200 3.19210
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 
6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités 
naturelles de la surface du bois restent 
ainsi apparentes.

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie 
des enfants, renforcé par un profilé acier 
intégré dans la masse; les contours du 
siège sont absorbeurs de chocs grâce à un 
réseau d’alvéoles disposées sur tout son 
périmètre.

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de balançoire 
constitué d’une douille frittée avec 
inclusions de graphite (autolubrifiante) 
et d’un émerillon intégré afin qu’aucun 
noeud ne puisse se former sur la chaîne.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée est mis 
en place à l’endroit de la jonction, qui agit 
comme répartiteur / uniformisateur de la 
charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - ou de 
renvoi de charge - galvanisés à chaud.

Traverse métallique de support 
Traverse porteuse en acier galvanisé, 
avec aux extrémités deux oreilles soudées 
permettant une liaison rigide sur poteaux 
porteurs - par ce moyen, la taille des 
massifs de fondation béton peut être 
réduite.

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier 
inox également disponibles sur demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réfs.		  3.19002		  3.19020
Hauteur
raccordement	 2,20 m		  2,20 m
Largeur		  2,40 m		  3,60 m
Profondeur		 1,70 m		  1,70 m
Poids approx.	 120 kg		  170 kg

Eléments principaux
1 portique avec piètements et traverse de 

support métalliques, avec 2 suspensions 
de balançoires

1 barrière (pré montée sur la cabane)

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,40 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Foundations
2 massifs aux dimensions 60 x 70 x 40 cm 

(profondeur d’excavation de  60 cm).

Échelle 1:100

Échelle 1:100

Portique balançoire spécial
Réf. 3.19002
pour raccordement sur cabane à 1,50 m

Portique balançoire double spécial
Réf. 3.19020
pour raccordement sur cabane à 1,50 m

D
es

ig
n

 e
t 

C
o

p
yr

ig
h

t	
©

 R
ic

h
te

r 
Sp

ie
lg

er
ät

e 
G

m
b

H
	

   
 2

00
6

3.19002 3.19020

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, référez-vous aux installations de mon-
tage spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.
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1A

Matériaux - Réf.3.67530

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimensions 
indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués de 
planches avec languettes et rainures de 45 
mm d‘épaisseur.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)	
Largeur			   1,20 m
Poids approx.		   65 kg 

Eléments principaux
1 Mur incliné, pour inclinaison à 45° avec 

poteaux de support 	

Fondations
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x
	 20 cm (profondeur d’excavation
	 de 40 cm)

Matériaux - Réf.3.69470

Câbles Corocord®
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré 
par trempe et revenu, c’est à dire que la 
gaine en polyamide autour de chaque 
toron est chauffée et fondue par procédé 
inductif.

Matériaux - Réf.3.68305

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement 
et l’évacuation de l’eau. 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimensions 
indiquées avant rabotage.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible. 

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier
inox également disponibles sur demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)		
Largeur			   2,75 m
Poids approx.		  80 kg

Eléments principaux
1 Poutre d’équilibre inclinée, avec chaîne 

de main-courante et poteau de support 

Fondations
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(profondeur d’excavation de 70 cm)

Recommandations principales 
d’installation

Réf.3.67530 et Réf.3.68305 
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en adé-
quation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,50 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction. 

Échelle 1:100

Mur incliné
Réf. 3.67530
pour raccordement sur cabane à 1,50 m

Poutre d’équilibre inclinée
Réf. 3.68305
pour raccordement sur cabane à 1,50 m

Échelle 1:100

3.683053.67530

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, ré-
férez-vous aux installations de montage 
spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Corde à grimper
Réf. 3.69470
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Matériaux - Réf. 3.69505

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce du 
tronc est retirée, mais aussi l’aubier ; les irrégularités 
naturelles de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Longueur		  1,45 m
Poids approx.		   40 kg 

Principaux éléments
1 poutre à escalader

Recommandations principales d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire de 
sécurité doit être en adéquation avec une hauteur 
de chute libre maximale de 1,00 m ; pour plus 
d’informations sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction. 

Fondations
1 massif aux dimensions 50 x 50 x 40 cm (profondeur 

d’excavation de 60 cm)

Matériaux - Réf. 3.69515

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin d’assurer plus 
efficacement le ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors 
coeur, sélectionné selon les huit critères de qualité 
Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la charge en 
compression sur le bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage inaltérable 
requis pour la traçabilité et la maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de fortes contraintes 
en cisaillement, une bande annulaire métallique
fraisée est mis en place à l’endroit de la jonction, qui 
agit comme répartiteur / uniformisateur de la charge.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de charge - en bois 
de cœur de chêne imputrescible. 

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant galvanisation 
à chaud (chaînes en acier inox également disponibles 
sur demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Longueur		  1,95 m
Poids approx.		   80 kg	

Principaux éléments
1 poutre à escalader avec chaîne main courante et 

poteau de support

Recommandations principales d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire de 
sécurité doit être en adéquation avec une hauteur 
de chute libre maximale de 1,50 m ; pour plus 
d’informations sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 50 x 50 x 50 cm (profondeur 

d’excavation de 70 cm) .

Poutre à escalader
Réf. 3.69505
pour raccordement sur plate-forme cabane à 1,00 m

Poutre à escalader
Réf. 3.69515
pour raccordement sur plate-forme cabane à 1,50 m

Échelle 1:100

Échelle 1:100
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Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. 
Pour obtenir les dimensions précises requises 
pour l’installation, référez-vous aux installa-
tions de montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les données 
techniques sans préavis.
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré 
par trempe et revenu, c’est à dire que la 
gaine en polyamide autour de chaque 
toron est chauffée et fondue par 
procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour des 
câbles, ils sont en forme d’ogive et ont 
des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste le 
diamètre des câbles ; acier inox Ø 8mm. 

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 3.69120
Dimensions Filet		  1,00 x 2,20 m
Poids approx.		  50 kg	

Réf. 3.69355
Hauteur			   2,20 m
Largeur			   2,70 m
Poids approx.		  70 kg

Eléments principaux

Réf. 3.69120
1 Filet à grimper incliné avec traverse 

supérieure avec dispositif d’ancrage et 
tenseurs

Réf. 3.69355
1 Filet à grimper incliné avec 2 poteaux
1 traverse supérieure

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en adé-
quation avec la hauteur de chute libre 
maximale de 1,50 m (Réf. 3.69120) 
et 1,40 m (Réf. 3.69355) ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Réf. 3.69120
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 60 cm 

(profondeur d’excavation 80 cm)
Réf. 3.69355
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(profondeur d’excavation 80 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques  à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Filet à grimper incliné
Réf. 3.69120
pour raccordement sur Cabane à 1,50 m

Filet à grimper vertical
Réf. 3.69355

Échelle 1:100

Échelle 1:100

3.693553.69120
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Mât de pompier courbé
Réf. 3.69480
pour raccordement sur Cabane à 1,50 m

Matériaux - Réf. 3.69480

Mât de pompier courbé en acier inox, diamètre 
de préhension 42 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Hauteur d’attache	 2,30 m

Eléments principaux
1 Mât de pompier courbé.

Recommandations principales d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire de 
sécurité doit être en adéquation avec la hauteur 
de chute libre maximale de 1,50 m ; pour plus 
d’informations sur les performances  
d’amortissement des surfaces, veuillez  SVP
consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 40 x 40 x 40 cm
	 (profondeur d’excavation 60 cm)

Matériaux - Réf. 3.19100

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé 
hors coeur, sélectionné selon les huit critères 
de qualité Richter ; dimensions indiquées avant 
rabotage.

Pneus émoussés 
Conteneurs à sable constitués de segments de 
pneus dont la surface a été fraisée et émoussée.

Douille frittée 
Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers 
rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour 
leur capacité auto-lubrificatrice en utilisation.

Roue à sable galvanisée à chaud.

Eléments principaux
1 dispositif monte-sable avec pelle
1 gouttière à deux niveaux avec roue
	 à sable

Recommandations principales d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Nous recommandons un revêtement de 
sable sur 20 cm d’épaisseur minimum.

Matériaux - Réf. 3.69700

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé 
hors coeur, sélectionné selon les huit critères 
de qualité Richter ; dimensions indiquées avant 
rabotage.

Barre horizontale en acier inox, diamètre de 
préhension 30 mm.

Eléments principaux
1 barre horizontale avec poteau de support

Recommandations principales d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire de 
sécurité doit être en adéquation avec la hauteur 
de chute libre maximale de 1,20 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP
consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 50 cm
	 (profondeur d’excavation 70 cm)

Échelle 1:100
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3.19100 3.69480

Kit jeu de sable
Réf. 3.69100

Échelle 1:100

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

3.69700

Échelle 1:100

Barre horizontale Cochon 
pendu - Réf. 3.69700
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Corde à grimper
Réf. 3.69430
pour raccordement sur cabane avec toit

Mur d’escalade
Réf. 3.67503
pour raccordement sur cabane avec plancher à 1,50 m

Échelle 1:100

Échelle 1:100

Matériaux - Réf. 3.69430

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six to-
rons. Le câble Corocord ® est amélioré par 
trempe et revenu, c’est à dire que la gaine 
en polyamide autour de chaque toron est 
chauffée et fondue par procédé inductif.

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type encastrement 
pour câble ; l’assemblage est dimensionné 
de telle sorte qu’aucune ouverture dange-
reuse n’est possible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)
Hauteur de raccordement	  	 3,00 m
Poids approx.			   5 kg

Eléments principaux
1 Corde à grimper avec dispositif de fixation 

sur pignon de cabane

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en adé-
quation avec la hauteur de chute 
libre maximale de 1,50 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 50 x 50 x 30 cm 

(profondeur d’excavation de 50 cm)

Matériaux - Réf. 3.67503

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les huit 
critères de qualité Richter ; dimensions 
indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués de 
planches avec languettes et rainures de 45 
mm d‘épaisseur.

Les prises du mur d’escalade sont composées 
d’un mélange sable / résine synthétique 
avec système anti-rotation garantissant 
l’absence de dévissage intempestif.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)
Hauteur			   1,50 m
Largeur			   0,85 m
Poids approx.			   50 kg

Eléments principaux
1 mur d’escalade complet
5 prises d’escalade

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en adé-
quation avec la hauteur de chute 
libre maximale de 1,50 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

3.675033.69430
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A	 Eléments standards à combiner

2

Cabanes
Tours
Plateformes
Ponts
Tours pyramides
Plate-forme Swing

1
2
3
4
5
6



E3.20500	 21
Tour carrée 

E3.20530	 21
Tour carrée transparente

3.20600	 21
Tour carrée avec Toit

3.20630	 21
Tour carrée transparente 
avec Toit

3.66045	 24
Cadre support pour ponts 
suspendus, haut. 1,50 m 

3.66603	 24
Cadre support pour ponts 
de cordes, haut. 1,50 m 

3.66005	 24
Cadre support pour ponts 
suspendus, haut. 1,00 m 

3.66593	 24
Cadre support pour ponts 
de cordes, haut. 1,00 m 

3.66613	 24
Cadre support pour ponts 
de cordes, haut. 1,00 m 

3.66240	 25
Cadre support
pour passerelles à chaînes

3.66350	 25
Cadre support
pour ponts rigides 

3.67290	 25
Pont en V

3.67300	 25
Cadre support
pour ponts en V

3.63020/3.63420	 26
Glissière acier inox -
haut. 1,50 m et 2,00 m

3.19030	 27
Portique Balançoire
simple

3.19032	 27
Portique Balançoire
spécial simple

3.19042	 27
Portique Balançoire
spécial double 

A 2 • Tours

3.67510	 28
Mur incliné pour tour

3.69440	 28
Corde à grimper
pour Mur incliné

3.68300	 28
Poutre à grimper inclinée 
avec main courante

3.69500	 29
Poutre à grimper,
haut. 1,00 m

3.69510	 29
Poutre à grimper avec main 
courante, haut. 1,50 m

3.69520	 29
Poutre à grimper avec deux 
mains courantes, haut. 2,00 m

3.19040	 27
Portique Balançoire
double

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

3.69103	 30
Filet à grimper incliné

3.69350 	 30
Filet à grimper vertical avec 
mât de pompier courbé

3.68500	 31
Doubles cordes
suspendues 

3.69010	 31
Corde d’équilibre avec 
corde suspendue

3.69410	 32
Echelle de corde suspendue avec
traverse de support pour tour avec toit

3.69460	 32
Mât de Pompier avec traverse 
de support pour tour avec toit

3.67502	 32
Mur d’escalade pour Tour 
avec toit

N° de référence
Vignette produit	 page

3.66065	 24
Cadre support pour ponts 
suspendus, haut. 2,00 m 

3.67504	 32
Mur d’escalade pour Tour 
sans toit  

7.78500	 33
Forteresse

3.69450	 32
Corde Balancier suspendue avec
traverse de support pour tour avec toit



Valeur ludique
Les dosses des parois de la tour sont 
écorcées à blanc et à la main, ce qui 
permet à la construction finie de garder 
la structure naturelle du bois, de voir et 
de sentir les veines et les noeuds.
Cette fabrication artisanale rend les 
produits uniques et nous attachons 
plus d’importance à cette façon de 
produire nos équipements qu’au gain 
financier que procurerait une fabrication 
industrielle avec des pièces en série. 
Les espaces intérieurs de nos tours 
constituent également des sortes de 
“petites maisons” de taille idéale pour 
les enfants, où ils se sentent chez eux 
et en sécurité. En y rajoutant d’autres 
éléments standard, comme des bancs, 
des passerelles, des cordes, un toboggan 
ou même un pont suspendu, cette tour 
devient le centre d’attraction d’une aire 
de jeux.

Tours, à combiner

Tour carrée
Tour carrée, avec toit

Tour carrée transparente
Tour carrée transparente, avec toit

E3.20500/E3.20530

Caractéristiques principales
- design haute qualité
- la forme évocatrice crée une 

atmosphère particulière
- la sensorialité offerte par la surface de 

jeu en bois naturel 
- modules variables permettant de 

multiples combinaisons
- invitation au jeu de rôle, dans des 

espaces et repaires en hauteur
- fonction dynamique privilégiée : 

grimper

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 5 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées…

3.20600/3.20630
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Réf. 3.20630 Tour transparente avec toit

Réf. 3.20500 Tour carrée
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E3.20500/E3.20530 3.20600/3.20630

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface
du bois restent ainsi apparentes.

Échelons en bois dur 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Planchers intermédiares  
Avec des tours à 2 ou 3 planchers, on 
crée de petits volumes intimes, des 
“tanières”, que les enfants préfèrent 
aux grandes et hautes cavités. 

Éléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

L’équipement peut être monté sur des 
platines métal. 

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Réf. E3.20500 - Tour Carrée
Réf. E3.20530 - Tour Carrée 
transparente
Hauteur totale  		  2,30 m
Hauteurs de planchers 			 
		  0,20 m / 1,50 m
Emprise au sol 		  1,40 m x 1,40 m
Poids global (environ) 
		  350 / 300 kg

Réf. n° 3.20600 - Tour Carrée
avec toit
Réf. n° 3.20630 - Tour Carrée 
transparente avec toit
Hauteur totale  		  3,70 m
Hauteurs de planchers 			 
		  0,20 m / 1,05 m / 2,00 m
Emprise au sol  		  1,40 m x 1,40 m
Poids global (environ) 
		  550 / 500 kg

Eléments principaux 

Réf. E3.20500/E3.20530
1 tour avec 2 planchers
1 échelle
1 banc dans la pièce inférieure
1 chemin d’accès
4 poteaux 

Réf. E3.20600/E3.20630
1 tour avec 3 planchers
1 échelle
1 banc dans la pièce inférieure
1 chemin d’accès entre le 1er
	 et le 2ème étage
1 toit
4 poteaux 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale pour 
la Tour carrée: 1,50 m et pour la Tour 
carré transparente : 2,00 m. Pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
4 massifs 50 x 50 x 55 cm
	 (prof d’excavation : 75cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de montage 
spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Échelle 1:100

Réf. E3.20600/E3.20630
Tour carrée avec toit
Tour transparente avec toit

Réf. E3.20500/E3.20530
Tour carrée, tour transparente
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Eléments Standard à combiner 
Pour structures avec Tours
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Réf. 3.66045
pour Pont suspendu
raccordement sur tour à 1,50 m

Réf. 3.66603
pour Pont de Cordes
raccordement sur tour à 1,50 m

Cadres de support

Échelle 1:100

3.66045/3.66603 3.66005/3.66593 3.66065/3.66613

Échelle 1:100

Échelle 1:100

Réf. 3.66005
pour Pont suspendu
raccordement sur tour avec toit à 1,00 m

Réf. 3.66593
pour Pont de Cordes
raccordement sur tour avec toit à 1,00 m

Réf. 3.66065
pour Pont suspendu
raccordement sur tour avec toit à 2,00 m

Réf. 3.66613
pour Pont de Cordes
raccordement sur tour avec toit à 2,00 m

Matériaux

Tous les cadres de support sont en bois de 
mélèze de montagne, éléments sélectionnés 
selon huit critères de qualité Richter.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les
huit critères de qualité Richter ; dimensions 
indiquées avant rabotage.

Attache de câble articulée 
Attache de type balancement seul, pour 
câble, avec étrier en forme de “U”. Le 
support sur structure est une douille frittée.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la
charge en compression sur le bois ; étanche 
à l’eau ; protège des parties saillantes ; 
permet un marquage inaltérable requis 
pour la traçabilité et la maintenance.

Jambes de force métalliques galvanisées à 
chaud Ø 83 mm.

Eléments principaux

1 cadre de support pour chaque position 
avec jambe de force

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
La hauteur de chute libre maximale 
correspond à la hauteur de raccordement 
de chaque pont ; pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 40 cm 

(profondeur d’excavation 60 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Pour les détails de raccordement 
des ponts, merci de vous reporter à 
la page 51.
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Réf. 3.66240
pour Passerelle
à Chaînes

Réf. 3.66350
pour Ponts rigides

Matériaux des Cadres de support

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Principaux éléments

1 cadre de support pour chaque 
position 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
La hauteur de chute libre maximale 
correspond à la hauteur de 
raccordement de chaque pont ; 
pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Pour les détails de raccordement 
des ponts, merci de vous reporter
à la page 51.

Matériaux du Pont en “V” - 
Réf.3.67290 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)
Largeur de pan 		  0,60 m
Poids approx . d’un pan	 50 kg 

Principaux éléments
2 pans de pont
(réunis sous la Réf. 3.67290) 

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,20 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Cadres de support

Échelle 1:100

Échelle 1:100

Échelle 1:100

Raccordement sur tour
à 1,50 m

Raccordement sur tour
à 2,00 m
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3.66240 3.66350

Réf. 3.67300 - pour Pont en “V”

3.67290 3.67300

Raccordement sur tour
à 1,50 m

Raccordement sur tour
à 1,25 m

Réf. 3.67290 - Pont en “V”

Attention :
Les dimensions données ici 
peuvent varier. Pour obtenir les 
dimensions précises requises pour 
l’installation, référez-vous aux in-
stallations de montage spécifiques 
à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de 
changer les données techniques sans 
préavis.
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Glissière en acier inox
Réf. 3.63020
pour raccordement sur tour à 1,50 m

Glissière en acier inox
Réf. 3.63420
pour raccordement sur tour à 2,00 m

Matériaux

Glissière d’une pièce  
Glissière construite d’un seul tenant
en acier inox, épaisseur 2 mm. Aucun 
joint de soudure n’est présent tout le 
long de la zone de glissade.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 3.63020
Largeur			   0,45 m
Poids approx.		  53 kg 

Réf. 3.63420
Largeur			   0,45 m
Poids approx.		  69 kg 

Eléments principaux

1 glissière avec ancrage au sol.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale correspondant à la 
hauteur de raccordement ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Profondeur d’excavation pour l’ancrage 

au sol de 55 cm

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Échelle  1:100

Note : 
Les glissières représentées sur cette 
page font partie de nos modèles 
standard.
Pour visualiser les autres types de 
glissières, merci de vous reporter à 
notre section E6, page 321.

3.63020/3.63420
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3.19040 3.190423.190323.19030

Portique Balançoire simple - Réf. 3.19030
Portique Balançoire double - Réf. 3.19040
pour raccordement sur tour à 1,50 m

Portique Balançoire spécial simple - Réf. 3.19032
Portique Balançoire spécial double - Réf. 3.19042
pour raccordement sur tour avec toit

Pour connaître le détail des matériaux 
utilisés pour les balançoires, merci de 
vous reporter à la page 288.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 	 3.19030	 3.19040
Hauteur	 3,15 m	 3,15 m
Largeur	 3,00 m	 4,00 m
Profondeur	 2,30 m	 2,30 m
Poids approx.	 270 kg	 300 kg 
Réf. 	 3.19032	 3.19042
Hauteur	 3,00 m	 3,00 m
Largeur	 2,60 m	 3,80 m
Profondeur	 2,25 m	 2,25 m
Poids approx.	 150 kg	 170 kg 

Eléments principaux		

Réf. 3.19030 / 3.19040
1 portique balançoire complet avec 1 ou 2 

suspensions 

les références 3.19030 et 3.19040 sont 
également disponibles avec des piètements 
métalliques

Réf. 3.19032 / 3.19042
1 portique balançoire complet avec 

piètements et barre transversale 
métallique, avec 1 ou 2 suspensions 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maximale 
de 1,70 m ; pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des surfaces, 
veuillez SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Réf. 3.19030 / 3.19040
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 80 cm
Réf. 3.19032 / 3.19042
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
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Matériaux

Mur incliné - Réf. 3.67510

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors 
coeur, sélectionné selon les huit critères de qualité 
Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués de planches 
avec languettes et rainures de 45 mm d‘épaisseur.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de charge - en 
bois de cœur de chêne imputrescible.

Tous ces équipements sont également disponibles 
avec empiètements métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Hauteur de raccordement	 2,00 m
Largeur			   1,40 m
Poids approx.			   150 kg	

Eléments principaux
1 Mur incliné (inclinaison à 45°) avec poteaux de 

support

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire 
de sécurité doit être en adéquation avec une 
hauteur de chute libre maximale de 2,00 m ; 
pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 20 cm 
(profondeur d’excavation de 40 cm)

Corde à grimper - Réf. 3.69440

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six torons. 
Le câble Corocord ® est amélioré par trempe et 
revenu, c’est à dire que la gaine en polyamide 
autour de chaque toron est chauffée et fondue par 
procédé inductif.

Corde à grimper, Réf. 3.68300

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce 
du tronc est retirée, mais aussi l’aubier ; les 
irrégularités naturelles de la surface du bois sont 
cependant conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin
d’assurer plus efficacement le ruissellement et 
l’évacuation de l’eau. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier inox 
également disponibles sur demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Longueur 			   2,80 m
Poids approx.			   100 kg	

Eléments principaux
1 Poutre d’équilibre inclinée avec chaîne main-

courante et poteaux de support

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire 
de sécurité doit être en adéquation avec une 
hauteur de chute libre maximale de 1,50 m ; 
pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(profondeur d’excavation de 70 cm)

Échelle 1:100

Mur incliné - Réf. 3.67510
pour raccordement sur 
tour à 2,00 m

Poutre à grimper inclinée -
Réf. 3.68300
pour raccordement sur tour à 1,50 m

Échelle 1:100

3.683003.67510

Corde à grimper pour Mur incliné -
Réf. 3.69440
pour raccordement sur tour à 2,00 m

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. 
Pour obtenir les dimensions précises 
requises pour l’installation, référez-vous
aux installations de montage spécifiques
à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Tous ces équipements sont également 
disponibles avec empiètements 
métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)
Réf. 3.69500 
Longueur			   1,50 m
Poids approx.		  50 kg	
Réf. 3.69510 
Longueur			   1,95 m
Poids approx.		  100 kg	
Réf. 3.69520 
Longueur			   2,60 m
Poids approx.		  140 kg	

Eléments principaux

Réf. 3.69500 
1 poutre à grimper seule
 Réf. 3.69510 
1 poutre à grimper 
1 poteau de support avec chaîne main-

courante
Réf. 3.69520
1 poutre à grimper 
2 poteaux de support avec 2 chaînes 

main-courantes

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale correspondant à la 
hauteur de raccordement ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Réf. 3.69500 
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 40 cm 

(profondeur d’excavation 60 cm)
Réf. 3.69510 
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(profondeur d’excavation 70 cm)
Réf. 3.69520
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 50 

cm (profondeur d’excavation 70 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Poutre à grimper - Réf. 3.69500
pour raccordement sur tour à 1,00 m

Poutre à grimper -
Réf. 3.69520
Avec double main courante
pour raccordement
sur tour à 2,00 m

Poutre à grimper -
Réf. 3.69510
Avec double main courante
pour raccordement sur tour
à 1,50 m

Échelle 1:100
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3.69510 3.69520

Échelle 1:100

3.69500
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré 
par trempe et revenu, c’est à dire que la 
gaine en polyamide autour de chaque 
toron est chauffée et fondue par 
procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste le 
diamètre des câbles ; acier inox Ø 8mm. 

Mât à grimper en tube acier inox, 
diamètre ext. Ø 42 mm.

Tous ces équipements sont également 
disponibles avec empiètements 
métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)
Réf. 3.69103
Dimensions Filet		  1,00 x 2,20 m
Poids approx.		  90 kg	
Réf. 3.69350
Hauteur du Filet		  1,90 m
Largeur du Filet		  3,20 m
Poids approx.		  70 kg	

Eléments principaux
Réf. 3.69103 
1 Filet à grimper incliné avec traverse 

supérieure avec dispositif d’ancrage et 
tenseurs

2 poteaux
 
Réf. 3.69350 
1 Filet à grimper vertical avec poteau de 

support
1 Mât de pompier recourbé

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 2,00 m (Réf. 3.69103) 
ou de 1,90 m (Réf. 3.69350)  ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Réf. 3.69103
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 60 cm 

(profondeur d’excavation 80 cm)
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(profondeur d’excavation 80 cm)
Réf. 3.69350
1 massif aux dimensions 60 x 120 x 60 cm 

(profondeur d’excavation 80 cm)

Filet à grimper incliné - Réf. 3.69103
pour raccordement sur tour à 2,00 m

Filet à grimper vertical - 
Réf. 3.69350
à raccorder sur tour, avec mât 
de pompier recourbé 

Échelle 1:100

Échelle 1:100

3.693503.69103

Attention : Les dimensions données ici 
peuvent varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de montage 
spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type 
encastrement pour câble ; l’assemblage 
est dimensionné de telle sorte 
qu’aucune ouverture dangereuse n’est 
possible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 3.68500
Longueur				    3,25 m
Hauteur cordes			   2,00 m
Poids approx.			   180 kg	
 
Réf. 3.69010
Longueur				    3,05 m
Hauteur corde basse	 0,25 m
Hauteur corde haute	 1,40 m
Poids approx.		   	 50 kg	

Principaux éléments

Réf. 3.68500 
4 poteaux de support
2 cordes, longueur 2,89 m 
 
Réf. 3.69010 
1 poteau de support
2 cordes, longueur 2,89 m 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 2,00 m (Réf. 3.68500 
seulement) ; pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
Réf. 3.68500
2 massifs aux dimensions 60 x 110 x 80 

cm (profondeur d’excavation 100 cm)
Réf. 3.69010
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(profondeur d’excavation 70 cm)

Doubles Cordes suspendues  -
Réf. 3.68500

Doubles Cordes : d’équilibre et suspendue  - 
Réf. 3.69010

Échelle 1:100

D
es

ig
n

 e
t 

C
o

p
yr

ig
h

t	
©

 R
ic

h
te

r 
Sp

ie
lg

er
ät

e 
G

m
b

H
	

   
 2

00
6

3.68500 3.69010

Échelle 1:100

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Echelle de Corde
suspendue  - Réf. 3.69410
pour raccordement sur tour 
avec toit

Corde Balancier suspendue - 
Réf. 3.69450
pour raccordement sur tour 
avec toit

Échelle 1:100

Échelle 1:100

Matériaux
Réf. 3.69410 / 3.69450 & 3.69460

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors 
coeur, sélectionné selon les huit critères de qualité 
Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.

Câbles Corocord® 
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six torons.
Le câble Corocord ® est amélioré par trempe et 
revenu, c’est à dire que la gaine en polyamide 
autour de chaque toron est chauffée et fondue par 
procédé inductif.

Mât à grimper en tube acier inox, diamètre ext. 
42 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Hauteur de fixation sur traverse	 3,10 m

Eléments principaux
1 traverse bois avec élément suspendu 

correspondant

Installation information

Fondations
Réf. 3.69410 
Réf. 3.69460
1 massif aux dimensions 30 x 30 x 30 cm 

(profondeur d’excavation 50 cm)
Réf. 3.69450
pas de fondation requise.

Réf. 3.67502 / 3.67504

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé
hors coeur, sélectionné selon les huit critères
de qualité Richter ; dimensions indiquées
avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués de planches 
avec languettes et rainures de
45 mm d‘épaisseur.

Prises d’escalades de professionnels, faites en résine 
100% anti-dérapante

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Réf. 	 3.67504	 3.67502
Hauteur	 2,30 m	 2,00 m
Largeur	 1,10 m	 1,10 m 

Eléments principaux
Réf. 3.67504
1 Mur d’escalade, avec 9 prises pré-fixées
Réf. 3.67502
1 Mur d’escalade, avec 8 prises pré-fixées

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire 
de sécurité doit être en adéquation avec une 
hauteur de chute libre maximale de 2,00 m ; 
pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. 
Pour obtenir les dimensions précises 
requises pour l’installation, référez-vous aux 
installations de montage spécifiques à la 
référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

3.694503.69410

Mur d’Escalade -
Réf. 3.67504
pour raccordement sur tour 
sans toit

Échelle 1:100

3.67504

Mur d’Escalade -
Réf. 3.67502
pour raccordement sur tour 
avec toit

Mât de pompier fixé sur traverse - Réf. 3.69460
pour raccordement sur tour avec toit

Échelle 1:100

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

.

3.69460 3.67502

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

32



D
es

ig
n

 e
t 

C
o

p
yr

ig
h

t	
©

 R
ic

h
te

r 
Sp

ie
lg

er
ät

e 
G

m
b

H
	

   
 2

00
6

Forteresse, exemple de combinaisonCaractéristiques principales
- lieu de rencontre attractif pour les pré-

ados
- modularité de la structure
- invitation au jeu d’aventure, escalade
- grimper, exercer sa force, glisser

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 10 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, centre de loisirs…

7.78500

Valeur ludique
La Forteresse modulable offre de 
nombreuses possibilités de jeux et 
constitue un point de rencontre tout 
privilégié pour les grands enfants et 
adolescents.
La grande terrasse en hauteur n’est 
accessible que de deux manières : par 
la cheminée ou par les mâts à grimper, 
ce qui est un sacré challenge… Pour 
poursuivre les sensations, on se laissera 
glisser le long du grand toboggan à 
vagues. Quant au mur d’escalade, chacun 
aura a cœur d’y démontrer sa force et 
son habileté.
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7.78500

Matériaux

Bois coupé hors-coeur
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Planchers intermédiaires
Avec des tours à 2 ou 3 planchers, on 
crée de petits volumes intimes, des 
“tanières”, que les enfants préfèrent 
aux grandes et hautes cavités. 

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Tour assemblée de façon extrêmement 
robuste.

L’équipement complet peut être 
proposé sur platine métal.

Poteaux de support du conduit central 
en chêne de section 14 x 14 cm avec 
assemblages rainurés.

Mât de pompier en inox de Ø 42 mm.

Toboggan en inox d’épaisseur 2 mm 
avec rebords sur les côtés.

Prises d’accroches du mur d’escalade :
matériel professionnel fait en résine 
avec système anti-rotation pour 
prévenir les rotations non voulues des 
prises.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Hauteur de l’équipement 	
			   3,95 m
Hauteur du plancher (niveau toboggan)	
			   3,00 m
Taille des planchers (niveau tour)		
			   2,15 x 2,20 m
Hauteur des planchers	
			   0,20/1,05/2,00 m
Passage		  4,00 x 1,00 m
Hauteur d’attache du mur d’escalade		
			   2,00 m
Hauteur d’attache du toboggan		
			   3,00 m
Largeur du toboggan	 0,45 m
			 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Eléments principaux 
1 conduite central avec chemin d’accès à 

la plateforme
1 plateforme de 2 ,15 x 2,15 m
2 mâts de pompier montant jusqu’à la 

balustrade
2 mâts de pompier arrivant au dessous de 

la plateforme
1 toboggan en inox avec une vague et 

des côtés relevés ; largeur du toboggan 
de 0,45 m ; hauteur d’attachement du 
toboggan à 3,00 m

Passage entre le conduite central et la 
plateforme consistant en :

1 mur d’escalade avec 20 prises
1 mur incliné
1 banc
1 table
2 planchers

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 3,00 
m - pour plus d’informations sur les per-
formances d’amortissement des surfaces, 
veuillez SVP consulter le chapitre concer-
né en introduction.

Fondations
Conduit central
4 massifs aux dimensions 50 x 115 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
Toboggan
1 massif aux dimensions 30 x 70 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
Tour
4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 55 cm 

(prof d’excavation 75 cm)
Mur incliné
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 20 cm 

(prof d’excavation 40 cm)

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Échelle 1:100
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A	 Eléments standards à combiner Cabanes
Tours
Plateformes
Ponts
Tours pyramides
Plates-formes Swing

31
2
3
4
5
6



3.26100 	 35
Plateforme haut. 1,00 m

3.26300	 35
Plateforme haut. 1,50 m

3.26500	 35
Plateforme haut. 2,00 m

3.28100	 37
Plateforme hexagonale 
haut. 1,00 m

3.28300	 37
Plateforme hexagonale 
haut. 1,50 m

3.28500	 37
Plateforme hexagonale 
haut. 2,00 m

3.66075	 40
Cadre support pour ponts 
suspendus, haut. 1,50 m 

3.66623	 40
Cadre support pour ponts 
de cordes, haut. 1,50 m 

3.66633	 40
Cadre support pour ponts 
de cordes, haut. 2,00 m 

3.66250	 40
Cadre support
pour passerelles à chaînes

3.66370	 40
Cadre support
pour ponts rigides 

3.67340 et suivants	 41
Echelles d’accès

3.63300	 42
Glissière pour petits,
haut. 1,00 m

3.63020/3.63420	 42
Glissière acier inox,
haut. 1,50 m et 2,00 m

3.19050	 43
Portique Balançoire
simple

3.19052	 43
Portique Balançoire
spécial simple

3.19062	 43
Portique Balançoire
spécial double 

A 3 • Plateformes

3.67500/3.67520	 44
Mur incliné, haut. 2,00 m 
et 1,50 m

3.68300	 45
Poutre d’équilibre
avec main courante

3.69350	 45
Filet à grimper vertical avec 
mât de pompier courbé

3.69140 et suivants	 46
Filet à grimper incliné, haut. 
de racc. 1,00/1,50/2,00 m

3.68510	 47
Double Cordes
suspendues

3.69010	 47
Corde d’équilibre avec 
Corde suspendue

3.66083	 40
Cadre support pour ponts 
suspendus, haut. 2,00 m 

3.19060	 43
Portique Balançoire
double

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

3.69500	 48
Poutre à escalader (sans main 
courante) haut. racc. 1,00m

3.69510	 48
Poutre à escalader avec main 
courante haut. racc. 1,50 m

3.69520	 48
Poutre à escalader avec double 
main courante haut. racc. 2,00 m

3.69412/3.69413	 49
Echelle de corde (raccord à 
la structure par une poutre)

3.69450/3.69452	 49
Corde à grimper avec
traverse de support 

0.98110	 49
Mât de Pompier courbé

3.67505/3.67506	 49
Mur à grimper 8 ou 11 prises à
raccorder Haut. 2,00 m Larg. 2,00/2,20 m

3.26800	 50
Toit pour plate-forme

3.26900	 50
Toit pour plate-forme 
surélevée

N° de référence
Vignette produit	 page

3.26920	 50
Toit pour plate-forme 
hexagonale



Valeur ludique
Sur presque tous les équipements qui 
sont utilisés collectivement, la plate-
forme constitue le point de départ de 
bien des activités de jeu.
Ainsi les enfants n’ont que l’embarras du 
choix : depuis la plate-forme, on accède 
à de nombreux éléments très attractifs 
comme par exemple le toboggan, le plan 
incliné, le filet d’escalade ou le mât de 
pompier. C’est aussi un lieu privilégié 
pour la socialisation entre les enfants.
Les plate-formes sont aussi disponibles en 
versions munies d’un toit. 

Caractéristiques principales
- lieu de rencontre attractif pour les 

enfants
- modularité de la structure
- invitation à grimper et à l’observation 

depuis un point élevé
- grimper

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 5 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, cours d’écoles…

Plates-formes, à combiner

Plate-forme
Hauteur 1,00 m
Hauteur 1,50 m
Hauteur 2,00 m

3.26500
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce 
du tronc est retirée, mais aussi l’aubier ; les 
irrégularités naturelles de la surface du bois 
sont cependant conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement et 
l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au 
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits trous (Ø 
3mm) et imprégné en profondeur sur 30 mm.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors 
coeur, sélectionné selon les huit critères de qualité 
Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués de planches 
avec languettes et rainures de 45 mm d‘épaisseur.

Tous les équipements peuvent être proposés 
sur empiètements métalliques.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Réf. 3.26100
Hauteur totale			   2,05 m
Hauteurs de planchers		  1,00 m
Taille de la plate forme		  1,60 m x 2,50 m 
Dimensions extérieures		  1,95 m x 2,50 m
Poids global (environ) :		  270 kg

Réf. 3.26300
Hauteur totale			   2,55 m
Hauteurs de planchers		  1,50 m
Taille de la plate forme		  1,60 m x 2,50 m 
Dimensions extérieures		  1,95 m x 2,50 m
Poids global (environ) :		  320 kg

Réf. 3.26500
Hauteur totale			   3,05 m
Hauteurs de planchers		  2,00 m
Taille de la plate forme		  1,60 m x 2,50 m 
Dimensions extérieures		  1,95 m x 2,50 m
Poids global (environ) :		  370 kg

Eléments principaux
1 plate forme complète avec
	 2 planchers et garde corps

Recommandations essentielles 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
La surface d’implantation doit être 
en adéquation avec une hauteur de 
chute libre maximale de 1,00 m (Réf. 
3.26100) ; 1,50 m (Réf. 3.26300) ; 
2,00 m (Réf. 3.26500), (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Réf. 3.26100/3.26300
4 massifs 60 x 60 x 50 cm
	 (prof d’excavation : 70cm)
Réf. 3.26500
4 massifs 60 x 60 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de montage 
spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Échelle 1:100

Réf. 3.26100
Hauteur 1,00 m

Réf. 3.26500
Hauteur 2,00 m

3.265003.263003.26100

Réf. 3.26300
Hauteur 1,50 m
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Valeur ludique
Les plates-formes hexagonales 
constituent un point central idéal 
pour les combinaisons de jeux à taille 
réduite ; depuis les plates-formes, on 
peut raccorder de nombreux éléments 
très attractifs comme par exemple 
le toboggan, le plan incliné, le filet 
d’escalade ou le mât de pompier. 
C’est aussi un lieu privilégié pour la 
socialisation entre les enfants.
Les plates-formes hexagonales sont aussi 
disponibles en versions munies d’un toit.

Caractéristiques principales
- lieu de rencontre attractif pour les 

enfants
- modularité et nombre de rattachements 

possibles sur structure à 6 cotés
- invitation à grimper et à l’observation 

depuis un point élevé

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 5 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, cours d’écoles…

Plates-formes, à combiner
Plate-forme hexagonale

Hauteur 1,00 m
Hauteur 1,50 m
Hauteur 2,00 m

3.28500
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Échelle 1:100

Réf. 3.28300 
Plate-forme hexagonale
Hauteur 1,50 m

Réf. 3.28500 
Plate-forme
hexagonale
Hauteur 2,00 m

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Tous les équipements peuvent être 
proposés sur empiètements métalliques.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)
Réf. 3.28100
Hauteur totale			   2,05 m
Hauteurs de plancher	 1,00 m
Taille de la plate forme 	 3,05 m x 2,65 m 
Poids global (environ) : 	 400 kg

Réf. 3.28300
Hauteur totale			   2,55 m
Hauteurs de plancher	 1,50 m
Taille de la plate forme 	 3,05 m x 2,65 m 
Poids global (environ) : 	 480 kg

Réf. 3.28500
Hauteur totale			   3,05 m
Hauteurs de plancher	 2,00 m
Taille de la plate forme 	 3,05 m x 2,65 m 
Poids global (environ) : 	 550 kg

Eléments principaux
1 plate forme complète avec
	 2 planchers et garde corps

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
La surface d’implantation doit être 
en adéquation avec une hauteur de 
chute libre maximale de 1,00 m (Réf. 
3.28100) ; 1,50 m (Réf. 3.28300) ; 
2,00 m (Réf. 3.28500), (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Réf. 3.28100/3.28300
6 massifs 60 x 60 x 50 cm

(prof d’excavation : 70cm)
Réf. 3.28500
6 massifs 60 x 60 x 60 cm

(prof d’excavation : 80cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177    

Réf. 3.28100
Plate-forme hexagonale
Hauteur 1,00 m
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Eléments Standard, à combiner 
Pour structures avec Plates-formes
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Réf. 3.66075 - pour Pont suspendu
raccordement sur plate-forme à 1,50 m

Réf. 3.66623 - pour Pont de Cordes
raccordement sur plate-forme à 1,50 m

Cadres de support

hauteur 1,50 m 

3.66075/3.66623 3.66085/3.66633 3.66250

Échelle 1:100

Échelle 1:100

Réf. 3.66083 - pour Pont suspendu
raccordement sur plate-forme à 2,00 m

Réf. 3.66633 - pour Pont de Cordes
raccordement sur plate-forme à 2,00 m

Réf. 3.66250
pour Passerelle à Chaînes

Réf. 3.66370
pour Pont rigide

3.66370

Échelle 1:100

Matériaux

Tous les cadres de support sont en bois 
de mélèze de montagne, éléments 
sélectionnés selon huit critères de 
qualité Richter.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Attache de câble articulée 
Attache de type balancement seul,
pour câble, avec étrier en forme
de “U”. Le support sur structure
est une douille frittée.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Jambes de force métalliques galvanisées 
à chaud Ø 83 mm.

Eléments principaux

1 cadre de support pour chaque
position avec jambe de force
métallique pour les ponts de cordes et 
ponts suspendus 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
La hauteur de chute libre maximale 
correspond à la hauteur de 
raccordement de chaque pont ; 
pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions
	 60 x 60 x 40 cm (pour jambes de 

force seulement) (pour profondeur 
d’excavation 60 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour les détails de raccordement 
des ponts, merci de vous reporter
à la page 51.

hauteur 1,50 m 

hauteur 1,50 m hauteur 1,50 m 
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur	 1,00 m    1,50 m	 2,00 m
Longueur	 1,80 m      2,30 m	 2,80 m
Largeur	 0,62 m      0,62 m	 0,62 m	
Poids
  approx.	 14,5 kg     17,5 kg	 20,5 kg

Eléments principaux

1 échelle

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
La hauteur de chute libre maximale 
correspond à la hauteur de plate-forme ; 
pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le
chapitre concerné en introduction.

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 3.67340
Echelle pour plate-forme 1,00 m
Pour fixation sur face frontale

Réf. 3.67350
Pour fixation sur face latérale

Échelle 1:100

3.67380/3.67390

Échelle 1:100

Réf. 3.67360
Echelle pour plate-forme 1,50 m
Pour fixation sur face frontale

Réf. 3.67370
Pour fixation sur face latérale

Réf. 3.67380
Echelle pour plate-forme 2,00 m
Pour fixation sur face frontale

Réf. 3.67390
Pour fixation sur face latérale

Échelle 1:100

3.67360/3.673703.67340/3.67350
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Réf. 3.63300  - Glissière pour petits
raccordement sur plate-forme à 1,00 m

Réf. 3.63020 - Glissière acier inox
raccordement sur plate-forme à 1,50 m

Matériaux

Glissières construites intégralement
en acier inox.

Epaisseur du lit de glissade 2 mm.

Tubes mains courantes Ø 42 mm.

Hauteur des protections latérales
16 cm mini.

Réf. 3.63020 / 3.63420

Glissière d’une pièce  
Glissière construite d’un seul tenant
en acier inox, épaisseur 2 mm. Aucun 
joint de soudure n’est présent tout le 
long de la zone de glissade.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 3.63300	
Largeur		  1,00 m	
Poids approx.	 65 kg 	

Réf. 3.63020	
Largeur		  0,45 m	
Poids approx.	 53 kg 	

Réf. 3.63420	
Largeur		  0,45 m	
Poids approx.	 69 kg 

Eléments principaux

1 glissière avec support d’ancrage
	 partie basse

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
La hauteur de chute libre maximale 
correspond à la hauteur de plate-forme ; 
pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
Profondeur d’excavation de 55 cm
pour l’ancrage

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis

Note :
Les glissières représentées sur cette 
page font partie de nos modèles 
standard.
Pour visualiser les autres types de 
glissières, merci de vous reporter à 
notre section E6, page 319.

Échelle 1:100

Échelle 1:100

3.630203.63300

Réf. 3.63420  - Glissière acier inox
raccordement sur plate-forme à 2,00 m

Échelle 1:100

3.63420
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3.19060 3.190623.190523.19050

Échelle 1:100

Échelle 1:100

Réf. 3.19050 - Portique Balançoire simple
Réf. 3.19060 - Portique Balançoire double

Réf. 3.19052 - Portique Balançoire spécial simple
Réf. 3.19062 - Portique Balançoire spécial double

Pour connaître le détail des 
matériaux utilisés pour les 
balançoires, merci de vous reporter 
à la page 288.

Ces équipements sont disponibles 
sur empiètements métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)
Réf. 	 3.19050	 3.19060
Hauteur	 3,00 m	 3,00 m
Largeur	 3,15 m	 4,65 m
Profondeur	 2,05 m	 2,05 m
Poids approx.	 200 kg	 320 kg 
Réf. 	 3.19052	 3.19062
Hauteur	 3,00 m	 3,00 m
Largeur	 2,85 m	 4,05 m
Profondeur	 2,25 m	 2,25 m
Poids approx.	 150 kg	 170 kg 

Eléments principaux		
Réf. 3.19050 / 3.19060
1 portique balançoire complet
	 avec 1 ou 2 suspensions 
1 balustrade
Réf. 3.19052 / 3.19062
1 portique balançoire complet avec 

piètements et barre transversale 
métallique, avec 1 ou 2 suspensions 

1 balustrade

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,70 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Réf. 3.19050 / 3.19060
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(pour profondeur d’excavation 80 cm)
Réf. 3.19052 / 3.19062
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 40 cm 

(pour profondeur d’excavation 60 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Matériaux 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 3.67500
Hauteur de raccordement	 2,00 m
Largeur				    1,95 m
Poids approx.			   200 kg	
 Réf. 3.67520
Hauteur de raccordement	 1,50 m
Largeur				    1,95 m
Poids approx.			   150 kg

Eléments principaux
1 Mur incliné (inclinaison à 45°) avec 

poteaux de support

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre de la plate-forme ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 20 cm 

(pour profondeur d’excavation 40 cm)

Corde à grimper 

Réf. 3.69440 et Réf. 3.69470
Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons.. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Attache de câble pivotante   
Attache de type pivot et balancement 
pour câble. Le support sur structure 
est une douille frittée, avec émerillon ; 
l’assemblage est dimensionné de telle 
sorte qu’aucune ouverture dangereuse 
n’est possible. 

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Réf. 3.67520  - Mur incliné
pour raccordement sur plate-fome 
à 1,50 m

Réf. 3.67500 - Mur incliné
pour raccordement sur plate-fome
à 2,00 m

Échelle 1:100

3.675203.67500

Réf. 3.69470 - Corde à grimper
pour Mur incliné
pour raccordement sur plate-forme
à 1,50 m

Réf. 3.69440 - Corde à grimper 
pour Mur incliné
pour raccordement sur plate-forme
à 2,00 m
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Réf. 3.69350
Filet à grimper vertical

Échelle 1:100
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3.68300 3.69350

Matériaux
Réf. 3.68300
Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées.
Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier inox 
également disponibles sur demande).
Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)
Hauteur de raccordement		  1,50 m
Longueur				    2,75 m
Poids approx.			   80 kg	
Eléments principaux
1 poutre à grimper 
1 poteau de support avec chaîne main-

courante
	
Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de 
chute libre de 1,50 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.
Fondations
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(profondeur d’excavation 70 cm)

Réf. 3.69350
Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées. 
Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au 
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits trous (Ø 
3mm) et imprégné en profondeur sur 30 mm.
Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré par 
trempe et revenu, c’est à dire que la gaine 
en polyamide autour de chaque toron est 
chauffée et fondue par procédé inductif.
Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de 
“S”arrondis de sorte qu’ils épousent juste le 
diamètre des câbles ; acier inox Ø 8mm. 
Mâts à grimper en tube acier inox, diamètre 
ext. 42 mm ;
Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)
Hauteur du Filet		  2,00 m
Dimensions du Filet		 1,75 x 2,50 m
Largeur totale		  3,20 m
Poids approx.		  70 kg
Eléments principaux
1 Filet à grimper vertical avec poteau de 

support
1 Mât de pompier recourbé 
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,90 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.
Fondations
1 massif aux dimensions 60 x 120 x 60 cm 

(pour profondeur d’excavation 80 cm)

Échelle 1:100

Réf. 3.68300
Poutre d’équilibre inclinée

Attention :
Les dimensions données ici peuvent
varier. Pour obtenir les dimensions pré-
cises requises pour l’installation, référez-
vous aux installations de montage spéci-
fiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est améli-
oré par trempe et revenu, c’est à dire 
que la gaine en polyamide autour de 
chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste le 
diamètre des câbles ; acier inox Ø 8mm. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 3.69140
Dimensions Filet		  1,50 x 2,00 m
Hauteur d’attache	 1,00 m
Poids approx.		  55 kg	
Réf. 3.69160
Dimensions Filet		  1,50 x 2,50 m
Hauteur d’attache	 1,50 m
Poids approx.		  60 kg	
Réf. 3.69180
Dimensions Filet		  1,50 x 3,00 m
Hauteur d’attache	 2,00 m
Poids approx.		  65 kg	

Eléments principaux

1 Filet à grimper incliné avec traverse 
supérieure avec dispositif d’ancrage 
et tenseurs

Recommandations principales
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec la hauteur de la plate-
forme ; pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 60 cm 

(pour profondeur d’excavation 80 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 3.69140  - Filet à grimper incliné
pour raccordement sur plate-forme à 1,00 m

Réf. 3.69160  - Filet à grimper incliné
pour raccordement sur plate-forme à 1,50 m

Échelle 1:100

Échelle 1:100

3.691603.69140

Échelle 1:100

Réf. 3.69180 - Filet à grimper incliné
pour raccordement sur plate-forme à 2,00 m

3.69180
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Réf. 3.68510 - Doubles Cordes suspendues

Réf. 3.69010 - Corde d’équilibre avec Corde suspendue

Échelle 1:100

Échelle 1:100

3.690103.68510
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
six-strand Corocord® rope of the
special “Hercules” type, abrasion 
protected through heating of the six 
steel strands and melting the polyamide 
sleeve onto them;

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies.

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type 
encastrement pour câble ; l’assemblage 
est dimensionné de telle sorte qu’aucune 
ouverture dangereuse n’est possible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 3.68510
Longueur				    3,25 m
Hauteur d’attache		  2,00 m
Poids approx.			   180 kg	
Réf. 3.69010
Longueur				    3,05 m
Hauteur d’attache haute	1,40 m
Hauteur d’attache basse	 0,25 m
Poids approx.			   50 kg	

Eléments principaux

Réf. 3.68510
2 poteaux supports
2 cordes longueur 2,89 m
Réf. 3.69010
1 poteau support
2 cordes longueur 2,89 m

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec la hauteur de chute 
libre maximale de 2,00 m (Réf. 3.68510 
seulement) ; pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
Réf. 3.68510
1 massif aux dimensions 60 x 110 x
	 80 cm (pour profondeur d’excavation 

100 cm)
Réf. 3.69010
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(pour profondeur d’excavation 70 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Réf. 3.69500 - Poutre à escalader
pour raccordement sur plate-forme à 1,00 m

Réf. 3.69510 - Poutre à escalader avec main courante
pour raccordement sur plate-forme à 1,50 m

Échelle 1:100

Échelle 1:100

3.69510 3.69520

Échelle 1:100

3.69500

Réf. 3.69520 - Poutre à escalader avec deux mains courantes
pour raccordement sur plate-forme à 2,00 m

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 3.69500
Longueur		  1,50 m
Poids approx.	 50 kg 
Réf. 3.69510
Longueur		  1,95 m
Poids approx.	 100 kg 
Réf. 3.69520
Longueur		  2,60 m
Poids approx.	 140 kg 
	
	
Eléments principaux

Réf. 3.69500
1 poutre à escalader
Réf. 3.69510
1 poutre à escalader
1 poteau de support avec main-	

courante chaîne
Réf. 3.69520
1 poutre à escalader

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec la hauteur de chute 
de la plate-forme de rattachement  ;
pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction. 

Fondations
Réf. 3.69500
1 massif aux dimensions 60 x 100 x 40 cm 

(pour profondeur d’excavation 60 cm)
Réf. 3.69510
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(pour profondeur d’excavation 70 cm)
Réf. 3.69520
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(pour profondeur d’excavation 70 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Matériaux
Echelle de Corde et Corde à grimper

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé 
hors coeur, sélectionné selon les huit critères 
de qualité Richter ; dimensions indiquées avant 
rabotage.
Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
six-strand Corocord® rope of the
special “Hercules” type, abrasion protected 
through heating of the six steel strands and 
melting the polyamide sleeve onto them;
Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type encastrement pour 
câble ; l’assemblage est dimensionné de telle sorte 
qu’aucune ouverture dangereuse n’est possible.

Eléments principaux
1 Echelle de Corde / Corde à grimper avec traverse de 

support et chaîne pour l’ancrage en partie basse

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire de 
sécurité doit être en adéquation avec la hauteur 
de la plate-forme de rattachement ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 40 x 40 x 30 cm (pour 

profondeur d’excavation 50 cm)

Mât de pompier

Mât de pompier courbé en acier inox, diamètre 
de préhension 42 mm 

Eléments principaux
1 mât de pompier recourbé

Fondations
1 massif aux dimensions 40 x 40 x 40 cm 

(profondeur d’excavation 60 cm)

Murs à grimper

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé 
hors coeur, sélectionné selon les huit critères 
de qualité Richter ; dimensions indiquées avant 
rabotage.
Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués de planches 
avec languettes et rainures de 45 mm d‘épaisseur.

Les prises du mur d’escalade sont 
composées d’un mélange sable / résine 
synthétique avec système anti-rotation 
garantissant l’absence de dévissage 
intempestif.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Hauteur		  2,00 m
Largeur		  2,00, ou 2,20 m

Eléments principaux
1 Mur d’escalade complet
8 ou 11 prises d’escalade

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire de 
sécurité doit être en adéquation avec la hauteur
de chute libre maximale de 2,00 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction.

Echelle de Corde avec 
traverse de support 
pour raccordement sur plate-

forme à 2,00 m - Réf. 3.69413
pour raccordement sur plate-

forme à 1,50 m - Réf. 3.69412

Échelle 1:100

Échelle 1:100
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3.69412/3.69413 3.69450/3.694523.67505/ 3.67506

Réf. 3.67505/ 3.67506
pour raccordement sur plate-forme, face frontale - Réf. 3.67505
pour raccordement sur plate-forme, face latérale - Réf. 3.67506

Corde à grimper avec
traverse de support 
pour raccordement sur plate-forme à 

2,00 m - Réf. 3.69450
pour raccordement sur plate-forme à 

1,50 m - Réf. 3.69452

Réf. 0.98110
Mât de pompier courbé

Échelle 1:100

0.98110

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. 
Pour obtenir les dimensions précises 
requises pour l’installation, référez-vous 
aux installations de montage spécifiques à 
la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
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Matériaux
Réf. 3.26800 / 3.26900

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 3.26800
Surface couverte	 2,35 x 3,00 m
Hauteur de faîtage	 1,35 m
	 (au dessus de la plate-forme)
Poids approx.	 200 kg	
 
Réf. 3.26900
Surface couverte	 2,35 x 3,00 m
Hauteur de faîtage	 1,80 m
	 (au dessus de la plate-forme)
Poids approx.	 200 kg	

Eléments principaux

1 Toit en deux pans, avec éléments de 
support

Réf. 3.26920

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Surface couverte	 3,00 x 3,50 m
Poids approx.	 300 kg	

Eléments principaux

1 Toit en six pans, avec éléments de 
support

Attention :
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 3.26800
Toit pour Plate-forme

Réf. 3.26900
Toit pour Plate-forme, surélevé

Échelle 1:100

3.269003.26800

Réf. 3.26920
Toit pour Plate-forme hexagonale

Échelle 1:100

3.26920

Échelle 1:100
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A	 Eléments standards à combiner Cabanes
Tours
Plateformes
Ponts
Tours pyramides
Plate-forme Swing

4

1
2
3
4
5
6



3.66090 et suivants	 51
Ponts suspendus

3.66550 et suivants	 57
Ponts de cordes

3.66260 et suivants	 53
Passerelles à chaînes avec 
plancher supplémentaire

3.66320 et suivants	 55
Ponts rigides avec mains 
courantes en chaîne

A 4 • Ponts

N° de référence
Vignette produit	 page

3.66030 et suivants	 51
Cadres de support avec 
échelle

3.66220 et suivants	 53
Cadres de support
avec échelle

3.66230 	 53
Cadres de support
pour passerelles inclinées

E3.66383	 55
Cadres de support

3.66263 et suivants	 53
Passerelles à chaînes sans 
plancher de protection

3.66520 et suivants	 57
Cadres de support
avec échelle

Ponts suspendus Passerelles à chaînes Ponts rigides Ponts de cordes

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

E3.66380 et suivants	 55
Cadres de support

3.66300 et suivants	 55
Ponts rigides

N° de référence
Vignette produit	 page



Valeur ludique
Les ponts suspendus sont des éléments 
de liaison toujours très appréciés par les 
enfants.
Se déplacer sur ces zones instables 
augmente considérablement les 
possibilités ludiques, et c’est l’occasion 
idéale de prouver son adresse.
Les traverses du pont sont fixées 
individuellement au câble porteur, lui-
même relié par une articulation mobile 
aux piliers. C’est grâce à cela que la 
surface peut être mouvante, tout en 
demeurant stable.
En alternative aux mains courantes 
en chaînes, nous proposons des mains 
courantes en câble Corocord ® ; ceci 
est recommandé si le cliquettement 
des chaînes est susceptible de gêner le 
voisinage.

Caractéristiques principales
- trajet mouvant et instable
- invitation au jeu d’équilibre, d’aventure, 

des trajets en hauteur
- exercer son équilibre, sauter, se  

balancer…

Ponts suspendus

3.66090 ff.
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3.66030

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, centre de loisirs, parcs 
thématiques…

Réf. 3.66120 - Pont suspendu avec main-courante en câble Corocord ®

Réf. 3.66090 - Pont suspendu avec main-courante en chaînes

Couleur standard rouge 
pour les câbles 
Corocord®
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3.66090 ff.3.66030

Matériaux

Equipement en bois de mélèze de 
montagne, sélectionné selon nos huit 
critères de qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Attache de câble pivotante   
Attache de type pivot et balancement 
pour câble. Le support sur structure 
est une douille frittée, avec émerillon ; 
l’assemblage est dimensionné de telle 
sorte qu’aucune ouverture dangereuse 
n’est possible. 

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Réf. 3.66030
Cadre de support avec échelle

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Equipement disponible aussi sur 
empiètements métalliques.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Longueur du tablier	 2,72 m
Largeur du tablier		  0,70 m
Poids approx.			   50 kg
Poids approx. avec le cadre	 100 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments		

Réf. 3.66030
1 cadre de support avec échelle

Réf. 3.66090
1 tablier pour pont suspendu de 3 m avec 

main courante en chaîne 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
Déterminée par la hauteur
d’attache - pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.
Selon la hauteur de chute libre, l’espace 
de chute sera élargi de 1,50 m jusqu’à 
1,85 m. 

Fondations
Réf. 3.66030
1 massif 125 x 120 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)

Échelle 1:100
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Réf. 3.66030
Cadre de support avec échelle

Réf. 3.66090
Pont suspendu avec main courante
en chaîne 
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Valeur ludique
La passerelle à chaînes est un élément 
de passage et de liaison très attractif 
pour les configurations de jeux les plus 
diverses.
Parvenir à marcher sur des traverses 
mobiles est autant un défi qu’un prétexte 
de jeu pour les enfants comme pour les 
adultes. On ressent et exerce pleinement 
ainsi son sens de l’équilibre et la 
coordination des gestes.
Nombreux aussi sont ceux qui s’amusent 
à courir sur la passerelle sans tomber 
entre les traverses.

Caractéristiques principales
- trajet mouvant et instable
- construction particulièrement robuste
- invitation au jeu d’équilibre, d’aventure, 

des trajets en hauteur
- exercer son équilibre, maîtriser sa 

marche

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, centre de loisirs, parcs 
thématiques…

Passerelles à chaînes

3.66263 ff.3.66260 ff.E3.66230
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3.66220
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3.66263 ff.3.66260 ff.E3.662303.66220

Matériaux

Passerelle à chaîne entièrement en bois 
de mélèze de montagne non traité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Réf. 3.66220
Cadre de support avec échelle

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Réf. 3.66230
Cadre de support pour passerelle
à chaîne inclinée

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Equipements disponibles sur 
empiétements métalliques
Etude possible pour des longueurs de 
passerelle jusqu’à 5 m.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Longueur du tablier 		  3,00 m
Largeur		  0,95 m
Poids approx.		  120 kg
Poids cadre de support

avec échelle		  100 kg
Poids cadre de support pour

passerelle à chaîne inclinée 	70 kg

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments		

Réf. 3.66260 - Passerelle avec tablier 
supplémentaire
2 mains courantes, longueur 3 m, avec 

tablier et chaînes
1 tablier de sécurité

Réf. 3.66263 - Passerelle à chaîne
2 mains courantes, longueur 3 m, avec 

tablier et chaînes

Réf. 3.66220 - Cadre support avec 
échelle
1 cadre support avec échelle

Réf. E3.66230 - Cadre de support 
pour passerelle inclinée
1 cadre support pour passerelle inclinée

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
Déterminée par la hauteur d’attache - pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction. Selon la hauteur de chute 
libre, l’espace de chute sera élargi de 1,50 
m jusqu’à 1,85 m. 
 
Fondations
Réf. 3.66220 - Cadre support avec échelle
2 massifs 60 x 60 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)
Réf. E3.66230 – Cadre de support 

pour passerelle inclinée
2 massifs 60 x 60 x 50 cm
	 (prof d’excavation : 70 cm) 
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Échelle 1:100Réf. 3.66260 - Passerelle avec tablier 
supplémentaire de sécurité

Réf. 3.66220 - Cadre 
support avec échelle

Réf. E3.66230 - Cadre de 
support pour passerelle 
inclinée
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Valeur ludique
Les ponts, rampes et passerelles relient 
deux positions de jeux, avec ou sans 
dénivelé.
Il peuvent être équipés de mains 
courantes, faites de chaînes, de cordages 
ou tout simplement en bois.
Leur surface irrégulière, faites de dosses 
accolées les unes aux autres, favorise le 
développement de la coordination, et est 
en outre stimulante pour les pieds.
C’est ainsi que ces éléments de liaison 
rigides satisfont l’un des critères qui 
nous tient le plus à coeur : stimuler 
et maintenir en éveil tous les sens des 
enfants.

Caractéristiques principales
- trajet irrégulier et bosselé
- construction particulièrement robuste
- invitation au jeu d’équilibre, sur 

un trajet reconstituant les surfaces 
naturelles

- exercer son équilibre, maîtriser sa 
marche…

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, centre de loisirs, instituts 
d’accueil spécialisés…

Ponts rigides

E3.66380
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3.66320 ff.3.66300 ff.

Réf. 3.66327 - Pont de 3 m de long avec main-courante en câble Corocord ®

E3.66383
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E3.663803.66320 ff.3.66300 ff.

Matériaux

Equipements disponibles sur 
empiétements métalliques.

Etude possible pour des longueurs
de passerelle jusqu’à 5 m.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface
du bois restent ainsi apparentes.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Réf. E3.66380
Cadre de support en rondins
de bois

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Réf. E3.66383
Cadre de support en bois équarri 
pour cabanes

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Longueur du tablier 	 3,00 m
Largeur 			   0,70 m
Poids approx.			   110 kg
Poids cadre de support	 50 kg

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments		

Réf. 3.66300 – Pont rigide
1 pont rigide, longueur 3 m

Réf. 3.66320 – Pont rigide avec chaîne
1 pont rigide, longueur 3 m, avec main 

courante en chaîne

Réf. E3.66380 – Cadre support
1 cadre support en rondin de bois

Réf. E3.66383 – Cadre de support
1 cadre support en carré de bois pour 

cabanes

 

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
Déterminée par la hauteur d’attache - pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.
Selon la hauteur de chute libre, l’espace de 
chute sera élargi de 1,50 m jusqu’à 1,85 m. 

Fondations
Réf. E3.66380/E3.66383 -
Cadres de support
2 massifs 60 x 60 x 50 cm
(prof d’excavation : 70 cm)

Échelle 1:100
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Réf. 3.66320 –
Pont rigide avec chaîne

Réf. E3.66380/E3.66383 –
Cadre support

E3.66383
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Valeur ludique
Le pont de cordes constitue un élément 
de liaison souple et léger dans une aire 
de jeux. Les enfants doivent faire preuve 
d’adresse et de maîtrise de leur corps 
pour effectuer la traversée. Ils peuvent 
également l’utiliser pour se balancer, 
grimper ou faire des exercices d’équilibre.

Caractéristiques principales
- la sensation spéciale de franchir un 

passage instable
- invitation au jeu d’équilibre, de 

coordination
- fonction dynamique privilégiée : exercer 

son équilibre, se balancer…

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, centre de loisirs, instituts 
d’accueil spécialisés, bases de loisirs

Ponts de cordes

3.66550 ff.
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3.66520

Couleur standard rouge 
pour les câbles 
Corocord®

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

57



19

20

21

26

30

33

1

1A

2

9

8

3.66550 ff.

Matériaux

Etude possible pour des longueurs de 
passerelle jusqu’à 5 m.

Equipement disponible également sur 
empiètements métalliques.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm.

Fixation de câble avec joint 
Attache de type balancement seul,
pour câble, avec étrier en forme
de “U”. Le support sur structure
est une douille frittée.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Réf.3.66520  - Cadre de support 
avec échelle

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Bois laminé  
Poutres en bois laminé muti-couches ; 
spécifications selon la norme DIN 1052.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Longueur du tablier 	 2,77 m
Largeur 			   0,55 m
Poids approx.			   40 kg
Poids cadre de support
avec échelle			   100 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments		

Réf. 3.66520
1 cadre de support avec échelle

Réf. 3.66550
1 pont de corde, longueur 3 m

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
Déterminée par la hauteur d’attache - pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.
Selon la hauteur de chute libre, l’espace de 
chute sera élargi de 1,50 m jusqu’à 1,85 m. 

Fondations
Réf. 3.66520 – Cadre support
1 massif 125 x 120 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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3.66520

Réf. 3.66520
Cadre de support avec échelle

Réf. 3.66550
Pont de corde

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

58



D
es

ig
n

 e
t 

C
o

p
yr

ig
h

t	
   

   
 ©

 R
ic

h
te

r 
Sp

ie
lg

er
ät

e 
G

m
b

H
	  

   
   

  2
00

6

Nos Cabanes, Tours et Plates-formes peuvent 
être combinées de différentes façons comme le 
montrent les exemples ci-dessous. Nous sommes 
à votre disposition pour toute idée de création 
originale de votre part. 

Espace nécessaire incluant la zone de sécurité 
12,95 x 9,60 m

Principaux éléments		

1 Plateforme en forme de Cacatoès 	
“Ernest” avec toboggan et nid en 
cordes	
Réf. 8.83300

1 Pont de singe	
Réf. 3.66090		

1 Cadre de support pour la plateforme
Réf. 3.66075

1 Cadre de support pour la tour, hauteur 
de 2,00 m	

Réf. 3.66005		

1 Tour carrée avec toit
Réf. L3.20600

1 Mur d’escalade	
Réf. 3.67504		

1 Echelle de corde	
Réf. 3.69410

1 Filet vertical d’escalade	
Réf. L3.69350

		

Principaux éléments		

1 Plateforme en forme de Poisson 
“Philibert” avec toboggan et filet 
d’escalade incliné			 
Réf. 8.83500

1 Pont en corde				  
Réf. 3.66550		

1 Cadre de support pour la plateforme	
Réf. 3.66623			 

1 Cadre de support pour la tour 
hexagonale				  
Réf. 3.66645			 

1 Tour hexagonale				 
Réf. 3.16100	

1 Poutre d’escalade inclinée			 
Réf. 3.68305			 

1 Jeu de sable suspendu			 
Réf. 3.19100			 

1 Mât de pompier courbé			 
Réf. 3.69480			 

				  
 

Espace nécessaire incluant la zone de sécurité 
12,15 x 10,05 m
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Principaux éléments		

1 Cabane à plateforme avec toit 		
Réf. 3.13300

				  
2 Barres suspendues d’accès			 

Réf. 3.68515

1 Filet d’escalade incliné			 
Réf. 3.69120			 

			 
1 Pont de singe, 3 m			 

Réf. 3.66090
				  
2 Cadres de support pour les huttes		

Réf. 3.66055 
				  
1 petite Cabane à plateforme		

Réf. 3.14150 
				  
1 Poutre d’escalade inclinée			 

Réf. 3.69505 
				  
1 Toboggan pour tout petits			

Réf. 3.19200 
				  

Espace nécessaire incluant la zone de sécurité 
13,95 x 6,05 m

Échelle 1:200
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Espace nécessaire incluant la zone de sécurité 
13,60 x 11,60 m
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Principaux éléments		
	
1 Tour carrée avec toit	 Réf. 3.20600
1 corde balançoire avec potence		

			   Réf. 3.69450
1 Tronc d’escalade incliné	 Réf. 3.69500
1 Toboggan en inox, largeur 0,45 m
	 hauteur d’attache à 2,00 m			 

			   Réf. 3.63420
1 Pont droit de 3 m avec chaîne main 

courante		  Réf. 3.66320
1 Cadre de support pour tour	 Réf. 3.66350
1 Cadre de support pour plateforme		

			   Réf. 3.66370
1 Plateforme, hauteur 1,50 m	 Réf. 3.26300
1 Passerelle en rondins de 3 m sans plancher 

de sécurité		  Réf. 3.66263
1 Cadre de support pour plateforme		

			   Réf. 3.66250
1 Cadre de support avec échelle		

			   Réf. 3.66220
1 Toboggan en inox, largeur 1 m
	 hauteur d’attache à 1,50 m	 Réf. 3.63320
1 Filet d’escalade incliné 1,50 x 2,50 m
	 attache  à 1,50 m		  Réf. 3.69160

 

Échelle 1:200
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Espace nécessaire incluant la zone de sécurité 
13,20 x 14,95 m

Principaux éléments		
	
1 Plateforme hexagonale, hauteur 2 m	

Réf. 3.28500

1 Échelle			 
	 Réf. 3.67390

1 Mât de pompier		
	 Réf. 0.98110

1 Toboggan en inox, largeur 0,45 m
	 hauteur d’attache à 2,00 m	

Réf. 3.63420

2 Murs d’escalade		
	 Réf. 3.67505

1 Pont en cordes, longueur 4 m	
Réf. 3.66560

1 Cadre de support pour tour	
Réf. 3.66613

1 Cadre de support pour plateforme	
Réf. 3.66633

1 Tour ajourée avec toit	
	 Réf. 3.20630

1 Chaîne de billots, longueur 3 m avec sol 
de sécurité			 
Réf. 3.66260

1 Cadre de support pour tour	
Réf. 3.66240

1 Cadre support pour cabane
	 Réf. 3.66290

1 Cabane à plateforme
	 Réf. 3.13100

1 Pont de singe, longueur 3 m		
Réf. 3.66090

1 Cadre de support pour cabane	
Réf. 3.66645

1 Cadre de terminaison pour échelle	
Réf. L3.66520

1 Tronc d’escalade incliné avec main 
courante		

	 Réf. 3.69515
 

Échelle 1:200
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A	 Eléments standards à combiner Cabanes
Tours
Plateformes
Ponts
Tours pyramides
Plate-forme Swing
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3.41000	 63 - 66
Petite Tour pyramide
haut. 7,10 m

A 5 • Tours pyramides

N° de référence
Vignette produit	 page

3.42000	 63 - 66
Tour pyramide, moyenne
 haut. 9,00 m

3.43000	 63 - 66
Grande Tour pyramide
haut. 13,00 m



Valeur ludique
De par sa forme originale et sa fière al-
lure la Tour Pyramide donne un cara-
ctère spécifique aux espaces de jeux sur 
lesquels elle se trouve. La pointe en métal 
se reflète dans la lumière et les façades, 
malgré leur robustesse, laissent passer le 
jour. Des parties colorées (sur demande) 
telles que représentées sur la photo per-
mettent de renforcer encore l’accroche 
visuelle. Lorsque plusieurs tours sont 
groupées, il est possible d’aménager un 
système spectaculaire de toboggans avec 
des tunnels de liaison, ce qui est sans 
conteste une formidable attraction dans 
des centres de loisirs.

Tour pyramide
Grande, moyenne et petite tour pyramide

3.41000 - 3.43000
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Caractéristiques principales
- jeu unique et original, conception de 

haute qualité, grande valeur esthétique
- attrait du jeu : grimper sans danger une 

hauteur impressionnante, curiosité
- mouvements favorisés :escalader, 

grimper 

Convient
- aux enfants dès 5 ans et aux adolescents
- dans les aires de jeux publiques
- centres de loisirs

Couleurs sur demande
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3.41000 - 3.43000

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Pointe de la pyramide en inox.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 3.41000 - Petite tour pyramide
Hauteur totale	       7,10 m
Surface de base	       2,50 x 2,50 m
Hauteur des plates-formes
		        de 1,00 m à 3,00 m
Piliers		        Ø de 22 à 26 cm
Poids approximatif    2 500 kg

Réf. 3.42000 - Moyenne tour 
pyramide
Hauteur totale	      9,00 m
Surface de base	      3,20 x 3,20 m
Hauteur des plates-formes			 
		       de 1,00 m à 5,00 m
Piliers		       Ø de 25 à 28 cm
Poids approximatif   3 000 kg

Réf. 3.43000 - Grande tour pyramide
hauteur totale	      13,00 m
surface de base	      4,70 x 4,70 m
hauteur des plates-formes			 
		       de 1,00 m à 9,00 m
piliers		       Ø de 27 à 30 cm
poids approximatif   4 500 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177
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Échelle 1:100

Réf. 3.41000
Petite tour pyramide

Réf. 3.42000
Moyenne tour pyramide

Réf. 3.43000
Grande tour
pyramide
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Tours pyramide
Petite, moyenne et grande tour pyramide

3.41000 - 3.43000

Éléments principaux

Réf. 3.41000
Petite tour pyramide
4 poteaux
3 plateformes, d’un seul tenant
4 panneaux de façades
1 échelle
1 pointe

Réf. 3.42000
Moyenne tour pyramide
Similaire à la 3.41000 sauf
5 plateformes, d’un seul tenant
8 panneaux de façades

Réf. 3.43000
Grande tour pyramide
Similaire à la 3.41000 sauf
8 plateformes, d’un seul tenant
1 plateforme en deux parties
16 panneaux de façades
2 échelles
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Recommandations principales 
d’installation

Surface correspondant à une hauteur 
de chute de 1,00 m

Fondations
Réf. 3.41000
4 massifs de 80 x 80 x 80 cm (profondeur 
d’excavation de 100 cm) 

Réf. 3.42000
4 massifs de 100 x 100 x 80 cm
(profondeur d’excavation de 100 cm)

Réf. 3.43000
4 massifs de 150 x 150 x 100 cm
(profondeur d’excavation de 120 cm) ; 
1 massifs de 30 x 90 x 50 cm
(profondeur d’excavation de 70 cm) ;

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 3.41000

Réf. 3.42000

Réf. 3.43000

Cette photo montre une version faite à la demande

Cette photo montre une version faite à la demande
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A	 Eléments standards à combiner Cabanes
Tours
Plateformes
Ponts
Tours pyramides
Plate-forme Swing

6

1
2
3
4
5
6



8.81500	 67 - 70
La Plate-forme Swing

A 6 • Plate-forme Swing

N° de référence
Vignette produit	 page



Valeur ludique
La Plateforme Swing est un module 
intéressant à combiner pour des aires de 
jeux innovantes. Sa forme originale, avec 
ses poteaux inclinés, lui donne un aspect 
totalement inédit.
Dès que les enfants arrivent sur la 
plate-forme, celle-ci se met à osciller 
doucement, créant un effet de surprise 
pour ses occupants. 

Caractéristiques principales
- construction en rondins de bois 

naturels, assemblés à la base sur un plot 
de fondation.

- léger mouvement de balancier de la 
structure.  

Convient
- convient aux enfants à partir de 5 ans. 
- convient pour toute aire de jeux, aires 

de loisirs, cours d’écoles,… 

La Plateforme Swing 

8.81500
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8.81500

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/
ou mis en œuvre selon huit critères de 
qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur 			      2,8 m
Hauteur plateforme	    1,5 m
Dimensions avec les cordes
de maintien 		          3,4 X 2,95 m
Poids (environ)			    300 kg
 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux 		

1 combinaison de 3 rondins avec 3 cordes 
de maintien et support d’oscillation

1 piètement central acier.  

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale :
1,50 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions
	 1,00 x 1,00 x 0,80 m
	 (prof. d’excavation de 1,00 m)
3 massifs aux dimensions
	 0,80 x 0,80 x 0,80 m
	 (prof. d’excavation de 1,00 m)

Échelle 1:100
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Combinaison de jeux avec Plates-formes oscillantes “Swing ”

8.81500

Combinaisons
Les plates-formes Swing sont des 
modules à combiner particuliers dans 
notre vaste gamme. Il est possible de 
créer des combinaisons personnalisées 
qui se raccordent aux aires existantes et 
s’intègrent bien dans le paysage tout 
en prenant en compte les différentes 
tranches d’âge et le degré de difficultés 
que l’on souhaite offrir.     
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8.81500

Petits équilibristes
Nos combinaisons de jeux sont allégées 
ou mises en valeur par des liaisons et des 
croisements de cordes. Les structures de 
cordes sont exigeantes pour les enfants 
et les adolescents de par les mouvements 
et les efforts qu’ils requièrent !
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B	 Structures spéciales Structures spéciales
Bateaux

Quoi de plus motivant et d’excitant que 
de faire l’expérience de quelque chose de 
nouveau, qui est tout à la fois surprenant 
et inhabituel ? Si la sensation qu’on en 
retire est positive, ou joyeuse, alors cette 
expérience devient elle-même la source 
d’une envie et d’une énergie nouvelles. 
Les concepteurs d’aires et de parcs de 
loisirs ont bien compris cela, qui ont à 
cœur de mettre en forme des espaces 
ludiques innovants, imaginatifs et riches 
de possibilités. C’est pour cela que nos 
structures spéciales, nos grands bateaux, 
et notre gamme “ARTPLAY” (p.447) sont 
particulièrement prisés pour constituer 
des aires de jeux tout à fait innovantes et 
inoubliables.

B

1
2



B 1 • Structures spéciales

8.79000	 71
Le Gardien de la Forêt

8.80000	 73
La Cité Science-Fiction

8.03100	 75
Le Chalutier

5.51000 - 5.53400	 77
Jeux d’eau AQuadrat ©

N° de référence
Vignette produit	 page

6.50000 et suivants	 87
Méli-mélo de Rondins

6.51001 et suivants	 88
Arène de la Jungle

6.62300	 89
Grand pont suspendu 
pour fauteuil roulant

3.41000 - 3.43000	     78 
Tours Pyramide

10.80000	 83 à 86 
Forêt d’escalade



Valeur ludique
Un haut personnage à la tête 
aimablement inclinée, voici le gardien de 
la forêt qui, avec divers accessoires, peut 
au besoin devenir le bon roi ou l’elfe, 
gardienne de la forêt. Son point de vue, 
à une hauteur de sept mètres, permet 
de scruter tout le paysage alentour. De 
l’intérieur de sa tête, il laisse ses visiteurs 
regarder dans la longue-vue au travers 
de ses yeux et permet une descente sans 
danger grâce à ses deux sorties.
De nombreuses possibilités d’escalade 
pour monter et descendre font du 
gardien de la forêt un équipement de 
jeu intéressant qui stimule l’exercice et 
l’habileté physiques. De par sa forme 
caractéristique, il définit l’atmosphère du 
lieu ; c’est pourquoi il convient bien pour 
marquer le caractère d’un espace de jeu 
et attirer les regards.

Caractéristiques principales
- design harmonieux et accueillant, figure 

très emblématique
- possibilités ludiques nombreuses et 

variées
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles

- jeu de mouvement et d’agilité, 
d’adresse, découverte des trajets 
tortueux pour accéder à la cabane 
mystérieuse, se regrouper ensuite par 
affinité, observer le paysage,...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans et 

plus particulièrement aux pré-ados
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...

Le Gardien de la Forêt

8.79000
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Matériaux 

Equipement en mélèze de montagne 
sélectionné selon 8 critères de qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.
 
Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponible
sur demande).

Pièces de liaison métalliques galvanisées 
à chaud.

Echelles d’accès en acier inox ; diamètre 
des barreaux 30 mm.

Longue-vue : tube matière plastique 
orientable sans toutes les directions.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale:		  7,10 m
Largeur			   3,95 m
Profondeur		  3,60 m

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments principaux

1 structure complète
1 cheminée d’escalade
2 échelles de cordes 
1 échelle d’accès sur le plateau
1 longue-vue

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,75 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massif aux dimensions 270 x 270 x 80 
cm  (profondeur d’excavation de 100 cm)
2 massifs aux dimensions 30 x 30 x 30 cm 
(profondeur d’excavation de 50 cm)
Contre-vents à prévoir.

8.79000

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Les pré-ados et les adolescents ont
besoin eux aussi d’avoir leur coinà eux : 
un repaire, une bulle dans laquelle ils
seront sûrs de ne pas être dérangés
par les adultes, ou par d’autres enfants 
plus petits.
Dans la Cité Science Fiction, on accède 
aux différents cocons au moyen d’une 
échelle de corde dont le dernier degré 
se situe 1,50m environ au-dessous de 
l’orifice inférieur ; la dernière étape de 
l’ascension de fait alors à l’aide d’une 
corde à grimper. Si le grimpeur ne veut 
pas qu’on le suive, il peut hisser la corde 
à l’intérieur de la cabine.
La Cité Science Fiction sort vraiment 
de l’ordinaire et constitue un haut 
lieu d’attraction dans le cadre d’un 
aménagement ludique hors du commun.   

Caractéristiques principales
- design inédit et original, qui apporte 

une empreinte toute particulière au site 
d’implantation

- hauteurs différentes de cocons, petits 
hublots pour observer et surveiller les 
environs

- jeu très physique de mouvement 
et d’agilité, montrer sa force et son 
adresse, se regrouper ensuite par 
affinité...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 9/10 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...

La Cité Science Fiction

8.80000
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8.80000

Matériaux

Bois laminé  
Poutres en bois laminé muti-couches ; 
spécifications selon la norme DIN 1052.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Attache de câble pivotante   
Attache de type pivot et balancement 
pour câble. Le support sur structure 
est une douille frittée, avec émerillon ; 
l’assemblage est dimensionné de telle 
sorte qu’aucune ouverture dangereuse 
n’est possible. 

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la
répartition de la charge en
compression sur le bois ; étanche à l’eau ;
 protège des parties saillantes ; permet 
un marquage inaltérable requis pour la 
traçabilité et la maintenance.

Toutes les pièces acier sont galvanisées 
à chaud.

Les cocons sont en matière plastique 
armée de fibres de verre, ignifuge, et 
suspendus par joint universel (cardan) ;
couleur standard verte : d’autres 
couleurs sont possibles sur demande.

Câbles de haubanage en acier galvanisé 
Ø 10 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur maxi	 7,20 m
Grand diamètre	 5,40 m
Diamètre cocon	 1,30 m
Hauteurs des plateformes cocons		

		  2,00 à 3,00 m
Poids approx.	 1500 kg

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments principaux

1 grand mât central avec 5 bras et 5 
cocons, pièces de liaisons, articulations 
et agrès

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 3,00 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 150 x 150 x 180 cm
5 massifs aux dimensions 30 x 60 x 80 cm

Échelle 1:100
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En haute Mer
Le chalutier est un bateau qui “flotte”  
véritablement. Le gros contrepoids 
enfoui, qui agit un peu comme une 
quille, permet de faire en sorte que 
le bateau ait un mouvement de roulis 
comme s’il était ballotté sur l’eau. Le 
doux mouvement de balancement 
peut-être stimulé et entretenu, même 
par de jeunes enfants en courant d’un 
bord à l’autre du pont. Ce mouvement 
de roulis avec la cabine, le gouvernail et 
le tonneau sur le pont : tout cela crée 
une atmosphère de jeu où les enfants 
peuvent, comme des vrais petits marins, 
éprouver les sensations de la houle et 
du grand large. Le chalutier peut être 
combiné avec d’autres jeux ou accessoires 
de notre gamme. 

Le Chalutier

Localisation
Ville de Greifswald / Allemagne

Harbour Wiek

Design 
Peter Hannes

8.03100
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La grande Machine à Graviers

Localisation
Centre ville de Dortmund / Allemagne

Design 
Günter Beltzig

Le petit Monde du Travail
Cette grande construction en acier 
inox, la Machine à Graviers, représente 
et symbolise une petite usine en 
fonctionnement. La Machine à Graviers 
fonctionne sur le même principe que 
les équipements aquatiques : elle met 
en circulation des petits cailloux lavés 
qui passent dans ses engrenages puis 
descendent en cascade sur des gouttières 
et goulottes, avant d’être ré-acheminés 
vers le haut de la machine dans la grande 
roue récupératrice. Cet équipement de 
jeu permet aux enfants de jouer sans 
risque avec les cailloux en découvrant 
les arcanes complexes d’une machine à 
engrenages. 

Les gouttières et les engrenages sont 
tapissés de caoutchouc pour étouffer 
les bruits des cailloux tombant sur 
l’acier inox. La grande roue est munie 
d’un réducteur de vitesse faisant office 
de frein. 
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Exemple de combinaison

Lieu d’installation
Exposition Nationale Horticole de Trèves (Allemagne)
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5.51000 - 5.53400

Valeur ludique
L’eau exerce un fort pouvoir attractif 
sur les enfants. C’est pourquoi le site de 
l’Exposition Nationale Horticole de Trèves 
en Allemagne séduit autant les petits 
et est un véritable centre d’attraction 
très populaire. Une grande installation 
autour du thème de l’eau met en avant 
des exemples de combinaisons possibles 
avec le module AQuadrat ®. Des vis 
d’Archimède, des roues à eau et des 
pompes sont ainsi combinées et soumises 
aux tests impitoyables des jeux d’enfants. 
Les enfants et l’eau, c’est toujours 
une rencontre riche d’enseignement, 
d’amusement et de découverte ! 

Réf. 5.17500 Pompe
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Recommandations principales 
d’installation

Surface correspondant à une hauteur 
de chute de 1,00 m

Fondations
Réf. 3.41000
4 massifs de 80 x 80 x 80 cm (profondeur 
d’excavation de 100 cm) 

Réf. 3.42000
4 massifs de 100 x 100 x 80 cm
(profondeur d’excavation de 100 cm)

Réf. 3.43000
4 massifs de 150 x 150 x 100 cm
(profondeur d’excavation de 120 cm) ; 
1 massifs de 30 x 90 x 50 cm
(profondeur d’excavation de 70 cm) ;

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 3.41000

Réf. 3.42000

Réf. 3.43000

Cette photo montre une version faite à la demande

Cette photo montre une version faite à la demande

3.41000 - 3.43000
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Le grand Vaisseau

Localisation
Port de plaisance de Lausanne, Suisse 

Design
Peter Hannes

Sur le Port
Cette installation de jeu située à 
Lausanne sur les rives du Lac Léman 
prend le temps de s’admirer dans 
l’eau… Cette création majestueuse 
et originale, située près du port de 
plaisance a été fabriquée en concertation 
avec le gestionnaire du site dans 
une optique de création originale se 
voulant aussi ludique qu’artistique. 
Les grands mâts avec leurs drisses et 
leurs filins transparents qui montent au 
ciel répondent aux mâts des voiliers, à 
l’ancre, dans le port de Lausanne. Des 
mobiles éoliens placés aux sommets des 
mâts donnent une touche humoristique, 
un retour vers l’enfance et une certaine 
poésie à la structure. Les enfants ne 
sont pas oubliés dans cette belle œuvre 
et ils peuvent descendre les nombreux 
toboggans ou gravir les  plateformes en 
forme de vagues qui s’offrent à eux. Des 
jeux sonores les amènent peu à peu vers 
le haut de la structure d’où ils peuvent 
admirer les environs. 
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Pyramide de jeu

Lieu d’implantation
Stuttgart, Allemagne 

Design
Peter Hannes

Pyramide de jeu
Avec ses éoliennes tournantes qui 
scintillent dans la lumière, la pyramide de 
jeux attire de loin le regard et l’intérêt 
des enfants. Malgré son aspect assez 
impressionnant, cette construction reste 
transparente et à l’échelle humaine. Aussi 
peut-elle s’intégrer harmonieusement 
dans un environnement naturel et être 
placée dans un espace dégagé sans pour 
autant en écraser les proportions. Les 
éléments ludiques qui émergent du corps 
de la pyramide sont aussi des liens entre 
le sol et l’ensemble de la construction, ce 
qui renforce son effet visuel. 

Petite pyramide de jeu

Lieu d’implantation
Schewrin, Allemagne 

Design 
Peter Hannes
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Le Point de Ralliement
Les grands éléphants de bois et d’acier 
peuvent être vus de très loin et signalent 
aux enfants que quelque chose de 
spécial les attend. En l’occurrence, un 
grand toboggan caché dans la trompe ! 
Ce groupe d’éléphants est un exemple 
de nos grands équipements qui ont 
été tout particulièrement développés 
pour un parc zoologique. Les enfants 
auront à cœur de monter dans la tête de 
l’éléphant et de descendre par sa trompe 
après avoir vu barrir les grands éléphants 
- les vrais - dans les allées du zoo. 

Parc “Africain” à Thème

Localisation
Zoo Planckendael
Malines, Belgique

Design 
Günter Beltzig
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Aire de jeu en Intérieur

Localisation
Parc Dieren, Rhenen, Pays Bas 

Design et concept 
Hedda Buijs, Günter.Beltzig

Aire de jeu en Intérieur
Le Parc Dieren à Ouwehands aux Pays Bas 
a fait construire une gigantesque aire de 
jeu d’intérieur pour les enfants. Conçu 
sous la direction de l’artiste Hedda Buijs 
et du designer Günter Beltzig, un vrai 
petit paradis du jeu autour du thème 
du “zoo” a été créé, offrant des zones 
d’escalades ou des espaces permettant 
des jeux de rôles de  diverses difficultés 
pour les enfants. Près de la volière aux 
perroquets se trouvent les équipements 
“Nids de perroquets” qui permettent aux 
enfants de se balancer comme le font les 
vrais nids de ces oiseaux ! Sous l’œil cu-
rieux des petits singes, les jeunes explora-
teurs peuvent grimper dans la maison 
aux arbres vacillants (montés sur des plots 
de métal, les poteaux en bois oscillent 
doucement autour d’une position cent-
rale, permettant à la maison de se bal-
ancer légèrement). Derrière les palmiers, 
on trouve le bateau de Robinson Crusoë 
et près de la fosse aux loutres, un espace 
de jeu aquatique attend les enfants. Un 
grand pont de singe suspendu traverse 
en diagonale la zone d’activité, offrant 
aux enfants une fantastique vue globale 
sur toute l’aire de jeu et leur permettant 
de décider vers quel endroit du parc, non 
encore  exploré, partir jouer ! 
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Valeur ludique

La Forêt d’Escalade est un concept de 
jeu qui gagne à être implanté dans un 
environnement naturel et dont chaque 
structure est unique et configurée 
individuellement ; on crée ainsi des 
parcours surélevés, aériens, s’appuyant 
sur un réseau de troncs de chêne 
extrêmement robustes, tout en respectant 
parfaitement le cadre réglementaire et 
normatif des aires de jeux.

Nous nous tenons à votre disposition 
pour toute demande d’information 
complémentaire ou pour étudier vos 
projets spécifiques. 

Forêt d’Escalade 

Localisation
Coombe Country Park

Coventry, Grande-Bretagne

10.80000
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Aventure
Le cadre idéal d’implantation d’une Forêt 
d’Escalade serait au beau milieu d’une 
clairière dans une véritable forêt. Une 
telle configuration est particulièrement 
attrayante : on se sent à la fois protégé 
par la structure et attiré par ces hauteurs 
qui font découvrir des sensations toutes 
particulières lorsque la lumière joue 
dans la canopée ou qu’une légère pluie 
tombe sur la forêt. Si proche de la cime 
des arbres, les sens se mettent alors au 
diapason de la nature. 

Forêt d’Escalade
La Forêt d’Escalade offre de nombreuses 
possibilités de jeu  pour les enfants et 
les adolescents. La Forêt d’Escalade est 
formée de poteaux de  chêne  débardés 
à la main, qui gardent donc leur ligne 
originale. Ils peuvent être installés soit 
dans un milieu ouvert soit parmi leurs 
“congénères” les arbres encore sur pieds. 
Les poteaux peuvent être disposés de 
telle sorte que ni les arbres existants, 
ni les plantes déjà présentes ne soient 
abîmés, c’est pourquoi la Forêt d’Escalade 
peut être installée dans un milieu 
naturel. 

10.80000
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Mouvement
Les cordes et les filets invitent les 
enfants à faire les petits singes. Il est 
très excitant pour les enfants de sauter 
dans les filets et de se balancer grâce 
à la corde tout comme il est amusant 
de se déplacer d’un poteau à l’autre 
au moyen des cordes suspendues ou 
du pont en cordes. Ainsi sans aucune 
pression et en s’amusant les enfants 
développent leur sens de l’équilibre, 
leur agilité et leur endurance.  Les 
éléments en corde rouge contrastent 
de façon esthétique avec la couleur 
naturelle du bois de chêne et avec le 
vert des feuilles. 
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10.80000
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Hauteur
Les enfants aiment tout particulièrement 
observer le monde qui les entoure 
depuis un point élevé et ainsi se sentir 
“grands” loin au-dessus des adultes. Sur 
cet équipement, les enfants peuvent 
accéder, au moyen de l’échelle de corde, 
à la cabane perchée dans les arbres. Ainsi 
protégés dans la cabane, loin des regards 
curieux, ils peuvent développer tout un 
monde imaginaire dans les arbres et 
se sentir en sécurité. Pour descendre, il 
suffit alors de prendre le toboggan pour 
revenir sur terre ! 

10.80000
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Valeur ludique
Le méli-mélo de rondins semble être le 
résultat de l’accumulation au hasard de 
morceaux de bois, un peu à la manière 
d’un gigantesque jeu de Mikado. Les 
grandes poutres rondes et droites sont 
disposées de biais, verticalement, ou 
suspendues en l’air. C’est tout l’édifice 
qui semble à la limite de l’équilibre, 
comme en appui précaire sur l’aire de 
jeux, et qui structure ainsi l’espace de 
manière dynamique.
Selon le degré de confiance qu’ils 
ont dans leurs propres capacités, les 
grimpeurs peuvent monter sur la 
structure ou rester à une hauteur limitée. 
De nombreux agrès et parcours de 
cordages rendent la structure encore plus 
attractive.
Le méli-mélo de rondins est un jeu 
physique et dynamique, qui permet 
d’exercer son agilité et d’aiguiser 
sa perception corporelle et spatiale. 
Il appartient aux enfants seuls 
d’appréhender et de décider ce qu’ils 
pourront faire dessus, ce qui est excellent 
pour renforcer leur confiance en eux.
Les dimensions du méli-mélo de rondins 
peuvent être adaptées, selon le nombre 
de participants.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale, dont 

l’utilisation n’est pas suggérée, ni pré-
déterminée

- la surface brute naturelle qui exprime 
toute la chaleur du bois, les cordages,…

- jeu pouvant accueillir beaucoup 
d’enfants

- se fixer soi-même son défi, ou 
scénario de jeu avec d’autres, jeux de 
mouvement d’agilité, grimper, montrer 
sa force et son adresse...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs et bases de loisirs, etc...

Méli-mélo de Rondins

6.50000 - 6.50030
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Valeur ludique
L’arène de la jungle, structure à grimper 
constituée de poutres en bois de 
robinier irrégulières et façonnées à la 
main, s’intègre de par sa forme dans un 
environnement dominé par la nature. 
Beaucoup d’enfants peuvent jouer dans 
peu d’espace ; l’Arène de la jungle peut 
accueillir un grand nombre d’enfants et 
les intégrer dans un rythme de jeu très 
fluide. Outre la possibilité d’escalader 
les poutres et les filets, de prendre de la 
hauteur, d’explorer l’espace en douceur 
avec les mains et les pieds, l’arène de la 
jungle offre également de nombreuses 
positions d’assise surélevée pour se 
détendre et observer les environs.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale, 

particulièrement robuste
- la surface brute naturelle du bois de 

robinier (faux acacia) qui exprime toute 
la chaleur du bois tortueux, les cordages

- jeu pouvant accueillir beaucoup 
d’enfants

- jeux d’équilibre, jeux de mouvement 
d’agilité, grimper, montrer sa force et 
son adresse, découverte sensorielle, 
contemplation...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, instituts d’accueil spécialisés, 
parcs et bases de loisirs, etc...

Arène de la Jungle

6.51001 - 6.51012
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Valeur ludique
Ce pont suspendu de taille 
impressionnante, avec son réseau 
de cordages qui fait penser à une 
gigantesque toile d’araignée, peut 
permettre de franchir en l’air des 
distances allant jusqu’à 18 mètres. 
Les deux portes d’accès en forme de 
pyramide sont majestueuses et peuvent 
se voir de loin avec leur chapeau 
métallique réfléchissant le soleil. Ces 
deux portes sont dimensionnées et 
ancrées de telle sorte qu’il s’agisse d’un 
véritable pont suspendu haubané.

Le Grand Pont Suspendu pour chaises roulantes

6.62300
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Le tablier de pont est construit et 
assemblé de telle manière que le système 
vibre légèrement sous la charge ; en 
outre le parcours allant d’un bord à 
l’autre reste quasi plan, ce qui permet 
le passage des personnes en chaise 
roulante, bien sûr, mais qui permet aussi 
le passage des petits véhicules pour 
enfants, y compris les poussettes et les 
landaus, sans oublier les petits vélos...

Caractéristiques principales
- construction unique et originale
- le grand pont suspendu peut avoir une 

portée jusqu’à 18 m
- il est en outre suffisamment stable 

et large pour accueillir les chaises 
roulantes

Convient
-	à tous les promeneurs, en chaises 

roulantes ou non
-	à tous types d’aires de jeux, sites 

naturels, parcs de promenade, bases de 
loisirs, etc...

Couleur standard rouge 
pour les câbles 
Corocord®
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Pointes des portes pyramide en acier 
inox.

Ferrures galvanisées à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Pont suspendu
Longueur			   18,00 m
Largeur		   	 1,20 m

Portes pyramides
Hauteur à la pointe	 7,55 m
Hauteur plate-formes	 1,50 m

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments

2 portiques en forme de pyramide avec 
plate-forme

1 pont suspendu complet

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec la hauteur de chute 
libre maximale en contrebas du grand 
pont, laquelle dépend du profil du 
terrain d’implantation ;1,50 m sur 
terrain plat et horizontal au voisinage 
des entrées ; (pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction).

Fondations
La taille des massifs dépend des 

conditions locales de terrain, veuillez 
SVP nous consulter.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:200

6.62300
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B 2 • Bateaux 

A la demande de nos clients, notre fabricant RICHTER est capable d’étudier et de réaliser des bateaux, dont chacun 
d‘entre eux est une structure de jeux unique et monumentale. 

Bateaux et Vaisseaux	 91 à 98



Felouque égyptienne

Localisation
Village commercial des marques de Fidenza (Italie) 

Planificateur
Value Retail PLC, Londres

Design / Réalisation
G.Beltzig / Richter Spielgeräte
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Bateau égyptien
A Fidenza en Italie, le propriétaire 
d’un centre commercial a souhaité 
construire une gigantesque aire de 
jeu au sein son centre afin d’attirer les 
parents et surtout les enfants. Comme 
le centre commercial est construit 
autour de la thématique de l’Egypte, 
le bateau servant d’aire de jeux a été 
conçu et construit comme une grande 
felouque égyptienne. Son bel aspect 
et les divers jeux qu’elle cache comme 
un trésor en font une attraction très 
appréciée des enfants qui sont, de 
prime abord, impressionnés par ce 
grand bateau échoué au milieu des 
magasins du centre. 

Les enfants gardent alors un excellent 
souvenir de cet endroit et pressent 
leurs parents d’y  revenir ! 
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Bateau de sable

Localisation
Centre ville d’Ulm (Allemagne) 

Design 
Günter Beltzig

Bateau de sable
Le concept de base à l’origine du Bateau 
de sable est le suivant : proposer une 
combinaison de plusieurs plates-formes 
et de modules de jeux telle qu’on puisse 
suggérer au final la forme d’un vaisseau. 
Cet aspect modulable permet alors 
d’adapter le bateau aux projets des 
clients. A l’intérieur du corps du bateau 
se trouve une aire de sable qui constitue 
une petite zone de jeu où les enfants se 
sentiront bien, à l’abri. Ce type de bateau 
est donc bien adapté pour les petits 
enfants et pour les personnes en charge 
de les surveiller qui trouveront de plus, 
un banc à l’intérieur du vaisseau échoué. 
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Bateau échoué, Halle (Allemagne) - Aire de jeux “Würfelwiese”
Coopération avec le département “Planning et Développement de la Ville” -
Simone Trettin

Réalisation : Richter Spielgeräte
Design : G.Beltzig

93 96

Bateaux et Navires
Les bateaux sont des équipements
de jeux très élégants et attractifs.
Ils impriment d’emblée une ambiance 
particulière et sont donc tout indiqués 
pour donner une forte identité à 
une aire de jeux. Les grands bateaux 
évoquent immédiatement en nous 
et chez les enfants, des émotions 
profondes liées à l’univers de la mer.
Les enfants se répartissent alors les rôles 
selon leur connaissance de l’univers 
marin, leur capacité et leurs rêves !
L’un sera capitaine, l’autre montera
dans la vigie, un troisième est un 
corsaire à l’abordage ! 

L’équipement présenté sur ces photos 
(pages 421 et 424) a été installé en 
Allemagne, en coopération entre les 
architectes de la ville de Halle (Land 
de Saxe-Anhalt) et notre fabricant 
Richter. Le site d’implantation se 
trouve prés d’une rivière et ses berges 
accueillaient déjà une aire de jeux. En 
proposant d’installer ce bateau échoué, 
les architectes et les responsables de 
la ville ont su créer un lien entre la 
ville et la rivière. En liaison avec le 
bureau d’études de notre fabricant, 
cette grande structure originale a pu 
être créée, en respectant les normes de 
sécurité et est alors devenue l’attraction 
majeure de cette partie de la ville.
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Parc municipal de la ville de Luxembourg 
(Duché du Luxembourg)

Architectes : www.schwarzundpartner.de
Réalisation : Richter Spielgeräte
Design : G.Beltzig

94 95
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Bateau de Peter Pan

Localisation
Parc du Mémorial Princesse Diana,
Kensington Gardens, Londres 

Design 
G.Beltzig

Parcs à thèmes
Des équipements sur le thème des 
bateaux nous ont été demandé à maintes 
reprises par nos clients et nous avons 
maintenant une certaine expérience 
de fabrication de bateaux sous de 
nombreuses formes. Le projet commence 
souvent sur la transmission d’une 
esquisse, sur la base d’un thème puis, au 
fil des allers et retours entre le bureau 
d’études et notre site de fabrication, 
le distributeur et le client, les valeurs 
ludiques, les couleurs, les formes se 
précisent et finissent par prendre corps. 

L’exemple ci-dessus montre un bateau 
conçu à la demande de la mairie de 
Londres sur le thème de Peter Pan. 
Et ce bateau - que les enfants se sont 
appropriés pour des jeux débordant 
d’imagination - représente, à présent, la 
pièce maîtresse du parc de Kensington où 
il est installé !  
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Bateau pirate

Conception architecturale
Architecte W.R.Mueller et associés, Willich

Points forts
Les parcs d’attraction offrent une 
large palette de jeux d’aventures et 
d’expériences ludiques. Pour maintenir 
en alerte l’intérêt des visiteurs - 
notamment des enfants – il est 
important d’avoir des espaces différents, 
des mondes à part, avec de fortes 
attractions qui offrent de vrais moments 
d’émerveillements et de découverte 
pour les enfants. Des attractions 
dont les enfants se souviendront 
avec plaisir de longues années après 
leur venue. Notre Bateau pirate fait 
partie de ces attractions qui attirent 
immanquablement le regard, offrant 
aux enfants la possibilité de développer 
leur imaginaire autour du monde des 
corsaires et des pirates ! Sur les photos, 
le Bateau pirate est accessible grâce à 
nos Radeaux (Réf. 5.45000).

Ce bateau conçu à l’origine à la 
demande d’un parc d’attraction montre 
la capacité de notre fabricant Richter 
Spielgeräte, via son bureau d’études, 
à concevoir et planifier des projets 
spéciaux puis, via son site de production, 
à fabriquer et installer ces équipements 
ludiques hors normes, le tout dans le 
respect des normes de jeux EN 1176. 
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C	 Petits jeux classiques Véhicules
Maisonnettes
Animaux

C

Certes, les petits enfants ont toujours 
besoin d’un bac à sable, mais il leur faut 
également des petits jeux classiques, pour 
pratiquer les exercices que toutes les 
générations précédentes ont découverts 
avant eux. Sur ces petits jeux, ils peuvent 
tenter leurs premières escalades sur un 
animal ou un véhicule à leur échelle, puis 
se tenir fièrement agrippés dessus pour 
imaginer leur voyage d’aventure. Le bois, 
mis en oeuvre ici dans sa forme massive 
la plus naturelle, crée une atmosphère 
chaleureuse en même temps qu’il procure 
un sentiment de sécurité. 

1
2
3



4.24000	 99
Le Tracteur

4.24010	 99
Remorque de Tracteur

4.24100	 101
Le Grand Train

4.24120	 103
Le Train Riko

4.24130	 105
Le Cheval d’Indien

4.24140	 105
L’Attelage

C 1 • Véhicules

N° de référence
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Valeur ludique
Le tracteur en bois, avec sa matière cha-
leureuse et son aspect rassurant, attire 
énormément les petits enfants.
S’il est associé à d’autres éléments en rap-
port avec la ferme, le tracteur sera vite 
adopté comme support de jeux de rôles 
et d’imagination.

Caractéristiques principales
- jeu imposant qui reste à la dimension 

des enfants
- design original et attirant 
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont visibles 

- invitation au jeu de rôle : le conducteur 
avec son volant et les passagers:  

- grimper, se cramponner
 

Convient :
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, centre de loisirs, instituts 
d’accueil spécialisés, bases de loisirs…

Tracteur
Remorque de Tracteur

4.24000 4.24010
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Matériaux

Equipement entièrement en bois de 
mélèze de montagne non traité, sélec-
tionné selon nos huit critères de qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Poteaux coupés hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimen-
sions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable de 3 
à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégu-
larités naturelles de la surface du bois 
restent ainsi apparentes.

Bois très solide et bien dimensionné 
pour éviter les craquements trop
importants.

Ancrages en acier galvanisé.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Réf. 	 4.24000	 4.24010
longueur 		  1,40 m	 2,20 m
largeur		  1,10 m	 0,80 m
hauteur		  0,85 m	 0,80 m
Poids approx.		  350 kg	 190 kg

Eléments principaux

Réf. 4.24000
1 Tracteur
2 éléments d’ancrage

Réf. 4.24010
1 Remorque
2 éléments d’ancrage

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
hauteur de chute libre correspondant à 
une hauteur de 0,85 m pour le Tracteur 
et 0,70 m pour la Remorque. - pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
2 massifs 20 x 20 x 30 cm
	 (prof d’excavation : 50cm)
Fondations nécessaires uniquement
	 pour immobiliser l’équipement

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

4.24000 4.24010

Échelle 1:100
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Valeur ludique
De taille assez conséquente, le Grand 
train avec sa locomotive et ses trois
wagons, est un équipement qui dé-
clenche et stimule le jeu actif chez les 
petits enfants.
Avec son look rétro, ses proportions et 
son aspect accueillant, il ne manquera 
pas de plaire aux enfants, qui trouveront 
toutes sortes d’occasions pour y faire des 
exercices physiques : premières tenta-
tives de grimper pour les plus petits ou 
exercices plus téméraire pour les jeunes 
acrobates en herbe.     

Le Grand TrainCaractéristiques principales
- jeu imposant qui reste à la dimension 

des enfants
- design original et attirant 
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont visibles 

- invitation au jeu de rôle : le conducteur 
avec son volant et les passagers:  

- grimper, se cramponner

Convient :
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, centre de loisirs, instituts 
d’accueil spécialisés, bases de loisirs…

4.24100
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4.24100

Matériaux

Equipement entièrement en bois de 
mélèze de montagne non traité, sélec-
tionné selon nos huit critères de qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur  
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimen-
sions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable de 3 
à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégu-
larités naturelles de la surface du bois 
restent ainsi apparentes.

Ancrages en acier galvanisé.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

longueur 		  1,35 – 2,00 m	
largeur		  0,70 m	
hauteur		  1,55 m	
Poids approx.		  820 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1 locomotive
1 wagonnet tendeur
1 wagon avec toit
1 wagon sans toit
2 éléments d’ancrage par élement

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
hauteur de chute libre correspondant 
à une hauteur de 0,80 m- pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
8 massifs 30 x 30 x 30 cm
	 (prof d’excavation : 50cm)
Fondations nécessaires uniquement pour 
immobiliser l’équipement

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:50
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Valeur ludique
Ce mini-train aux formes rondes rassure 
les petits enfants autant qu’il les attire.
Les différentes parties du jeu ont été 
dimensionnées à l’échelle des tout-petits 
afin qu’ils puissent se tenir à l’aise et 
s’asseoir facilement.
Il se prête également au jeu individuel, à 
un âge ou l’apprentissage du jeu collectif 
n’est pas nécessairement acquis.

Le Train Riko

4.24120 

Caractéristiques principales
- jeu imposant qui reste à la dimension 

des enfants
- design original et attirant 
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont visibles 

- le conducteur avec son volant et les 
passagers:  

- grimper, se cramponner

Convient :
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, centre de loisirs, instituts 
d’accueil spécialisés, bases de loisirs…
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4.24120 

Matériaux

Equipement entièrement en bois de 
mélèze de montagne non traité, sélec-
tionné selon nos huit critères de qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur  
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimen-
sions indiquées avant rabotage.

Ancrages en acier galvanisé.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

longueur 		  1,00 m à 1,80 m
largeur		  0,80 m		
hauteur		  1,50 m		
Poids approx.		  650 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1 locomotive
1 wagonnet tendeur
1 wagon
2 éléments d’ancrage

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
hauteur de chute libre correspondant à 
une hauteur de 0,85 m - pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
6 massifs 30 x 30 x 30 cm
(prof d’excavation : 50cm)
Fondations nécessaires uniquement pour 
immobiliser l’équipement

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Le Cheval d’Indien
L’Attelage

4.24140 4.24130 

Valeur ludique
Tous les enfants aiment les chevaux.
Notre cheval n’est bien sûr qu’un substi-
tut de taille réduite, mais c’est le favori 
de tous nos animaux en bois, celui qu’on 
admire, qu’on bichonne, qu’on intègre 
dans les jeux d’imagination.
Il attire particulièrement les petits par sa 
forme, la matière vivante dont il est fait 
(le bois) et sa taille adaptée aux enfants. 

Caractéristiques principales
- jeu imposant qui reste à la dimension 

des enfants
- design original et attirant 
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont visibles 

- invitation au jeu de rôle : mener sa 
monture, la maîtriser:  

- grimper, chevaucher

Convient :
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, centre de loisirs, instituts 
d’accueil spécialisés, bases de loisirs…
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4.24140 4.24130 

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimen-
sions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable de 3 
à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégu-
larités naturelles de la surface du bois 
restent ainsi apparentes.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche à 
l’eau ; 3 couches de mélèze de monta-
gne ; 30 mm d’épaisseur.

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Ancrages en acier galvanisé.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Réf. 	 4.24130	 4.24140
longueur 	 0,95 m	 2,10 m
largeur	 0,30 m	 0,70 m
hauteur	 1,15 m	 1,15 m
Poids approx.	 35 kg	 110 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

Réf. 4.24130
1 Cheval
2 éléments d’ancrage

Réf. 4.24140
1 Cheval avec remorque
3 éléments d’ancrage

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
hauteur de chute libre correspondant 
à une hauteur de 0,70 m - pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Réf. 4.24130
2 massifs 20 x 20 x 30 cm
	 (prof d’excavation : 50cm)
Réf. 4.24140
3 massifs 20 x 20 x 30 cm
	 (prof d’excavation : 50cm)
Fondations nécessaires uniquement pour 
immobiliser l’équipement

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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C	 Petits jeux classiques Véhicules
Maisonnettes
Animaux

2

Qui que l’on soit, tout petit enfant, 
adulte ou vieillard, tout le monde a 
besoin de quatre murs et d’un toit pour 
se sentir bien et à l’abri. Les enfants 
adorent construire des cabanes dans 
les arbres, se creuser des niches dans 
les fourrés ou à la maison des abris 
improvisés sous une couette ou sous 
un escalier pour s’y cacher et se faire 
son petit chez-soi. Là, tout peut arriver, 
l’enfant est maître chez lui, et il y a 
de la place pour toutes les aventures 
imaginaires, à l’abri du monde des 
adultes.
Notre modèle maisonnette est 
directement inspiré d’une véritable 
construction d’enfants. 

1
2
3



C 2 • Maisons, Maisonnettes

E2.13500	 107
Ensemble Cabane 350

E2.13510	 107
Ensemble Cabane 351

4.10100	 109
Maisonnette

E4.10300	 111
Maisonnette sur Pilotis

E4.10400	 111
Grande maison sur Pilotis

E4.10500	 113
Maisonnette sur Pilotis
à deux niveaux

E4.10700	 115
Ensemble de Maisons A

E4.11004	 120
Exemples d’ensembles
de Maisons combinés 

4.14904	 121
Maison avec Terrasse
4904

4.14914	 121
Maison avec Terrasse
4914

E4.10900	 117
Ensemble de Maisons C

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page
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Valeur ludique
Ce petit ensemble basé sur la cabane à 
plates-formes est déjà une petite aire de 
jeux en soi. Tout y est pour que les en-
fants puissent développer leur imagina-
tion et découvrir les différentes manières 
de se mouvoir.
Deux petits abris, comme dans une 
cabane, dont l’un est équipé de mobilier, 
construits à l’échelle des enfants, don-
nent un sentiment de sécurité. On peut 
se cacher, seul ou en famille, à l’intérieur 
de la maison douillette. 
L’Ensemble Cabane, dans ses différentes 
versions, est un équipement idéal pour 
aménager les espaces de jeux restreints.

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant ; double 

niveau de jeu et glissière élargie
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles 

- grimper, se cacher, glisser

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, centre de loisirs, instituts 
d’accueil spécialisés, bases de loisirs…

Ensemble Cabane 350
Ensemble Cabane 351

E2.13500 E2.13510
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E2.13500 E2.13510

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/
ou mis en œuvre selon huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage. 

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures 
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Equipement intérieur
(Réf. E2.13500)
L’intérieur de la maison est aménagé 
avec un petit équipement ou
“mobilier” de base afin de stimuler 
l’imagination et les jeux de rôle.

Boulons non saillants 
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Eléménts d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles
sur demande).

Le toboggan est entièrement en inox, 
d’épaisseur 2,5 mm pour la glissière et 
de 2 mm pour les cotés. 

Ces jeux sont également disponibles en 
version munie de piétements métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur hors-tout	      2,75 m
Emprise sol cabane	     1,25 m x 1,25 m
Hauteur plate-forme   1,00 m  
Rampe		       2,00 m x 0,70 m
Glissière toboggan 
		   haut. 1,00 m / largeur 1,05 m

Poids : 
Réf. E2.13500 (comprenant le mobilier)
			        520 kg environ
Réf. E2.13510 (sans mobilier)	
			        450 kg environ

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

Réf. E2.13500
Ensemble Cabane 350
1 petite cabane à plate-forme avec 

toit, reliée à une rampe ainsi qu’à un 
toboggan

Rampe avec barrière à mi-hauteur et 
cadre de support à la base

Glissière toboggan large ancrée à sa base 
- haut de raccordement 1,00m

Abri au niveau inférieur avec mobilier : 
2 cloisons, 2 petits bancs et une table 
ronde

Réf. E2.13510
Ensemble Cabane 351
1 petite cabane à plate-forme avec 

toit, reliée à une rampe ainsi qu’à un 
toboggan

Rampe avec barrière à mi-hauteur et 
cadre de support à la base

Glissière toboggan large ancrée à sa base 
- haut de raccordement 1,00m

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondations
Cabane à plate-forme : 
4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 40 cm 

(prof d’excavation 60 cm)
Rampe : 
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
Glissière Toboggan : 
prof d’excavation 55 cm

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique 
Dans cette maison, les enfants peuvent 
donner libre cours à leur imagination. 
Une de leurs activités favorites sera d’y 
jouer au « papa et à la maman » car 
tout dans cette maison invite à se sentir 
chez soi : les quatre murs et le toit qui 
donnent un sentiment d’intimité, de 
sécurité, la fenêtre qui permet de rester 
en contact avec son enfant qui est à 
l’intérieur, ainsi que la porte qui délimite 
le domaine privé.
Les portes, et surtout les petits comptoirs, 
incitent les enfants à jouer au marchand, 
au postier ou au boulanger... De plus, 
leur manipulation est facile ce qui permet 
aux plus petits de s’entraîner.
Cette maison est bien adaptée aux très 
jeunes enfants. Les plus téméraires, 
comme on le voit parfois, pourront même 
grimper sur le toit…

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles 

. jeux de rôle, se cacher, éventuellement 
escalader

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, crèches, centre de loisirs, 
instituts d’accueil spécialisés, bases de 
loisirs…

Maisonnette
Grande maison

Maisonnette avec porte
Grande maison avec porte

4.10100 - 4.10210

Réf. 4.10110 avec porte
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4.10100 - 4.10210

Matériaux

Essentiellement bois de sapin et/
ou épicéa, imprégné sous pression – 
équivalent classe 4 selon norme DIN 
68800 .

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Equipement intérieur 
L’intérieur de la maison est aménagé 
avec un petit équipement ou
“mobilier” de base afin de stimuler 
l’imagination et les jeux de rôle.

Version imprégnée avec toit à double 
bardage croisé (planches ép. 24 mm et 
dosses d’ép. variable de 3 à 5 cm).

Version en bois de mélèze
(Réf. L4.10100-110/ L4.10200-210)
Cet équipement existe aussi en bois de 
mélèze de montagne non traité avec 
toit à simple bardage (dosses d’ép. 
variable de 4 à 6 cm).

Pièces d’ancrage galvanisées à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réfs. 	 4.10100	 4.10200
	 4.10110	 4.10210
Hauteur	 1,50 m	 2,10 m
Largeur	 1,75 m	 2,45 m
Profondeur	 1,45 m	 1,95 m
poids approx.	 250 kg	 500 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

1 corps de maisonnette ou de maison 
avec 2 petits bancs et 1 table 

2 pans de toit, double bardage
4 pièces d’ancrage métalliques

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondations
Maisonnette : 
4 massifs aux dimensions 30 x 30 x 20 cm 

(prof d’excavation 40 cm)
Grande Maison : 
4 massifs aux dimensions 40 x 40 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Réf. 4.10100/4.10110
Maisonnette

Réf. 4.10200/4.10210
Grande Maison
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Maisonnette sur pilotis
Grande maison sur pilotis

Maisonnette sur pilotis avec porte
Grande maison sur pilotis avec porte

E4.10300/E4.10310
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E4.10400/E4.10410

Valeur ludique
Une maison sur pilotis offre les mêmes 
possibilités de jeux que toute autre 
maison, mais le fait qu’elle soit perchée 
sur ses supports renforce encore sa valeur 
ludique. Le “dessous de la cabane” est un 
lieu propice pour jouer à cache-cache ou 
à des jeux d’imagination ; il sera d’autant 
plus attractif si la maison sur pilotis est in-
stallée sur un terrain en pente ou à flanc 
de coteau : les enfants pourront ainsi 
trouver refuge dans la cave ou même la 
grotte.
L’échelle présente un  attrait supplémen-
taire : elle permet de pratiquer toute 
une série d’activités motrices telles que 
grimper, escalader, sauter...
Si on installe plusieurs maisonnettes sur 
pilotis au milieu de collines, elles forment 
un petit village dans lequel les enfants 
peuvent vivre des expériences et des 
aventures passionnantes.
 
Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles 

- jeux de rôle, se cacher, éventuellement 
escalader

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, crèches, cours d’écoles, centre 
de loisirs, instituts d’accueil spécialisés, 
bases de loisirs…
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E4.10300/E4.10310 E4.10400/E4.10410

Matériaux

Essentiellement bois de sapin et/ou 
épicéa, imprégné sous pression - 
équivalent classe 4 selon norme DIN 
68800 .

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ;
les irrégularités naturelles de la surface 
du bois restent ainsi apparentes.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Equipement intérieur 
L’intérieur de la maison est aménagé 
avec un petit équipement ou
“mobilier” de base afin de stimuler 
l’imagination et les jeux de rôle.

Les planchers sont constitués de 
planches de 27 mm d’épaisseur avec 
languettes et rainures.
Les échelons des échelles sont en bois 
dur (frêne) avec un diamètre de 30 mm.

Version imprégnée avec toit à double 
bardage croisé (planches ép. 24 mm et 
dosses d’ép. variable de 3 à 5 cm).

Version en mélèze de montagne 
non traité (Réf L4.10300-310/ 
L4.10400-410)
Ces équipements existent aussi en bois 
de mélèze de montagne non traité 
avec toit à simple bardage (dosses d’ép. 
variable de 4 à 6 cm).

Poteaux de support : section carrée de 
bois de cœur de chêne résistant à la 
pourrissement.

Equipement disponible sur 
empiètements métalliques

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 	 E4.10300	 E4.10400
Hauteur	 2,00 m	 2,55 m
Haut. plate forme	 0,60 m	 0,60 m
Largeur	 1,75 m	 2,45 m
Profondeur avec échelle	
	 2,10 m	 2,55 m
Poids approx.	 320 kg	 600 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

1 corps de maisonnette ou de maison 
avec 2 petits bancs et 1 table 

1 échelle 
2 pans de toit, double bardage
4 poteaux de support en bois résistant

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondations
Maisonnette sur pilotis :
4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
1 massif aux dimensions 30 x 70 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)
Grande Maison sur pilotis :
4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
1 massif aux dimensions 30 x 70 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

E4.10300/E4.10310 
Maisonnette sur pilotis

E4.10400/E4.10410 
grande maison sur pilotis

Échelle 1:100
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Valeur ludique
La maisonnette sur pilotis, avec ses deux 
niveaux de jeu, est une version en-
richie de nos maisonnettes standard. La 
“chambre du bas” est équipée d’un petit 
mobilier, d’un pan de mur avec fenêtre, 
et d’un escalier qui mène à l’étage.
Les deux niveaux de jeu superposés 
permettent à deux groupes d’enfants de 
jouer simultanément, ce qui favorise la 
communication et les rencontres entre 
“voisins”. Les enfants aiment s’asseoir sur 
les marches et regarder les autres jouer 
sans être dérangés par les adultes.

Caractéristiques principales 
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant, véritable 

atmosphère de maison de poupée
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles 

- jeux de rôle “comme à la maison”, le 
tout sur deux étages

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, crèches, cours d’écoles, centre 
de loisirs, instituts d’accueil spécialisés, 
bases de loisirs…

Maisonnette sur pilotis
à deux niveaux

E4.10500 
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E4.10500

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Equipement intérieur 
L’intérieur de la maison est aménagé 
avec un petit équipement ou
“mobilier” de base afin de stimuler 
l’imagination et les jeux de rôle.

Les planchers sont constitués de 
planches de 27 mm d’épaisseur avec 
languettes et rainures.

L’échelle, la table et les bancs sont en 
bois de mélèze de montagne.

Les échelons de l’échelle sont en bois 
dur (frêne) avec un diamètre de 30 mm.

Version imprégnée avec toit à double 
bardage croisé (planches ép. 24 mm et 
dosses d’ép. variable de 3 à 5 cm).

Réf. L4.10500
Version en bois de mélèze de montagne 
non traité avec toit à simple bardage 
(dosses d’ép. variable de 4 à 6 cm).

Poteaux de support : section carrée de 
bois de cœur de chêne résistant à la 
pourrissement.

L’équipement peut être livré sur 
empiètements métalliques

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur hors-tout 		 2,40 m
Largeur 			   1,75 m
Hauteur plate-forme 	 1,00 m  
Profondeur 			   1,45 m
Poids approx 			   380 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

1 corps de maisonnette avec pilotis
1 échelle 
1 ensemble de mobilier chambre basse 

avec 2 cloisons, 2 bancs et une table 
ronde 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondation
Maisonnette sur pilotis 
4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
Echelle 
2 massifs aux dimensions 30 x 30 x 10 cm 

(prof d’excavation 30 cm)
Table
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 40 cm 

(prof d’excavation 60 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Ce petit village de maisons sur pilotis crée 
une atmosphère sympathique dans une 
aire de jeux.
Construit sur plusieurs niveaux, il incite 
les enfants à se livrer à des jeux de 
cabanes, la grande plate-forme servant 
de lieu de rencontre entre “voisins de 
palier”.
Les marches sont un endroit idéal pour 
s’asseoir et bavarder. Les enfants qui ai-
ment bouger peuvent bien sûr grimper, 
se poursuivre les uns les autres ou courir 
dans tous les sens.

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant, atmosphère 

conviviale permettant de sociabiliser les 
enfants

- la surface brute naturelle qui exprime 
toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles 

- jeux de rôle, observation, se cacher, se 
mesurer aux autres, le tout sur plusieurs 
paliers à des hauteurs progressives.

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, crèches, cours d’écoles, centre 
de loisirs, instituts d’accueil spécialisés, 
bases de loisirs…
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E4.10700

Matériaux

Essentiellement  essence de sapin et/
ou épicéa, imprégné sous pression - 
équivalent classe 4 selon norme DIN 
68800.

Equipement disponible sur
empiètements métalliques.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage. 

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface
du bois restent ainsi apparentes.

Equipement intérieur 
L’intérieur de la maison est aménagé 
avec un petit équipement ou
“mobilier” de base afin de stimuler 
l’imagination et les jeux de rôle.

Les planchers sont constitués de 
planches de 27 mm d’épaisseur avec 
languettes et rainures.
Les degrés de l’escalier sont en bois dur 
(frêne).

Rampe, main courante et escaliers en 
mélèze de montagne.

Version imprégnée avec toit à double 
bardage croisé (planches ép. 24 mm et 
dosses d’ép. variable de 3 à 5 cm).

Réf L4.10700
Version en bois de mélèze de montagne 
non traité avec toit à simple bardage 
(dosses d’ép. variable de 4 à 6 cm).
Poteaux de support : section carrée de 
bois de cœur de chêne résistant à la 
pourrissement.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Maisons
Hauteurs hors tout   2,40 m / 2,00 m
Largeur 			   1,75 m
Hauteurs plates-formes 			 
		    0,60 m / 1,00 m  
Profondeur 			   1,45 m
Passerelle
Longueur  			   3,00 m
Largeur 			   1,40 m
Poids total approximatif 	 1 180 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

3 corps de maisonnettes avec pilotis
2 escaliers
2 pans de passerelle
1 ensemble de mobilier chambre basse 
avec 2 cloisons, 2 bancs et une table 
ronde 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondations
Maisonnettes sur pilotis 
12 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
Escaliers 
2 massifs aux dimensions 30 x 70 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)
Table ronde
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 40 cm 

(prof d’excavation 60 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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E4.10900

Valeur ludique
C’est lorsqu’elles sont regroupées que ces 
maisons offrent les plus grandes possi-
bilités de jeux. Elles incitent les enfants à 
jouer à des jeux de groupes et favorisent 
la rencontre dans un cadre sécurisant et 
agréable. On peut aussi s’asseoir sur les 
marches pour bavarder tranquillement. 
Les plus audacieux qui veulent grimper 
plus haut iront se percher à califourchon 
sur les toits que le revêtement supérieur 
en dosses irrégulières permet d’escalader 
sans danger. 

 Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant, atmosphère 

conviviale propice à la rencontre et à 
l’échange

- la surface brute naturelle qui exprime 
toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles 

- jeux de rôle, observation, grimper les 
rampes, se cacher, …

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, crèches, cours d’écoles, centre 
de loisirs, instituts d’accueil spécialisés, 
bases de loisirs
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Matériaux

Réf. E4.10900
Essentiellement essence de sapin et/
ou épicéa, imprégné sous pression - 
équivalent classe 4 selon norme DIN 
68800.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Equipement intérieur 
L’intérieur de la maison est aménagé 
avec un petit équipement ou “mobilier” 
de base afin de stimuler l’imagination 
et les jeux de rôle.

Les planchers sont constitués de 
planches de 27 mm d’épaisseur avec 
languettes et rainures.

Rampe, main courante et escaliers en 
mélèze de montagne.

Les degrés de l’escalier sont en bois dur 
(frêne).

Version imprégnée avec toit à double 
bardage croisé (planches ép. 24 mm et 
dosses d’ép. variable de 3 à 5 cm).

Réf L4.10900
Version en bois de mélèze de montagne 
non traité avec toit à simple bardage 
(dosses d’ép. variable de 4 à 6 cm).
Poteaux de support : section carrée de 
bois de cœur de chêne résistant à la 
pourrissement.

Equipement (Réf. E4.10900 et 
L4.10900) disponible sur empiètements 
métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Maisons
Hauteurs hors tout  	 1,80 m
Largeur 			   1,75 m
Hauteurs plates-formes 	 0,60 m
Profondeur 			   1,43 m
Passerelle
Longueur  			   3,00 m
Largeur 			   0,70 m
Rampe
Longueur  			   3,00 m
Largeur 			   0,70 m
Escalier
Largeur			   0,80 m

Poids total approximatif  	 1 150 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

3 corps de maisonnettes avec pilotis
2 escaliers étroits
1 pan de passerelle
1 rampe

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondations
Maisonnettes sur pilotis 
12 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
Rampe
1 massif aux dimensions 30 x 50 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)
Escaliers 
2 massifs aux dimensions 30 x 70 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)
Main courante
1 massif aux dimensions 50 x 50 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)

Échelle 1:100
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Exemple de combinaison à la demande de Maisonnettes 
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Nos maisons et cabanes peuvent être combinées de différentes 
manières, comme l’illustre la photo ci-dessous. Nous serons 
heureux de vous assister dans la définition et la mise en œuvre 
de vos projets à partir de nos éléments de base. 
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E4.11004

Exemple de structure originale avec 
Maisonnettes et Grande Maison : 

Sur cette page (schéma ci-contre), 
un autre exemple d’Ensemble 
de Maisons : Réf. E4.11004 ; 
intégralement construite avec du 
bois de mélèze de montagne non 
traité 

Matériaux

Réf. E4.11004 - Ensemble De 
Maisons 114

Combinaison de l’équipement 
“Maison avec Terrasse” Réf. 4.14904 
(voir p.122) et de la “Maisonnette 
sur pilotis” Réf. L4.10500
(voir p. 114).

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface
du bois restent ainsi apparentes.

Eléments d’ancrage au sol 
Piètements métalliques de support -
ou de renvoi de charge - galvanisés
à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Maisons
Hauteur hors tout  		 2,40 m
Largeur totale			   5,20 m
Longueur totale 			  8,20 m
Hauteur plate-forme 	 1,00 m
Passerelle
Longueur 			   3,00 m
Largeur 			   0,70 m
Hauteur 			   1,00 m
Escalier
Largeur			   0,80 m

Poids total approximatif   	 1 370 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

1 plate-forme 1,60 x 2,00 m
1 Maisonnette 
1 Filet incliné
1 Glissière toboggan large

1 passerelle avec mains courantes
1 Echelle
1 Maisonnette avec pilotis
1 pan de passerelle
1 ensemble de mobilier chambre basse 

avec 2 cloisons, 2 bancs et une table 
ronde 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondations
Maison avec terrasse 
6 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)
Filet 
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)
Echelle 
2 massifs aux dimensions 30 x 30 x 10 cm 

(prof d’excavation 30 cm)
Maisonnettes sur pilotis 
4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm 

(prof d’excavation 70 cm)
Table 
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 40 cm 

(prof d’excavation 60 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Maisons avec Terrasse 4904
Maisons avec Terrasse 4914

4.14904 4.14914

Valeur ludique
Cet ensemble de jeu dont la composition 
de base comporte une maison surélevée, 
une terrasse, un toboggan et un filet 
incliné, constitue déjà en lui-même un 
petit équipement de jeux très varié pour 
équiper une aire de jeux.
En y ajoutant une grue pivotante avec 
monte-sable et un tuyau d’écoulement, 
les possibilités de jeu sont décuplées. 
Les enfants jouent alors comme 
sur un chantier, ce qui renforce la 
communication. 
 
Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant, atmosphère 

conviviale propice à la rencontre et à la 
coopération

- la surface brute naturelle qui exprime 
toute la chaleur du bois

- offre ludique complète et compacte sur 
un espace relativement réduit

- jeux de rôle, observation, reproduction 
des travaux des grands…

- escalader, glisser, crapahuter, faire des 
efforts physiques,…

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, crèches, cours d’écoles, centre 
de loisirs, instituts d’accueil spécialisés, 
bases de loisirs…

Réf. L4.14910 - Maison avec terrasse en rondins coupés
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4.14904 4.14914

Matériaux

Equipement en bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés selon nos 
huit critères de qualité

Réf. 4.14904

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement 
et l’évacuation de l’eau. 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les huit 
critères de qualité Richter ; dimensions 
indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués de 
planches avec languettes et rainures de 45 
mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou équivalent) 
Ø 42 mm.

Equipement intérieur 
L’intérieur de la maison est aménagé avec 
un petit équipement ou “mobilier” de base 
afin de stimuler l’imagination et les jeux de 
rôle.

Câbles Corocord® 
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré
par trempe et revenu, c’est à dire que la 
gaine en polyamide autour de chaque toron 
est chauffée et fondue par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en aluminium 
fixés par pressage autour des câbles, ils 
sont en forme d’ogive et ont des extrémités 
arrondies. 

Crochets en S 
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste le 
diamètre des câbles ; acier inox Ø 8mm. 

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - ou de 
renvoi de charge - galvanisés à chaud.

Et pour la Réf. 4.14914

Pneus émoussés 
Conteneurs à sable constitués de segments 
de pneus dont la surface
a été fraisée et émoussée.

Grue et monte-sable pivotant à 350° ; 
mécanisme rotatif auto-entretenu.

Tuyau d’écoulement pour le sable en 
matière plastique ; ép. 7 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réfs. 		  4.14904	 4.14914
Longueur		  5,25 m	 5,25 m
Largeur		  3,85 m	 4,75 m
Hauteur totale		  2,40 m	 3,50 m
Hauteur de plateforme			 
		  1,00 m 	 1,00 m
Longueur de plateforme	
		  2,00 m	 2,50 m
Poids approx		  630 kg	 730 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

Réf. 4.14904
1 plate-forme
1 maisonnette
1 échelle
1 filet incliné à grimper 1,50 x 2,00 m
1 toboggan largeur 1,00 m

Réf. 4.14914
1 plate-forme
1 maisonnette
1 échelle
1 filet incliné à grimper 1,50 x 2,00 m
1 toboggan largeur 1,00 m
1 système pour manipulation du sable avec :
	 - grue pivotante et monte-sable
	 - tube d’écoulement
	 - pelle

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire 
de sécurité doit être en adéquation avec une 
hauteur de chute libre maximale de 1,00 m ; 
(pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations
6 massifs aux dimensions 60 x 60 x 50 cm (prof 

d’excavation 70 cm)
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 60 cm (prof 

d’excavation 80 cm)
	 (prof d’excavation de 55 cm pour l’ancrage 

du toboggan)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de montage 
spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Réf. 4.14904

Réf. 4.14914

Échelle 1:100
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C	 Petits jeux classiques Véhicules
Maisonnettes
Animaux

3

Les petits enfants ont cette faculté 
prodigieuse d’imagination que bien des 
adultes ont perdue. Ils peuvent
se convaincre qu’un objet inanimé est 
bien vivant et doté de pouvoirs ou de 
sentiments bien réels. Cette faculté 
d’imagination est indispensable à leur 
développement émotionnel et cognitif. 
Un tel univers imaginaire est un viatique 
par lequel ils apprennent à satisfaire leurs 
désirs, mais aussi à traiter les premiers 
conflits.
Tous les enfants adorent les animaux,
et aiment les intégrer dans tous leurs
jeux ; peut-être parce que comme eux,
ils conservent une perception sensorielle 
et instinctive du monde naturel.  

1
2
3
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Cheval sur ressort 
à lame

4.24150

Valeur ludique
Ce petit cheval balançoire est un 
véritable plaisir autant qu’une 
découverte pour les tout-petits.
Le corps du cheval en bois, supporté 
par un ressort à lame très solide, se met 
à osciller de bas en haut lorsque son 
cavalier fait des mouvements avec son 
corps. Une chaîne limite l’amplitude de 
la course et empêche ainsi l’ouverture 
excessive du ressort.
Au travers de ce petit jeu très simple, les 
enfants font intuitivement l’expérience 
de la recherche du mouvement 
harmonieux, en phase avec l’oscillation 
propre de l’équipement.

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- forme du cheval familière et attachante
- les surface et matière brutes naturelles : 

bois massif non traité (corps), fibre de 
chanvre (queue du cheval)

- se balancer et trouver le mouvement 
optimal (découverte de sa coordination) 

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques
	 ou privées, cours d’écoles, centre de 

loisirs, instituts d’accueil spécialisés, 
bases de loisirs…
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Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

4.24150

Matériaux

Equipement en bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés selon 
nos huit critères de qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Contreplaqué mélèze 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Corps du cheval en bois massif avec 
précautions constructives pour 
désamorcer les contraintes internes,
et éviter ainsi les fentes.

Ressort à lame métallique, surface 
sablée, peinte.

Chaînes à maillons de 6 mm, soudés 
avant galvanisation à chaud.
Poignées polyamide. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur :		  0,80 m
Hauteur maxi :		  0,85 m
Section ressort :		  100 x 8 mm
Poids approx :		  25 kg

Eléments principaux

1 corps de cheval, pré monté sur ressort 
à lame

Possibilité d’avoir un massif préfabriqué 
de béton (Réf. 4.24160).

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondations
1 massif aux dimensions 30 x 50 x 10 cm 

(prof d’excavation 30 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Valeur ludique
Ce manège particulier est animé par le 
mouvement du petit cavalier sur son 
cheval. En se penchant en avant ou 
en arrière, l’enfant déplace son centre 
de gravité et le cheval commence à se 
balancer doucement, de haut en bas, puis 
de bas en haut pour se mettre de cette 
façon progressivement « au trot ».
Le manège peut fonctionner avec un 
seul enfant. Mais si deux ou même trois 
petits cavaliers arrivent à faire bouger 
leurs chevaux en rythme, ils vont prendre 
de plus en plus d‘élan et auront vite 
l’impression d’être comme sur un vrai 
manège, pour leur plus grand plaisir. 

Caractéristiques principales
- design unique et original
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- design original et attirant, atmosphère 

conviviale permettant de sociabiliser les 
enfants

- jeux de rôle et de mouvement, pour 
développer aussi sa coordination en 
s’amusant

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, parcs/bases de loisirs, cours 
d’écoles, etc...

Le Manège des Chevaux

4.24165
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Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

4.24165

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.
Queue et crinière en corde sisal.

Bras radial en acier inox Ø 42 mm.

Cheval avec mécanisme de bascule avec 
amortisseur caoutchouc.

Pneus caoutchouc pleins sur jantes avec 
roulements à billes.

Support pivot central avec roulements à 
billes.

Piste avec profil en U inversé, galvanisée 
à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur maxi		  1,10 m
Hauteurs d’assise		 0,60 m
Diamètre piste		  2,00 m
Poids approx.		  150 kg

Eléments principaux

3 chevaux avec mécanisme de bascule
avec structure pivotante sur support 
central articulé

Si le sol d’implantation le permet 
(compact et stable), il est possible 
d’implanter la version du manège de 
chevaux sans la piste circulaire
(Réf. 4.24167).

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale
< 0,60 m ; pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
4 massifs aux dimensions 30 x 30 x 10 cm 
(profondeur d’excavation 30 cm)
1 massif aux dimensions 40 x 40 x 50 cm 
(profondeur d’excavation 70 cm)

La surface de la piste circulaire doit être à 
fleur avec le sol avoisinant

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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La Reine des Escargots

4.24220

Valeur ludique
La Reine des escargots est un animal à 
bascule très spécial. On a l’impression 
qu’elle sort tout droit d’un conte de fées 
et, de par son apparence, elle attirera 
surtout les petits enfants. On peut 
l’utiliser comme animal à chevaucher ou 
l’intégrer à un jeu de rôles. 
La reine des escargots crée une 
atmosphère agréable grâce à sa forme 
expressive et aide à aménager de façon 
attrayante les aires de jeux destinées aux 
touts petits.

Caractéristiques principales
- design évocateur
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois
- jeux de rôle et de mouvement,
	 se balancer...
 
Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, parcs, bases de loisirs, cours 
d’écoles, etc...
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4.24220

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu,
c’est à dire que la gaine en polyamide 
autour de chaque toron est chauffée
et fondue par procédé inductif.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Surface bois couleur naturelle, 
seulement protégée par de l’huile
de lin. 

Mécanisme de bascule galvanisé
à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur		  1,00 m
Hauteur totale		  0,95 m
Assise		  0,55 m
Poids approx.		  90 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

1 corps d’escargot, pré monté sur 
mécanisme de bascule galvanisé

	 à chaud
1 bloc de fondation préfabriqué

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale
< 0,60 m ; pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 bloc de fondation préfabriquée à 
mettre en place puis à stabiliser dans 
décaissement (prof. 15cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Valeur ludique
La Famille Canard est destinée aux petits enfants ; 
avec l’allure douce de la maman cane, qui “nage” 
fièrement devant avec ses petits dans son sillage. Une 
atmosphère est créée qui attirera les tout-petits. On 
peut se joindre à la famille en grimpant sur le dos de 
maman canard, et se balancer comme sur un cheval à 
bascule, ou bien prendre soin des petits canetons, qui 
ne s’aventureront jamais trop loin de leur mère. Les 
petits canetons peuvent être déplacés latéralement 
ou bien on peut les faire glisser le long du câble, de 
manière à pouvoir former des petits groupes toujours 
différents. Les Familles Canard, Souris et Poussins, 
c’est le plaisir du mouvement, des jeux de rôle, ainsi 
qu’un moyen ludique pour apprendre à compter - 
au moins jusqu’à cinq ! En bref, un équipement jeu 
parfait pour compléter toutes les aires ou surfaces de 
loisirs destinés aux petits enfants. 

Caractéristiques principales
- design évocateur, animaux emblématiques
- jeu adapté à l’échelle des petits enfants
- couleurs variées et contrastées 
- la surface brute naturelle qui exprime toute la 

chaleur du bois
- jeux de rôle et de mouvement, se balancer...

Convient
-	 aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	 à tous types d’aires de jeux publiques ou privées, 

crèches et structures d’accueil, parcs/bases de loisirs, 
cours d’écoles, etc...

4.24240 4.24250 4.24260

Famille Canards
Les Souris dansent

Famille Poussins
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Réf.4.24260 La Famille PoussinsRéf.4.24250 Les Souris dansent
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4.24240 4.24250 4.24260

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Peintures acryliques sans solvant ; les 
surfaces peintes sont prétraitées de telle 
manière que la texture du bois reste 
observable.

Mécanismes rotatif (Souris) et de 
bascule (Canards et Poussins) galvanisés 
à chaud.

Poutrelle d’ancrage en bois de coeur de 
chêne.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)
Réf. 4.24240 (Canards) et
Réf. 4.24260 (Poussins)
Longueur totale		  3,75 m
Dimensions Cane / Poule :
   largeur			   0,35 m
   haut d’assise		  0,40 m
Poids approx.			  135 kg
Réf. 4.24260 (Souris)
Longueur totale		  4,35 m
Dimensions mère Souris :
   longueur			   0,60 m
   largeur			   0,30 m
   haut d’assise		  0,35 m
Poids approx.			  130 kg

Eléments principaux
Réf. 4.24240 (Canards)
et Réf. 4.24260 (Poussins)
1 mère (Cane ou Poule) avec mécanisme 	
	 de bascule
5 canetons ou poussins reliés sur câble 	
	 Corocord®
1 support fondation pré-fabriqué
2 bois d’ancrage pour les extrémités de 	
	 chaînes
Réf. 4.24250 (Souris)
1 mère Souris avec mécanisme de 		
	 rotation
3 souriceaux reliés sur câble Corocord®
1 support fondation pré-fabriqué
1 bois d’ancrage pour l’extrémité de 		
	 chaîne

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale < 
0,60 m ; pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 bloc de fondation préfabriquée à 

mettre en place puis à stabiliser dans 
décaissement (prof. 15cm).

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 4.24240 (Canards)
Réf. 4.24260 (Poussins)

Réf. 4.24260 (Souris)

Échelle 1:50

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 
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Valeur ludique
Pour créer ce jeu, l’artiste s’est inspiré 
de tout ce qui peut symboliser ou 
incarner un mouton. Le résultat est 
ce Mouton mutin, très stylisé et très 
inspiré ! Le manteau laineux, les oreilles 
caractéristiques et les fines pattes du 
mouton sont ainsi représentés sous 
la forme très dépouillée et pourtant 
caractéristique du mouton paissant 
dans son pré. Et le doux balancement 
du mouton engendré par le mécanisme 
caché sous ses pieds n’est pas sans 
évoquer le mouvement de la laine 
accumulée depuis des mois sur le mouton 
grassouillet. Lorsque ce jeu est présenté 
en groupe, l’aspect d’un troupeau de 
mouton dans un pré est très prégnant. 
Ce jeu s’intègre aussi très bien en 
milieu urbain. Au-delà de son aspect 
ludique, petits et grands auront à cœur 
de s’asseoir dessus pour se reposer au 
rythme de son lent balancement. 

Caractéristiques principales
- jeu attractif pour les enfants par son 

apparence attachante
- jeu bien proportionné pour les enfants
- design exclusif 
- l’enfant peut grimper, s’asseoir, se 

balancer sur le mouton...

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans
- pour toute aire de jeux publique, zones 

urbaines et piétonnières, notamment 
celles près des habitations, aires de 
loisirs, cours d’écoles, instituts d’accueil 
spécialisés...

Le Mouton mutin

8.99000

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

131



19

8.99000

Matériaux

Corps en bois de peuplier, travaillé et 
façonné de façon unique à la main.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Mécanisme d’oscillation au moyen de 
4 silent-blocks fixés et enterrés sous les 
pieds du Mouton mutin.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative - chaque exemplaire de 
mouton est unique)

Longueur		  0,60 à 0,75 m
Hauteur 		  0,50 à 0,60 m
Largeur		  0,40 m
Poids (environ) 		  50 Kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux 

1 mouton avec son système de balancier 
(différentes tailles)

1 dispositif d’ancrage en acier

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
1,00 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 dispositif d’ancrage en acier
	 (fait partie intégrante de la livraison)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:50
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Valeur ludique
L’aspect stylisé du mouton n’est pas 
un problème pour les enfants. Ils 
reconnaissent aisément à son attitude 
et à ses oreilles caractéristiques qu’il 
s’agit d’un mouton au repos ou debout 
en pleine activité ! Que les enfants 
s’amusent à le chevaucher ou comme 
siège de repos, le mouton devient 
alors une composante du jeu. La mise 
en place dans une aire de jeux de 
plusieurs moutons permet de créer une 
atmosphère chaleureuse, propice aux 
rencontres. 

Caractéristiques principales
- jeu attractif. Qui capte de suite 

l’attention des enfants.
- toucher agréable du bois.
- aspect original car stylisé.
- jeu qui incite à la rencontre, à la 

formation de groupe d’enfants 
facilitant ainsi les échanges.  

Convient
- convient aux enfants à partir de 3 ans. 
- convient pour toute aire de jeux, 

notamment celles prés des habitations, 
aires de loisirs, cours d’écoles...

Mouton debout
Mouton allongé

4.241964.24195
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1

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement
que l’écorce du tronc est retirée, 
mais aussi l’aubier ; les irrégularités 
naturelles de la surface du bois sont 
cependant conservées.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur	 1,00 m
Hauteur du mouton

Debout	 0,6 m
Hauteur du mouton

Couché	 0,4 m
Diamètre	 0,35-0,4 m
Poids (environ)	 50 Kg

Eléments principaux 

1 mouton
4 fers d’ancrage pour fondations 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondations
Pour la référence Mouton debout 
(4.24195)
	 2 massifs de 0,30 X 0,50 X 0,70 m
Pour la référence Mouton couché 
(4.24196)
	 2 massifs de 0,30 X 0,50 X 0,70 m

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

4.24195 4.24196

Échelle 1:50

Réf. Mouton debout 
(4.24195)

Réf. Mouton couché 
(4.24196)
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Valeur ludique
Que les enfants s’assoient ou grimpent 
dessus, qu’ils les intègrent dans leurs jeux 
d’imagination en faisant semblant de 
leur donner à manger, en les caressant ou 
en les mettant en scène, ces animaux en 
bois, aux formes épurées mais familières, 
sont une source inépuisable de jeux.
Cette série de jeux simples permet aux 
enfants de recréer un univers personnifié, 
avec des figures en bois massif naturel et 
non traité, que la chaleur et la douceur 
des surfaces contribue à rendre encore 
plus attractif et sécurisant
Ils contribuent à créer cette atmosphère 
féerique dont les plus petits ont besoin.

Caractéristiques principales
- jeux adaptés à l’échelle des enfants
- formes des animaux familières et at-

tachantes
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles 

- jeux de rôle avec figures animales fa-
milières, atmosphère de contes…

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, crèches, cours d’écoles,
   centre de loisirs, instituts d’accueil spé-

cialisés, bases de loisirs…

Le Cochon
La Souris

Le Chat
L’Escargot

4.242304.242104.241904.24180

Réf. 4.24180 Le CochonRéf. 4.24190 La Souris

Réf. 4.24210 Le Chat
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Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Échelle 1:50

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés selon 
nos huit critères de qualité

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 4.24180 - Cochon
Longueur 		  0,85 m
Hauteur maxi 		  0,45 m
Poids approx 		  40 kg

Réf. 4.24190 - Souris
Longueur 		  0,70 m
Hauteur maxi 		  0,35 m
Poids approx 		  20 kg

Réf. 4.24210 - Chat
Longueur 		  0,70 m
Hauteur maxi 		  0,40 m
Poids approx 		  20 kg

Réf. 4.24230 - Escargot
Longueur 		  1,80 m
Hauteur maxi 		  0,60 m
Poids approx 		  200 kg

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Eléments principaux

Réf. 4.24180
1 corps de Cochon
3 tiges métalliques d’ancrage

Réf. 4.24190
1 corps de Souris
3 tiges métalliques d’ancrage

Réf. 4.24210
1 corps de Chat
3 tiges métalliques d’ancrage

Réf. 4.24230
1 corps d’Escargot
2 tiges métalliques d’ancrage

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondations
Réf. 4.24180/4.24190/4.24210
3 massifs aux dimensions 20 x 20 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)
Réf. 4.24230
2 massifs aux dimensions 50 x 30 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)

4.242304.242104.241904.24180

Réf. 4.24180 
Le Cochon

Réf. 4.24190 
La Souris

Réf. 4.24210 
Le Chat

Réf. 4.24230 
L’Escargot
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Valeur ludique
Avec leur expression calme et sereine, 
ces sculptures en béton marquent 
l’atmosphère ambiante d’une certaine 
quiétude ; les enfants sont invités spon-
tanément à venir câliner les animaux, ou 
à se nicher dans leurs bras accueillants. 
Les adultes pourront également s’y as-
seoir pour un repos temporaire facilitant 
la détente et réduisant le stress.
Les animaux à cajoler sont très doux au 
toucher et leurs formes épurées contrast-
ent agréablement avec l’orthogonalité 
dominante dans la plupart des milieux 
urbains.
D’une grande simplicité d’usage et 
d’implantation, car ne nécessitant aucune 
fondation ni ancrage, ils permettent de 
créer des espaces uniques et leur con-
fèrent une identité locale bien originale.

Caractéristiques principales
- jeux adaptés à l’échelle des enfants
- couleurs teintées dans la masse
- design très original
- qualité tactile (béton avec fine de 

granit)
- escalader, contempler, observer, jeux de 

rôle avec figures animales familières, 
atmosphère de contes…

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, rues piétonnes, places et lieux 
de passage en milieu urbain, crèches, 
cours d’écoles, centre de loisirs, instituts 
d’accueil spécialisés, bases de loisirs…

Animaux à cajoler

4.60010 - 4.69060 

Réf. 4.65040 Poney, couleur orange

Réf. 4.66060 Chien, couleur gris anthracite

Réf. 4.63010 grenouille, couleur jaune

Réf. 4.69060 Ourson, couleur gris anthracite Réf. 4.69040 Ourson, couleur orange

Réf. 4.67060 Pigeon, couleur gris anthraciteRéf. 4.62050 Chat allongé, couleur sable
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4.60010 - 4.69060 

Matériaux

Toutes les sculptures d’animaux à cajoler 
sont faites à base d’un béton spécial, 
avec de la fine de granit, colorées dans 
la masse, et ont une texture de surface 
particulièrement adoucie.
  
Couleurs standard : jaune, orange, sable 
ou anthracite ; d’autres couleurs sont 
également disponibles sur demande.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réfs.	 Hauteur	 Largeur	Longueur
4.60010	 0,87 m	 0,65 m	 0,90 m
4.61010	 0,47 m	 0,30 m	 0,42 m
4.62010	 0,57 m	 0,50 m	 0,95 m
4.63010	 0,65 m	 0,73 m	 1,02 m
4.64010	 0,57 m	 0,78 m	 1,36 m
4.65010	 0,85 m	 0,45 m	 1,20 m
4.66010	 0,68 m	 0,40 m	 1,30 m
4.67010	 0,90 m	 0,45 m	 0,90 m
4.68010	 0,60 m	 0,55 m	 0,80 m
4.69010	 0,95 m	 0,70 m	 0,85 m

Réfs.	 Poids approx.
4.60010	 570 kg
4.61010	 75 kg
4.62010	 325 kg
4.63010	 440 kg
4.64010	 519 kg
4.65010	 450 kg
4.66010	 450 kg
4.67010	 320 kg
4.68010	 300 kg
4.69010	 580 kg

Eléments principaux

Toutes références
1 Corps d’animal à cajoler, avec embase 
plane.
Réf. 4.61010
1 Corps de Chaton à cajoler, avec 		
	 embase plane, et dispositif métallique 	
	 d’ancrage

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m (pour le 
Chaton, le Chat allongé et la Tortue) ; 
pour les autres références d’animaux 
à cajoler, nous recommandons un 
revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité qui soit en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maximale 
de 0,90 ; (pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 4.60010 - 4.60060
Grand Chat Assis

Réf. 4.61010 - 4.61060
Petit Chat Assis

Réf. 4.62010 - 4.62060
Chat Allongé

Réf. 4.63010 - 4.63060
Grenouille

Réf. 4.64010 - 4.64060
Tortue

Réf. 4.65010 - 4.65060
Poney

Réf. 4.66010 - 4.66060
Chien

Réf. 4.67010 -
4.67060 Pigeon

Réf. 4.68010 -
4.68060 Poule

Échelle 1:50

Réf. 4.69010 -
4.69060 Ourson

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177  

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

138



D	 Jeux d’eau, de sable & de boue Gouttières, rigoles et bassins
Arrivées d’eau
Jouer avec l’eau et le sable
Eau, force et mouvement 
Jets d’eau
Jouer sur l’eau 
Transport et acheminement de l’eau

D

1
2
3
4
5
6
7

Nos équipements de jeux aquatiques sont 
des systèmes modulaires et facilement 
configurables, avec des constructions 
possibles dans des matériaux différents. 
On peut cependant combiner sans 
problème nos éléments en bois, en métal, 
ou en béton les uns avec les autres, qu’il 
s’agisse de gouttières, de rigoles, de 
bassins ou de vasques, parmi encore de 
nombreuses versions fonctionnelles.
La conception et l’aménagement d’un 
parcours de jeu aquatique nécessitent 
un soin tout particulier, et ce dès le 
stade de l’avant projet, si l’on veut que 
la circulation et les effets de l’eau en 
mouvement soient optimisés ; nous nous 
tenons à votre disposition pour vous 
assister dans la configuration de votre 
projet.



D 1 • Gouttières, rigoles et bassins

5.10100                      139 - 144
Réservoir

5.10200                      139 - 144
Rigole standard

5.10300                      139 - 144
Rigole à deux voies

5.10400                      139 - 144
Rigole standard avec 
trappe

5.10600                      139 - 144
Table de jeux ronde

5.10700                      139 - 144
Table de jeux carrée

5.12050 et suivants   139 - 144
Rigole avec réduction

5.12500                      139 - 144
Distributeur à deux sorties

5.15600                      139 - 144
Rigole triangulaire

5.13000 / 5.13050   145 - 148
Gouttière à eau

5.13500                      145 - 148
Bascule à eau

5.14050 et suivants     145 - 148
Vasques à eau

5.14400                     145 - 148
Vasque à eau avec
fermeture à clapet

5.14520                       145 - 148
Vasque à eau basculante

5.14700                       145 - 148
Vasque à boue

5.14800                       145 - 148
Vasque à eau déversoir

5.24000 / 5.24200	     149
Vasques rondes à une 
ouverture

5.24300 / 5.24400	     149
Vasque circulaire en béton 
2 ouvertures

5.24520 et suivants	     149
Socles circulaire

5.51000 et suivants           151
AQuadrat®

5.12800                    139 - 144
Distributeur transversal

5.22000 - 5.22100	     149
Réservoirs ronds

5.14200                       145 - 148
Vasque à eau avec bonde 
sphérique

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page



Structures de base en bois pour 
aires de jeux aquatiques

5.10100 - 5.15600

Jeu avec l’eau et la boue
Jouer avec la terre et le sable, qui se 
mélangent à l’eau, faire des pâtés, des 
châteaux, et donner une forme à toute 
cette matière, voilà qui est vraiment 
irrésistible pour les enfants, et bien des 
adultes ne résistent pas à l’envie de 
partager ce plaisir avec les petits. En 
combinant des jeux d’eaux différents, 
les enfants peuvent observer et 
comprendre des phénomènes physiques 
tout en s’amusant. Seuls ou en groupe, 
ils aimeront toujours jouer avec les 
gouttières, les bascules à eau et les 
établis mis à leur disposition. 
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5.10100 - 5.15600

Réf. 5.10100
Sert de réservoir de 
pompage. Une bonde
y est intégrée. Différence
de hauteur : 50 cm*

Réf. 5.10200
Rigole standard, qui 
peut aussi être utilisée 
comme table de jeu.
Différence de hauteur : 
17 cm*

Réf. 5.10300
Rigole à deux voies, 
qui peut aussi être utilisée 
comme table de jeu. 
Différence de hauteur : 
17 cm*

Réf. 5.10400
Rigole standard avec 
trappe, qui peut aussi 
être utilisée comme table 
de jeu. Différence de 
hauteur : 21 cm*

Réf. 5.10600 
Table de jeu ronde
Est souvent utilisé 
comme élément final 
de la combinaison. 
4 bouches de sorties 
permettent l’évacuation 
de l’eau. Différence de 
hauteur : 18 cm*

Réf. 5.10700 
Table de jeu carrée
Est souvent utilisé 
comme élément final 
de la combinaison. 
4 bouches de sorties 
permettent l’évacuation 
de l’eau. Différence de 
hauteur : 18 cm*

Réf. 5.12050 
Rigole avec réduction
Elément de base de 
l’équipement de jeu. 
Disponible jusqu’à 3 m
de long. Différence de 
hauteur : de 25 à 28 cm*

Réf. 5.12500
Distributeur d’eau 
à deux sorties. 
Mécanisme de 
basculement muni 
d’amortisseurs tampons 
Différence de hauteur :
65 cm* en bas de course, 
15 cm* en haut de 
course.

Exemple d’étude d’implantation
Pour l’exemple ci-dessus il est nécessaire 
d’avoir des poteaux plus longs pour 
les éléments suivants : 5.10400 et  
5.12050.

Échelle 1:100

Dessin de coupe  A

Dessin de coupe B

Exemple d’étude d’implantation

Réf. 5.12800
Distributeur 
transversal sur 
amortisseurs. Différence 
de hauteur : 30 cm* en 
bas de course, 10 cm* en 
haut de course.

Réf. 5.15600
Rigole standard à section 
triangulaire. Longueur 
standard de 2 m mais 
peut être livré en plus 
courte dimension. 
Différence de hauteur : 
24 cm*

* La différence de 
hauteur minimale est 
la distance nécessaire 
entre un élément et 
le suivant. Pour les 
bascules, les mesures 
indiquées doivent être 
respectées.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

140



Valeur ludique
Notre système de gouttières en bois 
est constitué de 10 éléments de formes 
et d’usages différents qui, combinés 
ensemble, formeront une combinaison 
de jeu d’eau unique. Les gouttières qui 
possèdent différents systèmes amovibles 
de retenue d’eau peuvent être installés 
horizontalement ou selon un plan 
incliné. Tout cela forme un ensemble 
de jeux d’eau très attractif pour les 
enfants. Les gouttières - certaines aussi 
larges que des tables - peuvent être 
utilisées en combinant l’eau avec la terre 
ou le sable ou bien comme réseau de 
distribution d’eau. Les éléments, selon 
leurs références, peuvent être disposés 
à différentes hauteurs. Il est alors 
possible de prévoir la disposition du jeu 
en tenant compte des particularités de 
chacun (chaise roulante,…). Ce système 
de gouttières peut être combiné avec 
d’autres jeux d’eau tels que les Vis 
d’Archimède ou les Roues hydrauliques. 

Eléments de base en Bois
pour installations de jeux aquatiques

5.10100 - 5.15600

Caractéristiques principales
- le jeu prend en compte la taille des 

enfants.
- l’emploi du bois dans la fabrication 

du jeu rend son emploi agréable pour 
les sens. La belle structure du bois  se 
dévoile au fur et à mesure de son 
utilisation.

- attrait du jeu : présence d’eau, de sable, 
de bois.

- mouvement favorisé : activités motrices.

Convient
- aux enfants dès 3 ans
- pour toutes les aires de jeux aquatiques
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Jeux d’intégration
Jouer avec l’eau est une des distractions 
favorites des enfants. Aussi nos 
installations sont-elles conçues pour 
s’intégrer facilement dans les aires de 
jeux destinées aux enfants handicapés. 
Les parties en bois du jeu avec leurs 
mécanismes d’acheminement de l’eau 
faciles à comprendre et avec leurs 
grandes tables de distribution sont 
particulièrement bien adaptées pour les 
enfants handicapés. Les gouttières et les 
tables peuvent être installées de telle 
façon que des enfants assis sur leur chaise 
roulante puissent accéder sans problème 
au jeu. Ainsi les enfants peuvent se 
mélanger et jouer tous ensemble. Il faut 
toutefois, lors de l’étude préalable, tenir 
compte des surfaces nécessaires à la 
mobilité des chaises roulantes. 

5.10100 - 5.15600
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Jeu avec l’eau
La valeur ludique des jeux d’eau est 
inestimable. Au contact de l’eau, l’enfant 
développe et consolide sa relation avec le 
monde extérieur et les éléments. Toucher, 
sentir l’eau, la regarder s’écouler, tenter 
de lui imposer son cours ou encore faire 
un barrage et puis éprouver sa force… 
Chacune de ces petites expériences est un 
pas de plus sur le chemin de la décou-
verte de la nature. Et s’il faut s’activer 
sur une vieille pompe à levier - un brin 
désuète - pour faire venir l’eau, c’est 
encore plus amusant. 

Eléments de base en bois 
pour aires de jeux aquatiques

5.10100 - 5.15600
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3

6

40

5.10100 - 5.15600

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d’épaisseur.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Rigoles d’écoulements
Réf. 5.12050, 5.12500, 5.12800
Plateau de 10/30 cm
Cotés de 6/18 cm
Poteaux de support 10/10 cm

Les éléments sont également 
disponibles avec des piétements 
métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Voir dessins
poids approximatif		 40-90 kg

Information pour l’étude 
d’implantation

Les équipements surmontés d’une 
flèche doivent être installés avec 
une pente d’environ 2% (2cm de 
dénivelé pour 1m en horizontal). Il 
est donc nécessaire, lors de l’étude 
d’implantation, de tenir compte 
non seulement de la hauteur des 
équipements mais aussi de l’inclinaison 
de pente nécessaire. 

La longueur nécessaire des poteaux doit 
être calculée pour chaque installation 
par le client en prenant en compte la 
profondeur d’installation (qui dépend 
de l’état de surface) et la hauteur 
souhaitée. Des poteaux rallongés 
pourront être fournis sur demande.

Si plusieurs éléments doivent être 
installés en ligne, il sera nécessaire de 
faire un modèle préalable au sol.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
  

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

1 élément avec le nombre nécessaire de 
poteaux.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Pas de hauteur de chute libre au sens de 
la norme européenne.
Des constructions en palier peuvent 
toutefois requérir, au coup par coup, un 
examen des hauteurs de chute libre. 

Prévoir un système de drainage de l’eau 
lors de l’utilisation du jeu avec du sable. 
Prévoir une gouttière d’écoulement de 
l’eau si la mise en place du jeu se fait sur 
un sol pavé. Pour jouer avec la « boue », 
l’utilisation de sable (en lieu et place de 
terre) est conseillée.

Espace nécessaire : Voir nos fiches 
techniques.

Fondations
Selon nos fiches techniques
	 (prof d’excavation : 70 cm)

Échelle 1:100

Réf. 5.10100 -
Réservoir

Réf. 5.12050 -
Rigole avec
réduction

inclinaison

Réf. 5.10200 -
Rigole standard

Réf. 5.12500 -
Distributeur à deux sorties

Réf. 5.10300 -
Rigole à deux voies

Réf. 5.12800 -
Distributeur transversal

Réf. 5.10400 - Rigole standard 
avec trappe

Réf. 5.15600 -
Rigole triangulaire

Réf. 5.10600 -
Table de jeu ronde

Réf. 5.10700 -
Table de jeu carrée

inclinaison

inclinaison
inclinaison

inclinaison inclinaison
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Gouttières à eau
Ces éléments qui canalisent l’eau rappel-
lent des gouttières. Ils peuvent canaliser 
une grande quantité d’eau grâce à leur 
forme arrondie. En pompant énergique-
ment les enfants peuvent voir l’eau 
s’écouler de bien des façons, observer les 
flux des courants et les turbulences, les 
petites inondations. En éclaboussant le 
sol, l’eau crée avec le sable, la terre, et les 
pierres un petit monde de mouvement 
en miniature.

Gouttières à eau en métal

5.13000 - 5.14800

Caractéristiques principales
- conception technique apparente et 

perceptible
- attrait du jeu : forme encaissée des 

gouttières
- mouvements favorisés : activités mot-

rices, effort physique

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques
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33

5.13000 - 5.14800

Matériaux

Equipement en inox fait à partir de 
feuille de métal de 2 mm d’épaisseur. 
Bords arrondis permettant une prise 
facile et sans risque. 

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Fermetures :
Pour la référence 5.14200
Balle en polyamide de diamètre 80 mm.
Pour la référence 5.14400
Fermeture avec amortisseur caoutchouc. 
La poignée assure la fermeture par 
gravité .

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 5.13000 - 	 Longueur :	 1,50 m
Réf. 5.13050 - 	 Longueur :	 2,00 m
Réf. 5.13500 - 	 Longueur :	 1,50 m

Diamètre des poteaux Ø 100 mm
poids approximatif 		  41 - 46 kg

Références 5.14050/5.14060/5.14070
Longueur 		   1,50 m/2,00 m/2,50 m
Poteaux 				    120 x 120 mm
Poids approximatif 		  46 - 64 kg

Références 5.14200/5.14400/5.14520
Longueur 				    1,50 m
Poteaux 				    120 x 120 mm
Poids approximatif 		  35 - 56 kg

Référence 5.14700
Dimensions extérieures 	 1,00 x 1,00 m
Poteaux 				    120 x 120 mm
Poids approximatif 		  51kg

Référence 5.14800
Longueur 				    2,00 m
Poteaux 				    120 x 120 mm
Poids approximatif 		  58kg

Principaux éléments

1 élément de jeux d’eau incluant le 
nombre correspondant de poteaux 
nécessaires à l’installation.

Information pour l’étude 
d’implantation

Les équipements surmontés d’une 
flèche doivent être installés avec 
une pente d’environ 2% (2cm de 
dénivelé pour 1m en horizontal). Il 
est donc nécessaire, lors de l’étude 
d’implantation, de tenir compte 
non seulement de la hauteur des 
équipements mais aussi du gradient de 
pente nécessaire. 

* La différence de hauteur 
minimale est la distance nécessaire 
entre un élément et le suivant. Pour 
les bascules, les mesures indiquées 
doivent être respectées. 
	

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Réf. 5.14050
Vasque à eau
Différence
de hauteur minimale
de 14 à 16 cm*

Réf. 5.14200
Vasque à eau avec 
bonde sphérique
Différence de hauteur 
minimale de 14 cm*

Réf. 5.14400
Vasque à eau avec 
fermeture à clapet
Différence de hauteur 
minimale de 14 cm*

Réf. 5.14520
Vasque à eau
basculante
Différence de hauteur : 
50 cm* en bas de course, 
15 cm* en haut de cours

Réf. 5.14700
Vasque à boue
Différence de hauteur 
minimale de 6 cm*

Réf. 5.14800
Vasque à eau
déversoir 
Différence de hauteur : 
25 cm* en bas de course, 
15 cm* en haut de cours

Réf. 5.13000
Réf. 5.13050
Gouttière à eau
Différence de hauteur 
minimale de 24 cm*

Réf. 5.13500
Bascule à eau
Différence de hauteur :
55 cm* en bas
de course, 15 cm*
en haut de cours

inclinaison

inclinaison

inclinaison

inclinaison

inclinaison

Échelle 1:100
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Gouttières et Cuves aquatiques
Ce système de jeu d’eau en acier 
inoxydable et aux formes épurées peut 
être assemblé de nombreuses manières 
grâce à ses différents éléments et peut 
être configuré en fonction du lieu 
d’implantation. A l’instar de nos systèmes 
de jeu aquatiques en bois, celui-ci offre 
des cuves d’eau statiques et mobiles ainsi 
que différents barrages et tables d’eaux. 

Caractéristiques principales
- design unique et original
- attrait du jeu : larges plateaux, métal 

brillant sous la lumière, clapet de 
fermeture

- mouvements sollicités : activités 
motrices, effort physique

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques

Cuves aquatiques en métal
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5.13000 - 5.14800
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5.13000 - 5.14800

Conception
Avec  leurs supports en acier, les 
gouttières et cuves à eau sont 
particulièrement bien adaptées pour 
servir de liaison entre les étendues d’eau 
et le rivage ; elles permettent d’exploiter 
au mieux la valeur ludique que peuvent 
offrir de tels espaces. Les cuves, peu 
profondes et légèrement évasées 
peuvent être installées de manière à ce 
qu’elles affleurent presque la surface  de 
l’eau. Les reflets lumineux, étincelants 
sur le métal et sur l’eau interagissent et 
invitent les enfants à jouer avec l’eau.  

Cuves aquatiques en métal Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m.
Des constructions en palier peuvent 
toutefois requérir, au coup par coup, un 
examen des hauteurs de chute libre. 

Prévoir un système de drainage de l’eau 
lors de l’utilisation du jeu avec du sable. 
Prévoir une gouttière d’écoulement de 
l’eau si la mise en place du jeu se fait sur 
une surface pavée.
Pour les « jeux de boue », l’utilisation 
de sable (en lieu et place de la terre) est 
conseillée.

Espace nécessaire : Voir nos fiches 
techniques.

Fondation
Selon nos fiches techniques

(prof d’excavation : 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande l’équipement en inox 
spécialement traité.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

148



Valeur ludique
L’assemblage de ces grands bassins et 
vasques apporte un véritable plus au 
niveau de l’esthétique, et leur tenue dans 
le temps est remarquable. Les bassins 
peuvent servir tout à la fois d’établi pour 
travailler le sable ou la boue et de bassins 
à eau. Grâce aux becs d’écoulement 
placés sur les côtés, on peut constituer 
un petit chemin avec les divers éléments 
qui se déversent les uns dans les autres. 
Enfin, le grand bassin circulaire peut 
contenir une grande quantité d’eau. Un 
barrage peut alors être formé. L’eau sera 
libérée grâce au clapet en caoutchouc 
pour la plus grande joie des enfants et 
pourra mettre en mouvement une roue 
à godet. 

Caractéristiques principales
- conception de haute qualité
- attrait du jeu : présence d’eau, forme 

circulaire, éléments de retenue d’eau
- mouvements sollicités : maîtrise de la 

motricité pour suivre et influer sur le 
cours d’eau

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques

Eléments de base en béton 
pour aires de jeux aquatiques

Réservoir d’eau circulaire
Vasque à eau circulaire

Socle circulaire 
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5.24000 - 5.242005.22000 - 5.22100 5.24520 - 5.24580

Réf. 5.15900 petite Roue à Godets 
Réf. 5.15950 Socle circulaire en Béton 
Réf. 5.18000 Pompe Champignon

Réf. 5.17500 Pompe

5.24300 / 5.24400
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5.24000 - 5.244005.22000 - 5.22100 5.24520 - 5.24580

Matériaux

Chaque vasque est coulée en un unique bain 
de ciment vibré C30/37.

Les éléments de fermeture des réservoirs 
sont en caoutchouc, tenus par des chaînes 
en inox.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réfs. 5.22000/5.22100
Réservoirs ronds
Diamètre extérieur				   1,30 m
Hauteur de l’équipement		  0,35 m
Poids				      530/550 kg

Réfs. 5.24000/5.24200/5.24300/5.24400
Vasques rondes 
Diamètre extérieur				   1,30 m
Hauteur de l’équipement		  0,15 m
Poids				      290/300 kg

Réf.  5.24520
Socle circulaire
Diamètre extérieur				   1,00 m
Hauteur de l’équipement		  0,20 m
Poids					     145 kg

Réf. 5.24540
Socle circulaire
Diamètre extérieur				   1,00 m
Hauteur de l’équipement		  0,40 m
Poids					     295 kg

Réf. 5.24560
Socle circulaire
Diamètre extérieur				   1,00 m
Hauteur de l’équipement		  0,60 m
Poids					     445 kg

Réf. 5.24580
Socle circulaire
diamètre extérieur				   1,00 m
Hauteur de l’équipement		  0,80 m
Poids					     590 kg

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de mon-
tage spécifiques à la référence du jeu 
choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

Réf. 5.22000
1 réservoir principal avec 1 système possible 

de connexion à la pompe et 2 ouvertures
Réf. 5.22100
1 réservoir principal avec 1 système possible 

de connexion à la pompe et 1 ouverture
Réf. 5.24000
1 réservoir secondaire avec 1 ouverture
Réf. 5.24200
1 réservoir secondaire avec 1 ouverture et 1 

système possible de connexion à la pompe
Réf. 5.24300
1 réservoir secondaire avec 2 ouvertures
Réf. 5.24400
1 réservoir secondaire avec 2 ouvertures et 1 

système possible de connexion à la pompe 
Réfs. 5.24520 - 5.24580
1 socle circulaire en béton hauteur
	 20-80 cm

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale inférieure 
ou égale à 0,60 m.
Des constructions en palier peuvent toutefois 
requérir, au coup par coup, un examen des 
hauteurs de chute libre. 
Prévoir un système de drainage de l’eau lors 
de l’utilisation du jeu avec du sable. Prévoir 
une gouttière d’écoulement de l’eau si la mise 
en place du jeu se fait sur une surface pavée. 
Pour les “jeux de boue”, l’utilisation de sable 
(en lieu et place de la terre) est conseillée.
Espace nécessaire : Voir nos fiches techniques.

Pour atteindre la différence de hauteur 
nécessaire au bon fonctionnement, un socle 
circulaire pour réservoir est requis pour 
chaque vasque ou bassin. Les références 
5.24520 et 5.24580 seront donc à poser sur 
des fondations en béton. 

Échelle 1:100

Référence 5.22000
et suivantes
Réservoir principal avec 1 ou 
2 ouvertures

Référence 5.24000
et suivantes
Réservoirs secondaires

Exemple d’installation
avec différents bassins
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Valeur ludique
L’équipement de jeu aquatique 
AQuadrat® est un système d’assemblage 
modulaire en bois de chêne massif. De 
par sa conception originale, il peut être 
installé dans des zones piétonnières 
ou au  milieu de places urbaines. Ainsi, 
en plus d’offrir un point de rencontre 
attractif sur lequel s’asseoir, AQuadrat 
® permet aux enfants de découvrir 
et explorer  une véritable aire de jeu 
aquatique dans un environnement urbain 
souvent peu propice aux jeux d’eaux. 
Grâce à sa conception robuste et aux 
nombreuses possibilités de le combiner 
avec des vis d’Archimède ou des roues à 
godets, l’équipement AQuadrat ® est un 
concept de jeu aquatique extrêmement 
attractif. 

Caractéristiques principales
- conception de haute qualité
- système modulaire : A partir d’un 

module, possibilité de combiner à 
l’infini les modules pour créer de grands 
plateaux de jeux

- bancs originaux : la disposition en 
palier des modules et les écoulements 
“propres” de l’eau via les rigoles 
permettent de s’asseoir sans risque

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques
	 ou privées, aux zones urbaines, aux 

parcs de loisirs, bases de loisirs, aux 
piscines découvertes, aux centre de 
vacances, etc...

AQuadrat®

5.51000 - 5.53400
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Information pour l’étude 
d’implantation 
Au moins 4 modules AQuadrat ® doivent 
être installés pour obtenir un espace de 
jeu adéquat.
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Matériaux

Les modules sont en bois plein de chêne 
massif. Construction solide de haute 
qualité. 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Dimensions d’un module    1,50 x 1,50 m
Hauteur d’un élément	        0,23 m
Hauteur de palier		         0,20 m

Principaux éléments

Dépend de la configuration générale 
choisie.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m.
Des constructions en palier peuvent 
toutefois requérir, au coup par coup, un 
examen des hauteurs de chute libre. 

Prévoir un système de drainage de l’eau 
lors de l’utilisation du jeu avec du sable. 
Prévoir une gouttière d’écoulement de 
l’eau si la mise en place du jeu se fait 
sur une surface pavée. 

Fondations
pour chaque coin : Un plot de 50x50 cm 

à la profondeur requise pour résister 
au gel

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.51000 - 5.53400

Échelle 1:100

Réf. 5.53000 AQuadrat®

Réf. 5.51000 AQuadrat®
avec gouttière droite

Réf. 5.52000 AQuadrat®
avec gouttières à angle droit et clapet

Réf. 5.53100 AQuadrat®
avec banc

Réf. 5.53010 AQuadrat®
châssis sans pied

Réf. 5.53400 AQuadrat®
avec vis d’Archimède, cadre
de support et bassin d’écoulement

Réf. 5.53300 AQuadrat®
avec noria et bassins à bascule

Réf. 5.53200 AQuadrat®
avec pompe et roue à eau

Réf. 5.51010 AQuadrat®
avec gouttière droite et pompe champignon
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D	 Jeux d’eau, de sable & de boue Gouttières, rigoles et bassins
Arrivées d’eau
Jouer avec l’eau et le sable
Eau, force et mouvement 
Jets d’eau
Jouer sur l’eau 
Transport et acheminement de l’eau

2

Le scénario vraiment idéal pour jouer 
avec l’eau, c’est lorsque l’apport est 
une source naturelle ou une rivière, 
malheureusement cette possibilité 
n’est pas fréquemment donnée aux 
enfants sur les aires de jeux. Nous avons 
imaginé puis réalisé plusieurs formes ou 
moyens différents pour s’approvisionner 
en eau tout en s’amusant : la seule 
règle commune est qu’il faut toujours 
produire un effort pour faire couler 
l’eau, comme par exemple avec notre 
pompe aquatique. Ce dernier point 
vise à enrichir la valeur ludique des 
installations, mais aussi à donner aux 
enfants l’idée que l’eau est précieuse et 
ne doit pas être gaspillée.

1
2
3
4
5
6
7



5.17500 / 5.17630 / 5.17730	
Pompes aquatiques	 153

N° de référence
Vignette produit	 page

5.17633	 153
Dispositif d’ancrage et de fondation 
pour pompes

5.19000	 153
Plate-forme pour pompe

5.18000	 155
La Pompe Champignon

5.25500	 157
La Fontaine Champignon

D 2 • Arrivées d’eau 



Valeur ludique
Lorsqu’on a besoin d’eau pour jouer, 
le ruisseau reste en fait le plus bel 
emplacement. Mais cette offre naturelle 
ne se trouve que rarement sur une 
aire de jeu. Cependant on ne veut pas 
renoncer à l’eau courante - même si elle 
ne provient que d’un robinet ! Ce qui 
est beaucoup plus attrayant, c’est une 
pompe à eau avec bras de levier où le 
pompage lui-même fait partie du jeu. 
Une telle pompe, un peu démodée, 
évoque le souvenir de la ferme, des 
contes de fées ou encore d’une place de 
marché dans une vieille cité. Elle favorise 
les jeux de rôles au-delà de sa seule 
fonction d’approvisionnement en eau.  

Caractéristiques principales
- construction très robuste
- design original
- attrait du jeu : pomper l’eau
- mouvements favorisés : effort physique 

Convient 
- aux enfants dès 3 ans
- pour toutes les aires de jeux aquatiques

Pompes aquatiques
Plateforme pour Pompe

5.19000

D
es

ig
n

 e
t 

C
o

p
yr

ig
h

t	
   

   
 ©

 R
ic

h
te

r 
Sp

ie
lg

er
ät

e 
G

m
b

H
	  

   
   

  2
00

6

Pompe pour aire de jeu Réf. 5.17500
Plateforme pour pompe Réf. 5.19000

5.176335.177305.176305.17500
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Matériaux

Réf. 5.17500 - Pompe pour aire de jeux
Pompe aspirante à piston, toutes les pièces 
en fonte grise galvanisée à chaud ; corps 
cylindrique ; culasse du compartiment 
d’air ; plaque d’assemblage ; levier en 
fourche ; soupape de retenue ; bride et tige 
galvanisées à chaud ; cylindre avec chambre 
coulissante en laiton ; piston en
polyéthylène ; arbre moteur avec collier en 
acier inox et palier en laiton remplaçable 
fixé solidement par la bride utilisant 
le collier, protégé et inamovible grâce 
au collier. Le palier a été spécialement 
conçu pour pouvoir être lubrifié par les 
raccords filetés prévus à cette fin. Vis-
boulon à crochet en acier inox ; base du 
cylindre renforcée assurant une fixation 
permanente ; capacité de la pompe : section 
de 75 mm, course de 170 mm, soit environ 
0,75 litre / mouvement.  

Réf. 5.17630
Pompe similaire au modèle précédent mais 
la valve pour connexion directe au réseau 
d’eau est intégrée dans le corps de pompe 
galvanisé ; filetage de 2,54 cm ; pression 
d’eau de 2,5 bar.

Réf. 5.17730
Pompe similaire au modèle précédent mais 
le réservoir d’eau avec valve flotteur est 
intégré dans le corps de pompe
galvanisé ; filetage de 3,81 cm ; pression 
d’eau minimale de 2,5 bar.

Réf. 5.19000 - Plateforme pour pompe

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les
huit critères de qualité Richter ;
dimensions indiquées avant rabotage.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche
à l’eau ; 3 couches de mélèze
de montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Réf. 5.17633 - Eléments d’ancrage pour 
fondation

Eléments d’ancrage pour fondation en acier 
galvanisé.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 5.17500/5.17630/5.17730
Hauteur			   1,42 m
Largeur avec bras déployé		  0,95 m
Poids approximatif			  80 kg

Réf. 5.17633 - Elément d’ancrage pour 
fondation
Hauteur			   0,33 m
Diamètre			   0,35 m
Poids approximatif			  7,5 kg

Réf. 5.19000 - Plateforme pour pompe
Largeur			   1,23 m
Profondeur			   1,12 m
Hauteur max.			   0,45 m
Poids approximatif			  80 kg

Élements	 principaux

Réf. 5.17500
1 pompe pour aire de jeu
	 Pompe pour raccordement direct sur 

l’arrivée d’eau : Un puit souterrain n’est 
pas nécessaire pour fonctionner. Design de 
la pompe protégé par modèle déposé en 
Allemagne (# 20200 500 9218.1)

Réf. 5.17630
1	pompe pour aire de jeu avec raccordement 

intégré à l’arrivée d’eau dans le corps de la 
pompe

Réf. 5.17730
1	pompe pour aire de jeu avec réservoir d’eau 

dans le corps de la pompe

Réf. 5.17633
1élément d’ancrage pour la pompe

Recommandations principales 
d’installation

Surface correspondant à une hauteur de chute 
inférieure à 0,60 m ; Installation possible de la 
plateforme pour la pompe sur du sol en pierre 
naturelle ou équivalent.

Fondations
Réf. 5.19000 - Plateforme pour pompe
4 blocs de 50 x 50 x 50 cm
	 (profondeur d’excavation de 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi. Nous nous réservons le droit de 
changer les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.17630 5.17730 5.17633 5.190005.17500

Échelle 1:50

Pompe pour aire de 
jeu - Réf. 5.17500

Plateforme pour 
pompe - Réf. 5.19000

Pompe avec raccordement à 
l’arrivée d’eau dans le corps de la 
pompe - Réf. 5.17630
Eau potable en dessous du piston

Pompe avec réservoir d’eau dans le 
corps de la pompe - Réf. 5.17730
Eau potable en dessous de la base de la 
pompe

Elément d’ancrage 
pour fondation - 
Réf. 5.17633
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La Pompe Champignon

5.18000

Valeur ludique
La bien nommée Pompe Champignon 
délivre de l’eau par simple pression sur 
le chapeau hémisphérique. L’eau jaillit 
alors sous forme de film circulaire. Après 
chaque pression, un compteur interne 
s’active pour arrêter l’écoulement 
après 60 secondes ou moins (la durée 
d’écoulement est programmable). 
Grâce à son esthétique sobre, la 
Pompe Champignon peut s’intégrer 
agréablement en milieu urbain. 

Caractéristiques principales
- finition haut de gamme
- arrêt automatique de l’écoulement.
- design unique et original
- la thématique de l’eau et l’aspect 

“champignon” invitent les enfants au 
jeu. 

- mouvement : requiert un léger effort 
physique. 

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans. 
- à toute aire de jeu aquatique. 
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5.18000

Matériaux

La Pompe Champignon est entièrement 
en inox. Elle est équipée d’une valve de 
maintien à pression constante.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur		  0,7 m
Diamètre		  0,3 m
Poids (environ) 		  22 kg  

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux		

Une Pompe, d’une seule pièce.

Recommandations principales 
d’installation

Une mise à niveau du sol est nécessaire. 
Pas de hauteur de chute libre au sens de 
la norme.
Recommandation : surface pavée avec 
noues et / ou regard d’écoulement ou 
enrobé drainant

La Pompe Champignon peut être 
installée avec nos Vasques en béton (Réf. 
5.22000, 5.22100, 5.24200 & 5.24400, 
page 149) ou sur de la roche naturelle 
ou sur un piédestal.

La Pompe Champignon nécessite un 
raccordement direct sur le réseau d’eau.

En période de gel, les composants 
comprenant la valve doivent être 
démontés. L’ouverture peut alors être 
obturée par un capuchon prévu à cet 
effet (Réf. 0.97840).

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande l’équipement en inox 
spécialement traité.

Échelle 1:20
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La Fontaine Champignon

5.25500

Valeur ludique
Si l’on se juche sur cette borne, et qu’on 
commence à sautiller sur place, l’eau 
se met à jaillir sur tout le pourtour 
du cylindre métallique. Sous certaines 
conditions dynamiques, le film d’eau 
prend même la forme d’un champignon. 
Après la découverte du fonctionnement 
de la Fontaine Champignon, les petits 
comme les grands seront alors motivés 
pour chercher de nouvelles formes du 
rideau aquatique, pour leur plus grande 
satisfaction s’ils trouvent le fameux 
champignon !
Si le débit requis n’est pas trop 
important, la Fontaine Champignon peut 
également servir de point d’apport en 
eau pour faire fonctionner des parcours 
de jeux aquatiques à même le sol. 

Caractéristiques principales
- jeu à surprise, fonctionnel et créatif
- design unique et original
- pour activité dynamique, sauter sur 

place, optimiser son impact...

Convient
- aux enfants à partir de 4 ans
- pour toutes aires de jeux aquatiques
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5.25500

Matériaux

Cylindre en acier inox.

Surface métallique gaufrée avec 
ouverture circulaire.

Le logement cylindrique (regard) béton 
sous l’équipement une pompe aspirante 
avec platine et siphon vers la zone de 
drainage.

Approvisionnement en eau par tube 
PE de 38mm connecté à un réservoir 
légèrement surélevé, alimenté de 
l’extérieur par un système de valve 
flottante.

Débit d’eau expulsée : 40l/mn maxi.

Logement et couvercle autour du 
cylindre en béton.
Le couvercle est muni d’un joint 
caoutchouc pour l’été. 

Dimensions
indiquées dans une fourchette 
approximative)

Plateau cylindre
Diamètre			   0,35 m
Hauteur 			   0,40 m
		
Chambre béton
Diamètre			   1,00 m
Hauteur 			   0,56 m

Réservoir avec valve flottante
Longueur			   0,60 m
Largeur 			   0,50 m
Hauteur			   0,50 m

Poids total (environ) 	 800 Kg

Une version avec un acier spécial 
est également disponible pour une 
implantation dans des sites requérant 
des eaux chlorées (piscines).

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1 pompe aspirante avec platine 
1 chambre cylindrique béton
1 couvercle circulaire estival
1 couvercle circulaire hivernal
1 réservoir 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Excavation pour chambre béton :

prof. 0,56 m / Ø 1,10 m.

En période hivernale, la pompe 
cylindrique doit être démontée
Durant cette période le couvercle scellé 
doit être mis en place

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande l’équipement en inox 
spécialement traité.

Échelle 1:100
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D	 Jeux d’eau, de sable & de boue Gouttières, rigoles et bassins
Arrivées d’eau
Jouer avec l’eau et le sable
Eau, force et mouvement 
Jets d’eau
Jouer sur l’eau 
Transport et acheminement de l’eau

3

Beaucoup d’enfants sont attirés par les 
jeux qui reproduisent les machines des 
adultes avec réalisme, et l’intérêt est 
encore plus marqué si les fonctionnalités 
sont offertes en plus. Soulever des 
charges par le biais d’une poulie, verser 
du sable dans un tuyau d’écoulement, 
creuser des tranchées au moyen d’une 
pelleteuse, choisir le trajet que va 
prendre l’eau parmi plusieurs rigoles : 
tout cela aide déjà à comprendre bien 
des lois physiques, mais en plus ce sont 
autant de jeux passionnants, surtout 
lorsqu’ils sont pratiqués en coopération 
avec d’autres enfants.  

1
2
3
4
5
6
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5.00001	 159
Le Serpent des Sables

5.00100	 161
Le Crocodile Assoiffé

5.01000	 163
Le Chantier de sable 01

5.01100	 163
Le Chantier de sable 011

5.01400	 163
Le Chantier de sable 014

5.01500	 163
Le Chantier de sable 015

5.02000	 165
Le Chantier de sable 02

5.03300	 165
Combinaison Chantier
de sable 033

5.06100                      167-170
Système de transport
de sable 1

5.06200                       167-170
Système de transport
de sable 2

5.09300	 171
Le Petit Chantier de sable

5.09410	 173
Le Système des Voies 
Transporteuses

5.09500	 175
Le Chantier de Sable
aquatique

5.30000	 177
La Grande Pelleteuse

5.32000	 177
La Petite Pelleteuse

D 3 • Jouer avec l’eau et le sable

5.03000	 166
Le Chantier de sable 03

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page



Valeur ludique
Périmètre de bac à sable, espace pour 
faire des châteaux de sable, banc d‘un 
type particulier, grosse sculpture
animale : le Serpent des Sables présente 
une offre ludique variée et constitue un 
élément de décoration attirant. On aime 
grimper sur sa tête impressionnante, les 
tout-petits peuvent cheminer le long
du corps du serpent en caressant son 
dos, et il reste encore de la place
pour les parents.

Le Serpent des Sables

5.00001
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Caractéristiques principales
- design attractif.
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes)

	 aussi bien que la texture du bois sont 
bien visibles

- jeux de rôle avec figure animale 
mythique, jeu d’équilibre, escalade pour 
les petits.

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, cours d’écoles, centre de loisirs, 
instituts d’accueil spécialisés, bases de 
loisirs…
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5.00001

Matériaux

Equipement en  bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés selon 
nos huit critères de qualité.

Dimensions du corps (section de 29 x 
29 cm) - dimensions indiquées avant 
rabotage ; pièces d’ancrage galvanisées 
à chaud pour la tête et pour la queue.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Longueur 			   4,00 m
Hauteur maxi 			   0,95 m
Diamètre 			   3,80 m
Poids approx 			   650 kg

Eléments principaux

1 tête de Serpent (volet d’accès au niveau
 de la tête)
7 tronçons pour le corps
1 tronçon terminal pour la queue

Recommandations principales
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 0,95 ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).
Nous recommandons en outre une 
épaisseur de sable de 40 cm de sable 
pour assurer le fonctionnement optimal 
du jeu.

Fondations :
1 massif aux dimensions 100 x 50 x 40 cm
(prof d’excavation 60 cm)
1 massif aux dimensions 40 x 40 x 20 cm
(prof d’excavation 40 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Ce crocodile est un partenaire coopératif 
pour alimenter en eau toutes les surfaces 
de jeux qui associent l’eau et le sable.
À l‘aide d‘un levier facile à manipuler, 
on peut lui ouvrir la gueule et le faire 
“boire” dans un petit bassin d‘une 
profondeur d‘environ 30 cm. L‘eau ainsi 
puisée coule le long de son corps, pour 
être acheminée vers la sortie à son autre 
extrémité. 

Le Crocodile Assoiffé apporte une 
touche particulière aux espaces de jeux 
aquatiques et renforce les possibilités 
ludiques. Ce n’est pas qu’une nouvelle 
conception artistique de pompe 
d‘alimentation en eau, le Crocodile 
Assoiffé favorise aussi, grâce à son aspect 
sympathique, les jeux de rôle associatifs 
entre les enfants.

Caractéristiques principales
- design attractif à découvrir
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles

- structure pouvant être agencée avec 
différentes formes 

- jeux de rôle avec figure animale 
mythique, manipulation du mécanisme 
et observation du mouvement de l’eau…

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
-	à tous types d’aires publiques ou privées 

destinées au jeu aquatique, centre de 
loisirs, instituts d’accueil spécialisés, 
bases de loisirs

Le Crocodile Assoiffé

5.00100
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5.00100

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Eléments d’ancrage Bois  
Poteaux de support - ou de renvoi
de charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur maxi :			   1,00 m
Longueur développée :	 9,15 m
Longueur de la tête :	 3,60 m
Longueur de gouttière :	 3,00 m
Poids approx :			   180 kg

Eléments principaux

1 tête de Crocodile
2 gouttières 

Recommandations principales
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maxima-
le de 1,00 m ; (pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapi-
tre concerné en introduction).

Fondations :
6 massifs aux dimensions 40 x 70 x 50 cm
(prof d’excavation 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Les enfants aiment travailler “pour 
de vrai”. Ils sont capables d’investir 
beaucoup d’énergie mentale et physique 
pour mener à bien des tâches qu’ils se 
sont eux-mêmes fixées. Ce chantier leur 
permet d’imiter le monde du travail des 
adultes d’une façon très réaliste.
L’équipement est conçu pour être placé 
dans un bac à sable ou dans un bassin 
d’eau. Les enfants peuvent transporter 
de bonnes charges à l’aide d’une poulie, 
déverser de l’eau ou du sable dans des 
tuyaux ou des gouttières, faire tourner 
une roue à aubes, verser une charge de 
sable dans une benne, remplir un seau, 
etc. En réalisant leurs projets communs, 
les enfants apprennent à travailler 
en collaboration avec les autres ; par 
ailleurs, ils font des petites expériences 
de physique tout en s’amusant.

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- possibilités ludiques nombreuses et 

variées
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles

- structure pouvant être agencée avec 
différentes formes 

- jeux de rôle avec figure animale 
mythique, manipulation du mécanisme 
et observation du mouvement de l’eau…

Convient 
- aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques, 

centres de loisirs, écoles maternelles, 
bases de loisirs, piscines découvertes, 

- pour des jeux de chantier, d’imagination 
et d’action

Le Chantier de Sable

5.01000 5.01100 5.01400 5.01500
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Pneus émoussés 
Conteneurs à sable constitués de 
segments de pneus dont la surface a été 
fraisée et émoussée.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Tuyau d’écoulement pour le sable en 
matière plastique ; ép. 7 mm.

Roue à sable en acier galvanisation à 
chaud. 

Matériaux : options additionnelles

Cloisons ou pans de murs

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Glissière toboggan

Glissière d’une pièce  
Glissière construite d’un seul tenant en 
acier inox, épaisseur 2 mm. Aucun joint 
de soudure n’est présent tout le long
de la zone de glissade.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.01100

Échelle 1:100

Réf. 5.01000
Chantier de sable 01

5.01400 5.01500

Eléments principaux

5.01000 Chantier de sable 01
1 plate-forme, 4 échelles
4 monte sables, avec 4 pelles
4 tuyaux d’écoulement
2 goulottes en 2 sections, 1 roue à sable 

(aubes)

Réf. 5.01100 Chantier de sable 011
1 plate-forme, 4 échelles
3 monte sables, avec 3 pelles
2 tuyaux d’écoulement
1 goulotte en 2 sections, 1 roue à sable 

(aubes)
3 cloisons, 1 banc et une table

Réf. 5.01400
Réf. 5.01500

5.01400 Chantier de sable 014
1 plate-forme, 4 échelles
3 monte sables, avec 3 pelles
2 tuyaux d’écoulement
1 goulotte en 2 sections, 1 roue à sable 

(aubes)
1 glissière toboggan

5.01500 Chantier de sable 015
1 plate-forme, 4 échelles
3 monte sables, avec 3 pelles
2 tuyaux d’écoulement
1 goulotte en 2 sections, 1 roue à sable 

(aubes)
3 cloisons, 1 banc et une table
1 glissière toboggan
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Matériaux -
Eléments additionnels

Filets à grimper (tous types)

Câbles Corocord®
Procédé de fabrication “Hercule“
Ces câbles spéciaux sont en acier à six torons. Le câble 
Corocord ® est amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour de chaque toron 
est chauffée et fondue par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en aluminium fixés par 
pressage autour des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S“ arrondis de sorte 
qu’ils épousent juste le diamètre des câbles ; acier inox 
Ø 8mm. 

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type encastrement pour câble ; 
l’assemblage est dimensionné de telle sorte qu’aucune 
ouverture dangereuse n’est possible.

Filets à grimper inclinés

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors co-
eur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ;
dimensions indiquées avant rabotage.

Filet à grimper vertical avec mât de pompier

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce du tronc 
est retirée, mais aussi l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant conservées.

Mât de pompier en acier inox.

Portique balançoire

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce du tronc 
est retirée, mais aussi l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant conservées.

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie des enfants, 
renforcé par un profilé acier intégré dans la masse; les 
contours du siège sont absorbeurs de chocs grâce à un 
réseau d’alvéoles disposées sur tout son périmètre.

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de balançoire constitué 
d’une douille frittée avec inclusions de graphite (auto-
lubrifiante) et d’un émerillon intégré afin qu’aucun 
noeud ne puisse se former sur la chaîne.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec
filetage intérieur permet d’éviter que les extrémités de 
filetage ne viennent en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues et fastidieuses 
de retouches (ébavurage, limage) au cours des travaux 
de maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à
de fortes contraintes en cisaillement, une bande annu-
laire métallique fraisée est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / uniformisateur 
de la charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour 
leur capacité auto-lubrificatrice en utilisation. 

Barre cochon-pendu en acier inox Ø 30 mm

Tout l’équipement peut être proposé sur empiètement 
métal.
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Réf. 5.02000 Chantier de sable 02 
avec filet d’escalade incliné

Réf. 5.03300 Chantier de sable 033 
avec balançoire, toboggan et cochon-pendu

Échelle 1:100

Échelle 1:100

5.02000 5.03300Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177
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Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur totale 		           2,55 m
Hauteur plate forme 	          1,50 m
Dimensions plate forme        1,60 x 2,50 m

Réf. 5.01000
Longueur hors-tout 		  3,10 m
Largeur hors-tout 		  2,75 m
Poids approx.			   700 kg 

Réf. 5.01100
Longueur hors-tout 		  2,90 m
Largeur hors-tout 		  2,40 m
Poids approx.			   800 kg 

Réf. 5.01400
Longueur hors-tout 		  5,80 m
Largeur hors-tout 		  2,40 m
Poids approx.			   700 kg 

Réf. 5.01500
Longueur hors-tout 		  5,80 m
Largeur hors-tout 		  2,40 m
Poids approx.			   850 kg 

Réf. 5.02000
Longueur hors-tout 		  4,75 m
Largeur hors-tout 		  2,75 m
Dimensions filet 		  1,50 x 2,50 m
Poids approx.			   700 kg 

Réf. 5.03000
Longueur hors-tout	  	 6,25 m
Largeur hors-tout 		  7,80 m
Dimensions filet vertical        1,75 x 2,50 m
Diamètre mât pompier		 Ø 42 mm
Poids approx.			   1200 kg 

Réf. 5.03300
Longueur hors-tout 		  5,80 m
Largeur hors-tout 		  5,75 m
Diamètre barre			   Ø 30 mm
Poids approx.			   900 kg 

Recommandations principales
d’installation
Le revêtement de surface à l’intérieur de
l’aire de sécurité doit être en adéqua-
tion avec une hauteur de chute libre
maximale de 1,50 m ;  (pour plus
d’informations sur les performances
d’amortissement des surfaces, veuillez
SVP consulter le chapitre concerné en
introduction).

Nous recommandons une épaisseur de 40 
cm de sable pour l’utilisation optimale de 
cet équipement.

Fondations
Chantier de sable
4 massifs aux dimensions 60 x 60 x 70 cm
Toboggan
1 massif pour accroche à 0,55 m
Filet à grimper incliné
2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 80 cm
Filet à grimper vertical
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 80 cm
Mât de pompier
1 massif aux dimensions 40 x 40 x 50 cm
Balançoire simple
2 massifs aux dimensions 60 x 70 x 80 cm
Barre horizontale
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 70 cm
Bascule à sable
1 massif aux dimensions 135 x 60 x 70 cm

Réf. 5.03000 Chantier de sable 03 
avec balançoire, toboggan, filet à grimper
vertical et bascule à sable

Échelle 1:100

Réf. 5.03000 Chantier de sable 03
1 plate forme, 3 cloisons et 1 banc
3 échelles
2 dispositifs monte-sable avec 2 pelles 
1 tube d’écoulement pour le sable, courbé
1 balustrade côté balançoire
1 gouttière à sable à deux niveaux et 1 roue 

à sable
1 filet à grimper vertical avec mât de 

pompier
1 portique balançoire simple
1 glissière toboggan acier inox haut. de 

départ 1,50 m
1 bascule à sable 

Réf. 5.03300 Chantier de sable 033
1 plate forme, 3 échelles
2 dispositifs monte-sable avec 2 pelles 
2 tubes d’écoulement pour le sable
1 balustrade côté balançoire
1 gouttière à sable à deux niveaux et 1 roue 

à sable
1 portique balançoire simple
1 portique barre horizontale
1 glissière toboggan acier inox haut. de 

départ 1,50 m

Eléments principaux

Réf. 5.02000 Chantier de sable 02
1 plate forme, 3 échelles
3 dispositifs monte-sable avec 3 pelles 
2 tubes d’écoulement pour le sable
2 gouttières à sable à deux niveaux et 1 

roue à sable
1 filet à grimper incliné

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.03000
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Valeur ludique
Le Système de transport de sable, dans 
ses diverses configurations, offre toutes 
les possibilités de jeux dont les enfants 
ont besoin pour recréer l’univers des vrais 
chantiers qu’ils observent dans les villes 
avec un intérêt toujours très marqué. 
Les mécanismes de grues, de poulies, 
monte-charges et autres conduites 
d’écoulement, leur permettent de mimer 
à merveille l’activité des ouvriers, et sont 
propices à aiguiser leur curiosité comme 
leur perspicacité. En conjonction avec 
une structure de chantier de sable, un tel 
système de jeu présente un environnement 
très riche pour la créativité et la mise en 
pratique de leur intelligence toute neuve. 

Systèmes de Transport de sable
à raccorder sur structure existante

5.062005.06100

Aide à la planification
Chaque élément ou agrès représenté ici 
peut faire l’objet d’un équipement à lui 
seul.
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Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de mon-
tagne, éléments sélectionnés et/ou mis 
en œuvre selon huit critères de qualité,
Poteaux doubles de support section 
14/16 cm ; support grue 18/18 cm ; rail 
de guidage section 10/15 cm.

Corps chariots mobiles en bois de chêne.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le ruis-
sellement et l’évacuation de l’eau. 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimen-
sions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).
 
Mécanismes avec roulettes montés sur 
roulements à billes.

Conteneurs sables en sections de pneus 
surface fraisée adoucie.

Tubes d’écoulement en matière
plastique.

Amortisseur de chutes

Rotation de la grue à sable 350°, monté 
sur palier rotatif auto-lubrifiant.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur totale             2,45 m
Longueur piste             4,00 m
Longueur raccords       3,00 m
Tubes d’écoulement    Ø 0,16 m x 1,10 m

Poids approx 
Réf. 5.06100               250 kg
Réf. 5.06200               350 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Échelle 1:100

Réf. 5.06100 - Système de transport de sable Type I

Réf. 5.06200 - Système de transport de sable Type II
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Caractéristiques principales
- jeu bien adapté à l’échelle des enfants
- conception unique et originale
- surfaces bois avec bords arrondis
- construction fiable et robuste,avec
matériaux résistants à l’abrasion
- suscite l’intérêt et éveille la curiosité, 

favorise les comportements coopératifs
- pour découvrir les mécanismes
	 de transport, de transfert, 

d’acheminement...

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques
	 ou privées, parcs/bases de loisirs théma-

tiques, centres de vacances, institutions 
d’accueil spécialisées etc...

Systèmes de Transport de sable
à raccorder sur structure existante

5.062005.06100
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5.062005.06100

Recommandations principales
d’installation

Exigences pour le sol de réception 
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de 
chute libre maximale de 1,00 m (pour 
la Réf. 5.06200, système de type II 
seulement);  pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Nous recommandons une épaisseur de
40 cm de sable pour l’utilisation optimale 
de cet équipement

Eléments principaux

Réf. 5.06100 – Système de type I
1 cadre de support avec piètements 

métalliques et monte-sable
1 support intermédiaire avec piètement 

métallique
3 pistes de convoyage
1 connexion à la structure de base
1 chariot mobile avec double monte-

sable suspendu 
2 chariots mobiles avec conteneur à sable 

pour chacun
1 tube d’écoulement à bascule
2 pelles sur chaînes 

Réf. 5.06200 – Système de type II
1 cadre de support avec piètements 

métalliques et monte-sable
1 support intermédiaire avec piètement 

métallique
1 support terminal avec piètement 

métallique
3 pistes de convoyage
1 connexion à la structure de base
1 chariot mobile avec double monte-

sable suspendu 
2 chariots mobiles avec conteneur à sable 

pour chacun
1 tube d’écoulement à bascule
1 poutre rotative  avec tube 

d’écoulement
1 grue pivotante avec siège et monte-

sable, sur poteau métallique de support
2 pelles sur chaînes 

Fondations
Réf. 5.06100
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 70 cm
1 massif aux dimensions 60 x 80 x 70 cm
Réf. 5.06200
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 70 cm
1 massif aux dimensions 60 x 80 x 70 cm
1 massif aux dimensions 80 x 80 x 70 cm
1 massif aux dimensions 60 x 100 x 70 cm

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Le Petit Chantier de Sable

5.09300

Valeur ludique
Le petit chantier de sable attire les 
enfants et les occupe à merveille, même 
les tout-petits, grâce à ses dimensions 
adaptées, sa simplicité d’utilisation, et 
aux multiples possibilités pour jouer en 
commun. Avec ce jeu qui reproduit assez 
fidèlement les “machines” industrielles, 
les enfants peuvent imiter le monde 
des adultes. Par des activités simples 
telles que: mise en route avec les autres 
enfants, faire monter et descendre 
l’élévateur, translater les poulies, basculer 
les goulottes, filtrer le sable, tout le 
monde s’affaire autour d’un seul et 
même objectif.
On peut également combiner le petit 
chantier de sable avec le système des 
voies transporteuses (Réf. 5.09499). 
 
Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- possibilités ludiques nombreuses 

suscitant la co-opération
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles

- structure pouvant être complétée avec 
d’autres jeux de sable

- manipulation de mécanismes variés et 
découverte de techniques de transport 
de la matière

Convient 
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques, 

centres de loisirs, écoles maternelles, 
bases de loisirs…
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimen-
sions indiquées avant rabotage.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la réparti-
tion de la charge en compression sur 
le bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavu-
rage, limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Eléménts d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Grille des tamis en acier inox.

Conteneurs pour le sable en feuille 
caoutchouc.

Bascule à sable montée sur amortisseurs 
caoutchouc.

L’équipement peut être monté sur em-
piètements métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur maxi :			   2,00 m
Longueur, hors-tout :	 3,30 m
Largeur, hors-tout :		 1,70 m
Poids approx :			   300 kg

Eléments principaux

2 cadres de support, munis chacun d’une 
poulie avec monte-sable

1 traverse avec chariot roulant et
	 conteneur à sable
1 système de filtrage avec une bascule
	 à sable et 2 tamis suspendus

Recommandations principales
d’installation

Hauteur de chute libre maximale infé-
rieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Nous recommandons en outre une épais-
seur de sable de 40 cm de sable pour as-
surer le fonctionnement optimal du jeu.

Fondations
2	massifs aux dimensions 60 x 80 x 70 cm
1	massif aux dimensions 60 x 60 x 70 cm
4	massifs aux dimensions 40 x 50 x 70 cm

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.09300

Échelle 1:100
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Le Système des Voies Transporteuses

5.09410 - 5.09490

Valeur ludique
Le chantier aquatique est un équipement 
de jeu aux multiples possibilités. Bien 
qu’il n’occupe que peu de place, il 
permet aux enfants d’avoir une relation 
intense avec les éléments comme l’eau, 
le sable et la terre. Même sans l’apport 
de l’eau, ce jeu reste passionnant. Les 
accessoires proposés donnent envie 
aux enfants de réaliser des activités 
avec le sable et le gravier. De plus, si 
le chantier est équipé d’une pompe 
aspirante qui alimente l’étage supérieur 
en eau, on voit alors les petits ouvriers 
se prendre au jeu et s’affairer comme 
des professionnels. Les jeux de chantiers, 
qui reproduisent les scènes du monde 
du travail en extérieur, ont toujours 
beaucoup de succès auprès des enfants. 
Ils permettent de développer leur 
créativité ainsi que leur esprit d’équipe et 
de coopération. 

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- possibilités ludiques nombreuses 

favorisant la coopération entre les 
enfants

- la surface brute naturelle qui exprime 
toute la chaleur du bois

- structure pouvant être complétée avec 
d’autres jeux de sable

- manipulation de mécanismes variés et 
découverte de techniques de transport 
de la matière

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques, 

centres de loisirs, bases de loisirs…
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5.09410 - 5.09490

Matériaux 

Les éléments de construction sont en 
bois de cœur de chêne. 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimen-
sions indiquées avant rabotage.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Eléménts d’ancrage  
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Section des pistes de transport avec pro-
fil trapézoïdal 10 x 10 cm avec tronçons 
remplaçables.

Wagonnets avec conteneur interne en 
acier et habillage extérieur en bois dur.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 5.09410 - Pistes 
Longueur :		  2,00 m / 1,25 m
Virage, courbure :	 90° / Rc = 1,00 m
Hauteur		  0,90 m maxi

Réf. 5.09440 - Aiguillage 3 voies
Dimensions :		  0,50 x 0,50 m
Hauteur		  0,25 à 0,90 m maxi
Poids approx :		  60 kg

Réf. 5.09450 - Station de décharge-
ment (bascule) avec roue à aubes
Longueur :		  0,60 m 
Hauteur		  0,80 m
Poids approx :		  40 kg

Réf. 5.09470 - Station terminus avec 
roue à aubes
Hauteur totale		  2,45 m
Largeur 		  0,55
Hauteur de piste		 0,90 m
(position terminus)
Poids approx :		  140 kg

Réf. 5.09490 (2 pcs) – Petit wagon 
Taille 		  0,25 x 0,25 m
hauteur 		  0,20 m
Poids approx :		  5 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux			 

1 système de rails :
	 une (ou plusieurs) 
	 section(s) droite(s) 
	 et 1 grande courbe 
1 aiguillage 3 voies 		
1 station de déchargement
	 (bascule) avec roue
	 à aubes 			 
1 station terminus
	 avec roue à aubes
1 ensemble
	 de 2 wagonnets		

Recommandations principales
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Pas de surface spécifique requise. Nous 
recommandons toutefois une épaisseur 
de sable de 40 cm de sable pour assurer 
le fonctionnement optimal du jeu.

Fondations
Profondeur de 70 cm, taille et nombre 
des massifs dépend de la configuration 
du jeu choisi.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:50

Réf. 5.09410 - Pistes 

Réf. 5.09440 -
Aiguillage 3 voies

Réf. 5.09450 - Station 
de déchargement 
(bascule) avec roue
à aubes

Réf. 5.09470 -
Station terminus 
avec roue à aubes
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5.09410

5.09440
5.09450

5.09470

5.09490
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Le Chantier de Sable aquatique

5.09500

Valeur ludique
Sur le chantier de sable aquatique, 
l’offre variée et la densité des postes de 
jeu recueillent un franc succès auprès 
des enfants, qui peuvent s’en donner à 
cœur joie pour jouer avec l’eau, le sable, 
et même la boue. Même sans apport 
d’eau, ce jeu reste attractif avec ses 
multiples accessoires proposés : poulies, 
monte-sable, goulottes, roue à aubes... 
Si de plus, le chantier est équipé d’une 
pompe aspirante qui alimente l’étage 
supérieur en eau, on voit alors tous les 
petits “travailleurs” se prendre au jeu et 
s’affairer comme des professionnels. Les 
jeux de chantiers, qui reproduisent les 
scènes du monde du travail en extérieur, 
ont toujours beaucoup de succès auprès 
des enfants. Ils permettent de développer 
leur créativité ainsi que leur esprit 
d’équipe et de coopération. 

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- possibilités ludiques nombreuses et 

variées
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles

- jeux de rôle reproduisant le travail sur les 
chantiers, manipulation du mécanisme et 
observation du mouvement de l’eau, du 
sable, grimper…
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Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques, 

centres de loisirs, bases de loisirs…
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5.09500

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le ruis-
sellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au 
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits 
trous (Ø 3mm) et imprégné en profon-
deur sur 30 mm.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimen-
sions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable de 3 
à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégu-
larités naturelles de la surface du bois 
restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou équiva-
lent) Ø 42 mm.

Pneus émoussés 
Conteneurs à sable constitués de seg-
ments de pneus dont la surface a été 
fraisée et émoussée.

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Tuyau d’écoulement pour le sable en 
matière plastique ; ép. 7 mm.

Roue à sable en acier galvanisation à 
chaud.

Cet équipement peut aussi être
proposé sur empiètements métal.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Longueur hors-tout	        3,10 m
Largeur hors-tout 		         2,60 m
Hauteur totale			          2,55 m
Hauteur plate-forme	
                           0,25 m / 0,90 m / 1,50 m
Dimension de plate-forme 
		               0,80 x 2,50 m
Poids approx.			          900 kg 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1 structure à plate-forme avec 3 paliers
2 échelles
2 monte sables
2 gouttières aquatiques plates
2 tuyaux d’écoulement
1 goulotte en forme de V
1 roue de moulin hydraulique en bois
1 goulotte en 2 sections
1 roue à sable (aubes)
1 pompe aquatique (Réf. 5.17510)

Recommandations principales
d’installation

Exigences pour le sol de réception 
Le revêtement de surface à l’intérieur
de l’aire de sécurité doit être en
adéquation avec une hauteur de chute
 libre maximale de 1,50 m ; (pour plus
 d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).
Nous recommandons en outre une épais-
seur de sable de 40 cm de sable pour 
assurer le fonctionnement optimal du 
jeu. Il est également important de prévoir 
un drainage de surface approprié.

Fondations
4 massifs aux dimensions 60 x 60 x 50 cm 
(prof d’excavation 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
En jouant, les enfants aiment bien imiter 
les adultes au travail.
Avec nos pelleteuses, il est possible de 
jouer “pour de vrai”. On peut creuser 
des tranchées, transporter du sable ou 
creuser des trous. Et c‘est encore plus 
amusant avec de l’eau. A plusieurs, 
on verra se mettre spontanément en 
place toute une série de jeux propices 
à la coopération et la communication. 
Lorsque le sable autour de la pelleteuse 
a été remué suffisamment, la petite 
pelleteuse, qui ne nécessite pas de 
fondation, peut être déplacée par deux 
adultes. 

La Petite Pelleteuse
La Grande Pelleteuse

5.30000 5.32000

Pour la grande pelleteuse, la combinaison 
de deux mouvements rotatifs permet aux 
enfants d’ajuster eux-mêmes la position 
du godet, afin d’éviter de creuser 
toujours au même endroit.

Caractéristiques principales
- jeu adapté aux dimensions
	 et à l’ergonomie des enfants
- finition, ressemblance et vraisemblance 

des engins
- fonctionnalité et fiabilité
- jeux de rôle reproduisant le travail sur 

les chantiers, manipulation des mécanis-
mes, coordination des mouvements...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques, 

centres de loisirs, bases de loisirs…

Réf. 5.32000 Petite Pelleteuse

D
es

ig
n

 G
.B

el
tz

ig
C

o
p

yr
ig

h
t 

©
 R

ic
h

te
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

   
   

   
 2

00
6

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

177



33

33

43

Matériaux 

Réf. 5.30000 Grande Pelleteuse

Equipement construit avec des sections 
profilées en acier galvanisé à chaud

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Siège en contreplaqué étanche à l’eau avec 
revêtement anti-dérapant.

Rotation du siège munie d’un système de frein 
automatique en l’absence de charge.

Réf. 5.32000 Petite Pelleteuse

Equipement construit avec des sections 
profilées en acier galvanisé à chaud.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Siège en contreplaqué étanche à l’eau avec 
revêtement anti-dérapant.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 5.30000 Grande pelleteuse
Diamètre d’action	  	 3,20 m
Diamètre d’action maxi	 4,20 m
(avec excentricité)
Poids approx.		  250 kg 

Réf. 5.32000 Petite pelleteuse
Diamètre d’action	  	 1,80 m
Poids approx.		  65 kg 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Élements principaux
Réf. 5.30000 – Grande Pelleteuse
1 pelleteuse complète
1 cadre métallique d’ancrage

Réf. 5.32000 – Petite Pelleteuse
1 pelleteuse complète
1 ancre métallique + chaîne galvanisée

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. 
Pour obtenir les dimensions précises re-
quises pour l’installation, référez-vous aux 
installations de montage spécifiques à la 
référence du jeu choisi
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire 
de sécurité doit être en adéquation avec une 
hauteur de chute libre maximale de 0,75 m pour 
la Grande pelleteuse (Réf.5.30000) ; hauteur de 
chute libre maximale inférieure ou égale à
0,60 m pour la Petite pelleteuse (Réf. 5.32000) ; 
(pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces,  veuillez SVP 
consulter le chapitre concer né en introduction).

Nous recommandons en outre une 
épaisseur de sable de 40 cm de sable pour 
assurer le fonctionnement optimal du jeu.

Fondations
Réf. 5.30000 – Grande Pelleteuse
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 70 cm
(prof d’excavation 90 cm)
Réf. 5.32000 – Petite Pelleteuse
1 massif aux dimensions 40 x 40 x 60 cm
(prof d’excavation 80 cm)

5.30000 5.32000

Échelle 1:100

Réf. 5.30000 Grande Pelleteuse

Réf. 5.32000 Petite Pelleteuse
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4

D	 Jeux d’eau, de sable & de boue Gouttières, rigoles et bassins
Arrivées d’eau
Jouer avec l’eau et le sable
Eau, force et mouvement 
Jets d’eau
Jouer sur l’eau 
Transport et acheminement de l’eau

Une des caractéristiques de l’eau est 
qu’elle coule toujours, irrésistiblement. 
Tout le monde, mais surtout les enfants, 
aime éprouver la sensation - ne serait-
ce qu’un instant - d’être maître du 
mouvement de l’eau. Quoi de plus 
excitant en effet que de détourner son 
cours vers une autre direction, de créer 
une retenue, puis de voir le pouvoir de 
l’eau lorsqu’on “ouvre les vannes”… 
Les gouttières en métal aux profils 
harmonieux peuvent être déclinées en 
différentes versions, pour mettre en place 
des aires de jeux réussies, sur lesquelles 
les enfants joueront tous de concert en 
coopération les uns avec les autres.

1
2
3
4
5
6
7



5.20900	 179
Digue à Clapet
en bois

5.20905	 179
Digue à Clapet
en métal

5.20910	 179
Lame de fermeture
pour barrage

5.20907	 181
Aiguilleur aquatique

5.20930	 181
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5.20950	 181
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Valeur ludique
Les zones de jeu aquatique sont 
particulièrement intéressantes 
lorsqu’elles aident les enfants à faire 
leurs propres expériences et à jouer avec 
l’eau de différentes manières. Les enfants 
adorent notamment créer des barrages ;
ils peuvent ainsi avoir le sentiment de 
maîtriser l’eau en la retenant et avoir le 
plaisir de jouer avec, puis sentir sa force 
et la voir s’écouler rapidement lorsqu’ils 
libèrent le clapet de la digue. 

Caractéristiques principales
- plusieurs possibilités de créer un 

barrage et de retenir l’eau
- attrait du jeu : bonne perception
	 technique des mécanismes

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques 

publiques ou privées, parcs/bases
	 de loisirs,...

Barrage d’eau
Digues à Clapet

Lame de fermeture pour barrage 
(non représenté)

5.209105.209055.20900
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6

Matériaux

Réf. 5.20900 - Digue à clapet en Bois

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

parties métalliques en inox.

joint d’étanchéité en caoutchouc
de 10 mm d’épaisseur.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)
Hauteur 			   1,00 m
Largeur			   1,20 m
Hauteur du barrage	 0,30 m
Poids approximatif		 27 kg

Réf. 5.20905 - Digue à clapet en 
Métal

pièce en inox.

joint d’étanchéité en caoutchouc
de 10 mm d’épaisseur.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)
Hauteur 			   0,45 m
Largeur			   0,60 m
Hauteur du barrage	 0,15 m
Poids approximatif		 20 kg

Référence 5.20910 Lame de
fermeture pour barrage
(non représenté)

Lame en caoutchouc industriel ; cadre 
de support de la lame en inox.

Chaîne  en inox avec ancrage au sol de 
la chaîne.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)
hauteur de la lame

de fermeture 		  0,12 m
largeur			   0,42 m
longueur de la chaîne	 0,30 m
hauteur du palier		  0,10 m
poids approximatif		 3 kg

Principaux éléments

1 élément de chaque
2 parties pour la lame de fermeture 
pour barrage

Recommandations principales 
d’installation

Surface en dur

Les fondations dépendent de 
l’installation ; la retenue d’eau en bois 
est enchâssée dans le canal.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande, l’équipement en inox 
spécialement traité.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.209105.209055.20900

Réf. 5.20905 - Digue à clapet en Métal

Réf. 5.20900 - Digue à clapet en Bois

Référence 5.20910 Lame de fermeture
pour barrage (non représenté)

Échelle 1:20

Échelle 1:20

Échelle 1:20
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Valeur ludique
Les installations de jeux aquatiques sont 
d’autant plus attractives lorsque, grâce 
à elles, on peut faire des expériences 
avec l’eau de multiples façons. Bloquer 
et retenir l’eau, par exemple, a toujours 
particulièrement amusé les enfants. 
D’une part car ils sont momentanément 
“maîtres” de l’élément en endiguant 
les flux de l’eau, d’autre part car ils 
expérimentent la force hydraulique par 
l’ouverture du barrage. La façon la plus 
agréable de retenir l’eau est d’utiliser 
des matériaux  naturels tels que la boue, 
le feuillage ou les petits bouts de bois. 
Ceci n’est pas toujours possible, et - il 
faut bien le dire - assez peu souhaité 
par les gestionnaires. Pour cette raison, 
des éléments tels que les digues ou les 
soupapes sont importants. 

Caractéristiques principales
- conception de haute qualité
- construction solide, peut aussi être 

utilisé avec de larges gouttières
- attrait du jeu : aspect technique 

apparent

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques 

publiques ou privées, parcs/bases de 
loisirs,...

Aiguillage aquatique
Ecluse

Valve d’obturation à boule

5.209505.209305.20907

Réf. 5.20950 Valve d’obturation à boule

Réf. 5.20907 Aiguillage aquatique
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Matériaux

Réf. 5.20907 - Aiguilleur aquatique

Parties métalliques en acier inox.

Lame de joint en caoutchouc massif.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Hauteur 			   0,15 m
Longueur des côtés		  0,22/0,25 m
Hauteur du barrage		  0,12 m
Poids approximatif		  15 kg

Réf. 5.20930 - Écluse avec cadre 
d’installation à poser dans  le béton ou la 
maçonnerie

Toutes les parties métalliques sont en inox.

Lame de joint en caoutchouc de 20 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
hauteur 			   0,65 m
largeur			   0,58 m
hauteur du barrage		  0,15 m
poids approximatif		  20 kg

Réf. 5.20950 - Valve d’obturation à boule

Équipement en inox.

Boule en polyamide ; amovible à l’intérieur 
d’une cage vissée sur un coude à 90° ; 
articulation support et chaîne à fixer avec 
douille ; connexion tuyauterie de 100 mm de 
diamètre.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Hauteur de l’équipement	 0,24 m
Emprise au sol		  Ø 250 mm
Diamètre de la boule		  Ø 100 mm
Poids approximatif		  7 kg

Principaux éléments

1 élément de chaque

Recommandations principales 
d’installation

Surface en dur.

Les dimensions des fondations dépendent de 
l’installation.

Ecluse
Le joint en caoutchouc est approprié pour cet 
élément. Il est possible qu’un peu d’eau passe 
néanmoins le barrage. La lame de caoutchouc 
est biseautée pour empêcher les feuilles et 
autres résidus de s’accumuler sous la lame en 
caoutchouc. Pour un usage correct il faut veiller 
à avoir une différence de hauteur de 6 cm 
entre le cadre et la partie haute du biseau en 
caoutchouc ;

Valve d’obturation à boule
La sortie d’évacuation d’eau doit avoir un 
système de filtre (collecteur) pour faciliter le 
nettoyage.

Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de montage 
spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la demande, 
l’équipement en inox spécialement traité.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.209505.209305.20907

Réf. 5.20907 - Aiguilleur aquatique

Réf. 5.20930 - Écluse avec cadre 
d’installation à poser dans  le béton 
ou la maçonnerie

Réf. 5.20950 - Valve 
d’obturation à boule

Échelle 1:20

Échelle 1:10

Échelle 1:20
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Valeur ludique
Les petits comme les grands, tout le 
monde aime pouvoir mettre quelque 
chose en mouvement par l’action 
d’une force visible. Si en plus on peut 
moduler cette force soi-même par 
une intervention mécanique, alors 
l’intérêt s’en trouve augmenté. L’eau 
est primordiale en tant que source 
d’énergie naturelle. C’est pourquoi les 
roues à eau ont toujours été et seront 
toujours des éléments essentiels sur les 
aires de jeux aquatiques. Quelle que soit 
la configuration : qu’il s’agisse d’une 
chute d’eau, d’un courant ou bien d’une 
pression hydrostatique,ce qui compte 
c’est de pouvoir établir visuellement le 
rapport entre la force et le mouvement 
puis de savoir qu’on a soi-même la 
possibilité de modifier l’une en fonction 
de l’autre. 

Caractéristiques principales
- Jeu unique par son design de roue à 

aube ou à godet
- attrait du jeu : découverte

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques 

publiques ou privées, parcs/bases de 
loisirs,... 

Roue hydraulique à aubes en bois
Roue hydraulique à aubes en métal

5.15810 5.15820

Réf. 5.15820 Roue hydraulique à aube en métal
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Matériaux

Réf. 5.15810 roue à aubes en bois

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé 
hors coeur, sélectionné selon les huit critères
de qualité Richter ; dimensions indiquées
avant rabotage.

Roue à aubes en bois de fabrication artisanale 
avec pièces en bois rainurées.

Axe, moyeu et cerceau en inox.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers 
rotatifs à douilles sont utilisés, notamment 
pour leur capacité auto-lubrificatrice en 
utilisation. 

Eléments d’ancrage  
Poteaux de support - ou de renvoi de charge - 
en bois de cœur de chêne imputrescible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
hauteur 				    0,85 m
largueur				    0,55 m
diamètre de  la roue			  0,80 m
poids approximatif			   50 kg

Réf. 5.15820 roue à aubes en métal

Equipement entièrement construit en acier 
inox. 

Épaisseur de l’inox de 3 mm.

Roulements sans maintenance.

Préhension manuelle facile pour les enfants.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Hauteur 				    0,71 m
Largeur				    0,45 m
Diamètre de  la roue			  0,60 m
Poids approximatif			   27 kg

Principaux éléments

1 élément de chaque

Recommandations principales 
d’installation

Surfaces spécifiques recommandées ;
prévoir un système de drainage de l’eau lors de 
l’utilisation du jeu avec du sable. Prévoir une 
gouttière d’écoulement de l’eau si la mise en 
place du jeu se fait sur une surface pavée ;

Nos roues à aubes sont conçues uniquement 
pour fonctionner avec un apport d’eau en 
position haute.
Référez-vous au schéma pour connaître la 
différence de hauteur minimale requise.

Fondations
Réf. 5.15810 roue à aube en bois
1 plot de 50 x 90 x 50 cm (profondeur 

d’excavation de 70 cm)
Réf. 5.15820 roue à aube en métal
1 plot de 50 x 50 x 50 cm (profondeur 

d’excavation de 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent va-
rier. Pour obtenir les dimensions précises 
requises pour l’installation, référez-vous 
aux installations de montage spécifiques 
à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
Pour l’utilisation du jeu en milieu chloré, 
nous proposons, sur demande, une roue 
en acier inox spécial.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.15810 5.15820

Réf. 5.15810 roue à aubes en bois

Réf. 5.15820 roue à aubes en métal

Échelle 1:20
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Petite Roue à godets
Scellement sur socle béton spécifique ou dans le sol

Grande Roue à godets

5.15920

Valeur ludique
Les roues à godets placées dans les 
aires de jeux aquatiques attirent 
immanquablement le regard. Surtout 
lorsque la lumière vient scintiller  sur le 
métal et mettre en valeur le beau design 
des ces équipements. Les enfants sont 
particulièrement intrigués par les petits 
godets disposés en couronne autour du 
moyeu central. Et lorsque la roue à godet 
commence à tourner sous l’effet de la 
petite chute d’eau, on peut être sûr que 
l’enfant en charge de la pompe  s’active 
de plus belle pour accélérer la rotation 
de la roue à godets ! La grande roue à 
godets peut être placée de telle sorte 
qu’un filet d’eau serpentant au niveau du 
sol la mette en action. 

Caractéristiques principales
- conception et réalisation de grande 

qualité
- attrait du jeu : petits godets disposés en 

couronne autour de l’axe central

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques 

publiques ou privées,
  parcs/bases de loisirs,... 
- aux paysages présentant des surfaces 

d’enrochement ou des surfaces 
maçonnées

- aux places publiques ou autres zones 
urbaines

5.159105.15900
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Réf. 5.15910 Petite roue à godet for site fondation
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5.159205.159105.15900

Matériaux

Toutes nos roues à godets sont en acier 
inox d’épaisseur 3 mm ; diamètre des 
godets de 150 mm ; paliers rotatifs 
étanches et ne nécessitant pas de 
maintenance.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 5.15900 - Petite roue à godets 
pour socle béton spécifique
Largeur				    0,45 m
Hauteur de l’axe			   0,50 m
Diamètre de  la roue		 0,40 m
Poids approximatif		  13 kg

Pour l’ancrage  sur béton de la roue 
Réf. 5.15900, veuillez consulter SVP 
notre liste de prix Réf.5.15950.

Réf. 5.15910 - Petite roue à godets 
pour ancrage et scellement classique
Hauteur				    0,45 m
Largeur				    0,65 m
Diamètre de  la roue		 0,40 m
Poids approximatif		  15 kg

Réf. 5.15920 - Grande roue à godets
Hauteur				    0,85 m
Largeur				    1,10 m
Diamètre de  la roue		 0,80 m
Poids approximatif		  25 kg

Principaux éléments

1 élément de chaque

Recommandations principales 
d’installation

Surfaces spécifiques recommandées ;
prévoir un système de drainage de l’eau 
lors de l’utilisation du jeu avec du sable. 
Prévoir une gouttière d’écoulement de 
l’eau si la mise en place du jeu se fait 
sur une surface pavée.

Les roues à godets fonctionnent 
avec de l’eau provenant d’une chute 
d’eau. La Grande roue à godets peut 
toutefois fonctionner avec de l’eau 
circulant au-dessous ; la différence 
de hauteur minimale nécessaire au 
bon fonctionnement est donnée sur 
le dessin ; les roues à godets utilisent 
une importante capacité d’eau et un 
courant d’eau significatif est requis 
pour initier et maintenir le mouvement. 

Fondations
Réf. 5.15910 Petite roue à godets
1 massif de 50 x 90 x 50 cm (profondeur 

d’excavation de 70 cm)
Réf. 5.15920 Grande roue à godets
1 massif de 40 x 40 x 50 cm (profondeur 

d’excavation de 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande, l’équipement en inox 
spécialement traité.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Réf. 5.15900 - Petite roue à godets 
pour socle béton spécifique

Réf. 5.15910 - Petite roue à godets
pour ancrage et scellement classique

Réf. 5.15920
Grande roue à godets

Échelle 1:20
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Valeur ludique
Il est toujours plus aisé de comprendre 
les phénomènes physiques lorsqu’on 
peut les observer dans la vie de tous 
les jours. L’expérience est d’autant plus 
intense et efficace si on peut soi-même 
créer et configurer le résultat. Cette 
Table des Courants avec ses barrières 
ajustables qui forment des obstacles 
à l’eau la traversant permet de telles 
expériences. L’image des courants d’eau 
s’écoulant à différentes vitesses devient 
visible tout comme les spirales, les 
tourbillons et les méandres. En ajoutant 
du sable ou de petits graviers, des îlots se 
forment qui font ressortir en négatif les 
mouvements du courant. Un travail de 
réflexion est donc proposé aux enfants 
pour développer leur compréhension du 
monde. Mais il n’est pas obligatoire de 
se creuser les méninges pour apprécier et 
s’amuser avec ce jeu ! 

Caractéristiques principales
- manipulation facile
- construction solide
- plusieurs parties mobiles de formes 

différentes créant autant d’obstacles 
différents pour observer, réaliser les 
phénomènes d’écoulement 

- attrait du jeu : présence et déplacement 
d’obstacles mobiles

Convient 
- aux enfants à partir de 5 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques 

publiques ou privées, parcs/bases de 
loisirs, centres touristiques, …

Table des Courants

5.41020/5.41030
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 Réf. 5.41030 Table des courants avec partie finale resserrée

Cette photo montre la Réf. 5.41020 avec un clapet de
sortie
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Matériaux

Equipements intégralement construit 
en acier inox d’épaisseur 3 mm ; les 
obstacles mobiles sont gainés d’un 
ruban de caoutchouc résistant aux 
intempéries et sont fixés à des chaînes ; 
les chaînes peuvent glisser d’un bout à 
l’autre du jeu.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur de l’équipement		 0,45 m
Longueur				    3,50 m
Largeur				    0,70 m
Poids approximatif		  160 kg

Information pour l’étude 
d’implantation :
Afin de pouvoir apprécier pleinement 
le phénomène d’écoulement, un débit 
d’eau conséquent est requis. Un débit 
d’eau provenant, par exemple, d’un 
bassin fermé par un clapet ou du
déversoir d’une vis d’Archimède ou 
encore provenant directement d’une 
pompe installée sur l’aire de jeu pourra 
convenir.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

Réf. 5.41020 Table des Courants
1 table complète avec ses pieds de sup-

port et 8 obstacles

Réf. 5.41030 Table des Courants
1 table complète, avec partie finale 

resserrée, avec ses pieds de support et 
6 obstacles

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre inférieure à 0,60 
m ; nous recommandons de prévoir 
une surface pavée ou similaire avec un 
système d’écoulement / drainage associé.

Fondations
2 plots de 50 x 70 x 30 cm (profondeur 

d’excavation de 50 cm)
Possibilité de fournir le jeu en version à 
spitter sur demande.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande, l’équipement en acier inox 
spécial.

5.41020/5.41030

Échelle 1:100

Réf. 5.41020 Table des Courants

Réf. 5.41030 Table des Courants
avec partie finale resserrée
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5

D	 Jeux d’eau, de sable & de boue Gouttières, rigoles et bassins
Arrivées d’eau
Jouer avec l’eau et le sable
Eau, force et mouvement 
Jets d’eau
Jouer sur l’eau 
Transport et acheminement de l’eau

Faire jaillir de l’eau est un plaisir autant 
qu’un jeu, et pas seulement pour les 
enfants. Nos équipements avec jets 
d’eau sont des objets qui ont été 
soigneusement étudiés et construits 
pour produire leur effet avec le plus 
d’efficacité possible, et parfois avec le 
plus de surprise possible !
L’effort physique et la coordination des 
mouvements entrent pour une large part 
dans l’effet produit par ces installations 
ludiques.

1
2
3
4
5
6
7



D 5 • Jets d’Eau

5.18050	 189
Pompe à jet d’eau
à tête fixe

5.18060	 189
Pompe à jet d’eau
avec tête rotative

5.18052	 189
Réservoir d’eau
avec valve à flotteur 

5.18054	 189
Pied d’ancrage
au sol

5.18500	 191
Le petit Rorqual

5.18600	 193
Pompe aquatique à bascule
(reliée sur réseau d’eau)

5.18700	 193
Pompe aquatique
à bascule 

5.18810/5.18815	 193
Buse de pulvérisation
sur fondation sur site

5.18830/5.18835	 193
Buse de pulvérisation
sur bassin ciment

5.25000	 195
Plot à jets d’eau

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page



Valeur ludique
L’usage que l’on peut faire de ces curieux 
champignons colorés (Pompes à jet 
d’eau) n’apparaît pas immédiatement 
à l’œil des enfants. Mais dès que l’un 
d’entre eux se saisit des deux poignées 
et les pousse énergiquement vers le bas, 
alors le jet d’eau à longue portée qui sort 
de la tête du champignon fait ressortir 
tout l’intérêt ludique de la chose. Le jeu 
est orientable, il est alors possible de viser 
les autres enfants qui, imprudemment, 
resteraient à portée de la malice des 
assaillants. Pour donner une occasion 
de réponse aux enfants aspergés, il est 
souhaitable d’installer le jeu par paire ! 
Le jeu est disponible en deux versions, 
avec jet fixe ou orientable. Dans les 
piscines, les parcs aquatiques, la Pompe
à jet d’eau rencontrera un vif succès
pour des petites compétitions arrosées 
entre amis. 

Caractéristiques principales
- la force du jet est proportionnelle à 

l’effort mis à le propulser
- tête rotative
- attrait du jeu : leviers, tête colorée
- mouvements favorisés : effort physique

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques 

publiques ou privées, piscines,…

Pompe à jet d’eau avec tête fixe
Pompe à jet d’eau avec tête rotative

Réservoir d’eau

5.18050 5.180605.18052 5.18054

Cette photo montre la version à tête rotative
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Matériaux

Réf. 5.18050 - Pompe à jet d’eau avec 
tête fixe
Equipement en acier inox avec un jet d’eau 
à direction unique.

Hauteur d’aspersion maxi : 2,00 m.

Réf. 5.18060 - Pompe à jet d’eau avec 
tête rotative
Equipement en acier inox avec un jet d’eau 
rotatif.

Couleur de la tête rotative : Toute couleur 
RAL au choix.

Hauteur d’aspersion maxi : 2,00 m.

Réf. 5.18052 - Réservoir d’eau 
Equipements en acier inox avec valve 
flottante intégrée.

Sortie de connexion à la pompe : 2,54 cm.

Le tuyau de raccordement au réseau d’eau 
n’est pas fourni avec le réservoir (nous 
recommandons pour la connexion un tuyau 
flexible).

 Nous vous conseillons de prévoir un 
drainage pour l’eau ainsi qu’une protection 
contre le gel durant l’hiver.

Pour toute installation particulière, nous 
vous invitons à prendre contact avec nous.

Réf. 5.18054 - Pied d’ancrage au sol 
 
Équipement en acier galvanisé.

Dimensions

Réf. 5.18050 - Pompe à jet d’eau avec 
tête fixe
Hauteur de l’équipement	 0,88 m
Diamètre au  sommet	 0,27 m
Poids approximatif			  30 kg

Réf. 5.18060 - Pompe à jet d’eau avec 
tête rotative
Hauteur de l’équipement	 0,85 m
Diamètre au niveau
des poignées			   0,45 m
Diamètre au niveau
de la tête			   0,21 m
Poids approximatif			  30 kg

Réf. 5.18052 - Réservoir d’eau 
Hauteur de l’équipement	 0,32 m
Diamètre			   0,50 m
Poids approximatif			  20 kg

Réf. 5.18054 - Pied d’ancrage au sol 
Hauteur de l’équipement	 0,40 m
Diamètre			   0,15 m
poids approximatif			  15 kg
 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments		

Réf. 5.18050
1 Pompe à jet d’eau à tête fixe

Réf. 5.18060
1 Pompe à jet d’eau à tête rotative

Réf. 5.18052
1 Réservoir d’eau avec valve à flotteur

Réf. 5.18054
1 Pied d’ancrage au sol

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la demande, 
l’équipement en inox spécialement 
traité.

Recommandations principales 
d’installation

Nous recommandons de prévoir une surface 
pavée ou similaire avec un système de 
drainage.

Fondations
1 Pied d’ancrage au sol Réf. 5.18054 (inutile 

en cas d’utilisation avec le réservoir d’eau) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi. Nous nous réservons le droit de 
changer les données techniques sans préavis.

5.18050 5.180605.18052 5.18054

Réf. 5.18050
1 Pompe
à jet d’eau
à tête fixe

Réf. 5.18060
1 Pompe à jet d’eau à tête rotative

Réf. 5.18052
1 Réservoir d’eau avec valve à flotteur

Réf. 5.18054
1 Pied d’ancrage
au sol

Échelle 1:50
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Le petit Rorqual

5.18500
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Valeur ludique
Le petit Rorqual agit comme un pôle 
attracteur sur les espaces de jeux 
aquatiques. Il n’a pas seulement un 
aspect original ; il cache en plus une 
surprise à l’intérieur ! En utilisant tout le 
poids de son corps pour le faire basculer 
d’avant en arrière, un jet d’eau jaillit de 
sa tête exactement comme le vrai animal 
! Mais ce n’est pas le seul attrait du petit 
Rorqual : ses courbes toutes en douceur 
invitent à s’allonger sur son dos en 
l’utilisant comme fauteuil à bascule pour 
se relaxer. Le petit Rorqual utilisé avec 
les jeux du thème “Créature des mers” 
(p.451) est tout à fait adapté pour les 
centres urbains où l’air de la mer peut 
alors s’inviter.  

Caractéristiques principales
- jeu attractif pour les enfants par son 

apparence surprenante.
- pompe intégrée à l’animal pour la 

projection du jet d’eau.
- attrait pour les enfants : présence 

inattendue de la représentation d’un 
animal des mers. 

- mouvement : balancier.

Convient
- convient aux enfants à partir de 6 ans. 
- convient pour toute aire de jeux 

publique, aires de loisirs, cours d’écoles, 
zone piétonnière, centre touristique…
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Note
Nous vous invitons à consulter la gamme 
Art Play (p.447) dont fait partie le petit 
Rorqual et les “Créature des mers”. 
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5.18500

Matériaux

Le petit Rorqual est construit 
intégralement en acier inox.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Vanne d’accès au réseau d’eau
courante : intégrée au système. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur	  	 1,70 m
Largeur		  0,37 m
Hauteur		  0,60 m
Poids (environ)	  	 45 Kg 

Principaux éléments		

1 petit Rorqual avec sa plate-forme pour 
fixation par écrous. 

Recommandations principales 
d’installation

Etat de surface : prévoir une zone 
pavée ou similaire avec un système 
d’écoulement / drainage associé.
La profondeur d’eau n’a aucune 
influence sur la bonne marche du 
système. 

Les fondations et le système d’arrivée 
d’eau seront fournis par le client. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande, l’équipement en acier inox 
spécial.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Échelle 1:20
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Valeur ludique
La pompe à bascule est un élément 
très original pour les aires de jeux 
aquatiques. Un enfant peut manipuler 
la pompe en faisant basculer de gauche 
à droite son centre de gravité, mais ce 
jeu coopératif permet à deux enfants 
de s’amuser ensemble en l’utilisant 
comme une balançoire. La barre de 
retenue assure la sécurité et aide les 
enfants à se coordonner pour pomper. 
La pompe est aussi disponible avec 
un branchement latéral pour une 
collecte de l’eau provenant d’un chenal 
ou d’une gouttière (fabrication sur 
demande). La combinaison de la Pompe 
à bascule aquatique et de la Buse de 
pulvérisation est tout particulièrement 
attractive pour les enfants : Les deux 
combinées peuvent produire soit un 
haut jet continu soit un jet en forme de 
paquets d’eaux. Cela devient alors très 
amusant si les deux équipements sont 
installés sans lien apparent entre eux : 
Les passants, surpris, se demandent alors 
d’où provient ce jet d’eau qui s’élève 
dans le ciel.

Caractéristiques principales
- permet de sortir de l’eau sous pression
- jeu unique et original
- attrait du jeu : surface mouvante et 

inclinée, barre de retenue
- mouvements favorisés : faire bouger son 

centre de gravité

Convient 
- aux enfants à partir de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques 

publiques ou privées…

Pompe aquatique à bascule
pour connexion directe sur le circuit d’eau

pour connexion à partir d’un bassin ou d’une gouttière
Buse de pulvérisation pour bassin en béton

5.18830/5.188355.18810/5.188155.18600 5.18700
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5.18600

Matériaux

Réf. 5.18600 / 5.18700
Pompe aquatique à bascule

Habillage extérieur de la pompe 
entièrement en acier inox ; surface 
d’appui en métal gauffrée antidérapante.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Barre de retenue en métal de Ø 42 mm.

Le type de Pompe aquatique à bascule à 
installer dépend du site d’implantation.

Réf. 5.18810 / 5.18815 / 5.18830 / 
5.18835 - Buse de pulvérisation

Buse en inox avec embout en cuivre. 

La buse de pulvérisation à jet discontinu 
possède un mécanisme de nettoyage 
intégré.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Quelque soit le type de pompe
Longueur			   1,00 m
Largeur			   0,40 m
Hauteur			   1,25 m
Hauteur maximale
du piédestal			   0,45 m	
Poids approximatif		  80 kg

Quelque soit le type de buse de 
pulvérisation
Diamètre de la buse		 0,15 m
Distance maximale entre la buse et la 
pompe aquatique			  8,00 m	
Diamètre nécessaire pour 
l’approvisionnement en eau	 2,54 cm

Principaux éléments
Dépend du site d’implantation.

Recommandations principales 
d’installation
Nous recommandons de prévoir une 
surface pavée ou similaire

Attention ! 
Les Buses de pulvérisation de référence 
5.18815 et 5.18835 produisent un 
puissant jet et doivent être installées dans 
des emplacements où le jet d’eau n’est 
pas accessible, par exemple au milieu d’un 
bassin non utilisé par des nageurs et avec 
une distance conséquente entre le bord et 
le jet d’eau.

Fondations
La pompe aquatique à bascule est livrée 
avec un cadre d’ancrage pour fondation ;
1 pièce de 40 x 92 cm en dessous du niveau 
de profondeur de gel.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la demande, 
l’équipement en acier inox spécial.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Différentes possibiltés d’installation

5.18700 5.18810/5.18815 5.18830/5.18835

Différents types de 
Pompes aquatiques à 
bascules

Installation de la 
Buse de pulvérisation

Différents types 
de Buses de 
pulvérisation

Réf. 5.18600
Pour connexion directe à l’arrivée d’eau

Réf. 5.18700
Pour connexion
depuis un bassin
ou similaire

1.	 Sur fondation faite sur site

2.	Sur un bassin en ciment avec
	 connexion pour l’arrivée d’eau
	 (Réf. 5.22000) voir page 149 

5.18815

5.18810

5.18835

5.18830

Échelle 1:50
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Valeur ludique
Cet équipement d’apparence très 
simple cache un jeu très amusant et 
d’une grande valeur ludique. La façon 
inhabituelle de propulser l’eau devient 
un vrai plaisir lorsqu’on s’aperçoit qu’on 
peut faire jaillir les jets sans être mouillé 
soi-même ! Selon le poids et l’habileté de 
l’utilisateur, la fontaine peut envoyer le jet 
à 7 m autour de la borne et en montant 
jusqu’à 4 m de haut. Et cela uniquement 
en sautant à pieds joints sur le plot 
central. Pour augmenter l’intérêt du jeu, 
on pourra installer plusieurs bornes les 
unes à proximité des autres : une véritable 
bataille d’eau peut alors commencer !

Plot à jets d’eau

5.25000

Caractéristiques principales
- l’utilisateur peut moduler la taille et la 

hauteur du jet en fonction de son poids 
et de l’action exercée sur le plot

- design très sobre
- attrait du jeu : curiosité
- mouvements favorisés : sauter en l’air

Convient 
-	à tous types d’aires de jeux aquatiques 

publiques ou privées, piscines de plein 
air, parcs de loisirs…
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Matériaux

Cylindre en acier inox ; surface d’appui 
en métal gaufré antidérapant avec 6 
buses disposées de façon circulaire ; 
diamètre des buses 4 mm.

Cylindre rotatif ; cylindre amortisseur 
de sauts.

Le logement cylindrique en béton 
contient : pompe aspirante avec son 
assise, un réservoir d’eau avec valves, 
un siphon pour drainage connexion ; 
diamètre 50 mm (connexion au réseau 
d’eau, diamètre 25,4 mm, arrivée d’eau 
12,7 mm, pression de 4 bars).

Le logement bétonné et les 2 couvercles 
en béton ont des joints de caoutchouc. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Diamètre de la surface d’appui		
			   0,35 m
Hauteur			   0,30 m
Diamètre du logement bétonné		
			   1,00 m
Hauteur (soit la profondeur 
d’installation)			   1,06 m	
Poids approximatif		 900 kg

Principaux éléments		

1 pompe aspirante avec son assise et son 
réservoir d’eau

1 logement cylindrique en béton
1 couvercle d’été
1 couvercle d’hiver

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande, l’équipement en acier inox 
spécial.

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre inférieure à 0,60 
m (pour plus d’informations, référez-vous 
à l’introduction) ; nous recommandons 
de prévoir une surface pavée, perméable 
à l’eau, sans sable ni gravier.

Fondations
Profondeur d’excavation de 1,10 m pour 	
former le puits en béton ; diamètre du 
puits Ø 2 m.

Pour une installation dans un bassin, le 
Plot à jets d’eau peut être livré avec un 
logement bétonné jointé de caoutchouc 
(Réf. 5.25050). Le raccordement 
au réseau d’eau sera fait selon les 
réglementations locales applicables.

Durant les périodes de gel, la pompe 
aspirante et le réservoir d’eau doivent 
être démontés et remisés. Dans la livraison 
est compris un capot dont l’axe peut être 
verrouillé durant la période de gel.

Nous recommandons de ne pas installer 
l’équipement dans un zone publique 
sans eau : utiliser l’équipement sans 
eau amène une usure prématurée des 
pièces. Fixé avec un faible nombre de vis 
l’équipement est facile à démonter. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi. Nous nous réservons le droit de 
changer les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.25000

Échelle 1:200
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D	 Jeux d’eau, de sable & de boue Gouttières, rigoles et bassins
Arrivées d’eau
Jouer avec l’eau et le sable
Eau, force et mouvement 
Jets d’eau
Jouer sur l’eau 
Transport et acheminement de l’eau

Les moyens de locomotion que les 
enfants affectionnent le plus sont ceux 
qu’on peut pousser et guider soi-
même. Et si cela se passe à la surface 
de l’eau alors le plaisir est double, car 
on a toujours la sensation piquante du 
risque de chavirer, et les habitudes de 
mouvement et d’équilibre doivent être 
complètement changées pour tenir 
compte de la résistance et de la fluidité 
de l’eau en tant que support.

1
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Bac à traille

5.45000	 199
Le Radeau

5.46000	 201
Le Ponton

D 6 • Jouer sur l’eau
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Bac à traille

5.44000

Valeur ludique
Les enfants aiment beaucoup se déplacer 
avec un engin qu’ils propulsent eux-
mêmes. Le plaisir est encore plus grand 
lorsque cela se produit sur l’eau. Notre 
radeau s’inspire du bon vieux principe 
du bac à traille et permet de traverser 
sans risque des petits plans d’eau dans 
les parcs, les centres de loisirs ou les 
aires de jeux publiques. Un câble ancré 
des deux côtés relie les berges opposées 
et permet de tirer notre embarcation 
pour atteindre sans risque l’autre rive. 
Le corps du bac est rempli de mousse 
à haute flottabilité et présente une 
forme légèrement concave qui assure 
sa navigabilité : Il est en outre lesté 
d’une peu de béton ; ce qui l’empêche 
de chavirer. Le bac à traille est souvent 
adapté pour les jeux de compétition, 
mais c’est avant tout un moyen de 
locomotion qui fascine et avec lequel  
les enfants ne se lassent pas de faire la 
navette. 

Caractéristiques principales
- ne peut pas couler
- grâce au contrepoids il revient toujours 

à sa position initiale
- la surface en bois est agréable au 

toucher pour les pieds nus
- l’arrivée sur les berges se fait en 

douceur
- attrait du jeu : corde à tirer pour aller 

d’une rive à l’autre, moyen de transport 
mobile proposé aux enfants

- mouvements favorisés : effort physique, 
se balancer

Convient
-	pour les enfants à partir de 6 ans
- dans les parcs et centres de loisirs, 

piscines découvertes…

D
es

ig
n

 G
. B

el
tz

ig
C

o
p

yr
ig

h
t 

©
 R

ic
h

te
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

   
   

   
 2

00
6

Bac à traille, modèle standard, avec orifices de guidage 
des cordes en acier inox 
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Matériaux

Equipement en bois de mélèze de 
montagne non imprégné, sélectionné 
selon les huit critères de qualité Richter.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface
du bois restent ainsi apparentes.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type 
encastrement pour câble ; l’assemblage 
est dimensionné de telle sorte 
qu’aucune ouverture dangereuse n’est 
possible.

Bac à traille, modèle standard, avec 
orifices de guidage des cordes en acier 
inox.

Flotteur en mousse alvéolaire légère 
avec plaque béton à la base pour 
abaisser le centre de gravité.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Pont flottant		  2,00 x 1,20 m
Poids approximatif	 400 kg

Principaux éléments

1 bac complet
1 corde de longueur 18 m avec un poteau 

de support par berge

Autres longueurs de cordes disponibles 
sur demande.

Recommandations principales 
d’installation

Une profondeur d’eau d’au moins 40 cm 
est requise pour utiliser correctement 
l’équipement.

Les espaces nécessaires à la pose du jeu 
et de ses fondations dépendent des 
conditions locales de terrain. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

5.44000

Échelle 1:100
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 Le Radeau

5.45000

Valeur ludique
Le radeau est un jeu associatif qui va de 
pair avec l’aventure et l’imaginaire. Les 
enfants aiment se déplacer sur l’eau de 
cette façon avec une gaffe. Les sensations 
sont garanties quand on prend le risque 
de tomber à l’eau et on éprouve toujours 
une vraie joie à tester ainsi sa propre 
force et son habileté. Comme pour le bac 
à traille, le flotteur du radeau est lesté 
d’une charge en béton afin de garantir sa 
stabilité. Une barre ressemblant à
un mât et fixée au radeau permet de
se tenir. En cas d’urgence on peut
y hisser une chemise - blanche, 
de préférence - en guise de voile. 
L’embarcation est actionnée et pilotée
à l’aide d’une longue gaffe ou de rames. 

Caractéristiques principales
- véritable radeau en bois fait de demi 

rondins
- corps du bateau insubmersible
- la stabilité est assurée par un 

contrepoids
- la surface en bois est agréable au 

toucher pour les pieds nus
- attrait du jeu : voyager sur l’eau
- mouvements favorisés : effort physique, 

se balancer

Convient
.	pour les enfants à partir de 6 ans
. dans les parcs et centres de loisirs 

surveillés, piscines découvertes… 
Version avec mâts prolongés
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5.45000

Matériaux

Equipement en bois de mélèze de 
montagne non imprégné, sélectionné 
selon les huit critères de qualité Richter.

Amarre en polyamide Ø 20 mm ; gaffe 
en bois Ø 42 mm.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

flotteur en mousse alvéolaire légère 
avec plaque béton à la base pour 
abaisser le centre de gravité.

Corde de maintien de la gafe en 
polyamide Ø 20 mm.

Gaffe en bois de frêne Ø 42 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur			   2,20 m
Largeur			   1,45 m
Hauteur			   1,70 m
Hauteur du mât			   1,30 m
Poids approximatif		 500 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments		

1 radeau
1 gaffe

Recommandations principales 
d’installation

Une profondeur d’eau d’au moins 40 cm 
est requise pour utiliser correctement 
l’équipement.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
On peut passer d’une berge à l’autre sur 
le ponton en gardant les pieds secs (avec 
un peu de chance) si on reste toujours 
bien au milieu ! Mais on s’amuse beau-
coup plus en prenant le trajet un peu 
plus humide, sur les cotés : on se balance  
et bascule, ça vacille et ça tangue, et tout 
ceci sans le risque de “chavirer”.
On va seulement se mouiller un peu…
La longueur du ponton dépend des 
besoins et du site. Les différents éléments 
sont reliés de chaque côté sur des câbles 
en acier. Les accès sont réglés en fonction 
de la rive. 

 Le Ponton

5.46000

Caractéristiques principales
- corps des fragments de ponts 

insubmersibles
- les cordages maintiennent les éléments 

du ponton à l’intérieur d’une aire 
prédéfinie

- les éléments du ponton interagissent 
entre eux, rendant la traversée encore 
plus intéressante

- la surface en bois est agréable au 
toucher pour les pieds nus

- attrait du jeu : passage audacieux et 
même “périlleux” à tenter

- mouvements favorisés : se balancer

Convient
-	pour les enfants à partir de 6 ans
- dans les parcs et centres de loisirs 

surveillés, piscines découvertes…
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5.46000

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Flotteur en mousse alvéolaire légère.

Câbles en acier inox.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Pontons flottants
Longueur			   2,20 m
Largeur			   1,10 m
Hauteur			   0,25 m
Poids approximatif		 300 kg

Plateforme de transfert
Taille		       2,00 x 1,60 m
Hauteur			   0,50 m
Poids approximatif		 200 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments

Le nombre de pontons flottants à 
installer dépend de la situation locale.

2 câbles d’acier inoxydable avec chaînes 
d’attaches et dispositifs d’ajustage de 
la tension

2 plateformes de transfert dépendant 
de la situation locale avec au moins 2 
fixations latérales

Recommandations principales 
d’installation

Une profondeur d’eau d’au moins 40 cm 
est requise pour utiliser correctement 
l’équipement. 

Fondations
Dépendent du site.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Espace requis pour 
l’implantation

Es
p

ac
e 

re
q

u
is

 p
o

u
r 

l‘i
m

p
la

n
ta

ti
o

n

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

202



7

D	 Jeux d’eau, de sable & de boue Gouttières, rigoles et bassins
Arrivées d’eau
Jouer avec l’eau et le sable
Eau, force et mouvement 
Jets d’eau
Jouer sur l’eau 
Transport et acheminement de l’eau

Généralement, il est plus aisé de 
percevoir et comprendre les phénomènes 
physiques lorsqu’on les observe et les 
expérimente dans la vie de tous les 
jours. L’expérience sera d’autant plus 
intense et les rapports de cause à effet 
bien intégrés que l’on aura la possibilité 
d’influer soi-même sur le résultat par 
une action initiale en amont. L’eau est 
un élément caractérisé par son débit, sa 
fluidité et par sa force. Nos machines de 
jeux aquatiques permettent aux enfants 
de se concentrer sur de telles expériences 
et d’élargir leur compréhension des 
mécanismes et lois physiques générales. 

1
2
3
4
5
6
7



5.20000 et suivants	 203-206
Vis d’Archimède -
conduit fermé

5.20500 et suivants	 203-206
Vis d’Archimède -
conduit ouvert

5.20850	 207
Spirale aquatique
avec Bacs Basculants

5.42010	 209
La Fontaine de puisage

5.20880	 209
La Roue de puisage

5.42050	 211
Le Nautile

D 7 • Transport et acheminement de l’eau

N° de référence
Vignette produit	 page



Vis d’Archimède
avec différents mécanismes d’entraînements 

(volant, manivelle,…)

5.20000 ff.

Valeur ludique
L‘acheminement et l’approvisionnement 
en eau tiennent une place primordiale 
sur les aires de jeux aquatiques. Cette vis 
sans fin, conçue sur le bon vieux principe 
mis en lumière par Archimède est un jeu 
merveilleux pour faire monter de l’eau 
d’un niveau à l’autre. C’est le mouvement 
de rotation qui permet  à la spirale de 
puiser l’eau dans un bac inférieur : à 
chaque tour l’eau est « piochée» puis 
lentement captée vers le haut pour 
finalement se déverser dans un bac 
supérieur. Les enfants prennent plaisir à 
observer le phénomène tout en tournant 
la manivelle ou le volant. Sur notre 
modèle à conduit apparent, on peut voir 
exactement ce qui se passe à l’intérieur 
et même transporter d’autres matériaux 
comme par exemple des gravillons. 
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Caractéristiques principales
- conception de haute qualité
- utilisation amusante d’un vieux et 

célèbre principe
- ce jeu encourage la coopération et la 

communication
- attrait du jeu : curiosité, design 

agréable
- mouvements favorisés : tourner la vis, 

effort physique

Convient
-	pour les enfants à partir de 6 ans et aux 

adultes
- dans les parcs aquatiques et les parcs 

d’aventures, bases de loisirs…

5.20500 ff.
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5.20000 ff.

Matériaux

Toutes les vis d’Archimède sont maintenues 
sur paliers avec roulements autolubrifiants.

Les vis ouvertes sont en inox avec
2 hauteurs de bord possibles : 7 cm
pour un débit d’eau de 0,3 litre/tour et 14 cm 
pour un débit d’eau de 1,5 litres par tour.

Réf. 5.20000 - Vis d’Archimède fermée
Vis en acier galvanisé à chaud ; longueur 1,25 
m - en modèle standard ; il est recommandé 
de ne pas dépasser 2 m pour la longueur de 
la vis car au-delà elle peut être facilement 
obstruée par des résidus de matériaux 
meubles .

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Se référer aux exemples donnés sur le 
schéma.
Les vis peuvent être montées avec une 
inclinaison minimale de 35° et maximale de 
50°. L’inclinaison optimale (c.a.d. avec débit 
maximal) est de 45°. Les Vis d’Archimède sont 
construites avec des éléments modulaires de 
telle sorte qu’il est possible de réaliser, des 
combinaisons avec les différents systèmes 
d’entraînement, de paliers ou de fixations.

Palier inférieur :
- Bac de puisage en béton
- étrier en métal vissé avec disque de

protection

Système d’entraînement :
- manivelle
- volant Ø 40 cm ou Ø 60 cm
- anneau en acier positionné, au choix,

sur une partie de l’axe
- toupie d’entraînement par les pieds

positionnée, au choix, en haut ou en 
bas de la vis

Palier supérieur
- étrier sur bac béton
- étrier sans bac béton
- étrier avec bassin d’écoulement
- cadre de support

Le poids et le nombre d’éléments par jeu 
dépendent de la configuration choisie.

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale inférieure 
ou égale à 0,60 m.
Des constructions par paliers peuvent 
toutefois requérir, au coup par coup, un 
examen des hauteurs de chute libre. 

Prévoir un système de drainage de l’eau lors 
de l’utilisation du jeu avec du sable. Prévoir 
une gouttière d’écoulement de l’eau si la 
mise en place du jeu se fait sur un sol pavé. 

Fondations
Dépendent du site. 

Nous recommandons de ne pas utiliser 
l’équipement sans eau : Cela amène une 
usure prématurée des pièces. Lorsque 
l’équipement n’est plus utilisé durant la 
période d’hiver, nous vous recommandons de 
démonter la Vis d’Archimède pour stockage.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.20500 ff.

Réf. 5.20000
Vis d’Archimède fermée
Palier inférieur composé
d’un bassin en béton 
vis fermée de longueur
1,25 m ; mécanisme 
d’entraînement par
manivelle ; fixation
supérieure par étrier
avec bac béton
d’écoulement de trop-plein.

Exemple 1
Palier inférieur composé d’un
bassin en béton ; vis ouverte
de longueur 2,50 m ;
mécanisme d’entraînement
par volant de Ø 40 cm ;
fixation supérieure
par étrier.

Exemple 2
Palier inférieur composé d’un
étrier en métal avec disque
de protection; vis ouverte
de longueur 3,50 m avec
tube central; mécanisme
d’entraînement par
anneau en acier
de Ø 60 cm ;
fixation supérieure
par étrier
avec système d’écoulement de trop-plein.

Exemple 3
Palier inférieur composé d’un étrier
en métal avec disque de protection ;
vis ouverte de longueur
4,25 m avec tube
central ; mécanisme
d’entraînement
par toupie à la base
de la vis avec sa
barre de retenue ;
fixation supérieure
par étrier avec
système d’écoulement
de trop-plein 

Entraînement par toupie 
uniquement avec une 
inclinaison à 45°

Exemples avec une spirale d’inclinaison de 45°

min.

min.

Echelle non significative

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la demande, 
l’équipement en inox spécialement 
traité.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

204



Conception
Afin d’offrir aux concepteurs et créateurs 
d’aires de jeux un grand nombre de 
possibilités, nous avons développé 
plusieurs Vis d’Archimède avec des 
mécanismes d’entraînement variés. La vis 
avec conduit ouvert permet le transport 
de l’eau sur un grand dénivelé et illustre 
de façon aussi plaisante qu’évidente 
le phénomène physique du principe 
d’Archimède. La vis avec conduit fermé 
présente un caractère et une forme plus 
explicites, mais son utilisation est plus 
indiquée avec des faibles différences
de hauteur, et dans une eau propre
(afin d’éviter tout risque d’obstruction 
du tube). 

L’emploi de mécanismes d’entraînement 
différents tels que manivelle, volant 
circulaire ou anneau dépend de la 
longueur de la spirale et de la force à 
déployer pour sa mise en œuvre. 
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Vis d’Archimède
avec différents mécanismes d’entraînement

5.20000 ff. 5.20500 ff.
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David et Goliath 
Avec le double tambour et sa vis associée 
il faut déployer toute sa force physique 
pour pouvoir faire monter l’eau d’un 
niveau bas à un niveau plus élevé. 
Le tambour ou un autre mécanisme 
d’entraînement peut être placé à 
différentes positions : tout en bas pour 
être mis en mouvement avec les pieds ou 
bien plus vers le haut si on veut le faire 
pivoter à la seule force des bras.
Cette vis d’Archimède particulière peut 
donc fonctionner comme David : sa 
force est dissimulée et dans ce cas-là, la 
spirale descend profondément dans un 
trou de puits ou, comme Goliath, elle 
montre toute sa force de façon visible et 
impressionnante. 

5.20000 ff. 5.20500 ff.
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Spirale aquatique avec Bacs Basculants

5.20850

Valeur ludique
Si on parle de l’attractivité des jeux 
aquatiques, rien ne peut rivaliser avec 
les configurations naturelles qui, avec 
le courant, la topographie, les rochers 
en guise d’obstacles, font apparaître 
les cascades, les barrages et autres 
phénomènes captivants...
On peut toutefois, en dehors du milieu 
naturel, reproduire certaines situations 
dynamiques, et changeantes, avec une 
conception un peu élaborée et une 
construction adaptée.
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La Spirale rotative est un artefact 
avec une apparence très technique, 
qui entraîne l’eau en un mouvement 
rotatif et la déverse sur des plateaux de 
différentes formes qui vont se déverser 
l’un dans l’autre comme une cascade 
avec l’apparence d’un relatif chaos. 
L’eau est alors expérimentée comme une 
matière vivante, ludique, en constant 
changement. Les plateaux de remplissage 
peuvent aussi être combinés avec 
d’autres systèmes de collecte d’eau.

Caractéristiques principales
- design unique et original de haute 

qualité.
- attrait pour les enfants : grande roue 

tournante. 
- mouvement : Effort nécessitant de faire 

tourner la roue.

Convient 
- aux enfants à partir de 4 ans. 
- pour toute aire de jeux publique, 

aires de loisirs, bases de loisirs, centre 
touristique.
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5.20850

Matériaux

Construction de la Spirale : 
exclusivement en acier inox.

Toutes les parties mobiles sont montées 
sur paliers avec roulements à billes.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur totale 			  1,5 m
Diamètre de la roue	 1,2 m 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments

1 Spirale rotative avec écoulement de 
sortie.

1 gouttière d’écoulement avec 2 
plateaux. 

Recommandations principales 
d’installation

Pour que l’appareil fonctionne 
correctement, une profondeur de 20 cm 
d’eau est nécessaire.
Approvisionnement  en eau courante et 
bassin collecteur à prévoir par le client 
avant installation.

Fondations
Poteaux sur platines de fixations à spitter. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande, l’équipement en acier inox 
spécial.

Échelle 1:50
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Valeur ludique
Cette installation est une fontaine aux 
formes harmonieuses avec laquelle on 
est invité à jouer. Grâce à elle, on peut 
observer les qualités d’écoulement de 
l’eau d’une façon particulière ; avec 
la rotation de la roue, l’eau est puisée 
à partir d’un bassin et se déverse en 
alternance à droite et à gauche dans les 
rigoles en courbe. Celles-ci acheminent 
l’eau dans la vasque d’écoulement, où 
elle est retombe dans le bassin par une 
ouverture centrale. On peut influencer 
le débit dans les rainures en tournant 
à des vitesses différentes. L’eau peut 
par exemple couler dans le bac dans le 
sens contraire, il en résulte alors une 
illustration du courant en perpétuel 
changement.

Caractéristiques principales 
- technique spéciale pour le puisage 

et la distribution de l’eau, facilement 
observable et compréhensible

- la roue seule peut être installée 
dans d’autres combinaisons de jeux 
aquatiques

- construction solide et fiable pour 
l’installation en extérieur

- design agréable

Convient 
- aux enfants à partir de 5 ans
- aux espaces de jeux aquatiques
	 dans les aires de jeux publiques ou 

privées, parcs et bases de loisirs,
	 centres de vacances etc.

La Fontaine de Puisage
La Roue de Puisage

5.42010
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5.20880

Note importante :
Une conduite d’eau ainsi qu’un bassin 
doivent être aménagés sur chaque site. 
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Matériaux

Equipement construit intégralement en 
acier inox.

Fluidité de mouvement garantie grâce 
aux paliers rotatifs en matière plastique 
auto-lubrifiants.

Anneau d’entraînement aux dimensions 
de la main (préhension aisée).

Dans le cas d’une implantation avec un 
apport d’eau chlorée (piscines...), une 
version alternative avec une nuance 
d’acier spécial est également disponible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale 			   1,20 m
Largeur 			   2,70 m
Profondeur			   2,65 m
Diamètre roue			   1,20 m
Diamètre vasque 			  0,90 m
Hauteur vasque 			   0,20 m
Poids approx.			   130 kg 

Principaux éléments

1 roue de puisage avec paliers et dispositif 
de déversement alterné de l’eau

2 rigoles courbées
1 vasque d’écoulement

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Pour les surfaces autour de la fontaine 
de puisage, nous recommandons : les 
surfaces pavées, et sols similaires non 
glissants, avec pentes ou dispositifs 
évitant la stagnation de l’eau en dehors 
du bassin.

Fondations
2 massifs aux dimensions 50 x 30 x 60cm, 

pour la roue
6 massifs aux dimensions 30 x 30 x 60cm, 

pour les rigoles
2 massifs aux dimensions 65 x 30 x 60cm, 

pour la vasque

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande, l’équipement en acier
inox spécial.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

5.20880 5.42010

Échelle 1:50

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

210



Le Nautile
Avec Gouttière et roue de puisage

5.42050

Valeur ludique
Ce n’est pas le sous-marin du Capitaine 
Nemo qui a inspiré le créateur de ce 
Nautile mais la coquille en forme de 
spirale du “nautilus pompilius”, un 
céphalopode, similaire à une ammonite. 
Le créateur du jeu a utilisé la forme 
originale et si caractéristique de la 
coquille pour en faire un système de 
transfert de l’eau. Lorsque l’on tourne 
la grande roue, l’eau est ramenée 
progressivement par la spirale de la 
périphérie jusqu’au milieu de la roue où 
elle se déverse alors par le tube central. 
La hauteur maximale de transport de 
l’eau correspond au rayon de la roue. Le 
Nautile est un jeu très attractif pour les 
parcs dont le thème est l’eau. Il requiert 
de la part des enfant un minimum 
d’effort pour entraîner la roue.    

Caractéristiques principales
- design de haute qualité.
- pompe intégrée à l’animal pour la 

projection du jet d’eau.
- attrait pour les enfants : présence 

inattendue de la représentation d’un 
animal des mers. 

- mouvement : éffort nécessitant de faire 
tourner la roue.

Convient 
- aux enfants à partir de 5 ans. 
- pour toute aire de jeux publique, 

aires de loisirs, cours d’écoles, zone 
piétonnière, centre touristique.
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5.42050

Matériaux

Construction du Nautile : exclusivement 
en acier inox.

Toutes les parties mobiles sont montées 
sur paliers avec roulements à billes.

Gouttière d’écoulement en acier inox 
d’épaisseur 2 mm avec rebords facilitant 
la préhension

Eléments d’étanchéité en caoutchouc. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur			   1,40 m
Longueur totale 			  3,15 m
Diamètre de la roue	 1,60 m
Poids (environ)			   175 Kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

1 Roue Nautile.
1 gouttière d’écoulement
1 petite Roue à godets.  

Recommandations principales 
d’installation

Pour que l’appareil fonctionne 
correctement, une profondeur de 30 cm 
d’eau est nécessaire. Afin de s’assurer que 
le Nautile transporte suffisamment d’eau 
pour l’écoulement, la partie basse de la 
roue doit baigner dans une profondeur 
d’eau de 20 cm minimum.

Fondations
Les fondations dépendent du schéma 

général d’implantation souhaité.
	 Nous consulter. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande, l’équipement en acier
inox spécial.

approx.

approx. approx.

Échelle 1:50
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E

E	 Jeux d’adresse et de mouvement Tyroliennes
Tourner
Basculer - Osciller - Sauter
Se balancer
Jouer avec l’équilibre
Glisser
Bercer - Ballotter
Escalader - Compétition 
Pont et passages

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nos équipements de jeux aquatiques sont 
des systèmes modulaires et facilement 
configurables, avec des constructions 
possibles dans des matériaux différents. 
On peut cependant combiner sans 
problème nos éléments en bois, en métal, 
ou en béton les uns avec les autres, qu’il 
s’agisse de gouttières, de rigoles, de 
bassins ou de vasques, parmi encore de 
nombreuses versions fonctionnelles.
La conception et l’aménagement d’un 
parcours de jeu aquatique nécessitent 
un soin tout particulier, et ce dès le 
stade de l’avant projet, si l’on veut que 
la circulation et les effets de l’eau en 
mouvement soient optimisés ; nous nous 
tenons à votre disposition pour vous 
assister dans la configuration de votre 
projet.



E 1 • Tyroliennes

6.01100 / 6.02100	 213
Tyrolienne

L6.01150	 215
Télésiège à rampe
de départ

6.01110 / 6.02110	 217
Tyrolienne à grande
arche en métal

N° de référence
Vignette produit	 page



Valeur ludique
La Tyrolienne plaît à des enfants d’âges 
très différents et convient bien pour les 
aires de jeux non surveillées. Le câble 
reliant les deux extrémités est suspendu 
de telle manière que les enfants n’ont 
pas besoin de courir ou d’être poussés 
pour prendre de l’accélération. 
Les portiques de départ et d’arrivée sont 
construits de façon à englober les zones 
de sécurité, de sorte que la longueur 
complète du câble soit exploitable, sans 
perdre un seul mètre. Les enfants et 
les adolescents aiment la griserie et la 
sensation de vitesse que ce jeu procure 
d’un bout à l’autre. On peut y monter 
à deux ou trois selon l’âge et l’habileté 
des enfants. Le chariot du siège se 
bloque automatiquement si personne 
ne l’utilise. Sur cet équipement la flèche 
du câble permet une arrivée en douceur. 
De plus les portiques pointus en bois ne 
manquent pas d’attirer les regards, avec 
leur design tout à fait original.  
 
Caractéristiques principales
- la suspension du câble principal permet 

de glisser jusqu’à la toute fin, sans 
stoppeur

- chariot construit pour une descente 
douce et silencieuse

- tension ajustable du câble possible par 
une personne seule

- construction solide, en bois, attractive
- attrait du jeu : design des portiques 

bois, glissade de grande longueur
- mouvements favorisés : bien se 

cramponner, se laisser transporter, 
chevaucher 

Convient 
- aux enfants dès 4 ans
- dans les aires de jeux publiques, centres 

de loisirs,
- piscines découvertes
- parcs de loisirs

Tyrolienne jusqu’à 30 m
Tyrolienne jusqu’à 50 m

6.01100/6.02100

Cette photo montre la Réf. L6.01100, modèle en mélèze avec piétements en acier.
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2

16

31

33

37

38

23

39

43

36

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.
 
Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée 
par un profilé acier intégré dans la 
masse; les contours du siège sont 
absorbeurs de chocs grâce à un réseau 
d’alvéoles disposées sur toute sa 
circonférence.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif de 
cardan simplifié).

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Tyrolienne à large entrée  
Le portique en position aval est 
construit de telle sorte qu’il englobe 
toute la surface de sécurité, ce qui 
permet une course sans effet de 
butée, compte tenu de la fin de 
parcours naturellement ralentie par la 
“remontée” du câble.

Tenseur de câble simplifié 
Le câble est enroulé sur un tambour 
métallique avec dispositif à cliquets, 
type “winch” et un rayon de courbure 
important ; par effet de démultipli-
cation, l’ajustage de la tension peut 
être réalisé par une personne seule.

Chariot porteur 
Notre chariot de tyrolienne est 
une construction en sandwich ; ses 
mécanismes sont encapsulés, ce qui 
assure un fonctionnement silencieux. 
En outre, sa mise en place ne nécessite 
pas la dépose et la repose du câble 
principal. 

Câble spécial de transport  
Toutes nos tyroliennes sont munies de 
câbles spéciaux utilisés dans l’industrie 
du levage ; construits en acier d’une 
grande pureté, ils sont également très 
résistants à la torsion à l’allongement, 
ainsi qu’au pliage

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles
sur demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

hauteur			   3,55 m
largeur			   4,35 m
hauteur du câble			  2,75 m
longueur du câble		  32 / 52 m
poids approximatif		 720 kg

Principaux éléments

1	portique de départ
1	portique d’arrivée
1	mousqueton de descente
1 siège pendule avec chaîne
1 ressort d’arrêt
1 ressort d’arrêt avec bride de câble
1	tube pour tension du câble, Ø20 mm

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale : 
1,00 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
4 massifs de 120 x 120 x 50 cm 

(profondeur d’excavation de 70 cm)
4 massifs de 80 x 80 x 50 cm
	 (profondeur d’excavation de 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

6.01100/6.02100

Échelle 1:200

Réf. 6.02100 - Télésiège jusqu’à 50 m

Réf. 6.01100 - Télésiège jusqu’à 30 m
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L6.01150

Valeur ludique
La Tyrolienne plaît à des enfants d’âges 
très différents et convient bien pour les 
aires de jeux non surveillées. Le câble 
reliant les deux extrémités est suspendu 
de telle manière que les enfants n’ont pas 
besoin de courir ou d’être poussés pour 
prendre de l’accélération. 
Les portiques de départ et d’arrivée sont 
construits de façon à englober les zones de 
sécurité, de sorte que la longueur totale 
du câble soit exploitable, sans perdre un 
seul mètre. Les enfants et les adolescents 
aiment la griserie et la sensation de 
vitesse que ce jeu procure d’un bout à 
l’autre. Le chariot du siège se bloque 
automatiquement si personne ne l’utilise.

Télésiège à rampe de départ
jusqu’à 30 m
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Sur cet équipement la flèche du câble 
permet une arrivée en douceur. De plus 
les portiques pointus en bois ne manquent 
pas d’attirer les regards, avec leur design 
tout à fait original.  

Caractéristiques principales
- la plateforme de départ permet une 

pose de jeu sans travaux important de 
terrassement

- la hauteur de la station de départ 
permet une descente jusqu’à la toute fin 

- chariot construit pour une descente 
douce et silencieuse

- tension ajustable du câble possible par 
une personne seule

- construction solide, en bois, attractive
- attrait du jeu : design des portiques bois, 

glissade de grande longueur

Convient 
- aux enfants dès 4 ans
- dans les aires de jeux publiques, centres
	 de loisirs,
- piscines découvertes
- parcs de loisirs
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L6.01150

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Principaux éléments

1	 station de départ
1	 station d’arrivée
1	 mousqueton de descente
1 siège pendule avec chaîne
1 ressort d’arrêt
1 ressort d’arrêt avec bride de câble
1	 tube pour tension du câble, Ø20 mm
1 rampe en deux parties avec trois cadres

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale : 1,00 m - 
pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction

Fondations
Tyrolienne
4 massifs de 120 x 120 x 50 cm
	 (profondeur d’excavation de 70 cm) ;
4 massifs de 80 x 80 x 50 cm
	 (profondeur d’excavation de 70 cm) ;
Rampe
6 massifs de 60 x 60 x 50 cm
	 (profondeur d’excavation de 70 cm) ;

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Échelle 1:200

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

.

Matériaux
Equipement entièrement en bois de mélèze 
de montagne, bois sélectionné selon nos 
huit critères de qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées. 

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 
6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités 
naturelles de la surface du bois restent ainsi 
apparentes.

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée par 
un profilé acier intégré dans la masse; les 
contours du siège sont absorbeurs de chocs 
grâce à un réseau d’alvéoles disposées sur 
toute sa circonférence.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de fortes 
contraintes en cisaillement, une bande 
annulaire métallique fraisée est mis en place 
à l’endroit de la jonction, qui agit comme 
répartiteur / uniformisateur de la charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation.  

Tyrolienne à large entrée  
Le portique en position aval est construit
de telle sorte qu’il englobe toute la surface 
de sécurité, ce qui permet une course sans 
effet de butée, compte tenu de la fin de 
parcours naturellement ralentie par la 
“remontée” du câble.

Tenseur de câble simplifié 
Le câble est enroulé sur un tambour 
métallique avec dispositif à cliquets, type 
“winch” et un rayon de courbure
important, par effet de démultiplication, 
l’ajustage de la tension peut être réalisé
par une personne seule.

Chariot porteur 
Notre chariot de tyrolienne est une 
construction en sandwich ; ses mécanismes 
sont encapsulés, ce qui assure un 
fonctionnement silencieux. En outre, sa mise 
en place ne nécessite pas la dépose et la 
repose du câble principal. 

Câble spécial de transport  
Toutes nos tyroliennes sont munies de
câbles spéciaux utilisés dans l’industrie du 
levage ; construits en acier d’une grande 
pureté, ils sont également très résistants à la 
torsion à l’allongement, ainsi qu’au pliage.
 
Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - ou de 
renvoi de charge - galvanisés à chaud.

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier
inox également disponibles sur demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur de l’équipement	 5,05 m
Largeur de l’équipement	 4,15 m
Hauteur du câble			   2,75 m
Longueur du câble			  32 m

Rampe
Longueur totale			   6,90 m
Largeur			   1,20 m
Hauteur de la plateforme	 1,00 m
Poids approximatif			  1 320 kg
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Tyrolienne à grande arche en métal 
Jusqu’à 30 m 
Jusqu’à 50 m

6.01110/6.02110

Valeur ludique
Les grandes arches en métal aux courbes 
esthétiques attirent le regard des 
promeneurs. Les poteaux de couleur 
argentée peuvent même être laqués aux 
couleurs que vous souhaitez. Le câble 
reliant les deux extrémités est suspendu 
de telle manière que les enfants n’ont 
pas besoin de courir ou d’être poussés 
pour prendre de l’accélération. Les 
enfants et les adolescents aimeront la 
griserie et la sensation de vitesse que 
ce jeu procure d’un bout à l’autre ! A 
l’arrivée, la flèche du câble permet une 
arrivée en douceur.
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Caractéristiques principales
- conception exclusive
- construction solide, en métal
- chariot construit pour une descente 

douce et silencieuse
- suspension spéciale du câble pour 

éviter les chocs à l’arrivée 
- attrait du jeu : belle construction en 

métal, agréable à regarder, long câble
- mouvements favorisés : bien se 

cramponner, se laisser transporter, 
chevaucher 

Convient  
- aux enfants dès 4 ans
- dans les aires de jeux publiques, 

centres de loisirs
- piscines découvertes
- parcs de loisirs
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Matériaux

Poteaux de supports en tubes acier 
galvanisé.

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée 
par un profilé acier intégré dans la 
masse; les contours du siège sont 
absorbeurs de chocs grâce à un réseau 
d’alvéoles disposées sur toute sa 
circonférence.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif
de cardan simplifié).

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Tenseur de câble simplifié 
Le câble est enroulé sur un tambour 
métallique avec dispositif à cliquets, 
type “winch” et un rayon de courbure 
important ; par effet de démultipli-
cation, l’ajustage de la tension peut 
être réalisé par une personne seule

Chariot porteur 
Notre chariot de tyrolienne est 
une construction en sandwich ; ses 
mécanismes sont encapsulés, ce qui 
assure un fonctionnement silencieux. 
En outre, sa mise en place ne nécessite 
pas la dépose et la repose du câble 
principal. 

Câble spécial de transport  
Toutes nos tyroliennes sont munies de 
câbles spéciaux utilisés dans l’industrie 
du levage ; construits en acier d’une 
grande pureté, ils sont également très 
résistants à la torsion à l’allongement, 
ainsi qu’au pliage.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles
sur demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur de l’équipement	 2,85 m
Largeur de l’équipement	 3,95 m
Hauteur du câble			  2,75 m
Longueur du câble		 32 / 52 m
Poids approximatif		 760 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments		

7 tubes en métal
1	câble avec enrouleur et tampon
1	mousqueton de descente
1 siège pendule avec chaîne
1 ressort d’arrêt
1 ressort d’arrêt avec bride de câble
1	 tube pour tension du câble, Ø20 mm

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale : 
1,00 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 massif de 150 x 150 x 50 cm 

(profondeur d’excavation de 70 cm) ;
2 massifs de 120 x 120 x 50 cm 

(profondeur d’excavation de 70 cm) ;
4 massifs de 80 x 80 x 50 cm
	 (profondeur d’excavation de 70 cm) ;

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:200

Réf. 6.01110 - jusqu’à 50 m

Réf. 6.01110 - jusqu’à 30 m
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2E	 Jeux d’adresse et de mouvement Tyroliennes
Tourner
Basculer - Osciller - Sauter
Se balancer
Jouer avec l’équilibre
Glisser
Bercer - Ballotter
Escalader - Compétition 
Pont et passages

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Les enfants ne se lassent pas de tourner 
et de ressentir les effets de la force 
centrifuge. Afin de répondre à leur 
attente, nous proposons des jeux
qui permettent de tourner de toutes
les manières - et parfois même de
voler ! - et de faire l’expérience des effets 
physiques associés au mouvement rotatif 
en général.
Notre tourniquet classique rouge,
le disque tournant, ou encore notre jeu 
“Le Vent tourbillonnant” permettent tous 
ce type d’expérience, qui requiert tout 
de même un effort physique initial. Jouer 
en commun sur ce type d’équipement 
procure des sensations encore plus fortes.



6.10300	 219
Le Voltigeur

6.10500	 221
Le Vent tourbillonnant

6.26000	 223
Le Tourniquet

6.26400 et suivants	 225
La Famille Carrousel 

6.26500	 227
La Plate-forme
tournante

6.26501	 227
Le petit Carrousel

6.26502	 229
Le Grand Carrousel

6.26503	 231
Le Tourniquet
d’Equilibre

6.28100 et suivants	 233
Petit Bonhomme
tournant avec bras

6.29000	 235
Tourniquet pour
fauteuil roulant

6.30000	 237
Bascule plate

6.31000	 237
Bascule plate
hexagonale

6.32500	 237
Petit carrousel
pour fauteuil roulant

7.16000	 239
Mât en croix
avec Suspensions

7.25000	 241
Le grand Disque
tournant

7.26000	 243
Le Disque tournant

E 2 • Tourner

6.28000 et suivants	 233
Petit Bonhomme
tournant avec collerette

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

6.32000	 237
Disque tournant
plat



Valeur ludique
Les six sièges pendulaires sont suspendus 
à un grand cadre annulaire en acier, 
lequel est lui-même suspendu au moyen 
de six câbles  fixés en position radiale 
sur le grand mât de support pivotant, 
ce qui permet une grande liberté de 
mouvement. Le Voltigeur se prête 
particulièrement bien aux jeux de groupe 
lorsque les enfants se répartissent de 
différentes manières autour du jeu ; à 
deux, à trois, à quatre ou bien à six. On 
peut faire ensemble la recherche de la 
meilleure position d’équilibre. Grâce 
au système de suspension par câbles, 
les mouvements sont progressifs et 
adoucis ; on évite ainsi les chocs et les 
interruptions brutales du balancement. 
Cet équipement de jeu favorise le contact 
et la communication entre les enfants.

Caractéristiques principales
- jeu unique et original
- les cordes placées en rayon permettent 

des mouvements en douceur
- le mouvement rotatif permet à la fois 

de tourner et de se balancer
- attrait du jeu : système en anneau ; 

cordes suspendues
- mouvements favorisés : tourner, se 

balancer de haut en bas

Convient
- aux enfants dès l’âge de 6 ans 
- dans les aires de jeux publiques,
- centres de loisirs,
- piscines découvertes

Le Voltigeur

6.10300
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Matériaux

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée 
par un profilé acier intégré dans la 
masse; les contours du siège sont 
absorbeurs de chocs grâce à un réseau 
d’alvéoles disposées sur toute sa 
circonférence.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif de 
cardan simplifié).

Attache de câble pivotante   
Attache de type pivot et balancement 
pour câble. Le support sur structure 
est une douille frittée, avec émerillon ; 
l’assemblage est dimensionné de telle 
sorte qu’aucune ouverture dangereuse 
n’est possible. 

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Mécanisme rotatif monté sur deux 
roulements à billes; 

Anneau fait en tube acier galvanisé de 
Ø 60 mm

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur			   3,55 m
Diamètre			   2,50 m
Poids approximatif		 240 kg

Principaux éléments

1	mât principal avec chapeau de mât et 
cordes en rayon 

1 anneau avec 6 sièges pendulaires et 
leurs cordes d’attache

Recommandations principales 
d’installation

La surface d’implantation doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,20 m (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massif de 120 x 120 x 80 cm
	 (profondeur d’excavation de 100 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

6.10300

Échelle 1:100
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Le vent tourbillonnant

6.10500

Valeur ludique
Le Vent Tourbillonnant devient un vrai 
tourbillon quand le disque rotatif revient 
à sa place sous l’effet des cordes qui 
auront été préalablement enroulées. 
L’intensité de la rotation dépend de la 
force qu’on aura exercée pour enrouler 
les câbles. Les adolescents obtiendront 
un effet impressionnant grâce à leur 
puissance plus affirmée. Les enfants plus 
jeunes pourront entraîner doucement 
le plateau rotatif, en fonction de leur 
capacité physique. Les plus courageux 
pourront même s’accrocher à l’anneau 
métallique supérieur et se laisser 
entraîner comme sur un véritable 
carrousel. La communication et le 
partage d’expérience sont les deux 
grandes valeurs ludiques de ce jeu.  

Caractéristiques principales
- jeu unique et original.
- le mécanisme rotatif est conçu de façon 

à permettre un enroulement des cordes 
dans un seul sens et donc permet un 
stockage d’énergie. Cette énergie est 
ensuite libérée pour faire revenir le 
disque.

- long tube en métal et disc suspendus 
exercent un attrait sur les enfants et les 
invitent à venir jouer.  

- mouvements sollicités : effort pour faire 
tourner le disque.

Convient
- aux enfants à partir de 8 ans et les 

adolescents
- pour toute aire de jeux publique, aires 

de loisirs
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6.10500

Matériaux

Jeu construit en acier galvanisé.

Bois coupé hors-cœur 
rotating floor of 40 mm mountain
larch, core-free, measurements refer
to wood before planing, selected
according to eight quality criteria;

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amél-
ioré par trempe et revenu, c’est à dire 
que la gaine en polyamide autour de 
chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en alu-
minium fixés par pressage autour des 
câbles, ils sont en forme d’ogive et
ont des extrémités arrondies. 

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers
rotatifs montés en série (dispositif de 
cardan simplifié).

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur de l’équipement	 3,95 m
Diamètre			   1,90 m
Poids (environ)		   	 280 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments		

1 mât en acier avec une plate-forme 
rotative et 8 cordes. 

1 cadre de fondation. 

Recommandations principales
d’installation

La surface d’implantation doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 0,70 m (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massif de 120 x 120 x 80 cm. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Le tourniquet est un classique sur une 
aire de jeux. Cet équipement fait d’une 
pièce est un tourniquet en forme de 
coque dans laquelle sont moulées six 
places assises. De par sa forme et sa 
couleur, ce modèle est particulièrement 
attractif et séduisant.
En raison de sa conception technique 
particulière, la vitesse à la périphérie du 
tourniquet ne peut pas dépasser celle 
qu’on peut lui donner en courant ou en 
le poussant.
Toute rotation excessive est ainsi évitée 
et les petits enfants peuvent jouer dessus 
en toute tranquillité.

Le Tourniquet

6.26000
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Caractéristiques principales
- design unique et original
- limitation de vitesse
- pousser l’équipement, courir

Convient
- aux enfants à partir de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, sentiers et parcours de santé, 
terrains sportifs, centres de vacances etc. 
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6.26000

Matériaux

Disque en fibres de polyester renforcé, 
couleur faite dans la masse, couleur 
résistante aux UV et au gel.

Surface douce au toucher.

Equipement monté sur double 
roulement.

Cadre de fondation en acier.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Diamètre		  2,30 m	
Hauteur 		  0,60 m	
Poids approx.		  120 kg	

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

1 disque tournant avec 3 sièges moulés 
dans le disque, le tout monté sur un 
axe rotatif

1 cadre de fondation

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité pour une hauteur 
de chute libre inférieure à 0,60 m ;
(pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction).

Fondations
1 massif aux dimensions 80 x 80 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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La Famille Carrousel
Réf. 6.26400 - le Fils, hauteur 0,75 m

Réf. 6.26401 - le Père, hauteur 1,00 m
Réf. 6.26402 - le Grand-père, hauteur 1,40 m

6.26402

Valeur ludique
L’aspect stylisé de la Famille Carrousel, 
n’empêche pas les enfants de reconnaître 
immédiatement le Grand-père, le Père 
et le Fils. Les Carrousels sont facilement 
mis en mouvement avec la main ou 
avec le pied. Les tubes profilés servent 
de point d’appui pour les enfants. La 
Famille Carrousel ne prend tout son sens 
qu’en réunissant dans un même lieu tous 
ses membres. Le plaisir du jeu est alors 
maximal. Leur aspect original et stylisé 
les destine, au-delà des aires de jeux tra-
ditionnelles, aux centres urbains et autre 
espaces publics.

6.264016.26400
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Caractéristiques principales
- design de haute qualité.
- les dimensions des 3 personnages sont 

conçus pour répondre à des tranches 
d’âge différentes.

- attrait pour les enfants : tourniquet 
facile à mettre en marche., tailles dif-
férentes dans l’espace de jeu.  

- mouvement : effort nécessitant de faire 
tourner la roue, plaisir de jouer avec son 
centre de gravité. 

Convient
- convient aux enfants à partir de 3 ans. 
- convient pour toute aire de jeux
	 publique, aires de loisirs, cours d’écoles, 

zone piétonnière, centre touristique.
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Matériaux

Construction en acier inox 
exclusivement.

Structure de support très résistante 
soudée.

Toutes les parties mobiles sont montées 
sur doubles roulements à billes,
à l’épreuve de l’eau et du sable.
Pas de maintenance à prévoir. 

Tubes de préhension : 
Pour les Réf. 6.26400 et 6.26401: 
diamètre de 33,7 mm
Pour la Réf. 6.26402 :
diamètre de 42 mm.

Plateforme métallique (surface gaufrée)

Cadre d’ancrage fondation en métal. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 6.26400 :
Hauteur 		  0,75 m
Diamètre		  0,50 m
Poids (environ)	  	 35 Kg 

Réf. 6.26401 :
Hauteur		  1,00 m
Diamètre		  0,50 m
Poids (environ) 		  45 Kg 

Réf. 6.26402 :
Hauteur 	  	 1,40 m
Diamètre 		  1,00 m
Poids (environ)	  	 70 Kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

1 carrousel pour chaque modèle.
1 système rotatif pour chaque modèle.
1 fondation pour chaque modèle

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondation
1 massif de 60 x 60 x 60 m. 
	 (prof d’excavation : 60 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

6.264026.264016.26400

Échelle 1:100

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

226



Valeur ludique
Les enfants adorent jouer sur les 
tourniquets. La Plateforme tournante et 
le Petit Carrousel leur donne l’occasion 
d’expérimenter pour la première fois 
quelques principes physiques simples 
comme la force centrifuge, la vitesse 
de rotation et la force nécessaire pour 
mener le tout ! Les activités physiques 
sont développées à cette occasion. 
Les principes de cause à effet sont 
appris simplement, graduellement. Les 
limites physiques peuvent être testées 
à cette occasion. Ces deux équipements 
encouragent la communication et la 
coopération entre enfants. 

Caractéristiques principales
- jeu bien dimensionné à la taille des 

enfants.
- sol en bois, avec une prise bien adaptée 

pour les enfants.
- design exclusif. 
- positions d’accroches facilitées grâce à 

la forme des tubes et du disque. 
- pour expérimenter la notion de force 

centrifuge.

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans. 
- pour toute aire de jeux publique, aires 

de loisirs, cours d’écoles,…

La Plate-forme tournante
Le petit Carrousel
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6.265016.26500

Réf. 6.26500 La Plate-forme tournante
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3

6.265016.26500

Matériaux

Structure du Carrousel en inox.

Structures et cadres porteurs soudés et 
très robustes.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Mécanismes à paliers montés sur 
doubles roulements à billes, étanches
à l’eau et auto-lubrifiants.

Cadre de support en acier.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 6.26500 Petite Plateforme
Hauteur de l’équipement 	 0,75 m
Diamètre				    1,00 m
Poids (environ)			   73 Kg

Réf. 6.26501 Petit Carrousel
Hauteur de l’équipement		 0,80 m
Diamètre				    1,00 m
Poids (environ)			   63 Kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

Réf. 6.26500 Petite Plateforme
1 carrousel
1 cadre de fondation. 

Réf. 6.26501 Petit Carrousel
1 carrousel
1 cadre de fondation. 

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondation
1 massif de 60 x 60 x 40 cm. 
	 (prof d’excavation : 60 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:50

Réf. 6.26500 - 
Petite Plateforme

Réf. 6.26501 - Petit Carrousel
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Valeur ludique
Le grand Carrousel permet à plusieurs 
enfants de se réunir en son centre. Il peut 
être mis en mouvement en le poussant 
depuis l’extérieur ou être manœuvré 
depuis l’intérieur via le volant central. 
Lorsqu’il tourne doucement, c’est un lieu 
de rencontre agréable et original pour les 
enfants ou pour les adolescents. Lorsqu’il 
est mis en mouvement de façon plus 
énergique, les enfants s’accrochent alors 
aux structures périphériques pour tester 
de nouvelles sensations. 

Le Grand Caroussel
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6.26502

Caractéristiques principales
- jeu attractif pour les enfants par son 

apparence attachante.
- plancher en bois de qualité.
- design exclusif. 
- nombreux positions d’accroches 

possibles grâce à la forme des tubes
	 et à leur disposition. 
- pour expérimenter la notion de centre 

de gravité ainsi que la force centrifuge.

Convient 
- aux enfants à partir de 6 ans. 
- pour toute aire de jeux publique,
	 aires de loisirs, cours d’écoles, zone 

piétonnière.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

229



3

Matériaux

Construction en acier inox
principalement.

Structure de support très résistante 
soudée.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur de l’équipement	 	 0,85 m
Diamètre au sommet 		  2,35 m
Diamètre au sol 		   	 1,85 m
Poids (environ) 		   	 230 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

1 carrousel
1 cadre de fondation

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; nous 
recommandons toutefois de prévoir la 
mise en place d’un sol amortisseur 
correspondant à une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondation
1 article de 80 x 80 x 60 cm. 
	 (prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

6.26502

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Ce tourniquet est une agréable com-
binaison de bois et de métal. Grâce à 
ses courbes agréables et à son design 
original il est tout à fait approprié pour 
une installation dans les centres urbains. 
Les enfants peuvent prendre appui sur 
les tubes incurvés pour se reposer ou 
se servir de la courbe des tubes pour 
tenir debout alors quand le tourniquet 
tourne plus vite. La communication et la 
coopération se développent alors chez les 
enfants pour permettre la mise en mou-
vement du tourniquet. Cet équipement 
peut aussi servir de point de rencontre 
pour adolescents.  

Caractéristiques principales
- design agréable.
- equipement discret qui s’intègre bien 

dans le paysage. 
- plancher en bois, avec une prise bien 

adaptée pour les enfants.
- design exclusif. 
- positions d’accroches facilitées grâce à 

la forme des tubes et du disque. 
- pour expérimenter la notion de force 

centrifuge.

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans. 
- pour toute aire de jeux publique,
	 aires de loisirs, cours d’écoles, zones 

piètonniéres,…

Le Tourniquet d’Équilibre
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6.26503
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6.26503

Matériaux

Construction en acier inox 
principalement.

Structure de support très résistante 
soudée.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Toutes les parties mobiles sont montées 
sur doubles roulements à billes,
à l’épreuve de l’eau et du sable.
Pas de maintenance à prévoir.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur		   	 0,85 m
Diamètre		   	 1,80 m
Poids (environ)	  	 170 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments

1 tourniquet
1 cadre de fondation

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondation
1 massif de 80 x 80 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Ce petit bonhomme tournant appartient 
à la catégorie des jeux rotatifs ; avec son 
air sympathique et sa petite taille il plait 
beaucoup aux petits enfants. Il suffit de 
très peu de force pour le faire tourner. 
En montant dessus on peut agir sur la 
vitesse de rotation en déplaçant son 
centre de gravité. Les bras ou la collerette 
permettent aux enfants de bien se tenir 
et d’y monter à plusieurs. Les plus agiles 
préfèreront grimper sur la collerette et 
tourner à califourchon. Ce jeu permet 
aux petits enfants de découvrir le 
principe de la force centrifuge tout en 
s’amusant. 

Caractéristiques principales
- jeu bien proportionné pour les enfants, 

apparence attractive
- couleurs pastel
- amusant également pour un seul enfant
- possibilité de tourner en s’aidant d’une 

seule jambe
- expérience de la force centrifuge
- attrait du jeu : face sympathique, 

couleur, bras des petits bonhommes
- mouvements favorisés : tourner, courir 

autour

Convient 
-	pour les enfants à partir de 3 ans
- dans les crèches, les cours d’école, les 

parcs publics, les zones piétonnières, les 
piscines découvertes, les bases de loisirs

Petit Bonhomme tournant avec Collerette
Petit Bonhomme tournant avec Bras
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6.28000 - 6.28006 6.28100 - 6.28106

Référence 6.28000 bleu léger/bleu avec collerette
Référence 6.28106 pourpre /rose avec bras

Design personnalisé possible
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6.28000 - 6.28006 6.28100 - 6.28106

Matériaux

Corps du bonhomme tourné à partir 
d’une seule pièce de bois de mélèze 
de montagne non imprégné, coupé 
en deux parties pour le séchage puis 
ré-assemblé par vissage avec une 
lame de caoutchouc, ce qui permet 
au corps massif de ne pas se fissurer ; 
toutes les parties métalliques exposées 
sont en acier inox ; montage sur deux 
roulements en polyamide ; peinture 
acrylique exempte de solvants : finition 
laissant les nervures du bois toujours 
bien apparentes

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

hauteur			   0,90 m
diamètre			   0,40 m
poids approximatif	 160 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments

1 petit bonhomme tournant
1 bloc béton préfabriqué et prêt à être 

installé

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction)

Fondation
1 bloc béton préfabriqué prêt à être 

installé

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:50

Référence 6.28000
Petit bonhomme avec collerette

Référence 6.28100
Petit bonhomme avec bras
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Valeur ludique
Grâce à ses mécanismes bien particuliers, 
les personnes en fauteuil roulant ayant 
usage de leurs membres supérieurs 
pourront jouer sur ce tourniquet sans 
aide extérieure.
Le mécanisme de rotation est situé 
en profondeur afin que l’accès au 
tourniquet soit parfaitement de niveau 
avec le sol avoisinant. L’arceau du 
dispositif de protection qui empêche les 
fauteuils de reculer est suffisamment 
solide pour que d’autres enfants puissent 
s’asseoir dessus. Il permet également 
d’actionner le système de freinage 
dont le maniement est facilité par un 
contrepoids.
Le tourniquet pour fauteuils roulants 
est un jeu qui permet à tous les enfants 
de jouer ensemble, et qui favorise donc 
l’intégration des handicapés dans les 
espaces de jeux ouverts au public.

Caractéristiques principales
- peut être utilisé sans accompagnateur
- levier de frein et barre anti-recul 

peuvent être manœuvrés sans assistance
- le mouvement rotatif se met en marche 

uniquement lorsque les barres de sûreté 
sont mises

- possibilité d’installation sur des aires 
non surveillées

- favorise l’intégration
- attrait du jeu : toit, construction solide 

et technique
- mouvements favorisés : effort physique

Convient
-	à toutes personnes, en fauteuil roulant 

ou non
-	dans les aires de jeux publiques, écoles, 

centres de réhabilitation et de soins, 
maisons d’handicapés

- comme lieu de rencontre et de 
socialisation

Tourniquet pour fauteuil roulant

6.29000
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6.29000

Matériaux

Partie visible de la construction en acier 
inoxydable.

Structure enfouie en acier laqué monté 
sur deux roulements.

Plateau en tôle d’aluminium gaufrée ;
plateau tournant au niveau du sol ; 
plateau de diamètre Ø 2.3 m ; tubes 
de Ø 42 mm ; toit en structure textile 
avec enduction plastique ; cadre de 
fondation en acier.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale			          2,60 m
Hauteur de l’auvent		         2,10 m
Hauteur de la main courante	       0,90 m
Diamètre du plateau rotatif	        2,30 m
Poids approximatif		       1300 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments

1	tourniquet en acier inoxydable
1	plateau tournant en tôle d’aluminium
1	mécanisme de rotation souterrain
1	toit en textile avec enduction plastique  
1	châssis de fondations

Recommandations principales 
d’installation

Les accès périphériques à cet équipement 
de jeu doivent être prévus pour accueillir 
le passage des fauteuils roulants

Fondation
1 massif de 100 x 100 x 95 cm
	 (prof. de l’excavation de 115 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Ces plates-formes métalliques, constituées 
d’un plan de jeu mobile, rotatif ou 
oscillant, et de rampes d’accès fixes à 
leurs périphéries, ne nécessitent pas de 
fondations.
On peut les changer de place sans 
problème avec un chariot élévateur ; elles 
sont suffisamment lourdes pour que les 
enfants ne puissent pas les déplacer par 
eux-mêmes et sont assez stables pour 
que des personnes en fauteuil roulant, à 
bicyclette ou à mobylette puissent monter 
dessus. Ces équipements en métal à même 
le sol sont discrets tout en étant très 
ludiques ; ils trouvent très bien leur place 
dans les zones piétonnes, les cours d’écoles 
ou sur les aires de jeux.

Caractéristiques principales
- jeu original et unique
- jeu participatif avec un rôle d’intégration
- convient pour les personnes en fauteuil 

roulant
- attrait du jeu : éléments surprenants à 

hauteur de sol
- mouvements favorisés : tourner, se 

balancer

Convient
-	aux enfants à partir de 5 ans.
-	dans les zones piétonnes, cours de 

récréation, centres de loisirs,	aires de jeux 
avec un sol compact et ferme, centres 
pour personnes handicapées.

Bascule plate
Bascule plate hexagonale

Disque tournant plat
Petit carrousel pour fauteuil roulant

6.32500

D
es

ig
n

 G
. B

el
tz

ig
C

o
p

yr
ig

h
t 

©
 R

ic
h

te
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

   
   

   
 2

00
6

6.320006.310006.30000

Conseil
Pour renforcer la sécurité, un sol clairement 
repérable comme aire de jeu évitera que 
des passants ne se blessent en étant surpris 
par les jeux posés au sol.

Réf. 6.32500 Carrousel pour fauteuil roulant

Réf. 6.31000 Bascule plate hexagonale Réf. 6.30000 Bascule plate
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19

6.325006.320006.310006.30000

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Matériaux

Construction en acier galvanisée à 
chaud ; faces intérieures garnies de 
mousse dense pour l’insonorisation. 

mécanismes de bascules et de rotation 
montés sur roulements à billes ; 
maintenance minimale.

Réf. 6.32500 - Petit carrousel pour 
fauteuil roulant

Structure pour fauteuil roulant en acier 
inox.

Tubes de guidage de Ø30 mm ou Ø42 
mm avec passage pour fauteuil roulant. 

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 6.30000 - Bascule plate
Hauteur			   0,09 / 0,13 m
Longueur			   3,90 m
Largeur			   1,30 m
Poids approximatif	 275 kg

Réf. 6.31000 - Bascule plate 
hexagonale
Hauteur			   0,09 / 0,15 m
Diamètre			   1,75 m
Poids approximatif	 230 kg

Réf. 6.32000 - Disque tournant plat
Hauteur			   0,09 m
Diamètre			   1,75 m
Diamètre du disque tournant		
			   1,25 m
Poids approximatif	 220 kg

Référence 6.32500 - Carrousel pour 
fauteuil roulant
Hauteur			   0,90 m
Diamètre			   1,75 m
Diamètre du disque tournant		
			   1,25 m
Poids approximatif	 250 kg

Principaux éléments
1 élément complet prêt pour le jeu

Recommandations principales 
d’installation
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m  ;  
(pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction).

Fondation
Aucune fondation n’est nécessaire.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 6.30000 - Bascule plate

Réf. 6.31000 - Bascule plate hexagonale

Réf. 6.32000 - Disque tournant plat
Réf. 6.32500 - Carrousel pour fauteuil roulant

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Ce jeu est composé d’une poutre 
transversale de trois mètres de long fixée 
par deux cordes à un mât d’environ six 
mètres de haut. Alors qu’on fait pivoter 
l’ensemble en tirant sur les sièges, les 
deux cordes  s’enroulent autour du 
mât et font du même coup remonter la 
poutre transversale vers le haut. Ensuite, 
en sautant sur les sièges les enfants 
peuvent « s’envoler dans les airs » et 
tourner comme dans un manège
à chaînes. L’ampleur du mouvement de 
retour des cordes dépend de la force 
d’enroulement initial : plus les enfants 
sont âgés et forts, plus ils pourront se 
balancer haut. Avec ce jeu, on peut
se livrer à de nombreuses activités 
motrices : courir autour du mât, se bercer, 
se balancer, tourner comme au manège, 
sauter.
L’effet  d’accumulation d’énergie due 
à l’enroulement éveille la curiosité les 
enfants. Ce jeu leur offre tout un éventail 
de possibilités qui va du simple jeu aux 
prouesses artistiques, ce qui les amène 
à se surpasser et à prendre confiance en 
eux. Il se prête bien aux jeux collectifs, 
car même si les enfants ont des capacités 
physiques différentes, ils peuvent se 
répartir les rôles selon leurs compétences. 
Ce jeu est parfaitement adapté aux aires 
de jeux pour adolescents et partout où 
les plus jeunes ont besoin de se défouler.

Caractéristiques principales
- jeu unique et original
- expérience amusante : stocker et 

restituer l’énergie accumulée.
- attrait du jeu : construction originale, 

sièges suspendus.
- mouvements favorisés : force physique, 

tourner, se balancer. 

Convient 
- aux enfants dès 6 ans et aux adolescents
- dans les aires de jeux publiques,
- centres de loisirs,
- piscines découvertes
- pour de multiples activités motrices

Mât en Croix avec Suspensions

7.16000
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7.16000

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée 
par un profilé acier intégré dans la 
masse; les contours du siège sont 
absorbeurs de chocs grâce à un réseau 
d’alvéoles disposées sur toute sa 
circonférence.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif
de cardan simplifié).

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Tous les éléments de fixation sont en 
acier galvanisé.

Mécanisme de support et 
d’enroulement particulièrement 
robuste.

Cordes d’enroulement en Perlon.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur			   5,80 m
Largeur			   3,00 m
Poids approximatif		 270 kg

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Principaux éléments

1	mât principal
1	poutre transversale
2	cordes de d’enroulement avec joints
1	anneau de guidage / maintien
2	petits sièges de balançoire suspendus 

par chaînes à des articulations à cardan

Recommandations principales 
d’installation

Surface correspondant à une hauteur de 
chute inférieure à 1,70 m.

Fondation
1 bloc de 100 x 100 x 100 cm
	 (profondeur d’excavation de 120 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Le grand Disque tournant est l’exemple même 
du jeu que les enfants s’approprient chacun à 
leur propre manière. Une première utilisation 
consiste à mettre en rotation le disque en 
courant autour, alors que les “passagers 
embarqués” ressentent très nettement l’effet 
de la force centrifuge, puis celui de la gravité. 
Ceux qui ne peuvent pas se tenir sur le disque, 
glissent tout simplement et sans danger vers 
l’extérieur, tandis que les enfants plus forts 
et plus habiles restent sur le disque malgré 
la grande vitesse. Une seconde utilisation 
possible est d’utiliser le disque comme point 
de ralliement pour adolescents. Assis en 
tailleur sur le disque en légère rotation, on 
discute entre amis !
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7.25000

Caractéristiques principales
- design original avec 8 sections de platelage 

bois
- toucher agréable du bois sur la plate-forme. 
- large diamètre
- attrait du jeu : disque accueillant pour 

plusieurs enfants, point de rencontre
- mouvements : lancer le disque en rotation, 

tourner, se balancer, courir, sentir l’effet de 
la gravité. 

Convient 
- aux enfants à partir de 6 ans
- dans les aires de jeux publiques, centres de 

loisirs, piscines découvertes
- pour activités motrices telles que : courir, 

sauter en marche, faire du tourniquet, jeux 
équilibre…

Le grand Disque tournant
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7.25000

Matériaux

Construction très robuste ; châssis 
soudé avec roulements largement 
dimensionnés.

Mécanisme à 3 roulements, avec accès 
facile pour les orifices de graissage.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Surface extérieure sans éléments 
saillants.

Anneau extérieur acier inoxydable.

Jupe inférieure en polyester renforcé de 
fibres de verre ; couleur résistante aux 
UV et au froid ; base douce au toucher 
qui ne requiert aucune protection 
additionnelle.

Cadre de fondation en acier.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Diamètre			   3,20 m
Hauteur			   0,90 m
Poids approximatif		 670 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments		

1 disque tournant entièrement pré-
monté avec son cadre gabarit inférieur 
de protection

1 cadre de fondation

Recommandations principales 
d’installation

La hauteur de chute libre maximale de 
cet équipement est de 0,90 m ; nous 
recommandons toutefois la mise en place 
d’un revêtement de surface en matériau 
meuble naturel sur une épaisseur 
correspondant à une hauteur de chute 
critique de 1,50 m minimum.

Fondation
1 massif de 100 x 100 x 80 cm 

(profondeur d’excavation de 100 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique 
Grâce à hauteur d’accès limitée et à sa 
faible inclinaison le Disque tournant 
permet de s’amuser à tourner de 
toutes les façons possibles. De la douce 
rotation au tourbillon ébouriffant, 
il y a maintes façons d’expérimenter 
les effets de la force centrifuge. 
Cette expérience est particulièrement 
amusante à plusieurs : Pour ceux qui 
sont sur le disque autant que pour ceux 
qui le font tourner en courant autour. 
Il est aussi très reposant de se laisser 
balancer doucement tout en discutant 
sur le disque avec quelques amis.

Le Disque tournant
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7.26000

Caractéristiques principales
- toucher agréable du bois
- matériaux de haute qualité : bois et 

mécanisme rotatif
- attrait du jeu : disque spacieux 
- mouvement : tourner, mettre le disque 

en rotation 

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans
- dans les aires de jeux publiques, 

centres de loisirs, piscines 
découvertes…
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7.26000

Matériaux

Structure du carrousel en inox.

Construction solide ; châssis soudé avec 
roulements largement dimensionnés.

Mécanisme à 2 roulements ; 
équipement qui ne craint ni l’eau ni le 
sable ; structure laquée ; équipement ne 
nécessitant pas de maintenance.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Tubes de maintien à prise facile
Ø 33,7 mm.

Cadre de fondation en acier. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Diamètre			   2,30 m
Hauteur			   0,70 m
Poids approximatif		 315 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Principaux éléments		

1 disque tournant 
1 mécanisme rotatif
1 cadre de fondation

Recommandations principales 
d’installation

La hauteur de chute libre maximale de 
cet équipement est de 0,70 m ; nous 
recommandons toutefois la mise en place 
d’un revêtement de surface en matériau 
meuble naturel sur une épaisseur 
correspondant à une hauteur de chute 
critique de 1,50 m minimum.

Fondation
1 massif de 80 x 80 x 60 cm
	 (profondeur d’excavation de 80 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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E	 Jeux d’adresse et de mouvement Tyroliennes
Tourner
Basculer - Osciller - Sauter
Se balancer
Jouer avec l’équilibre
Glisser
Bercer - Ballotter
Escalader - Compétition 
Pont et passages

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Il semble que les enfants éprouvent 
toujours le besoin de jouer en 
changeant la position de leur corps. 
Si ce changement arrive de manière 
inattendue, s’il est provoqué par le 
jeu lui-même ou par les autres enfants 
qui jouent en même temps, alors le 
jeu est encore plus drôle, surtout si la 
déstabilisation est associée à une certaine 
notion de risque. La valeur ludique de 
certains de nos jeux oscillants augmente 
avec la hauteur ou par l’effet combiné de 
plusieurs enfants jouant simultanément. 
Ces jeux répondent de telle manière qu’ils 
font prendre conscience des notions de 
poids, d’impact, ou encore de levier, tout 
en permettant aux enfants de s’amuser 
comme des petits fous.

3



6.03200 et suivants	 245
Bateau à voile 

6.04000	 247
Le Disque sur ressorts

6.07010 	 267
Le “Space Rocker 1”

6.05000	 249
Poutre à Ressorts

6.07020	 267
Le “Space Rocker 2”

6.06000	 251
Disques à Ressorts
“Kangourou”

6.07030	 267
Le “Space Rocker 3”

6.06500	 253
Fleur à Ressorts

6.07040	 267
Le “Space Rocker 4”

6.10000	 255
Balance

6.27300	 269
La Bascule Tournante

6.10100	 255
Balance en croix

6.52200	 271
Double planche
sur ressorts

6.10200	 257
Le Balancier

6.52300	 271
Le Passage titubant

6.11500	 259
Balançoire

6.11711	 265
Le “Ring Rocker 11”

6.69000	 275
Le Pont à Vagues

6.11700	 259
Petite Balançoire

6.70000	 277
Le Grand Plateau
à bascule

6.75000 	 279
La Bascule pour
fauteuil roulant

6.11600	 261
Balançoire bascule

6.11610	 261
Balançoire bascule
double

6.11800	 263
Le Cercle Sautillant

6.11900	 263
La Bascule
“Tous en Rond”

6.11705 	 265
Le “Ring Rocker 5”

6.11707	 265
Le “Ring Rocker 7”

E 3 • Basculer - Osciller - Sauter

6.11000	 259
Balançoire avec
absorbeur de chocs

6.64700 / 6.64800	 273
Le Pont trampoline

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page

6.11620	 261
Balançoire bascule
jumelle



Valeur ludique 
Avec ce bateau à voile, même les enfants 
qui n’aiment pas l’eau peuvent faire 
de grandes traversées. Comme sur un 
vrai bateau, on peut se balancer sur 
les “vagues”, d’autant mieux lorsque 
quelqu’un se place près du mât pour 
faire le vent. Les marins moins audacieux 
peuvent prendre la barre et maintenir le 
cap. Avant de quitter le port, le pavillon 
doit être posé. Les passagers sont tous à 
bord et même en cas de forte tempête, 
ils ne tombent pas “à l’eau” parce qu’il 
est possible de s’agripper partout.
Alors : “Toutes voiles dehors !” comme 
l’on dit chez les marins.

Bateau à voile
Bateau à voile avec drapeau

6.03210
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Caractéristiques principales
- conception unique et originale
- les 3 points d’attaches simulent 

véritablement le roulis et le tangage 
d’un bateau

- jeu sur suspension, forme attractive
- faire bouger dans tous les sens, se 

balancer, s’accrocher 

Convient
-	aux enfants de 3 à 10 ans
-	dans les écoles maternelles, foyers 

d’enfants,
- aires de jeux privées et publiques, 

piscines découvertes 
- pour se balancer, osciller, pour des jeux 

d’aventures et d’imagination

6.03200

Réf. 6.03200

Réf. 6.03201 Bateau à voile avec poteaux acier
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Matériaux

Bateau à voile entièrement en bois 
de mélèze de montagne non traité, 
sélectionné selon nos huit critères de 
qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif
de cardan simplifié).

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la 
charge en compression sur le bois ;
étanche à l’eau ; protège des parties 
saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Visserie en acier galvanisé.

Drapeau en tissu enduit plastique.

Dans le cas d’une implantation avec 
un apport d’eau chlorée (piscines...), 
une version alternative avec une 
nuance d’acier spéciale est également 
disponible.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Longueur hors-tout	 3,50 m
Largeur hors-tout		  2,20 m	
Hauteur du siège			  0,70 m	
Poids approx.			   300 kg	

Eléments principaux

Réf. 6.03200
1	bateau avec mât, barre du gouvernail 

et pavillon 
3	poteaux de support en bois de robinier 

pour la suspension
1	pavillon à hisser

Réf. 6.03201
Similaire à la Réf.6.03200 mais avec 

poteaux de support diamètre 178 mm 
en acier galvanisé 

Réf. 6.03210
1	bateau avec mât, barre du gouvernail 

et pavillon 
3	poteaux de support en bois de robinier 

pour la suspension

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 0,70 m - pour plus 
d’informations, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
3 massifs 80 x 80 x 80 cm
	 (prof d’excavation : 100 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

6.03200 6.03210
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Le Disque sur ressorts

6.04000

Valeur ludique
Le disque à ressorts est d’autant plus 
amusant si l’on s’y met à plusieurs pour 
le faire bouger. Il comporte en son milieu 
une barre en bois verticale à laquelle 
les enfants peuvent se tenir ; celle-ci est 
très utile et rassurante lorsque le disque 
à ressorts se penche dangereusement, 
suite à une répartition inégale des poids. 
La petite plate-forme qui est fixée aux 
fondations par trois ressorts est capable 
de résister à de grandes forces.

Caractéristiques principales
- surfaces bois avec bords arrondis
- jeu bien adapté à l’échelle des enfants
- l’enfant peut grimper, s’asseoir, se 

balancer sur le mouton...

Convient 
-	aux enfants à partir de 4 ans
-	dans les aires de jeux publiques,
	 cours de récréation, centres de loisirs,
	 piscines découvertes, zones piétonnes
-	pour basculer, se pencher, se balancer
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6.04000

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze
de montagne, éléments sélectionnés
et mis en œuvre selon huit critères
de qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Plateau constitué de planches de 45 mm 
d’épaisseur, assemblées avec des joints 
d’expansion.

Pièces métalliques de liaison galvanisées 
à chaud.

Ressorts laqués, couleur standard rouge.

Cadre métallique d’ancrage fondation 
galvanisé à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale 			   1,25 m
Hauteur plateau	  		  0,35 m
Diamètre plateau		  1,00 m
Poids approx.			   60 kg 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

1	disque complet avec 3 ressorts 
	 et châssis de fondation

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 dispositif d’ancrage en acier
	 (fait partie intégrante de la livraison)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Valeur ludique
Les enfants adorent les situations où ils 
peuvent montrer leur adresse. La poutre 
à ressorts est un jeu d’action très drôle 
qui incite les enfants à se défier les uns 
les autres par le jeu. Lorsqu’ils changent 
de position ou font un mouvement, la 
poutre se met à bouger, et nombreux 
sont ceux qui n’arrivent plus à se tenir, 
surtout si d’autres enfants essaient de les 
pousser. Un jeu sans aucun danger auquel 
beaucoup d’enfants peuvent participer 
en même temps.

Poutre à Ressorts

6.05000

Caractéristiques principales
- plateau monté sur ressorts, curiosité
- travailler son équilibre, faire bouger son 

centre de gravité, sautiller, se balancer

Convient 
-	aux enfants à partir de 4 ans.
- dans les aires de jeux publiques et 

privées, maternelles et centres aérés, 
cours de récréation, rues piétonnes, 
parcs de loisirs, piscines découvertes
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6.05000

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1	poutre avec 4 ressorts
4 pièces métalliques d’ancrage

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
2 massifs 30 x 40 x 30 cm

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Matériaux

Equipement entièrement en bois 
de mélèze de montagne non traité, 
sélectionné selon nos huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Pièces d’ancrage en acier galvanisé.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Longueur 		  3,00 m
Largeur		  0,45 m		
Hauteur		  0,40 m		
Poids approx.		  100 kg	

Échelle 1:100
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Disques à Ressorts “Kangourou” 
avec fondation béton pré-fabriquée

6.06000

Valeur ludique
Ce jeu est constitué de plusieurs plates-
formes rondes montée chacune sur trois 
ressorts résistants, à une faible hauteur. 
En plus de la sensation très particulière 
de marcher sur une plate-forme quelque 
peu mouvante, le jeu consiste surtout à 
sauter de disque en disque, ou encore de 
sauter d’un disque vers l’extérieur dans 
toutes directions comme du bord d’un 
plongeoir. L’impulsion amplifiée par les 
ressorts permet aux enfants de sauter très 
loin. Avec la coordination qu’il requiert, 
mais aussi par le plaisir qu’il procure, ce 
jeu représente un vrai défi pour les plus 
petits. Nous conseillons de regrouper les 
disques Kangourou au moins par trois.

D
es

ig
n

 e
t 

C
o

p
yr

ig
h

t	
   

   
 ©

 R
ic

h
te

r 
Sp

ie
lg

er
ät

e 
G

m
b

H
	  

   
   

  2
00

6

Caractéristiques principales 
- surface en bois pour une bonne 

accroche des pieds ou semelles
- disques plats, proches de la terre, 

présence de ressort apparents
- sauter de haut en bas, sauter d’un 

disque à l’autre, rebondir,…

Convient
-	aux enfants à partir de 4 ans
-	pour les aires de jeux publiques, 

parcs, piscines découvertes, cours de 
récréation, etc.
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Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1	disque complet composé d’un plateau 
bois avec 3 ressorts

1 fondation en béton prête à être 
installée.

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Sur un terrain meuble, un ancrage 
complémentaire béton doit être effectué 
sur site.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

6.06000

Matériaux

Equipement entièrement en bois 
de mélèze de montagne non traité, 
sélectionné selon nos huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Disques en planches de 45 mm, vissées 
ensembles avec des joints de liaison.

Ressorts laqués ; couleur standard : 
rouge.

Pièces métalliques de liaison en acier 
galvanisé.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Longueur 		  0,35 m
Diamètre		  1,00 m		
Poids approx.		  140 kg	
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Valeur ludique
C’est surtout en groupe que l’on 
s’amusera sur ce jeu dynamique et 
bondissant. Quelle joie de sauter 
ensemble et rebondir à la même cadence, 
ou à contre temps : la fleur à ressorts met 
les enfants de bonne humeur !
Le coeur de la fleur est fixe ; les pétales 
mobiles sont raccordés au plateau central 
au moyen d’une charnière et reposent 
chacun en appui sur un ressort individuel. 
Cette jolie construction fait la joie des 
enfants tout autant que celle des adultes.

Caractéristiques principales 
- jeu en bois.
- design original
- surface naturelle en bois pour une 

bonne accroche
- attrait du jeu : Présence de pétales, 

sauter de haut en bas, sauter d’un 
pétale à l’autre.

Convient
-	à toutes les tranches d’âges dès 4 ans
-	dans les aires de jeux publiques, 

maternelles, parcs, piscines 
découvertes,…

- comme élément de jeu dans le cadre 
d’un parcours. 

Fleur à Ressorts

6.06500
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33

Matériaux

Equipement entièrement en bois 
de mélèze de montagne non traité, 
sélectionné selon nos huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Ressorts laqués, couleur standard : 
rouge.

Centre de la fleur en métal strié 
galvanisé.

Cadre de support en acier galvanisé.

Pièce d’ancrage sur fondation en acier.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Diamètre 		  1,70 m
Hauteur		  0,35 m		
Poids approx.	 250 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

1	équipement avec 8 segments montés 
sur ressorts

1	châssis d’ancrage sur fondation en acier

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Cadre de fondation pour 8 massifs 

chacun de 30 x 30 x 30 cm
	 (prof d’excavation : 50cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

6.06500

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Cet équipement de jeu est une bascule 
surélevée équipée de sièges suspendus.
En raison du mouvement pendulaire des 
suspensions, son utilisation peut être 
très dynamique. Les chocs potentiels des 
traverses en bout de course sont atténués 
à l’aide d’un système d’amortisseurs 
caoutchouc de forme paraboloïde, ce 
qui permet de réduire le mouvement 
progressivement.
A la différence des autres balançoires, 
on peut se balancer dans toutes les 
directions et même d’effectuer des 
mouvements de rotation, assis sur l’un 
des deux ou quatre sièges suspendus. 
La balance, comme la balance en 
croix, sont des jeux qui favorisent la 
communication et l’esprit de coopération 
chez les enfants.

Caractéristiques principales
- poteaux massifs en bois
- attrait du jeu : Construction 

impressionnante, siéges pendules 
originaux

- mouvement : Se balancer de haut en 
bas, se laisser bercer par le vent. 

Convient
-	aux enfants de 6 à 10 ans
-	sur les aires de jeux publiques et privées, 

centres aérés, espaces de loisirs pour 
handicapés, parcs de loisirs, piscines 
découvertes 

-	pour se bercer, se balancer

Balance 
Balance en croix
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Réf. 6.10000 Balance
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6.101006.10000

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement 
et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au 
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits
trous (Ø 3mm) et imprégné en profondeur 
sur 30 mm.

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée par 
un profilé acier intégré dans la masse; les 
contours du siège sont absorbeurs de chocs 
grâce à un réseau d’alvéoles disposées sur 
toute sa circonférence.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour chaîne, 
constitué de deux paliers rotatifs montés en 
série (dispositif de cardan simplifié).

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la charge 
en compression sur le bois ; étanche à l’eau ;
protège des parties saillantes ; permet 
un marquage inaltérable requis pour la 
traçabilité et la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec filetage 
intérieur permet d’éviter que les extrémités 
de filetage ne viennent en saillie, même 
après le resserrage. Permet entre autres 
d’éviter les longues et fastidieuses de 
retouches (ébavurage, limage) au cours des 
travaux de maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier inox 
également disponibles sur demande).

mécanisme amortisseur très robuste ; 
structure en acier galvanisé.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Réf. 6.10000 Balance
Hauteur 		  2,80 m
Longueur		  3,00 m		
Largeur		  0,50 m		
Poids approx.	 200 kg		

Réf. 6.10100 Balance en croix
Hauteur 		  3,30 m
Longueur		  3,50 m		
Largeur		  3,00 m		
Poids approx.	 350 kg	

Échelle 1:100

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Eléments principaux

Réf. 6.10000 - Balance
1	 poutre support double avec mécanisme 

d’amortissement
1	 traverse balance
2	  sièges mobiles fixés à des articulations à 

cardan

Réf. 6.10100 - Balance en croix
1	 poutre support triple avec deux mécanismes 	

2	 traverses balance
4	 sièges mobiles fixés à des articulations à 

cardan

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation avec 
une hauteur de chute libre maximale de 1,35 
m - pour plus d’informations, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
Réf. 6.10000
1 massif aux dimensions 80 x 80 x 60 cm (prof 

d’excavation : 80cm)
Réf. 6.10100
1 massif aux dimensions 100 x 100 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de montage 
spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
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Réf. 6.10000 - Balance

Réf. 6.10100 - Balance en croix
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Le Balancier

6.10200

Valeur ludique
Ce portique à balancier, qui permet aux 
enfants de bouger de mille manières 
est un enrichissement original de l’offre 
ludique sur une aire de jeux. Les enfants 
deviennent en quelque sorte le poids du 
balancier et font ainsi des expériences 
de phénomènes physiques tout en 
s’amusant. Avec le Balancier, les enfants 
peuvent tout aussi bien se laisser bercer 
doucement à plusieurs que se déchaîner 
en s’élançant avec force et énergie ; c’est 
pourquoi il convient également très bien 
aux adolescents.

Caractéristiques principales
- jeu original
- attrait du jeu : permet de se suspendre 

tout en se balançant.
- mouvements : se balancer, ressentir les 

vibrations, se laisser bercer par le vent. 

Convient
-	à toutes les tranches d’âge dès 6 ans
-	dans les aires de jeux publiques,
	 centres de loisirs, piscines découvertes
-	maisons de jeunes
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Réf. L6.10200 Le Balancier
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6.10200

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée 
par un profilé acier intégré dans la 
masse; les contours du siège sont 
absorbeurs de chocs grâce à un réseau 
d’alvéoles disposées sur toute sa 
circonférence.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif de 
cardan simplifié).

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Hauteur 		  3,50 m
Largeur		  4,70 m		
Profondeur	 2,30 m		
Poids approx.	 360 kg	

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Eléments principaux

2	 terminaisons de portiques de support
1	traverse principale de support
1	traverse secondaire de renvoi de charge
2	 sièges mobiles fixés à des articulations 

à cardan
2 câbles de maintien à distance

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maxima-
le de 1,25 m - pour plus d’informations, 
veuillez SVP consulter le chapitre concer-
né en introduction.

Fondations
4 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Échelle 1:100
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Valeur ludique
Les tout-petits et les enfants en âge 
scolaire ont un besoin constant de 
remuer et en particulier ne se lassent pas 
de se balancer. Les exercices d’équilibre 
auxquels ils se livrent en se gigotant 
sur leur chaise, au grand désespoir des 
parents, en sont une preuve indéniable. 
Cette attitude montre bien à quel point 
les enfants ont un besoin viscéral de se 
balancer. Il est important que la bascule 
soit équipée d’amortisseurs afin que son 
impact sur le sol ne nuise pas à la colonne 
vertébrale. Notre Petite bascule pour 
les tout-petits a une forme agréable et 
permet de se balancer doucement.

Balançoire Bascule avec absorbeur de choc
Balançoire Bascule

Petite Balançoire Bascule

6.117006.115006.11000

Réf. 6.11500 - Balançoire bascule - Pneus non inclusRéf. 6.11700 - Petite balançoire bascule

Caractéristiques principales
- la bascule Réf. 6.11000 comporte deux 

amortisseurs en caoutchouc montés sur 
les deux côtés d’un bras

	 de levier en acier, lui-même fixé à la 
poutre : ils suivent ainsi le mouvement 
de la poutre et amortissent chaque 
choc.

- l’aspect agréable de la balançoire.
- jeu attrayant pour les enfants : Présence 

de poignées, jeu classique.
- mouvements : Se balancer, sentir son 

propre poids.  

Convient
-	aux enfants de 3 à 4 ans
-	dans les aires de jeux publiques,
- centres de loisirs,
- maternelles et garderies d’enfants,
- piscines découvertes

D
es

ig
n

 e
t 

C
o

p
yr

ig
h

t	
   

   
 ©

 R
ic

h
te

r 
Sp

ie
lg

er
ät

e 
G

m
b

H
	  

   
   

  2
00

6
R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

259



33

1

29

33

3

1

Matériaux

Réf. 6.11000 - 
Balançoire avec absorbeur de chocs

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Mécanisme de la balançoire équipé 
de tampons absorbeurs de chocs en 
caoutchouc, poignées en inox

Tube creux de support en acier galvanisé.

Réf. 6.11500 - Balançoire

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la
charge en compression sur le bois ; étanche 
à l’eau ; protège des parties saillantes ;
permet un marquage inaltérable requis 
pour la traçabilité et la maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Poignées en inox.

Recommandations : 
Des pneus faisant office d’absorbeurs de 
chocs peuvent, sur demande, être fournis.

Réf. 6.11700 - Petite Balançoire

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les huit 
critères de qualité Richter ; dimensions 
indiquées avant rabotage.

Mécanisme de la balançoire équipé 
de tampons absorbeurs de chocs en 
caoutchouc, prises en inox, cadre de support 
en acier galvanisé ne nécessitant pas de 
maintenance.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)
Réf. 6.11000 
Hauteur 			   1,00 m
Longueur			   4,00 m 
Largeur			   0,20 m
Poids (approx.) 		  135 kg 
Réf. 6.11500 
Hauteur 			   1,00 m
Longueur			   4,00 m 
Largeur			   0,70 m
Poids (approx.) 		  120 kg 
Réf. 6.11700 
Hauteur 			   0,80 m
Longueur			   1,55 m 
Poids (approx.) 		  85 kg 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux
Réf. 6.11000 
1 poutre à bascule avec 2 poignées
1 pied en acier galvanisé avec amortisseurs 

incorporés
Réf. 6.11000
1 poutre à bascule avec 2 poignées
1 support en bois rond
Réf. 6.11000 
1 petite balançoire bascule complète avec 

support galvanisé

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi. Nous nous réservons le droit de 
changer les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire 
de sécurité doit être en adéquation avec une 
hauteur de chute libre maximale de 1,00 m 
sauf pour la réf. 6.11700 qui est de 0,80 m;  
(pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction).
Fondations
Réf. 6.11000 
1 massif de 60 x 60 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)
Réf. 6.11500
1 massif de 60 x 100 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)
Réf. 6.11700 
1 massif de 50 x 80 x 50 cm
	 (prof d’excavation : 70 cm)

6.117006.115006.11000
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Échelle 1:100

Réf. 6.11000 - Balançoire avec absorbeur de chocs

Réf. 6.11500 - Balançoire

Réf. 6.11700 - Petite Balançoire
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Valeur ludique
Nos balançoires sont disponibles en 
diverses versions. La version la plus 
simple possède une poignée de chaque 
côté. La balançoire double est munie 
de deux jeux de poignées de chaque 
côté.  Le mouvement de bascule est 
monté sur un axe métallique coloré. La 
balançoire double peut être utilisée par 
4 enfants en même temps. La balançoire 
double jumelle offre un attrait 
particulier : Les deux balançoires côte 
à côte sont connectées par un unique 
mouvement de va-et-vient, rendant les 
deux balançoires solidaires ! C’est alors 
un vrai plaisir d’essayer de maîtriser le 
mouvement !  

Balançoire Bascule
Balançoire Bascule double
Balançoire Bascule jumelle
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Caractéristiques principales
- des tampons en caoutchouc amortissent 

et protégent le mouvement du 
balancier

- il est possible pour un enfant de se 
balancer seul

- les poignées métallisées et le portant en 
métal coloré attirent l’attention et les 
invitent à jouer

- mouvements : ressentir son propre 
poids, se projeter en l’air, se balancer, …

Convient
- convient aux enfants à partir de 4 ans. 
- convient pour toute aire de jeux 

publique, les parcs de loisirs, les cours 
d’écoles, …
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6.11600 6.11610

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Poteaux de support en robinier de 
diamètre entre 15 et 18 cm.

Mécanisme de va-et-vient en métal 
laqué avec tampons caoutchouc.

Poignées de maintien en acier inox. 

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Réf. 6.11600 - Balançoire
Hauteur totale : 		  1,35 m
Longueur : 		  3,50 m 
Largeur : 			   1,50 m
Poids (environ) : 		  120 Kg

Réf. 6.11610 - Balançoire Double
Hauteur totale : 		  1,35 m
Longueur : 		  4,00 m 
Largeur : 			   1,50 m
Poids (environ) : 		  140 Kg 

Réf. 6.11620 -
Balançoire Double Jumelle
Hauteur totale : 		  1,35 m
Longueur : 		  3,50 ou 4,00m 
Largeur :		   	 2,80 m
Poids (environ) : 		  250 Kg

Eléments principaux

1 ou 2 poutres-bascules avec poignées 
d’accroche et fixées sur le mécanisme 
de va-et-vient.

2 ou 3 poteaux de support d’encrage.

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,35 m - pour plus 
d’informations, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
Réf. 6.11600 : 
2 massifs de 60 x 60 x 80cm
Réf. 6.11610 : 
Réf. 6.11620 : 
3 massifs de 60 x 60 x 80cm

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

6.11620
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Échelle 1:100

Réf. 6.11600 - Balançoire

Réf. 6.11610 - Balançoire Double

Réf. 6.11620 -Balançoire Double Jumelle
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Valeur ludique
Le Cercle Sautillant, de même que la 
Bascule “Tous en Rond” sont des jeux 
en forme d’ellipse au design aussi 
original qu’inhabituel, et qui permettent 
des situations de jeu en groupe bien 
spéciales. Alors que l’on peut sauter à 
pieds joints sur le cercle muni de ressorts, 
la Bascule “tous en rond” demande aux 
joueurs un sens de l’équilibre certain 
pour ne pas basculer dans le mauvais 
sens. Tandis que le cercle sautillant 
pourra surprendre les enfants ou leurs 
parents par son comportement pour le 
moins imprévisible, la Bascule “Tous en 
Rond” sera le lieu de tous les défis pour 
savoir quelle équipe peut peser le plus. 

Le Cercle Sautillant
La Bascule “Tous en Rond”

6.11900
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La construction robuste, avec des 
matériaux bien sélectionnés, permet 
d’envisager leur implantation dans 
tous les types d’environnements. En 
milieu urbain - dans les rues piétonnes 
par exemple - ils offriront des points 
d’assise et de repos d’un type tout à fait 
nouveau, sur lesquels on pourra engager 
une conversation tout en se balançant 
agréablement...

Caractéristiques principales
- design unique et original
- finition des surfaces métalliques
- fonctionnalité et fiabilité (dispositifs 

de sécurité afin d’éviter les chocs 
notamment)

- parcours d’équilibre, se balancer, sauter, 
petite compétition entre équipes...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, places et rues piétonnes, centres 
commerciaux, écoles, centres de loisirs, 
bases de loisirs, etc.

Réf. 6.11800 Le Cercle sautillant

6.11800
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9

6.11800

Matériaux 

Réf. 6.11800 - Cercle Sautillant

Equipement construit en acier inox.

Ressorts laqués, couleur standard : 
rouge.

Dispositif d’ancrage en acier galvanisé.

Réf. 6.11900 -
Bascule “Tous en Rond”

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Equipement construit en acier inox.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 6.11800 
Petit / grand diamètre	
		  3,00 m x 2,00 m
Hauteur maxi		  0,35 m

Réf. 6.11900 
Petit / grand diamètre
	  2,70 m x 1,80 m
Hauteur maxi	  0,60 m

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

Réf. 6.11800 - Cercle sautillant
1 corps de jeu principal avec ressorts, 

brides et pièces d’ancrage fondations

Réf. 6.11900 - Bascule “Tous en Rond”
1 corps de jeu principal avec deux 

poteaux de support

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m pour la Bascule 
“Tous en Rond” ; hauteur de chute libre 
maximale inférieure ou égale à 0,60 m 
pour le Cercle sautillant ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Réf. 6.11800 - Cercle sautillant
8 massifs aux dimensions 40 x 40 x 40 cm 

(prof d’excavation 60 cm)

Réf. 6.11900 - Bascule “Tous en Rond”
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

6.11900

Échelle 1:100

Réf. 6.11800 -
Cercle Sautillant

Réf. 6.11900 -
Bascule “Tous en 
Rond”
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Valeur ludique
La fonctionnalité de ces étranges objets 
métalliques ne saute pas immédiatement 
aux yeux des passants. A y regarder de 
plus près, les curieux pourront facilement 
reconnaître les mécanismes à bascule 
pivotante. Les Ring Rockers, dans leur 
version simple et double assise sont en 
fait des sièges oscillants originaux, que 
les enfants auront plaisir à découvrir dans 
tous les types de contextes : sur l’aire de 
jeux, à l’école ou en promenade en ville...

Caractéristiques principales
- design unique et original
- finition des surfaces métalliques
- fonctionnalité et fiabilité (dispositifs 

amortisseurs afin d’éviter les chocs 
notamment)

- se balancer, sociabiliser...

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, places et rues piétonnes, 
centres commerciaux, écoles, bases de 
loisirs, etc.

Les Ring Rockers

6.11707

Réf. 6.11707 Ring Rocker n°7 

6.11705 6.11711

Réf. 6.11701 Ring Rocker n°5 
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Réf. 6.11711 Ring Rocker n°11 

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

265



6.117076.11705 6.11711

Matériaux

Equipement construit en tube acier inox, 
diamètre 38 mm, surface sablée ;
Toutes les terminaisons de tubes sont 
munies de calottes en acier inox.

Structure oscillante soudée sur 
mécanisme pivotant avec chambre en 
acier inox dans laquelle sont insérés des 
amortisseurs caoutchouc.

Course d’oscillation limitée à 30° au 
moyen de butoirs amortisseurs latéraux 
(silent blocks).

Boule décoratives polyéthylène, Ø70mm, 
constituées de deux demi coques et 
fixées par vis M6.

Ancrage en acier galvanisé.

Toutes les visseries sont en acier inox.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 6.11705 - Ring Rocker n° 5
Hauteur maxi		  0,80 m
Hauteur d’assise		  0,55 m
Longueur		  0,65 m
Largeur		  0,30 m
Poids approx.		  42 kg

Réf. 6.11707 - Ring Rocker n° 7
Hauteur maxi		  0,70 m
Hauteur d’assise		  0,55 m
Longueur		  0,75 m
Largeur		  0,30 m
Poids approx.		  42 kg

Réf. 6.11711 - Ring Rocker n° 11
Hauteur maxi		  0,85 m
Hauteur d’assise		  0,55 m
Longueur		  1,00 m
Largeur		  0,30 m
Poids approx.		  48 kg

Eléments principaux

1 corps de jeu principal
1 pièce d’ancrage pour fondation

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Toutes références - 1 massif aux 	

dimensions 40 x 40 x 25 cm (prof 		
d’excavation 45 cm) 

Pour installation sur un sol meuble, un 
ancrage est conseillé.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi. 
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Réf. 6.11711 - Ring Rocker n° 11

Réf. 6.11705 - Ring Rocker n° 5

Réf. 6.11707 - Ring Rocker n° 7

Échelle 1:50
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Valeur ludique
Le siège et le guidon de ce jeu 
sont une invitation à s’asseoir ; dès 
qu’on est installé l’ensemble se met 
instantanément en mouvement. Pas de 
problème puisqu’on a l’équipement bien 
en mains : on peut alors bouger dans 
tous les sens : d’avant en arrière, sur les 
cotés, sautiller sur place. Bref : explorer 
toutes les positions de l’espace !

Caractéristiques principales
- design unique et original
- finition des surfaces métalliques
- fonctionnalité et fiabilité
- se balancer, explorer toutes les 

possibilités de mouvement...

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, places et rues piétonnes, centres 
commerciaux, etc...

Le Space Rocker

6.07040

Réf. 6.07040 Space Rocker n°4

6.070306.07010

Réf. 6.07010 Space Rocker n°1
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Réf. 6.07030 Space Rocker n°3

6.07020

Réf. 6.07020 Space Rocker n°2
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6.070406.070306.07010

Matériaux

Equipement construit en tube acier inox, 
diamètre Ø33,7mm, ép. 2.5 mm, surface 
sablée ;
Toutes les terminaisons de tubes sont 
munies de calottes en acier inox.

Terminaisons des guidons : boules en acier 
inox Ø 50 mm.

Supports repose pieds en feuille inox ép. 
3 mm.

Les assise et repose-pieds avec revêtement 
caoutchouc bleu, épaisseur 4 mm. 

Ressort spiralé Ø 18 cm de couleur grise 
(RAL 7035).

Toutes les visseries sont en acier inox.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 6.07010 - Space Rocker n° 1
Hauteur maxi		  0,70 m
Hauteur d’assise		  0,45 m
Longueur		  0,65 m
Largeur		  0,55 m
Poids approx.		  38 kg

Réf. 6.07020 - Space Rocker n° 2
Hauteur maxi		  0,75 m
Hauteur d’assise		  0,45 m
Longueur		  0,95 m
Largeur		  0,60 m
Poids approx.		  42 kg

Réf. 6.07030 - Space Rocker n° 3
Hauteur maxi		  0,65 m
Hauteur d’assise		  0,45 m
Diamètre		  1,00 m
Poids approx.		  44 kg

Réf. 6.07040 - Space Rocker n° 4
Hauteur maxi		  0,70 m
Hauteur d’assise		  0,45 m
Longueur		  1,00 m
Largeur		  0,85 m
Poids approx.		  57 kg

Eléments principaux

1 corps de jeu principal 
1 pièce d’ancrage pour fondation

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massif aux dimensions 40 x 60 x 25 cm

(prof d’excavation 45 cm) 
Pour l’installation dans un sol meuble, un 
ancrage est à prévoir

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Réf. 6.07010 - Space  Rocker n° 1

Réf. 6.07020 - Space  Rocker n° 2

Réf. 6.07040 - Space  Rocker n° 4

Échelle 1:50

6.07020

Réf. 6.07030 - Space  Rocker n° 3
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Valeur ludique
La Bascule tournante peut accueillir 
jusqu’à trois petits enfants dans sa 
coupelle. Seul ou en groupe, on peut se 
balancer dans tous les sens, rouler tout 
autour du cercle et se retrouver les pieds 
en l’air ; il suffit de faire porter son poids 
à droite ou à gauche selon son gré, et la 
coupelle se met en mouvement autour 
de la rotule centrale.
Les mouvements de rotation et de 
bascule peuvent se combiner ou se 
relayer à tout moment et donner lieu à 
bien des surprises, ce qui fait tout le coté 
amusant du jeu.
La Bascule tournante est propice au 
développement de la coordination du 
mouvement ainsi qu’à la prise de risque 
chez les jeunes enfants.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- finition de la surfaces métallique
- fonctionnalité et fiabilité
- dispositif anti-coincement des doigts
- se balancer, se sentir chaviré, explorer 

toutes les possibilités de mouvement...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques, 

écoles maternelles et primaires, centres 
de loisirs, bases de loisirs…

La Bascule Tournante

6.27300
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6

6.27300

Matériaux 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Coupelle et couvercle de la rotule
en acier inox - surface polie au jet de 
sable - de 2 mm d’épaisseur.

Mécanisme rotule : joint universel 
rotatif (cardan) avec roulement à billes.

Toutes les visseries sont en acier inox.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur maxi		  0,75 m
Diamètre hors-tout	 1,10 m
Poids approx.		  170 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1 corps de jeu principal 
1 disque de fondation béton 

préfabriquée

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Décaissement à prévoir avec fond de 
forme sable et plan (fondation pré-
fabriquée fournie avec l’équipement)
Pour une pose sur un sol meuble, un 
ancrage est nécessaire.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Valeur ludique
Les enfants adorent faire de la 
gymnastique n’importe où, mais ils 
ont une véritable prédilection pour les 
surfaces mobiles sur lesquelles ils peuvent 
mettre leur adresse à l’épreuve. Pour 
mettre en mouvement la double planches 
à ressorts, il faut sauter dessus et taper 
des pieds avec force, ce que n’apprécient 
guère les parents en d’autres lieux mais 
ici c’est permis ! Et plus on est de fous, 
plus la planche bouge : c’est en groupe 
que ce jeu est le plus amusant. Le passage 
titubant, lui aussi, permet aux plus casse-
cou de s’en donner à cœur joie.

Double planche sur ressorts
Le Passage titubant

6.52300

Il repose sur le sol en son centre et 
bouge de haut en bas, tout comme une 
balançoire-bascule ; les enfants peuvent 
se défouler dessus sans danger. Ces deux 
jeux trouveront très bien leur place au 
bord des chemins dans les parcs ou le 
long de tous les lieux de promenade.

Caractéristiques principales
- fonctionnalité et fiabilité
- dispositif afin d’éviter les chocs et 

pincements
- fonction ludique privilégiée : sauter, 

se balancer, tester son équilibre, 
interaction de mouvement avec les 
autres enfants...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques, 

voies piétonnes et chemins forestiers, 
centres de loisirs, 	bases de loisirs, etc.
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6.52200

Réf. 6.52300 Le Passage titubant

Couleur standard des ressorts : rouge
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6.52200

Matériaux

Equipement construit en bois de mélèze 
de montagne, sélectionné selon les huit 
critères de qualité Richter.

Réf. 6.52200 -
Double planche sur ressorts

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Ressorts spiralés, couleur standard 
rouge.

Réf. 6.52300 - Le passage titubant

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface
du bois restent ainsi apparentes.

Douille frittée   
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Ancrage en acier galvanisé.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 6.52200 -
Double planche à ressorts
Longueur			   4,00 m
Largeur			   1,00 m
Hauteur maxi			   1,30 m
Hauteur des paliers	 0,40 m
Poids approx.			   300 kg

Réf. 6.52300 - Le Passage titubant
Longueur			   4,00 m
Largeur			   1,10 m
Hauteur maxi			   1,20 m
Poids approx.			   450 kg

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

Réf. 6.52200 
2 cadres de support avec 2 ressorts 

chacun 
2 planches
1 main courante

Réf. 6.52300
1 ensemble Passage titubant complet
1 dispositif d’ancrage pour fondation

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Réf. 6.52200 
2 massifs aux dimensions 50 x 120 x 30 cm 
(prof. d’excavation 50 cm) 
Réf. 6.52300 
2 massifs aux dimensions 40 x 40 x 30 cm 
(prof. d’excavation 50 cm) 

6.52300

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

.

Échelle 1:100

Réf. 6.52200 - Double planche sur ressorts

Réf. 6.52300 - Le Passage titubant
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Valeur ludique
Ce jeu, sans danger, est idéal pour
“se démener comme des petits fous”.
La bande de caoutchouc tendue entre 
les supports réagit un peu comme un 
trampoline, à la différence que ce sont 
les sauts des autres participants qui vous 
propulsent en l’air.
Plus la bande est longue, plus le jeu 
devient intéressant ; sa longueur totale 
peut aller jusqu’à quatorze mètres.
Le pont trampoline trouve très bien sa 
place à la périphérie d’une aire de jeux, 
ou au bord d’un chemin, surtout dans les 
secteurs fréquentés par des adolescents. 
Ces derniers y trouveront un lieu de 
rencontre original pour tout simplement 
bavarder.

Caractéristiques principales
- offre ludique pour enfants très actifs
- fonctionnalité et fiabilité (épaisseur 

de la bande caoutchouc et appui 
intermédiaire rotatif)

- interaction de mouvement avec les 
autres enfants...sauter, tester son 
équilibre courir, se dépenser, s’asseoir 
ou s’allonger, se balancer…

Convient
- aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques, 

chemins forestiers, centres de loisirs, 
bases de loisirs, etc.

Le Pont Trampoline
Le Pont Trampoline, avec renforts d’ancrage

6.64700/6.64800
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6.64700/6.64800

Matériaux 

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Calotte de protection
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Tapis Caoutchouc armé  
Bande caoutchouc à double armature 
acier, épaisseur 11 mm, avec bord 
protecteur caoutchouté ; extrêmement 
résistante au vandalisme.

Palier intermédiaire cylindrique,
Ø 100 mm, sur roulements à billes, 
galvanisation à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Largeur de tapis  			  1,00 m
Longueur		   	 8,00 m 
(possibilité d’extension jusqu’à 14m)
Epaisseur tapis			   11 mm
Poids approx.		    450 kg / 530 kg
                    (avec support renforcés)

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux
	
Réf. 6.64700
1 tapis caoutchouc renforcé double 

couche
2 traverses de  support  horizontales
3 cadres de  support :

2 supports terminaisons
1 support intermédiaire

Réf. 6.64800
(pour sols moins porteurs)
1 tapis caoutchouc renforcé double 

couche
2 traverses de  support  horizontales
3 cadres de  support :

2 supports terminaisons, avec 	
contreventements
1 support intermédiaire

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale infé-
rieure ou égale à 0,60 m ;  compte tenu 
du caractère dynamique de cet équipe-
ment de jeu, nous recommandons un 
sol en adéquation avec une hauteur de 
chute libre maximale de 1,00 m ; (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Réf. 6.64700
2 massifs aux dimensions 80 x 200 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm) 
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm) 
Réf. 6.64800 
2 massifs aux dimensions 80 x 150 x 60 cm

(prof d’excavation 80 cm) 
4 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Échelle 1:100

Réf. 6.64700 -
Le Pont Trampoline
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Valeur ludique
La surface en trois parties de ce pont 
permet d’obtenir un mouvement 
rappelant celui des vagues, avec de lentes 
oscillations. Le Pont à Vagues exerce son 
pouvoir attracteur sur les gens de tous 
âge : même les adultes surmontent leurs 
inhibitions et empruntent le pont pour 
explorer ce chemin curieux et ludique. 
On peut installer cet équipement de telle 
sorte que ses accès soient complètement 
de niveau avec le sol environnant.

Le Pont à Vagues
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Caractéristiques principales
- design unique et original.
- jointures des parties mobiles arrondies 

et sans risque de coincement. 
- attrait du jeu : aspect en forme de 

vague. 
- mouvements : se balancer, basculer.

Convient
- à toutes les tranches d’âge.
- dans les aires de jeux publiques,
	 les cours d’écoles, les zones 

piétonnières, au hasard de chemins 
piétonniers...  
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6.69000

Matériaux

Equipement en acier galvanisé, vissé sur 
un cadre galvanisé.

Surface mouvante sur paliers montés 
sur des absorbeurs de chocs, extrémités 
du parcours couvertes d’un textile 
renforcé caoutchouc.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur 			   0,60 m
Longueur hors tout 	 9,70 m
Largeur 			   1,45 m
Poids (approx.) 			   1 600 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

1	équipement complet avec des ancrages 
surdimensionnés pour l’installation

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
2 bandes aux dimensions 0,30 x 8,40 m, 

mises en oeuvre à profondeur hors-gel.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
L’action commune, le plaisir de jouer 
ensemble, la coopération en groupe :
telles sont les valeurs que ce jeu permet 
d’apprendre et de mettre en pratique.
Un ou plusieurs groupes d’enfants, des 
grands, des petits, des lourds et des 
moins lourds, peuvent monter sur le 
plateau et tous se balancer ensemble.
Les petits peuvent gagner contre les 
grands, et les poids plume contre les 
malabars. Même ceux qui d’ordinaire 
sont les plus désavantagés peuvent faire 
pencher la balance. On peut jouer les 
uns avec les autres et les uns contre les 
autres. À ce jeu, il est même amusant de 
perdre (c’est-à-dire d’être plus léger que 
l’autre).

Le Grand Plateau à Bascule
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Que ce soit à pied, en vélo, sur roulettes 
ou même en fauteuil roulant, le succès 
et la rigolade sont garantis. Le grand 
plateau est aussi un lieu de rencontre où 
l’on peut discuter, observer les alentours ; 
il s’y passe toujours quelque chose.
En jouant, on a l’impression de faire 
bouger le sol, car le grand plateau est 
animé d’un mouvement de bascule très 
lent et il se confond parfaitement avec 
son environnement.

Caractéristiques principales
- offre ludique pour enfants en groupe 

(scolaires par ex.)
- conception audacieuse, unique et 

originale
- fonctionnalité et fiabilité 
- interaction de mouvement avec les 

autres enfants...sauter, stratégies de 
groupes, se balancer…

 
Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux pour 

accueillir les groupes, parcs extérieurs, 
centres de loisirs, bases de loisirs, etc.
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Bois laminé  
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Construction robuste et  résistante à la 
torsion, avec connexions métalliques 
articulées galvanisées à chaud.

Les bords inférieurs des rampes sont 
protégés par une bande laiton ; les 
guides de support coulissants sont en 
acier inoxydable.

Cadre de fondation en acier.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Grand plateau central    2,15 x 7,00 m
Rampes		          2,15 x 2,00 m
Hauteur       variable de 0,60 à 1,00 m
Poids approx.			   2 000 kg

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Eléments principaux		

1 grand plateau central sur piédestal 
béton avec mécanisme bascule intégré

2 rampes avec articulations, absorbeurs 
de chocs

1 cadre métallique d’ancrage sur 
fondations

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massif aux dimensions 100 x 160 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm, par défaut) 
2 massifs aux dimensions 50 x 120 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)
2 massifs aux dimensions 70 x 215 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Les fondations doivent être suffisamment 
profondes pour être à l’abri du gel.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Valeur ludique
Une plate-forme articulée en trois 
parties est encastrée dans un châssis de 
protection en bois.
Le système de bascule est mis en 
mouvement par le passage d’un fauteuil 
roulant ou par toute personne qui se 
déplace dessus. L’intérêt particulier de ce 
jeu consiste à devoir se mettre d’accord 
et agir en commun. Tous peuvent 
jouer ensemble, handicapés et non-
handicapés, grands et petits, lourds et 
légers, plus âgés et plus jeunes. Cette 
construction s’intègre parfaitement 
dans son environnement et n’est pas 
nécessairement définie comme un jeu. En 
passant dessus, on a l’impression de faire 
bouger une partie du sol ou du chemin.
Le meilleur emplacement pour cette 
bascule est au bord d’un chemin.

Caractéristiques principales
- Construction robuste et stable, pas de 

massif de fondation requis
- fonctionnalité et fiabilité 
- surprise et découverte du mouvement 

de bascule,  interagir avec les autres 
enfants ou adultes, avec les personnes 
handicapées 

Convient
- à tous les âges, aux gens en chaises 

roulantes comme aux autres
- à tous types d’aires de jeux pour 

accueillir les groupes, parcs extérieurs, 
centres de loisirs, bases de loisirs, etc.

La bascule pour fauteuil roulant
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Couleur à la demande
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Structure extérieure en bois équarri, 
les bords des mains courantes sont 
arrondis.

Plateau à bascule en contreplaqué 27 
mm d’épaisseur résistant à l’eau, avec 
revêtement anti-dérapant.

Les paliers rotatifs ne nécessitent 
aucune maintenance spécifique.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur			   6,00 m
Hauteur			   1,05 m
Largeur extérieure		 1,30 m
Largeur intérieure		  0,90 m
Poids approx.			   660 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

1 Plateau central à bascule, avec deux 
rampes assemblées

2 Cadres latéraux de structure

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale infé-
rieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
aucune fondation n’est nécessaire.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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E	 Jeux d’adresse et de mouvement Tyroliennes
Tourner
Basculer - Osciller - Sauter
Se balancer
Jouer avec l’équilibre
Glisser
Bercer - Ballotter
Escalader - Compétition 
Pont et passages

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Le balancement est un mouvement 
fondamental nécessaire au bon 
développement des enfants. Le premier 
balancement perçu était pour chacun 
d’entre nous celui qu’on a ressenti dans le 
ventre de notre mère, et c’est peut-être 
ce souvenir en écho qui nous ramène 
avec tant de constance au plaisir de se 
balancer. On éprouve un sentiment de 
réconfort lorsqu’on est bercé par un 
doux balancement ; le stress est aussi 
combattu de cette manière, et c’est ce qui 
fait qu’une aire de jeux ne saurait être 
vraiment complète si elle ne comporte 
pas de balançoire pour se relaxer.
Nos balançoires sont de conception et de 
dimensions très diverses ; elles permettent 
à tout un chacun de se balancer comme 
il l’entend, avec le plus grand calme ou 
dans la plus grande frénésie, que ce soit 
individuellement ou en groupe.

4



6.00001	 281
La Balançoire Girafe

6.12000	 283
La Balançoire
pour Tout petits

6.12100/6.12500	 283
Balançoire avec
barre ajustable/fixe

6.12600	 285
La Balançoire

L6.12620	 285
La Balançoire Spéciale

6.12800	 285
La Balançoire jumelle

L6.12820	 285
La Balançoire
jumelle Spéciale

6.13000	 287
Grande balançoire 

6.14000	 287
Grande balançoire
Duo 

L6.14020	 287
Grande balançoire
Duo spéciale 

6.17000	 289
La Balançoire
Hexagonale 

L6.17020	 291
La Balançoire
Hexagonale Spéciale

6.18460	 293
La Petite Balançoire

7.14000	 295
La Maxi Balançoire

7.45000	 297
Grande balançoire 
Tracteur

7.52000	 299
La Balançoire
Tourniquet

E 4 • Se balancer

L6.13020	 287
Grande balançoire
spéciale

7.68000	 301
La Balançoire
royale

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page



Valeur ludique
Les enfants aiment se balancer et en 
même temps, ils aiment les surprises.
Les portiques de la balançoire sont 
comme deux girafes majestueuses qui 
surveillent avec bienveillance les enfants 
qui jouent. C’est une idée inattendue 
qui est accueillie avec enthousiasme. S’ils 
ne veulent pas se balancer, les enfants 
peuvent grimper et s’asseoir sur le dos de 
la girafe pour regarder les autres enfants 
ou rêver aux vastes savanes d’Afrique 
dans lesquelles se promènent les vraies. 
La Balançoire Girafe peut être choisie 
pour donner une identité et un caractère 
forts aux espaces de jeu. 

La Balançoire Girafe

6.00001
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Il est possible, sur demande, de construire 
des groupes de girafes pour une 
réalisation plus complexe.

Caractéristiques principales
- jeu fonctionnel et sculptural en même 

temps
- design unique et original 
- se balancer, jeux de rôle avec figure 

animale mythique

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, parcs zoologiques, centre de 
loisirs, cours d’écoles, instituts d’accueil 
spécialisés, bases de loisirs, etc.
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Matériaux 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie 
des enfants, renforcé par un profilé 
acier intégré dans la masse ; les 
contours du siège sont absorbeurs de 
chocs grâce à un réseau d’alvéoles 
disposées sur tout son périmètre.

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de 
balançoire constitué d’une douille 
frittée avec inclusions de graphite 
(autolubrifiante) et d’un émerillon 
intégré afin qu’aucun noeud ne puisse 
se former sur la chaîne.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles
sur demande).

Traverse porteuse : tube acier galvanisé.

Cet équipement existe aussi avec 
piétements métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur			   3,50 m
Largeur			   6,55 m
Profondeur			   1,10 m
Poids approx.			   550 kg

Eléments principaux

1 cadre de balançoire avec 1 grande 
et 1 petite girafe et 2 attaches pour 
balançoire

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale inférieure 
ou égale à 1,50 m ; (pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction).

Fondations
2 massifs de 80 x 150 x 50 cm
	 (profondeur d’excavation de 70 cm)
2 massifs de 60 x 150 x 60 cm
	 (profondeur d’excavation de 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 
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La Balançoire pour Tout petits
Balançoire avec barre ajustable

Balançoire avec barre fixe

6.12500

Valeur ludique
Dans le cadre de leur développement, 
les enfants ont besoin de jeux pour se 
balancer. 
Le balancement est pour chacun d’entre 
nous un mouvement fondamental, sans 
doute l’écho du mouvement qu’on a 
connu dans le ventre de sa mère. Se 
balancer a un effet consolateur, adoucit 
les tensions et procure un sentiment de 
bien-être. 
Notre balançoire pour tout-petits a un 
siège de sécurité textile, n’est pas trop 
haute et peut être équipée de poteaux 
décorés sur demande.
La balançoire avec barre ajustable est un 
équipement de jeu classique qui combine 
le plaisir de se balancer avec le côté 
gymnastique.

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- simplicité / facilité d’implantation

Convient 
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, cours d’écoles, centre de 
loisirs, etc...
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6.121006.12000

Réf. 6.12100 Balançoire avec barre ajustable 

Couleurs sur demande
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Matériaux

Réf. 6.12000
Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce 
du tronc est retirée, mais aussi l’aubier ; les 
irrégularités naturelles de la surface du bois sont 
cependant conservées.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits trous
(Ø 3mm) et imprégné en profondeur sur 30 mm.

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de balançoire 
constitué d’une douille frittée avec inclusions 
de graphite (autolubrifiante) et d’un émerillon 
intégré afin qu’aucun noeud ne puisse se former 
sur la chaîne.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la charge en 
compression sur le bois ; étanche à l’eau ;
protège des parties saillantes ; permet un 
marquage inaltérable requis pour la traçabilité 
et la maintenance.

Resserrage 
L’assemblage par vis et douille avec filetage 
intérieur permet d’éviter que les extrémités 
de filetage ne viennent en saillie, même après 
le resserrage. Permet entre autres d’éviter les 
longues et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de fortes 
contraintes en cisaillement, une bande annulaire 
métallique fraisée est mis en place à l’endroit 
de la jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Liaison des pièces de bois de bout 
Dispositif de liaison spécialement développé 
pour assurer le maintien des bords de poutres 
horizontales sur les poutres porteuses ; muni 
d’un barillet avec filetage intérieur permettant 
le resserrage sans parties saillantes. 

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers 
rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour 
leur capacité auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier inox 
également disponibles sur demande).

Siège balançoire à structure textile renforcée.

Cet équipement existe aussi avec piétements 
métalliques.

Réf. 6.12100 / 6.12500
Mêmes caractéristiques que ci-dessus avec des 
poteaux Ø 18 à 21 cm

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie des 
enfants, renforcé par un profilé acier intégré 
dans la masse; les contours du siège sont 
absorbeurs de chocs grâce à un réseau d’alvéoles 
disposées sur tout son périmètre.

Barre horizontale : tube acier inox Ø 30 mm, 
long. 1,20 m ; 
Hauteur ajustable de 1,00 à 1,90 m ; 1,23m pour 
le modèle non ajustable

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Réf. 6.12000
Hauteur			   1,95 m
Largeur			   2,25 m
Poids approx.			   100 kg
Réf. 6.12100 / 6.12500
Hauteur			   2,65 m
Largeur			   3,60 m
Poids approx.			   180 kg
	

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177  

Eléments principaux		
Réf. 6.12000
1 portique balançoire
1 siège balançoire avec chaînes

Réf. 6.12100 / 6.12500
1 portique balançoire
1 siège balançoire avec chaînes
1 poteau vertical additionnel pré-percé
1 barre horizontale acier inox

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. 
Pour obtenir les dimensions précises 
requises pour l’installation, référez-vous aux 
installations de montage spécifiques à la 
référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Réf. 6.12000 - Hauteur de chute libre
maximale : 1,00 m
Réf. 6.12100 - Hauteur de chute libre
maximale : 1,90 m
Réf. 6.12500 - Hauteur de chute libre
maximale : 1,50 m
pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
Réf. 6.12000
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 50 cm
	 (prof d’excavation 70 cm)
Réf. 6.12100 /  6.12500
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 80 cm
	 (prof d’excavation 100 cm)

6.125006.121006.12000

Échelle 1:100

Réf. 6.12100 / 6.12500
Balançoire avec barre ajustable / 
Balançoire avec barre fixe

Réf. 6.12000
La Balançoire
pour Tout petits
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Valeur ludique
Les balançoires font partie des jeux de base 
et constituent des pôles d’attraction très 
forts pour les enfants. Nous ne connaissons 
pas d’autre jeu qui allie de telle manière 
l’ivresse de s’élever dans les airs à la 
dépense physique. Nous avons toujours 
constaté que les enfants utilisent ce jeu 
standard de façon plus ou moins intensive 
selon la manière dont il est construit. 
L’emplacement choisi constitue bien sûr 
le facteur le plus important, mais aussi la 
hauteur de la balançoire.
Nos balançoires sont également disponibles 
en version bois intégralement non traité, 
avec une traverse de support métallique. 

La Balançoire
La Balançoire spéciale
La Balançoire jumelle

La Balançoire jumelle spéciale

L6.12820

Caractéristiques principales
- design original et qualité des finitions
- simplicité / facilité d’implantation

Convient 
- aux enfants à partir de l’âge de 3 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, cours d’écoles, centre de loisirs, 
etc...
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6.128006.12600 L6.12620

Réf. 6.12800 La Balançoire jumelle
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Matériaux

Réf. 6.12600 / 6.12800
Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce du 
tronc est retirée, mais aussi l’aubier ; les irrégularités 
naturelles de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au
voisinage de la surface, sur toute sa circonférence par 
de nombreux petits trous
(Ø 3mm) et imprégné en profondeur sur 30 mm.

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie des enfants, 
renforcé par un profilé acier intégré dans la masse; 
les contours du siège sont absorbeurs de chocs 
grâce à un réseau d’alvéoles disposées sur tout son 
périmètre.

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de balançoire constitué 
d’une douille frittée avec inclusions de graphite 
(autolubrifiante) et d’un émerillon intégré afin 
qu’aucun noeud ne puisse se former sur la chaîne.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la charge
en compression sur le bois ; étanche à l’eau ;
protège des parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité
et la maintenance.

Resserrage 
L’assemblage par vis et douille avec filetage intérieur 
permet d’éviter que les extrémités de filetage ne 
viennent en saillie, même après le resserrage. Permet 
entre autres d’éviter les longues et fastidieuses de 
retouches (ébavurage, limage) au cours des travaux 
de maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de fortes 
contraintes en cisaillement, une bande annulaire 
métallique fraisée est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / uniformisateur 
de la charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers 
rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour leur 
capacité auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant galvanisation 
à chaud (chaînes en acier inox également disponibles 
sur demande).

Siège balançoire à structure textile renforcée.

Cet équipement existe aussi avec piétements 
métalliques.

Réf. L6.12620 / réf. L6.12820
Mêmes caractéristiques que ci-dessus avec toutefois 
des poteaux en bois de mélèze de montagne non 
imprégné.
Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - ou de renvoi de 
charge - galvanisés à chaud.

Traverse métallique de support  
Traverse porteuse en acier galvanisé, avec aux 
extrémités deux oreilles soudées permettant une 
liaison rigide sur poteaux porteurs -
par ce moyen, la taille des massifs de
fondation béton peut être réduite.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Réf.	 6.12600	 6.12800
Hauteur	 2,50 m	 2,50 m
Largeur	 2,50 m	 3,80 m
Profondeur	 1,90 m	 1,90 m
Poids approx.	 200 kg	 250 kg

Réf.	 L6.12620	 L6.12820
hauteur	 2,60 m	 2,60 m	
Largeur	 2,65 m	 3,75 m	
Profondeur	 1,90 m	 1,90 m
Poids approx.	 200 kg	 220 kg

L6.128206.128006.12600 L6.12620

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Éléments principaux

Réf. 6.12600 / 6.12800
1 portique balançoire bois
1 ou 2 sièges balançoire avec chaînes et raccordements

Réf. L6.12620 / L6.12820
1 portique balançoire avec traverse et piétements 

métalliques
1 ou 2 sièges balançoire avec chaînes et raccordements

Recommandations principales  d’installation
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire de 
sécurité doit être en adéquation avec une hauteur 
de chute libre maximale de 1,40 m ; pour plus 
d’informations sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné 
en introduction.

Fondations
Réf. 6.12600 / 6.12800
4 massifs aux dimensions 60 x 70 x 60 cm (prof 

d’excavation 80 cm)
Réf. L6.12620 / L6.12820
4 massifs aux dimensions 60 x 70 x 40 cm (prof 

d’excavation 60 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour 
obtenir les dimensions précises requises pour 
l’installation, référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du jeu choisi. 
Nous nous réservons le droit de changer les données 
techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Réf. 6.12600/6.12800
La Balançoire, La Balançoire jumelle

Réf. L6.12620/L6.12820
La Balançoire Spéciale, La Balançoire jumelle Spéciale
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Valeur ludique
Les balançoires font partie des jeux de 
base et constituent des pôles d’attraction 
très forts pour les enfants. Nous ne 
connaissons pas d’autre jeu qui allie 
comme la balançoire le plaisir et l’ivresse 
de s’élever dans les airs à la dépense 
physique. Nous avons toujours constaté 
que les enfants utilisent les balançoires 
de façon plus ou moins intensive selon 
la manière dont elles sont construites et 
installées. L’emplacement choisi constitue 
bien sûr le facteur le plus important, mais 
aussi la hauteur de la balançoire.

Caractéristiques principales
- design de grande qualité
- hauteur significative (3m)
- mouvements favorisés : se balancer, 

sauter de la balançoire.

Convient
-	aux enfants de 5 à 12 ans
-	dans les aires de jeux publiques et 

privées, maternelles, centres aérés,
	 parcs de loisirs, piscines découvertes…

Grande balançoire
Grande balançoire spéciale

Grande balançoire Duo
Grande balançoire Duo spéciale 

L6.140206.140006.13000 L6.13020

Réf. 6.14000 - Grande balançoire Duo
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Matériaux

Réf. 6.13000/6.14000

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce du 
tronc est retirée, mais aussi l’aubier ; les irrégularités 
naturelles de la surface du bois sont cependant 
conservées.
 
Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au voisinage 
de la surface, sur toute sa circonférence par de 
nombreux petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie des enfants, 
renforcé par un profilé acier intégré dans la masse; 
les contours du siège sont absorbeurs de chocs 
grâce à un réseau d’alvéoles disposées sur tout son 
périmètre.

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de balançoire constitué 
d’une douille frittée avec inclusions de graphite 
(autolubrifiante) et d’un émerillon intégré afin 
qu’aucun noeud ne puisse se former sur la chaîne.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface
conséquente pour la répartition de la charge en 
compression sur le bois ; étanche à l’eau ; protège
des parties saillantes ; permet un marquage inaltérable 
requis pour la traçabilité et la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec filetage intérieur 
permet d’éviter que les extrémités de filetage ne 
viennent en saillie, même après le resserrage.
Permet entre autres d’éviter les longues et 
fastidieuses de retouches (ébavurage, limage) au 
cours des travaux de maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de fortes 
contraintes en cisaillement, une bande annulaire 
métallique fraisée est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / uniformisateur 
de la charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers 
rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour leur 
capacité auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant
galvanisation à chaud (chaînes en acier inox 
également disponibles sur demande).

Réf. L6.13020/L6.14020
Matériaux similaires à ceux décrits ci-dessus mais 
poteaux en mélèze de montagne sélectionnés selon 
nos huit critères de qualité et traverse et pieds 
métalliques.

Traverse métallique de support 
Traverse porteuse en acier galvanisé, avec aux 
extrémités deux oreilles soudées permettant une 
liaison rigide sur poteaux porteurs - par ce moyen, 
la taille des massifs de fondation béton peut être 
réduite.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - ou de renvoi
de charge - galvanisés à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Réf. 	 6.13000	 6.14000
Hauteur 	 3,00 m	 3,00 m
Longueur	 3,00 m	 4,50 m
Profondeur	 2,20 m	 2,20 m
Poids (approx.) 	 300 kg	 330 kg 
Réf. 	 L6.13020	 L6.14020
Hauteur 	 3,00 m	 3,00 m
Longueur	 2,85 m	 4,10 m
Profondeur	 2,25 m	 2,25 m
Poids (approx.) 	 225 kg	 240 kg 

Réf. 6.13000 et 6.14000 également disponibles 
avec piètements métalliques.

L6.140206.140006.13000 L6.13020

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux		

Réf. 6.13000/6.14000
1 balançoire avec une ou 2 chaînes de suspension et 

sièges. 

Réf. L6.13020/L6.14020
1 balançoire avec pieds en métal, traverse métallique et 

une ou 2 chaînes de suspension et sièges. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour 
obtenir les dimensions précises requises pour 
l’installation, référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les données 
techniques sans préavis.

Recommandations principales d’installation
Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire de 
sécurité doit être en adéquation avec une hauteur 
de chute libre maximale de 1,70 m ;  (pour plus 
d’informations sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné 
en introduction).

Fondations
Réf. 6.13000/6.14000
4 massifs aux dimensions 60 x 70 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)
Réf. L6.13020/L6.14020
4 massifs aux dimensions 60 x 70 x 40 cm
	 (prof d’excavation : 60 cm)

Réf. 6.13000 - Grande balançoire
Réf. 6.14000 - Grande balançoire Duo

Échelle 1:100

Réf. L6.13020 - Grande balançoire spéciale
Réf. L6.14020 - Grande balançoire Duo spéciale
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Valeur ludique
En plus du plaisir et de l’ivresse 
qu’elle procure en cours de jeu, la 
balançoire hexagonale est un moyen de 
communication extraordinaire. Les enfants 
peuvent non seulement se balancer 
les uns vers les autres en s’observant 
mutuellement, mais également, et c’est 
là son intérêt particulier, se toucher 
avec les pieds. Comme les sièges sont 
suspendus, deux par deux, à trois hauteurs 
différentes, ce ne sont pas toujours les 
mêmes qui se touchent. Par expérience, 
nous avons constaté que les adolescents 
aiment utiliser cette balançoire comme 
lieu de rencontre.

La Balançoire Hexagonale

6.17000
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Caractéristiques principales
- design original et qualité des finitions
- sensations garanties par l’impression que 

l’on va percuter son voisin (on finit par le 
toucher en réalité, mais tout en douceur, 
au bout de son mouvement)

- hauteurs différentes de suspensions, ce 
qui atténue les chocs au centre

- jeu propice aux rencontres et au contact

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie 
des enfants, renforcé par un profilé 
acier intégré dans la masse ; les
contours du siège sont absorbeurs de 
chocs grâce à un réseau d’alvéoles 
disposées sur tout son périmètre.

Pneus émoussés 
Segments de pneus dont la surface
a été fraisée et émoussée.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif de 
cardan simplifié).

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Equipement également disponible sur 
empiètement métallique.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur maxi		  3,10 m
Largeur maxi		  6,05 m
Poids approx.		  700 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

1 portique hexagonal avec piètements 
métalliques d’ancrage et traverses de 
support (haut resp. 2,75 m et 2,90 m)

6 sièges balançoire pneus prenant appui 
sur des sièges balançoires avec inserts 
métalliques de support

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,70 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
6 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

6.17000

Échelle 1:100
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La Balançoire Hexagonale Spéciale
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L6.17020

Valeur ludique
Pour renouveler notre modèle de 
balançoire hexagonale, nous avons conçu 
et dessiné une version spéciale avec des 
traverses métalliques porteuses. Les 
fixations particulières de ces dernières 
sur les poteaux rendent l’ensemble 
particulièrement robuste. 
Les enfants peuvent non seulement 
se balancer les uns vers les autres 
en s’observant mutuellement, mais 
également, et c’est là son intérêt 
particulier, se toucher avec les pieds. 
Comme les sièges sont suspendus, deux 
par deux, à trois hauteurs différentes, 
ce ne sont pas toujours les mêmes qui se 
touchent.

Par expérience, nous avons constaté 
que les adolescents aiment utiliser cette 
balançoire comme lieu de rencontre.

Caractéristiques principales
- design original et qualité des finitions
- sensations garanties par l’impression 

que l’on va percuter son voisin (on finit 
par le toucher en réalité, mais tout en 
douceur, au bout de son mouvement)

- hauteurs différentes de suspensions, ce 
qui atténue les chocs au centre

- jeu propice aux rencontres et au contact

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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L6.17020

Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

1 portique hexagonal avec piètements 
métalliques d’ancrage et traverses 
métalliques de support

	 (haut resp 2,75 m et 2,90 m)
6 sièges balançoire pneus prenant appui 

sur des sièges balançoires avec inserts 
métalliques de support 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,70 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
6 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie 
des enfants, renforcé par un profilé 
acier intégré dans la masse; les contours 
du siège sont absorbeurs de chocs grâce 
à un réseau d’alvéoles disposées sur 
tout son périmètre.

Pneus émoussés 
Segments de pneus dont la surface
a été fraisée et émoussée.

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de 
balançoire constitué d’une douille 
frittée avec inclusions de graphite 
(autolubrifiante) et d’un émerillon 
intégré afin qu’aucun noeud ne puisse 
se former sur la chaîne.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Traverse métallique de support 
Traverse porteuse en acier galvanisé, 
avec aux extrémités deux oreilles 
soudées permettant une liaison rigide 
sur poteaux porteurs - par ce moyen,
la taille des massifs de fondation béton 
peut être réduite.

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur maxi		  3,00 m
Largeur maxi		  5,70 m
Poids approx.		  700 kg
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Valeur ludique
Cette plate-forme balançoire, constituée 
d’un demi pneu de voiture à la surface 
émoussée avec, en son milieu, un plateau 
en bois circulaire, est suspendue par 
quatre chaînes à un mécanisme à cardan 
équipé de roulements à billes pour 
permettre en outre un mouvement de 
rotation.
Cette balançoire incite non seulement 
les enfants à se balancer, à monter ou à 
descendre en sautant, mais également 
à avoir des contacts avec les autres et à 
s’entendre avec eux. Comme les chaînes 
de ce jeu sont plus courtes que celles de 
la grande balançoire (à pneu de tracteur 
Réf. n° 7.45000), il faut moins de force 
pour l’utiliser, ce qui permet aux jeunes 
enfants d’y trouver leur compte.

Caractéristiques principales 
- un seul point de suspension : permet 

des mouvements en tout sens. 
- attrait du jeu : bras en forme de grue 

avec une chaîne de maintien. 
- mouvements favorisés : se balancer, 

tourner, sauter, se dépenser…

Convient 
- aux enfants à partir de 5 ans.
- dans les aires de jeux publiques et 

privées, centres aérés, parcs de loisirs, 
piscines découvertes

- pour des activités motrices telles que :
	 se bercer, se balancer, tourner en rond,
	 monter ou descendre en sautant

La Petite Balançoire (pneu de voiture)

6.18460

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

293



7

9

17

29

30

31

41

43

6.18460

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux 

1 poutre principale avec ancrage
1 chevalet avec empiètements métalliques
1 balançoire composée de 
1 demi pneu émoussé de Ø 1,00 m avec 

plancher et 4 chaînes
1 articulation à cardan avec câble de 

sécurité 
 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
1,65 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 80 x 80 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Matériaux

Bois laminé  
Poutres en bois laminé muti-couches ; 
spécifications selon la norme DIN 1052.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Absorbeur d’impact 
Plate-forme oscillante constituée d’un 
plateau contreplaqué circulaire étanche
à l’eau, épaisseur 30 mm, inséré à 
l’intérieur d’un demi pneu de voiture à la 
surface émoussée absorbant les impacts.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et la 
maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée est 
mis en place à l’endroit de la jonction, qui 
agit comme répartiteur / uniformisateur 
de la charge.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - ou 
de renvoi de charge - galvanisés à chaud.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Touts les éléments suspendus et les 
points d’attache sont surdimensionnés. 
Notamment la connexion entre le 
chevalet et la poutre principale. 

Tampons en caoutchouc sur la poutre 
principale autour de la balançoire pour 
amortir les chocs. 

Attaches en acier galvanisé.

Articulation à cardan laquée permettant 
un balancement à 90°, 2 paliers 
permettant la rotation, sécurité 
additionnelle grâce à un câble en acier 
galvanisé entre la balançoire et le 
chevalet.

Dimensions
indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur équipement	 3,15 m
Poutre principale			 

Longueur			  5,05 m
Section			   18/30 cm
Fin de section	 18/18 cm

Poutres du chevalet	 18/18 cm
Diamètre du pneu	 1,00 m
Poids (environ)	 250 kg

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Tous ceux qui ont déjà eu l’occasion
de se suspendre à une longue corde 
(ou à une grande liane, pour les plus 
téméraires !) ne rêvent plus que de tester 
un jour notre Maxi Balançoire.
Avec l’aide de spécialistes en matière 
de sécurité, nous avons pu concevoir 
et réaliser une telle balançoire, afin de 
pouvoir l’installer sur des aires de jeux 
non surveillées.

Caractéristiques principales
- très haute potence qui permet un lent 

et ample  balancement
- la hauteur de l’équipement est un vrai 

défi 
- attrait du jeu : hauteur importante, 

vraie sensation de risque
- mouvement favorisé : se balancer sans 

limite

Convient
-	à toutes les tranches d’âge dès 10 ans
-	dans les aires de jeux, parcs de 

loisirs,lieux d’excursions, piscines 
découvertes

La Maxi Balançoire
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7.14000
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de 
balançoire constitué d’une douille 
frittée avec inclusions de graphite 
(autolubrifiante) et d’un émerillon 
intégré afin qu’aucun noeud ne puisse 
se former sur la chaîne.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Siège de balançoire en caoutchouc pour 
adulte ; dimensions 25 x 50 cm.

Portique également disponible avec 
piètements métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur 			   4,75 m
Largeur 			   5,00 m
Poids total (approx.) 	 560 kg 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux 

4 poteaux 
1 poutre principale avec supports 

articulés pour la suspension balançoire
2 larges sièges avec chaînes

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre 
maximale de 2,50 m ; avec un modelé 
du sol similaire au dessin : 1 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
4 massifs aux dimensions 80 x 80 x 80 cm 

(prof d’excavation : 100 cm)

7.14000

Échelle 1:100
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Avec modelage du sol
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Grande balançoire Tracteur
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7.45000

Valeur ludique
Cette balançoire est suspendue en un 
seul point, et peut pivoter librement sur 
elle-même, ce qui permet de se balancer 
et de tourner dans tous les sens.
Elle plaît plus particulièrement aux 
adolescents, car ils peuvent s’y balancer 
avec une grande amplitude. Il faut de 
la force et une certaine adresse pour la 
mettre en mouvement.
Dans leur environnement quotidien, il est 
rare que les enfants et les ados puissent 
vraiment se défouler et bouger comme ils 
le souhaitent. Cette grande balançoire, 
dont les capacités de résistance et de 
robustesse ont été soigneusement mises 
au point, leur en donne l’occasion.

En permettant ainsi aux jeunes de 
dépenser leur trop-plein d’énergie, ce jeu 
permet de réduire le niveau d’agressivité, 
et peut contribuer à préserver tout un 
quartier du vandalisme.

Caractéristiques principales
- un unique point d’attache permet des 

mouvements en tout sens. 
- la grande hauteur de l’équipement est 

un défi pour les enfants ! 
- attrait du jeu : bras en forme de grue.
- mouvements favorisés : tourner, se 

balancer, se défouler… 

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans
- dans les aires de jeux publiques,
- centres de loisirs, piscines de plein air
- pour des activités motrices telles que :
- se balancer, tourner en rond,
- monter ou descendre en sautant
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Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

1support de balançoire complet avec attache 
au sol

1 cadre avec piétements métalliques
1 plate-forme de balançoire comprenant :
	 1 demi pneu, Ø env. 1,00 m, avec 1 fond et 

4 chaînes,
	 1 articulation à cardan avec corde de 

sécurité en acier de sécurité

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi. Nous nous réservons le droit de 
changer les données techniques sans préavis.

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maximale 
de 2,10 m ;  (pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des surfaces, 
veuillez SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massif 80 x 80 x 60 cm
	 (prof. excavation de 80 cm) 
2 massifs 60 x 60 x 60 cm
	 (prof. d’excavation 80cm)

7.45000

Matériaux

Bois laminé  
Poutres en bois laminé muti-couches ; 
spécifications selon la norme DIN 1052.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche à l’eau ; 
3 couches de mélèze de montagne ; 30 mm 
d’épaisseur.

Absorbeur d’impact 
Plate-forme oscillante constituée d’un 
plateau contreplaqué circulaire étanche à 
l’eau, épaisseur 30 mm, inséré à l’intérieur 
d’un demi pneu de voiture à la surface 
émoussée absorbant les impacts.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la
charge en compression sur le bois ; étanche 
à l’eau ; protège des parties saillantes ; 
permet un marquage inaltérable requis 
pour la traçabilité et la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec filetage 
intérieur permet d’éviter que les extrémités 
de filetage ne viennent en saillie, même 
après le resserrage. Permet entre autres 
d’éviter les longues et fastidieuses de 
retouches (ébavurage, limage) au cours des 
travaux de maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de fortes 
contraintes en cisaillement, une bande 
annulaire métallique fraisée est mis en place 
à l’endroit de la jonction, qui agit comme 
répartiteur / uniformisateur de la charge.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - ou de 
renvoi de charge - galvanisés à chaud.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier
inox également disponibles sur demande).

Toutes les pièces de support et les 
connexions sont volontairement 
surdimensionnées, tout particulièrement la 
jonction entre la balançoire et le chevalet.

Absorbeur de choc en caoutchouc sur la 
poutre de support inclinée de balançoire.

Visserie en acier galvanisé.

Support d’articulation à cardan pour 
mouvement de balancier limité à 90°. 
Degrés de libertés complets jusqu’à 90° ;
2 roulements à billes - laqués - pour assurer 
la rotation ; double assurage avec 2 câbles 
de sécurité en acier galvanisé.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Hauteur de l’équipement		  4, 00 m
Poutre de support balançoire

Longueur				    6,05 m
Section				    18/36 cm
Dégressif jusqu’à		  18/18 cm
Chevalet section		  18/18 cm
Diamètre du pneu (approx.)		 1,00 m

Poids (approx.)			   300 kg

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Dix enfants peuvent prendre place en 
toute sécurité sur la grande plateforme 
faite de pneus. Les chaînes de suspension 
sont fixées à un disque métallique 
intermédiaire, libre en rotation, ce qui 
permet même aux petits enfants de se 
balancer en déplaçant tout simplement 
le poids de leur corps et de s’en servir 
comme d’un tourniquet. La complexité 
de mouvement de cet équipement exige 
des enfants de l’adresse et une bonne 
coordination pour le jeu en groupe. 
Avec un peu d’entraînement, les enfants 
et adolescents, mais aussi les adultes 
arrivent à l’utiliser pleinement. 

La Balançoire Tourniquet

7.52000

Nous avons souvent pu constater que 
cette balançoire n’était pas seulement 
utilisée pour des jeux physiques intenses, 
mais qu’elle était aussi spontanément 
adoptée comme lieu de rencontre par les 
grands enfants et adolescents.

Caractéristiques principales
- jeu très robuste et imposant, conception 

audacieuse
- design unique et original
- pour activité dynamique, combiner le 

balancement et la rotation, grimper sur 
la plate-forme, sensation de tournis, un 
appel à tous les défis...

Convient 
- aux enfants à partir de 8 ans et plus 

particulièrement aux pré-ados
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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7.52000

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Pneus émoussés 
Segments de pneus dont la surface
a été fraisée et émoussée. 

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif de 
cardan simplifié).

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Tapis Caoutchouc armé  
Bande caoutchouc à double armature 
acier, épaisseur 11 mm, avec bord 
protecteur caoutchouté ; extrêmement 
résistante au vandalisme.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Double articulation à cardan rotative ; 
degrés de libertés complets jusqu’à 90°, 
2 roulements à billes - laqués - pour 
assurer la rotation ; double assurage 
avec 2 câbles de sécurité en acier 
galvanisé.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur 			   4,55 m
Longueur			   9,70 m
Largeur 			   5,15 m
Poids total (environ) 	 1 500 Kg

Portique également disponible avec 
piètements acier pour l’ancrage. 

Eléments principaux

1 portique balançoire complet avec 		
	 poutrelles de contreventement 
1 ensemble suspendu constitué de :
   1 plate-forme circulaire de 7 pneus 		
	 assemblés
   1 disque acier avec double suspension 	
	 articulée et câble de sécurité 
   et 7 de suspensions raccordées sur joints 
		 universels

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 2,00 m ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
4 massifs de 100 x 100 x 80 cm
	 (prof. d’excavation : 100 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Cette balançoire procure un plaisir de 
jouer vraiment royal. Elle permet de 
se balancer de multiples manières, de 
se laisser bercer tranquillement ou au 
contraire de faire des mouvements 
plus dynamiques dans tous les sens. 
Trois câbles transversaux sont tendus 
de façon légèrement lâche entre des 
mâts périphériques et un mât central, 
lui-même reposant sur un support 
articulé. Un pendule avec pneu est 
suspendu à chacun de ces câbles. Sous 
l’effet lié à la charge d’un seul pendule, 
les câbles sont soumis à des contraintes 
de tension variables, et réagissent en 
provoquant de nombreux mouvements 
et remous qui font tout le charme de 
cette balançoire. Si on ajoute au sommet 
des mâts des girouettes et des mobiles, 
ces derniers se mettent en mouvement 
harmonieusement avec l’ensemble et on 
profite alors d’un spectacle magnifique. 
Pour qu’une construction aussi complexe 
reste sûre, il est nécessaire de faire appel 
à des techniques très élaborées. Ainsi, le 
pied de mât a été breveté, et, au cas où 
un des autres éléments de la structure 
deviendrait défectueux, celui-ci comporte 
un dispositif de sécurité qui empêche la 
construction de tomber.

La Balançoire royale

7.68000
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Caractéristiques principales
- jeu robuste et imposant, conception 

audacieuse et sécurisée
- design unique et original
- fonctionnement interactif entre tous les 

postes de jeu
- pour activité dynamique, combiner 

son balancement avec celui des autres, 
exercer sa coordination, sensation de 
tournis,...

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans et plus 

particulièrement aux pré-ados
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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7.68000

Eléments principaux

3 mâts périphériques avec câbles de tension
1 mât central avec 4 fanions et un piétement 

en deux parties
3 sièges pneus pendulaires constitués de tiges 

avec manchons anti-dérapant, chacun relié 
à un double câble de suspension

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maximale 
de 2,00 m ;  (pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des surfaces, 
veuillez SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
7 massifs aux dimensions 80 x 80 x 80 cm
	 (prof d’excavation : 100 cm)
3 massifs aux dimensions 80 x 80 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement 
et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au 
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits trous 
(Ø 3mm) et imprégné en profondeur sur 30 
mm.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche à l’eau ; 
3 couches de mélèze de montagne ; 30 mm 
d’épaisseur.

Pneus émoussés 
Segments de pneus dont la surface a été 
fraisée et émoussée.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré
par trempe et revenu, c’est à dire que la 
gaine en polyamide autour de chaque toron 
est chauffée et fondue par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en aluminium 
fixés par pressage autour des câbles, ils 
sont en forme d’ogive et ont des extrémités 
arrondies. 

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour chaîne, 
constitué de deux paliers rotatifs montés en 
série (dispositif de cardan simplifié).

Fixation de câble multiple  
Attache spécifique raccordant trois câbles, 
de type pivot et balancement destinée 
à éviter toute contrainte en torsion / 
pliage des câbles, dans des constructions 
dynamiques complexes.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Les suspensions avec pneus sont gainées 
avec des manchons dont la surface de prise 
est anti-dérapante.

Les câbles de support des suspensions sont 
en deux parties, Ø 18 mm fabriqués selon le 
procédé Hercule avec âme acier.

Quatre fanions de teintes différentes en 
tissu enduit PVC.

Mât central monté sur support mobile en 
deux parties et muni d’un dispositif de 
sécurité breveté anti-basculement.

Les mâts périphériques sont également 
disponibles avec des piétements métalliques.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur du mât central	 6,60 m
Hauteur des autres mâts	 3,80 m
Poids approximatif		 650 kg

Échelle 1:200

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499
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E	 Jeux d’adresse et de mouvement Tyroliennes
Tourner
Basculer - Osciller - Sauter
Se balancer
Jouer avec l’équilibre
Glisser
Bercer - Ballotter
Escalader - Compétition 
Pont et passages

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Les jeux qui font appel à l’agilité et 
à l’équilibre sont souvent utilisés par 
les enfants qui ont quelque chose 
à prouver ou à démontrer à leurs 
camarades. Les jeux les plus attractifs 
sont sans doute ceux à qui est associée 
une certaine notion de risque ; ceux 
qui par exemple recèlent des surprises 
par des mouvements inattendus, dans 
une position un peu “périlleuse” en 
hauteur. Trouver son équilibre, puis le 
conserver traduit non seulement une 
bonne condition physique extérieure, 
mais également une certaine capacité 
de maîtrise de soi et de concentration. 
Les équipements qui favorisent les 
jeux d’équilibre physique permettrent 
également de s’exercer pour améliorer 
son équilibre intérieur.

5
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La Bascule Mikado

6.51500	 305
La Poutre rotative

6.51700	 307
La Chaîne de Billots
instable

6.51800	 309
Cordes tendues
à escalader

6.51805 	 309
Cordes tendues à escalader - 
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Valeur ludique
Il faut y regarder à deux fois pour s’apercevoir 
que cet empilement de poutres en bois, 
apparemment disposées au hasard, est en fait 
un équipement de jeu à balancier construit 
avec beaucoup de soin et qui, pour le plus 
grand plaisir des enfants, se mettra lentement 
en mouvement dès qu’ils grimperont dessus. 
Comme tous les tas de bois du monde, 
la Bascule Mikado invite à l’escalade et à 
l’exploration. On peut se laisser bercer par 
son doux mouvement de haut en bas, jouer 
à deux ou même à plusieurs à la balançoire, 
ou bien encore tester son équilibre d’un bout 
à l’autre des poutres. Ce jeu, qui requiert 
toute la concentration nécessaire, favorise le 
développement de la coordination et de la 
maîtrise du corps.

La Bascule Mikado

6.50600
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Tout comme dans le vrai jeu de mikado, le 
fait d’exercer un effort sur n’importe quelle 
tige ou poutre ne manque jamais de faire 
bouger les autres parties du système. Cet effet 
est particulièrement plaisant lorsque l’on y 
joue à plusieurs. La bascule mikado peut être 
également intégrée dans le jeu méli-mélo de 
rondins (voir aussi pages 361 à 364).

Caractéristiques principales
- design unique et original
- construction robuste et fiable, munie 

d’absorbeurs de chocs
- fonctionnement interactif entre tous les 

postes de jeu
- pour activité dynamique, combiner son 

balancement avec celui des autres, exercer 
sa coordination,...

Convient 
- aux enfants à partir de 6 ans et plus 

particulièrement aux pré-ados
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées. 

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le bois ;
étanche à l’eau ; protège des parties 
saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches
(ébavurage, limage) au cours des 
travaux de maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Liaison des pièces de bois de bout 
Dispositif de liaison spécialement
développé pour assurer le maintien des 
bords de poutres horizontales sur les 
poutres porteuses ; muni d’un barillet 
avec filetage intérieur permettant le 
resserrage sans parties saillantes. 

Poutres mobiles connectées notamment 
au moyen de cylindres caoutchouc 
amortisseurs.

Mécanisme de bascule muni 
d’absorbeurs de chocs sur fondations 
béton préfabriquées.

Des poteaux de support métalliques 
sont également disponibles en 
alternative.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

voir schéma
longueur des poteaux	 6,00 m
poids approximatif		 550 kg

Eléments principaux

4 poutres mobiles (balancement)
3 poteaux porteurs en bois de robinier
2 dispositifs absorbeurs de chocs sur
	 fondations béton préfabriquées

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales
d’installation

Exigences pour le sol de réception : 
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 0,75 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez
SVP consulter le chapitre concerné en
introduction).

Fondations
3 massifs aux dimensions 50 x 50 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)
2 fondations béton préfabriquées 

fournies avec l’équipement (prof 
d’excavation nécessaire : 60 cm)

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

6.50600

Échelle 1:100
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La Poutre rotative

6.51500

Valeur ludique 
La poutre rotative est un jeu assez 
difficile : pour arriver à tenir dessus 
en équilibre, les enfants doivent se 
montrer très agiles et dynamiques. Elle 
incite à jouer en groupe ou à organiser 
des petites compétitions. Cette poutre 
horizontale de 5 m de long est fixée à 
environ 30 cm au dessus du sol sur des 
poteaux de support par un mécanisme 
pivotant extrêmement résistant. Pour 
éviter que le mouvement de rotation ne 
s’emballe, l’axe de rotation est placé 
légèrement au dessus du centre de la 
poutre, ainsi elle retrouve toujours à sa 
position de départ, juste par l’effet de la 
gravité.
La poutre rotative constitue un jeu 
d’adresse intéressant qu’on peut placer
le long des chemins ou dans un parcours 
de santé.

Caractéristiques principales
- construction robuste et fiable, munie 

de mécanismes pivotants résistants et 
excentrés

- jeu en apparence très « simpliste » et 
dépouillé mais qui recèle des surprises, 
lorsqu’on l’utilise  

- pour activité dynamique, tester son sens 
de l’équilibre, exercer sa coordination,...

Convient 
- aux enfants à partir de 6 ans 
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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Matériaux

Rondins écorcés
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.
 
Mécanisme pivotant monté sur
roulement à billes.

Des poteaux de support métalliques 
sont également disponibles en 
alternative.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

longueur totale			   5,35 m
longueur de la poutre seule	 4,90 m
diamètre approximatif	 0,20 m
hauteur			   0,35 m
poids approximatif		 150 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

1 poutre rotative
2 poteaux porteurs en bois de robinier

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale infé-
rieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80 cm)

Attention:
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

6.51500
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Valeur ludique
Ces billots, qui ne sont pas tous percés 
aux mêmes endroits, sont enfilés l’un 
après l’autre sur deux câbles parallèles 
et rapprochés. Selon la hauteur de leur 
centre de gravité, les blocs de bois sont 
plus ou moins stables. Il en résulte un 
trajet d’équilibriste qui exige adresse 
et une certaine maîtrise de son corps. 
On peut s’amuser à organiser des 
compétitions sans danger.
La chaîne de billots instable peut être 
implantée idéalement le long des 
chemins ou dans les parcours de santé.

La Chaîne de Billots instable

6.51700

Caractéristiques principales
- design unique et original
- construction robuste et fiable
- pour activité dynamique, tester son sens 

de l’équilibre, exercer sa coordination,...

Convient 
- aux enfants à partir de 6 ans 
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon les 
huit critères de qualité Richter ; dimen-
sions indiquées avant rabotage.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en alumini-
um fixés par pressage autour des
câbles, ils sont en forme d’ogive et
ont des extrémités arrondies. 

Attache de câble articulée   
Attache de type balancement seul,
pour câble, avec étrier en forme
de “U”. Le support sur structure est
une douille frittée.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavu-
rage, limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Câbles porteurs à 6 torons et âme acier 
Ø 18mm, fabriqué selon le procédé Her-
cules, fixés sur articulations matricées.

Des cadres de support métalliques sont 
également disponibles en alternative. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

longueur totale			   3,85 m
hauteur			   0,45 m
largeur			   0,40 m
poids approximatif		 250 kg

6.51700

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments		

1 cadre de support bois
1 parcours de billots complets
2 longerons en bois pour renforcer la 

structure

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception : 
Hauteur de chute libre maximale infé-
rieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
2 massifs aux dimensions 50 x 70 x 55 cm 

(prof d’excavation : 75 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Valeur ludique
Les Cordes tendues à escalader sont 
conçues pour tirer parti des pentes et 
dénivelés dans le paysage. Les buttes 
et vallons peuvent ainsi être aménagés 
avec des équipements de jeux tout en 
permettant de préserver les surfaces 
plantées en contrebas. Cette construction 
très simple, mais aussi ingénieuse, fait des 
montées et des descentes un véritable 
défi.
Des cosses en aluminium enserrées sur 
les câbles permettent d’assurer la marche 
malgré la difficulté du mouvement. Les 
cordes tendues à escalader présentent un 
élément de base ludique sur les parcours 
sportifs.
En fonction du besoin, il est possible de 
varier les longueurs des cordes et de les 
combiner avec d’autres jeux.
Pour une configuration particulièrement 
attractive, il est conseillé de disposer 
deux ensembles de cordes en parallèle 
comme sur la photo.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- le trajet entièrement suspendu, permet 

de préserver l’état naturel du sol 
- construction robuste et fiable
- pour activité dynamique, tester son sens 

de l’équilibre, exercer sa coordination,...

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans 
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...

Cordes tendues
à escalader

6.51805 6.51800

Cette photo montre un élément de base (Réf.L6.51800)
et un élément d’attache (Réf.L6.51805) avec des poteaux
de support en bois de chêne.

Couleur standard
des câbles Corocord® : rouge
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type 
encastrement pour câble ; l’assemblage 
est dimensionné de telle sorte 
qu’aucune ouverture dangereuse n’est 
possible.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Des poteaux de support en acier ou 
en bois de chêne sont également 
disponibles en alternative.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

longueur		  5,35 m
hauteur		  1,10 m
hauteur des cordes basses	 0,20 m
hauteur des cordes hautes	 1,20 m
poids approximatif		  180 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

Module de base - Réf. 6.51800
2 cadres de support (ensemble de deux 

poteaux et traverses de maintien) 
2 cordes hautes (mains courantes) et 2 

cordes basses  

Module complémentaire - Réf. 6.51805
2 cadres de support (ensemble de deux 

poteaux et traverses de maintien) 
1 corde haute (main courante) et 2 cordes 

basses 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception : 
Hauteur de chute libre maximale infé-
rieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Module de base 
2 massifs aux dimensions 60 x 150 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80 cm)
Module complémentaire 
2 massifs aux dimensions 60 x 100 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Module de base - Réf. 6.51800
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Valeur ludique
Cette passerelle est constituée de 
traverses en bois rond assemblées 
avec soin et reliées entre elles par des 
chaînes ; au passage des enfants, le tout 
se met à balancer harmonieusement, 
tout en propageant le mouvement aux 
traverses voisines.
Cet élément de liaison permet d’exercer 
son agilité ainsi que sa concentration et 
de plus, présente l’avantage de masser 
et de soulager les pieds fatigués.
La passerelle à chaînes est aussi 
disponible en version inclinée, et peut 
également être munie d’un plancher de 
protection sous les traverses.

Passerelle à Chaînes
Passerelle à Chaînes auto stable

6.52100
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6.52000

Caractéristiques principales
- design unique et original
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et dont la 
texture est bien visible 

- construction robuste et fiable
- pour jouer en groupe, tester son sens de 

l’équilibre, exercer sa coordination,...

Convient 
- aux enfants à partir de 4 ans 
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, sentiers et 
parcours sportif, etc...

Réf. 6.52000 Passerelle à chaîne
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Chaînes 
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en 
acier inox également disponibles sur 
demande).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

longueur totale		  4,00 m
largeur			   1,05 m
hauteur totale		  1,20 / 1,30 m
hauteur du tablier	 0,30 m
poids
Réf. 6.52000		  approx. 180kg
réf. 6.52100		  approx. 300kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

Réf. 6.52000
Passerelle à chaîne
2 cadres de support (ensemble de deux 

poteaux ronds et traverses de maintien) 
2 lisses en bois (mains courantes) avec 

chaînes et 10 traverses 

Réf. 6.52100
Passerelle à chaîne auto stable
1 passerelle à chaînes complète pré
	 assemblée avec 12 traverses 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception : 
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m  ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
(réf. 6.52000 seulement)
4 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

6.52000 6.52100

Échelle 1:100

Réf. 6.52000
Passerelle à 
chaîne

Réf. 6.52100
Passerelle à 
chaîne auto-
stable

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

312



Toujours plus loin

7.15000

Valeur ludique
Barrière de délimitation ? Banc 
atypique ? Jeu d’adresse et de 
découverte ? C’est un peu de tout 
cela qu’il s’agit avec le jeu Toujours 
plus loin. Cet équipement convient 
bien pour structurer les grands 
espaces de jeux et organiser utilement 
les différentes zones ludiques, en 
fonction de l’âge des utilisateurs. 
Les espaces dédiés aux adolescents 
notamment doivent offrir des sièges 
et points de repos originaux : ce 
jeu est parfaitement adapté à cette 
fin. Il permet aussi de lutter contre 
les tensions et l’agressivité grâce 
au balancement lent et léger de ses 
poutres : Plus on s’assoit près du bord 
des rondins, plus on peut se balancer 
au rythme de la flexibilité des rondins. 
Cela encourage les échanges et la 
communication.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- construction robuste et fiable, 

légèrement oscillante par la flexibilité 
même du bois

- jeu en apparence très « simpliste » et 
dépouillé mais qui recèle des surprises, 
lorsqu’on l’utilise  

- pour activités sociale et dynamique, 
tester son sens de l’équilibre, exercer sa 
coordination,...

Convient 
- aux enfants à partir de 6 ans 
-	à tous types d’aires de jeux publiques
	 ou privées, parcs/bases de loisirs, 

centres de vacances, sentiers et parcours 
sportifs, etc...
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Couleur standard : rouge
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1
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31

7.15000

Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux 

2 longues poutres pour s’asseoir, 
s’appuyer, jouer

4 poteaux porteurs en bois de robinier

Recommandations principales 
d’installation

Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 0,90 m ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massif aux dimensions 310 x 120 x 60 cm 

(profondeur d’excavation de 80 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Matériaux

Rondins écorcés  
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Les fixations des deux poutres 
horizontales ont été dimensionnées en 
fonction des charges exceptionnelles 
qui peuvent être exercées sur la 
structure, et selon les exigences 
mécaniques de la norme européenne 
EN 1176.

Peintures acryliques sans solvant ; les 
surfaces peintes sont prétraitées de telle 
manière que la texture du bois reste 
observable ; la couleur standard est 
rouge pour les poteaux et le liseré des 
rondins (autres coloris sur demande).

Des poteaux de support en acier sont 
également disponibles en alternative.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

longueur totale			   11,50 m
long. poutres horizontales	  7,00 m
hauteur			    	 1,20 m
largeur				     0,65 m
poids approximatif		   650 kg
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Valeur ludique
Les enfants plus âgés sont en principe 
plus adroits et plus sûrs d’eux-mêmes que 
leurs cadets ; ils sont donc plus à même 
de juger de leurs capacités physiques. 
Les deux plates-formes de départ n’étant 
accessibles qu’en s’aidant de la barre ou 
la corde lisse, elles sont hors d’atteinte 
des plus petits.
La Corde du Funambule est un jeu avec 
un fort challenge et convient donc bien 
aux enfants plus âgés ou aux adolescents 
qui veulent tester ou montrer leur 
adresse.

La Corde du Funambule

7.75000

Caractéristiques principales
- design unique et original
- trajet suspendu de grande longueur, 

pour une sensation intense
- jeu “d’aventure” propice à satisfaire les 

plus audacieux
- pour activités sociale et dynamique, 

tester son sens de l’équilibre et sa force, 
exercer sa coordination,...

Convient 
- aux enfants à partir de 8/9 ans et pour 

les ados
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, sentiers et parcours sportifs, 
etc...
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7.75000

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Principaux éléments

1 équipement complet avec :
  1 mât de pompier
  1 corde à escalader
  1 chariot avec anneaux prises de mains
  1 corde d’équilibre 

Notre équipement est également 
disponible avec une corde en coco ou une 
corde traditionnelle (Réf. 7.75100)

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,75 m ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
2 massifs aux dimensions 100 x 150 x 60 

cm (profondeur d’excavation 80 cm)
1 massif aux dimensions 40 x 50 x 50 cm 

(profondeur d’excavation 70 cm)
2 massifs aux dimensions 30 x 40 x 30 cm 

(profondeur d’excavation 50 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/
ou mis en œuvre selon huit critères de 
qualité.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule” 
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogiv
et ont des extrémités arrondies. 

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type 
encastrement pour câble ; l’assemblage 
est dimensionné de telle sorte 
qu’aucune ouverture dangereuse n’est 
possible.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Mât à grimper en tube acier inox, 
diamètre ext. Ø 42 mm.

Rail de guidage et prises manuelles en 
acier inox.

Chariot en acier galvanisé.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

hauteur totale	 4,10 m
hauteur de corde	 1,75 m
dim. Plate-formes	 1,25 x 1,45 m
longueur totale	 8,00 m
poids approximatif	 800 kg

Échelle 1:100
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E	 Jeux d’adresse et de mouvement Tyroliennes
Tourner
Basculer - Osciller - Sauter
Se balancer
Jouer avec l’équilibre
Glisser
Bercer - Ballotter
Escalader - Compétition 
Pont et passages

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Les enfants adorent se retrouver “en 
haut” pour dominer. Atteindre le point 
élevé de départ d’un toboggan est déjà 
une satisfaction en soi. Plus la position 
élevée à atteindre demandera de la 
ténacité, plus grande sera la joie des 
enfants à glisser le long du toboggan. Au 
sommet du toboggan, ils sont fiers d’être 
montés si haut et également excités à 
l’idée que la meilleure part du jeu - la 
glissade - reste à venir. Nos équipements 
prennent en compte ces deux plaisirs 
en offrant une vaste de gamme de 
toboggans aux formes, courbes, et 
hauteurs variables. Nous ajoutons un 
troisième plaisir pour tous : l’esthétisme 
des constructions. 

6



3.65700 / 3.65710	 317
L’Oiseau de Glisse 

3.65600 et suivants	 319
Toboggans simples
à chevalet

3.65800 et suivants	 319
Toboggans métriques

3.63020 – 3.63520	 321
Toboggan(s)
largeur 45 cm

3.63220 / 3.63230	 321
Toboggan(s)
largeur 45 cm à 1 vague

3.63225 /3.63235	 321
Toboggan(s) largeur 45 cm à 1 
vague et protections surélevées

3.63300	 323
Toboggan pour
tout-petits largeur 1m

3.63320 – 3.63380	 323
Toboggan(s) largeur 1 m 

3.63395 / 3.64105	 323
Toboggan(s) largeur 1 m à 1 
vague et protections surélevées 

3.64200 - 3.64230	 323
Toboggan(s)
largeur 1.50 m

3.64240 /3.64250	 323
Toboggan(s) largeur 1,50 m à 1 
vague Pour HCL maxi à 2,50 m

3.67000	 325
Toboggans incurvés
sur mesure

3.65200 et suivants 	 325
Supports pour Toboggans 
de talus avec marche

3.65250 et suivants 	 325
Supports pour Toboggans 
de talus 

3.68000	 327
Toboggans tubulaires
sur mesure

3.68050	 329
Sortie pour Toboggan
en virage relevé

E 6 • Glisser

3.63390 / 3.64100	 323
Toboggan(s) largeur 1 m à 1 
vague Pour HCL maxi à 2,50 m

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page



Valeur ludique
Ce toboggan en forme d’oiseau est une 
accroche visuelle sur une aire de jeux ; ses 
couleurs chatoyantes et sont profil amu-
sant attireront sans nul doute les enfants 
pour une des plus classiques, mais aussi 
des plus indémodables, activités de jeu.

Caractéristiques principales
- forme et profil accueillants, design 

agréable
- construction stable et robuste
- pour la glissade, faire l’expérience de la 

hauteur, exercer sa coordination,...

Convient
- aux enfants à partir de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...

L’Oiseau de Glisse
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3.65700/3.65710
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3.65700/3.65710

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1 toboggan oiseau
1 échelle

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,60 / 1,90 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
3 massifs aux dimensions 70 x 35 x 60 cm 

(prof. d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Matériaux

Glissière toboggan construite 
intégralement en acier inox

Epaisseur de la glissière comme des 
protections latérales : 2 mm

Diamètre de tube pour les mains 
courantes Ø 42 mm

Diamètre des barreaux de l’échelle Ø 
33,7 mm

Flancs du toboggan décorés à la 
peinture acrylique 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

voir schémas ci-contre.

Réfs.	 Poids approx.
3.65700		  180 kg
3.67710		  200 kg

Réf. 3.65700 Oiseau de glisse 160

Réf. 3.65710 Oiseau de glisse 190
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Valeur ludique
L’accès au toboggan se fait très 
simplement par une échelle métallique 
intégrée à la structure de l’équipement. 
Une version est déclinée avec un motif de 
mètre à ruban sur les flancs, ce toboggan 
attirera à coup sûr l’attention des tout-
petits et des plus grands !

Caractéristiques principales
- design agréable.
- attraction due aux à son dessin original.
- intérêt pour les petits : monter à 

l’échelle, glisser. 

Convient
- aux enfants à partir de 4 ans. 
- pour toute aire de jeux publique, aires 

de loisirs, cours d’écoles,…

Toboggan simple à chevalet
Toboggan métrique
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3.65600 - 3.65620/3.65800 - 3.65820

Réf. 3.65810 - Toboggan métrique, hauteur 1,80 m
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3.65600 - 3.65620/3.65800 - 3.65820 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

Eléments principaux

Réf. 3.65600 et 3.65620
1 toboggan
1 échelle 

Réf. 3.65800 et 3.65820
1 toboggan aux parois peintes
1 échelle 

Recommandations essentielles 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,50 m / 1,80 m / 
2,00 m (selon es modèles) - pour plus 
d’informations, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
2 massifs de 70 x 35 x 60 cm
	 (prof. d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Matériaux

Glissières de toboggan construites 
intégralement en acier inox.

Epaisseur du métal pour la glissière et 
les flancs du toboggan : 2 mm. 

Tubes de la glissière de 42 mm de 
diamètre.

Barreaux et main courante de l’échelle  
Ø 33,7 mm.

Hauteur des joues de glissières : 16 cm.

Pour le toboggan métrique
Peintures acryliques identiques à celles 
utilisées dans l’industrie automobile 
pour la peinture des côtés.

Dimensions
(de petites variations sont possibles)

Réf. 3.65600/3.65800
Poids : 100 kg

Réf.3.65610/3.65810
Poids : 110 kg

Réf.3.65620/3.65820
Poids : 120 kg

Réf. 3.65600  - Toboggan simple
à chevalet 150
Réf. 3.65800 - Toboggan métrique 150

Réf. 3.65610 - Toboggan simple
à chevalet 180
Réf. 3.65810 - Toboggan métrique 180

Réf. 3.65620 - Toboggan simple
à chevalet 200
Réf 3.65820 Toboggan métrique 200
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Valeur ludique
Quelle joie de s’élancer sur un toboggan, 
de se laisser glisser ! 
La glissade fait partie des jeux les plus 
appréciés des enfants, et un toboggan 
intégré dans une configuration de jeux 
en augmente toujours la valeur ludique.
Ce modèle en acier inoxydable, par-
ticulièrement solide et facile d’entretien, 
présente un trajet idéal : très pentu au 
départ pour pouvoir prendre rapidement 
de la vitesse, il se prolonge en douceur 
pour faciliter l’arrivée.
La hauteur de départ des toboggans les 
plus élevés peut aller jusqu’à 3,00 m au 
dessus du sol, moyennant des protections 
surélevées, et jusqu’à 2,50 m dans les 
autres cas.

Caractéristiques principales
- design agréable, tout en courbes
- construction stable et robuste
- adaptation très aisée en configuration 

de toboggan de butte
- pour la glissade, faire l’expérience de la 

hauteur, exercer sa coordination,...

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...

Glissières Toboggans inox

3.63020 - 3.63520
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Glissière à une vague et protections latérales 
surélevées : Réf. 3.63225 (haut de raccordement 3,00 m) 

3.63220/3.63230 3.63225/3.63235

Cadre de support avec marche pour implantation sur butte : Réf. 3.65200
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14

Matériaux

Réfs. 3.63020 / 3.63120 / 3.63420 / 3.63520 

Glissière d’une pièce  
Glissière construite d’un seul tenant en acier 
inox, épaisseur 2 mm. Aucun joint de soudure 
n’est présent tout le long de la zone de glissade.

Diamètre de tube pour les mains courantes
Ø 42 mm ; épaisseur 2 mm ; hauteur de 
protection 15 cm mini  

Réfs. 3.63220 / 3.63230 / 3.63225 / 3.63235 
Glissière construite intégralement en acier inox 
de 2 mm d’épaisseur ; épaisseur des protections 
latérales 2,5 mm ; diamètre de tube pour 
les mains courantes Ø42 mm ; hauteur de 
protection 20 cm mini.

Réfs. 3.63225 et 3.63235  
Avec protections latérales surélevées au delà
de 2,50 m de hauteur de chute

Poids respectifs

Réfs.		  Poids
3.63020		  53 kg
3.63120		  63 kg
3.63420		  69 kg
3.63520		  79 kg
3.63220		  121 kg
3.63225		  136 kg
3.63230		  200 kg
3.63235		  215 kg

Eléments principaux

Références
3.63020 / 3.63120 / 3.63420
1 glissière toboggan avec dispositif d’ancrage au 

sol et 2 platines de fixation en partie haute
3.63520
1 glissière toboggan avec 2 poteaux de support 

et 2 platines de fixation en partie haute
3.63220 / 3.63230
1 glissière toboggan avec une vague avec 2 

poteaux de support et 2 platines de fixation 
en partie haute

3.63225 / 3.63235
1 glissière toboggan avec une vague et 

protections surélevées avec 2 poteaux de 
support et 2 platines de fixation en partie 
haute

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation avec 
une hauteur de chute libre maximale, qui est 
fonction de la configuration d’installation ; 
pour la zone de sortie des toboggans, nous 
recommandons les matériaux meubles en 
particules (sable, gravier roulé, écorce, etc...) en 
épaisseur suffisante.
Pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP 
consulter le chapitre concerné en introduction. 

Fondations
Les glissières toboggans munies de 
dispositifs d’ancrage au sol en partie 
basse ne nécessitent pas de massifs béton

Pour les glissières munies de poteaux de support :
 1 massif aux dimensions 30 x 50 x 50 cm
(prof. d’excavation 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. 
Pour obtenir les dimensions précises 
requises pour l’installation, référez-vous 
aux installations de montage spécifiques à 
la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

3.63020 - 3.63520 3.63220 - 3.63230 3.63225/3.63235

Réf. 3.63020

Réf. 3.63420

Réf. 3.63520

Réf. 3.63120

Réf. 3.63220

Réf. 3.63225

Réf. 3.63230

Réf. 3.63235

Échelle 1:100
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Glissières Toboggans inox
Largeur 1,00 m et 1,50 m

3.63300 - 3.64250

Valeur ludique
Glisser sur un toboggan est un véritable 
plaisir riche en sensations fortes. Certains 
enfants ont un petit pincement au coeur 
avant de s’élancer. Mais quelle meilleure 
manière d’acquérir la confiance en soi 
que de surmonter sa peur ? Les enfants 
s’amusent tout particulièrement lorsqu’ils 
glissent en tandem ou l’un à côté de 
l’autre.
Ce toboggan peut également être utilisé 
à des fins thérapeutiques : le protégé 
pourra glisser avec plaisir aux côtés de 
celui qui l’accompagne en prenant soin 
de lui.

Caractéristiques principales
- design agréable
- construction stable et robuste
- adaptation très aisée en configuration 

de toboggan de butte
- pour la glissade, faire l’expérience de la 

hauteur, exercer sa coordination,...

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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3.63300 - 3.64250

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Matériaux

Equipement construit intégralement
en acier inox ; épaisseur du lit de
glissade : 2,5 mm pour la Réf. 3.63300
et 3 mm pour toutes les autres références 
Diamètre de tube pour les mains 
courantes Ø 42 mm.

Hauteur des protections latérales pour 
Réf. 3.63395 et 3.64105 : 16 et 20 cm, 
puis surélevées au-delà de 2,50 m.

Dimensions voir sur les schémas ci-contre 
(de petites déviations sont possibles)

Poids respectifs
Réfs.	 Poids
3.63300	 65 kg
3.63320	 110 kg
3.63340	 130 kg
3.63360	 150 kg
3.63380	 170 kg
3.63390	 250 kg
3.64100	 265 kg
3.63395	 265 kg
3.64105	 275 kg
3.64200	 150 kg
3.64210	 175 kg
3.64220	 200 kg
3.64230	 225 kg
3.64240	 320 kg
3.64250	 335 kg

Eléments principaux

Réf. 3.63300 - Toboggan large pour 
petits

1 glissière toboggan largeur 1,00 m, avec 
dispositif d’ancrage au sol

   et 2 platines de fixation en partie haute
Réf. 3.63320 - 3.63380
1 glissière toboggan largeur 1,00 m
	 avec 2 poteaux de support et 2 platines 

de fixation en partie haute
Réf. 3.63390 / 3.64100
1 glissière toboggan largeur 1,00 m avec 

une vague avec 2 poteaux de support 
et 2 platines de fixation en partie haute

Réf. 3.63395 / 3.64105
1 glissière toboggan largeur 1,00 m
	 avec une vague et protections 

surélevées avec 2 poteaux de support
   et 2 platines de fixation en partie haute
Réf. 3.64200 - 3.64230
1 glissière toboggan largeur
	 1,50 m avec 2 poteaux de support et 2 

platines de fixation en partie haute
Réf. 3.64240 / 3.64250
1 glissière toboggan largeur 1,50 m avec 

une vague avec 2 poteaux de support 
et 2 platines de fixation en partie haute

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale, qui est fonction de la 
configuration d’installation ; pour la 
zone de sortie des toboggans, nous 
recommandons les matériaux meubles en 
particules (sable, gravier roulé, écorce, 
etc...) en épaisseur suffisante.
Pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
Les glissières toboggans munies de 
dispositifs d’ancrage au sol en partie 
basse ne nécessitent pas de massifs 
béton.

Pour les glissières munies de poteaux 
de support :
 	 2 massifs aux dimensions 30 x 50 x
	 50 cm (prof. d’excavation 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les 
dimensions précises requises pour l’installation, référez-vous aux 
installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Réf. 3.63300
largeur 1,00 m

Réf. 3.63340
largeur 1,00 m
Réf. 3.64210
largeur 1,50 m

Réf. 3.63380
largeur 1,00 m
Réf. 3.64230
largeur 1,50 m

Réf. 3.63320
largeur 1,00 m
Réf. 3.64200
largeur 1,50 m

Réf. 3.63360
largeur 1,00 m
Réf. 3.64220
largeur 1,50 m

Réf. 3.63395
largeur 1,00 mRéf. 3.63390

largeur 1,00 m
Réf. 3.64240
largeur 1,50 m

Réf. 3.64100
largeur 1,00 m
Réf. 3.64250
largeur 1,50 m

réf. 3.64105
largeur 1,00 m

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Le toboggan incurvé ne fonctionne bien 
que s’il est construit comme une piste de 
bobsleigh, c’est à dire avec des courbes 
progressives et des virages relevés qui 
maintiennent le bolide sur sa trajectoire. 
Ce toboggan très sûr en acier inoxydable 
plait aux enfants de tous âges ; il permet 
de faire de très longues glissades qui se-
ront freinées en douceur à l’arrivée grâce 
à sa zone de sortie prolongée.

Caractéristiques principales
- design agréable
- construction stable et robuste
- configuration préconisée en toboggan 

de butte
- pour la glissade, faire l’expérience de la 

hauteur, exercer sa coordination,...

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, etc...

Toboggans ouverts incurvés

3.67000
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3.65250 - 3.654503.65200 - 3.65400

Toboggan étroit (0,45 m) avec support marchepied. 
Réf. 3.65200

Information pour la conception et la planification
Chaque toboggan ouvert incurvé doit être conçu et dessiné 
individuellement afin de tenir compte au mieux de la 
situation topographique. Afin d’établir des plans précis, 
nous avons besoin d’obtenir de nos clients des informations 
précises quant au terrain d’implantation envisagé (plans 
AutoCAD, courbes de niveaux, etc...).   
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3.67000

Matériaux

Réf. 3.67000 - Toboggans ouverts incurvés

Les toboggans ouverts incurvés sont construits 
intégralement en acier inox ; épaisseur du lit de glissade 
2,5 mm ; les tronçons successifs de la glissière sont 
assemblés par technique de soudage sous gaz inerte. 
Diamètre de tube pour les mains courantes 42 mm.
Poteaux supports intermédiaires : acier galvanisé.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
La longueur est fonction de chaque projet individuel, 
mais ne devrait normalement pas excéder 15 m 
(merci de nous consulter pour les autres cas)
Largeur	 0,60 m
Poids approx.  	 20 kg / mètre linéaire

Principaux éléments
La quantité et la ou les longueur(s) des poteaux de 
support est fonction chaque projet individuel et de 
la topographie locale ; le toboggan incurvé est lui-
même conditionné en une ou deux parties (voire plus 
exceptionnellement) en fonction des contraintes de
transport ; la fixation se fait par vissage de deux lèvres 
épousant le profil semi cylindrique de la glissière.

Recommandations principales d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire de 
sécurité doit être en adéquation avec une hauteur 
de chute libre maximale, qui est fonction de la 
configuration d’installation ; pour la zone de sortie 
des toboggans, nous recommandons les matériaux 
meubles en particules (sable, gravier roulé, écorce, 
etc...) en épaisseur suffisante.
Pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter 
le chapitre concerné en introduction. 

Fondations : Pour les poteaux de support :
 1 massif aux dimensions 60 x 60 x 60 cm (par poteau) 

(profondeur d’excavation de 80 cm)
Pour la section de sortie :
 2 ou 3 massifs aux dimensions 100 x
	 50 x 60 cm (profondeur d’excavation de 80 cm)

Attention : 
Ces toboggans sont fabriqués à la demande. Il 
sera demandé une acceptation des plans avant 
fabrication. Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 3.65200 à 3.65450 - Supports marchepieds

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors 
coeur, sélectionné selon les huit critères de qualité 
Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de charge - 
en bois de cœur de chêne imputrescible.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)
Largeur	 0,45 m / 1,00 m / 1,50 m
Hauteur	 0,45 m avec 2 marches
Poids approx.  	 75 / 140 kg

Principaux éléments : 1 élément de chaque

Recommandations principales d’installation
Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de l’aire 
de sécurité doit être en adéquation avec une 
hauteur de chute libre maximale, qui est fonction 
de la configuration d’installation ; pour plus 
d’informations sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction. 

Fondations : 2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 50 cm 
(profondeur d’excavation de 70 cm)
Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. 
Pour obtenir les dimensions précises 
requises pour l’installation, référez-vous aux 
installations de montage spécifiques à la 
référence du jeu choisi. Nous nous réservons le 
droit de changer les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

3.65250 - 3.654503.65200 - 3.65400

Échelle 1:100

Réf. 3.65200 – 3.65400 
Support glissière avec
marchepied

Réf. 3.65250 – 3.65450 
Support glissière simple

La pente de glissade doit 
être de 36° mesurée
localement dans le sens
longitudinal du toboggan 

Exemple :

Échelle 1:100
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Toboggans tubulaires

3.68000

Valeur ludique
Le toboggan tubulaire est aussi 
très attrayant pour les enfants. Aux 
sensations habituelles du toboggan 
incurvé, s’ajoute le frisson indescriptible 
qu’on ressent en parcourant l’intérieur 
d’un tunnel obscur.
En sortant du tunnel à la lumière du 
jour, on se sent libéré - un sentiment qui 
est souvent accompagné par des rires 
et cris de joie. Bien plus encore que sur 
un toboggan ouvert, la glissade dans un 
toboggan en tunnel permet d’éprouver 
la sensation des contraires : le haut / le 
bas, le début / la fin et l’obscurité / la 
lumière.
 
Caractéristiques principales
- design agréable 
- construction stable et robuste
- configuration préconisée pour exploiter 

les équipements de grande hauteur
- pour la glissade, faire l’expérience du 

tunnel, exercer sa coordination,...

Convient  
- aux enfants à partir de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, etc...
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Information pour la conception et la planification
Chaque toboggan tubulaire doit être conçu et dessiné 
individuellement afin de tenir compte au mieux de la 
situation topographique et de la structure à laquelle il 
est rattaché. Afin d’établir des plans précis, nous avons 
besoin d’obtenir de nos clients des informations précises 
quant au terrain d’implantation envisagé (plans AutoCAD, 
courbes de niveaux, etc...).   
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Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

3.68000

Matériaux

Les toboggans tubulaires sont construits 
intégralement en acier inox ; épaisseur 
du lit de glissade 2,5 mm ; les tronçons 
successifs de la glissière sont assemblés 
par technique de soudage sous gaz 
inerte.
 
Diamètre de tube pour la préhension 
des mains (point d’entrée et bords 
latéraux en zone de sortie) 42 mm.

Poteaux supports intermédiaires : acier 
galvanisé.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Diamètre intérieur	0,80 m	
Poids approx.  		  50 kg / mètre 
		  linéaire

Principaux éléments

La quantité et la ou les longueur(s) des 
poteaux de support est fonction chaque 
projet individuel et de la topographie 
locale ; le toboggan incurvé est lui-
même conditionné en une ou deux 
parties (voire plus exceptionnellement) 
en fonction des contraintes de
transport ; la fixation se fait par vissage 
de deux lèvres épousant le profil 
cylindrique de la glissière.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale, qui est fonction de la 
configuration d’installation ; pour la 
zone de sortie des toboggans, nous 
recommandons les matériaux meubles 
en particules (sable, gravier roulé, 
écorce, etc...) en épaisseur suffisante.
Pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction. 

Fondations
Pour les poteaux de support :
1 massif aux dimensions 80 x 80 x 60 cm 

(par poteau)
	 (prof. d’excavation 80 cm)
Pour la section de sortie :
2 ou 3 massifs aux dimensions
	 100 x 50 x 60 cm
	 (prof. d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Exemple de toboggan combiné
(tubulaire puis ouvert incurvé
en partie basse) utilisé pour
descendre d’une plate-forme
implantée au sommet d’une butte

longueur d’extension projetée sur le plan horizontal
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longueur de la glissière

Échelle 1:100

La pente moyenne de glissade doit 
être de 35° mesurée dans le sens 
longitudinal du toboggan et peut 
être localement réduite à 30°

Exemple :
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Sortie de Toboggan en Virage relevé

3.68050

Valeur ludique
Le toboggan tubulaire peut être com-
plété avec une sortie en virage relevé ; 
ainsi on peut dévaler une bonne portion 
de glissière en ligne droite, prendre de 
la vitesse, puis voir sa sortie progressive-
ment freinée sans risque de percuter un 
autre enfant qui traverse ou un obsta-
cle quelconque. Cette configuration 
ingénieuse, et aux courbes qui rappellent 
agréablement la coquille de l’escargot, 
permet également d’implanter des 
grandes glissières dans des espaces rela-
tivement restreints, puisqu’on « écono-
mise » ainsi un espace de dégagement 
rectiligne assez conséquent.
La sortie en virage relevé peut égale-
ment être adaptée aux glissières ouvertes 
incurvées.

Caractéristiques principales
- design agréable 
- construction stable et robuste
- configuration préconisée pour des 

espaces restreints
- pour la glissade, faire l’expérience 

du tunnel et de la force centripète, 
se sentir freiné par la courbure con-
stante,...

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, etc...
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Matériaux

Sortie de toboggan tubulaire construite 
intégralement en acier inox ; épaisseur 
du lit de glissade 2,5 mm ; les tronçons 
successifs de la glissière sont assemblés 
par technique de soudage sous gaz 
inerte.
 
Diamètre de tube pour la préhension 
des mains 38 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

en combinaison avec un toboggan 
ouvert incurvé :
largeur				           0,60 m	

en combinaison avec un toboggan 
tubulaire :
largeur				           0,80 m

hauteur du virage relevé : 	        0,55 m

rayon de courbure maxi : 	        1,46 m
rayon de courbure mini : 		        1,10 m

longueur : 		             6,00 m / 8,00 m

longueur dernière section
zone de sortie : 			          1,25 m

pente de glissade au point de 
raccordement : 			                35°

Licence EP 0744200A1

poids approx.      	                160 / 190 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177 

3.68050

Échelle 1:100

Eléments principaux

En une pièce, fournie avec le toboggan 
tubulaire ou incurvé

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre – par convention - de 1,00 m ; pour 
la zone de sortie des toboggans, nous 
recommandons les matériaux meubles en 
particules (sable, gravier roulé, écorce, 
etc...) en épaisseur suffisante.
Pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction. 

Fondations
En fonction de la longueur et du modèle, 

de 1 à 3  massifs aux dimensions
50 x 50 x 60 cm
(prof. d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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E	 Jeux d’adresse et de mouvement Tyroliennes
Tourner
Basculer - Osciller - Sauter
Se balancer
Jouer avec l’équilibre
Glisser
Bercer - Ballotter
Escalader - Compétition 
Pont et passages

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Se sentir bercé et ballotté, quoi de plus 
réconfortant et de plus apaisant que 
d’être entraîné dans ces mouvements 
doux et harmonieux ? Notre gamme de 
jeux berceurs est constituée de modèles 
qui peuvent être utilisés individuellement 
ou en groupe, pour des mouvements tout 
doux, mais elle se prolonge également 
en une série de jeux beaucoup plus 
dynamiques pour des challenges que les 
petits audacieux - et les plus grands - 
voudront bien relever !   

7
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Valeur ludique
Le balancement est une composante 
essentielle de la découverte du 
mouvement chez le petit humain, et 
cela commence très tôt dans le ventre 
de sa maman. Les enfants sont toujours 
à la recherche de cette sensation bien 
particulière, et ils sont d’autant plus prêts 
à l’apprécier en position allongée dans 
la nacelle si un camarade de jeu pousse 
gentiment l’ensemble. Le jeu n’en sera 
que plus drôle si plusieurs “poussins” 
prennent place dans le “nid”.

Caractéristiques principales
- conception et construction attirante 
- possible sensation d’abandon, faire 

l’expérience de la confiance en un 
partenaire de jeu 

- pour la recherche de sensations inédites 

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, cours d’écoles, institutions 
destinées aux enfants ayant 

  des besoins spécifiques...

La Balançoire Nacelle
La Balançoire Nacelle spéciale

L6.145206.14500

Réf. 6.14500 - Balançoire nacelle spéciale
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Matériaux

Réf. 6.14500 - Balançoire Nacelle 

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au 
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits
trous (Ø 3mm) et imprégné en profondeur 
sur 30 mm.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour chaîne, 
constitué de deux paliers rotatifs montés
en série (dispositif de cardan simplifié).

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la
charge en compression sur le bois ; étanche 
à l’eau ; protège des parties saillantes ; 
permet un marquage inaltérable requis 
pour la traçabilité et la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec filetage 
intérieur permet d’éviter que les extrémités 
de filetage ne viennent en saillie, même 
après le resserrage. Permet entre autres 
d’éviter les longues et fastidieuses de 
retouches (ébavurage, limage) au cours des 
travaux de maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de fortes 
contraintes en cisaillement, une bande 
annulaire métallique fraisée est mis en
place à l’endroit de la jonction, qui agit comme 
répartiteur / uniformisateur de la charge.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Nacelle Ø 120 cm, avec anneau recouvert de 
cordage coloré ; panier constitué d’un treillis 
chaîné de câbles recouvert de caoutchouc 
recyclé.

Suspensions de chaînes 8mm gainées et 
galvanisées à chaud.

Des poteaux de support métalliques sont 
également disponibles en alternative.

Réf. L6.14520 - Balançoire Nacelle 
spéciale

Description identique à celle qui précède, 
avec des poteaux en mélèze de montagne 
éléments sélectionnés et/ou mis en œuvre 
selon huit critères de qualité.

Traverse métallique de support 
Traverse porteuse en acier galvanisé, 
avec aux extrémités deux oreilles soudées 
permettant une liaison rigide sur poteaux 
porteurs - par ce moyen, la taille des massifs 
de fondation béton peut être réduite.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - ou de 
renvoi de charge - galvanisés à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réfs.	 6.14500	 L6.14520
Hauteur	 2,80 m	 3,00 m
Largeur	 3,80 m	 4,30 m
Profondeur	 2,05 m	 2,15 m	
Poids approx.	 330 kg	 330 kg

Éléments Principaux

Réf. 6.14500 - Balançoire Nacelle 
1 traverse de support
2 portiques latéraux
1 nacelle suspendue avec chaînes gainées

Réf. L6.14520 - Balançoire Nacelle 
spéciale
1 traverse de support métallique
2 portiques latéraux avec piètements 

métalliques
1 nacelle suspendue avec chaînes gainées

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maximale 
de 1,25 m ;  (pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des surfaces, 
veuillez SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
4 massifs aux dimensions 60 x 70 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

6.14500 L6.14520
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Échelle 1:100

Réf. 6.14500 -
Balançoire Nacelle 

Réf. L6.14520 -
Balançoire Nacelle spéciale
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Le pneu sur ressort

6.27000

Valeur ludique
Ce jeu est constitué d’un pneu mobile 
fixé par un mécanisme de rotation sur un 
gros ressort hélicoïdal. Les mouvements 
de rotation et d’oscillation combinées 
promettent des sensations intéressantes.
On peut également s’y reposer, un 
peu comme sur une chaise longue 
panoramique.

Caractéristiques principales
- combinaison inédite de mouvements, 

qui procure des sensations de jeu 
particulières 

- pneu un peu surélevé pour permettre 
une bonne amplitude 

- pour l’équilibre, l’agilité, la recherche 
de sensations inédites 

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, cours d’écoles, centres de 
vacances, etc...
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Matériaux

Pneus émoussés 
Segments de pneus dont la surface a 
été fraisée et émoussée.

Plateau métallique circulaire (à 
l’intérieur du pneu) galvanisé à chaud. 

Mécanisme rotatif monté sur 
roulements à billes.

Ressort spiralé Ø 149 mm et section 
du métal 19 mm, fixé à la fois sur 
platine d’ancrage et sur plateau rotatif 
au moyen de brides en U ; couleur 
standard du ressort : violet.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur		  0,50 m	
Diamètre		  0,60 m	
Poids approx.		  40 kg	  

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments Principaux

1 ressort sur plateau métallique circulaire, 
monté sur ressort avec dispositif 
d’ancrage galvanisé à chaud

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 0,60 m ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massifs aux dimensions 40 x 40 x 30 cm 

(prof d’excavation : 50 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

6.27000
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Valeur ludique
Les Suspensions Hamac, c’est avant tout un 
plaisir à deux (dans le version Duo), ou à deux 
fois deux (dans la version Quattro). Allongés 
face à face - ou de manière plus acrobatique 
s’ils le souhaitent - les enfants peuvent se 
balancer doucement et bavarder de tout et 
de rien. Mais ils peuvent également accélérer 
le rythme, et la position allongée leur fera 
sentir des sensations inhabituelles pour une 
balançoire, ce qui en fait un jeu plus excitant. 
La version Duo est également disponible 
avec un maillage de cordes plus serré, et 
offre donc une sécurité complémentaire pour 
les plus petits, qui convient pour les écoles 
maternelles et élémentaires. 

Suspension Hamac Duo
Suspension Hamac Quattro

6.43500/6.43600

Caractéristiques principales
- design unique et original
- l’ensemble est tendu de telle sorte que la 

course de balancement reste raisonnable
- suscite l’intérêt et éveille la curiosité, 

favorise la sociabilisation
- pour découvrir l’effet sonore en tirant sur 

les cordes 

Convient
- aux enfants à partir de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, cours d’écoles, centres de vacances, 
etc...

6.43000/6.43100
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La photo représente la version Duo,
en version haubanée (Réf. 6.45100 page 351).
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement 
et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au 
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits trous 
(Ø 3mm) et imprégné en profondeur sur
30 mm.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré
par trempe et revenu, c’est à dire que la 
gaine en polyamide autour de chaque toron 
est chauffée et fondue par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en
aluminium fixés par pressage autour
des câbles, ils sont en forme d’ogive et ont 
des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste le 
diamètre des câbles ; acier inox Ø 8mm. 

Siège Caoutchouc   
Siège caoutchouc adapté à l’anatomie
des enfants, renforcé par un profilé
acier intégré dans la masse; les contours 
du siège sont absorbeurs de chocs grâce à 
un réseau d’alvéoles disposées sur tout son 
périmètre.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour chaîne, 
constitué de deux paliers rotatifs montés
en série (dispositif de cardan simplifié).

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec filetage 
intérieur permet d’éviter que les extrémités 
de filetage ne viennent en saillie, même 
après le resserrage. Permet entre autres 
d’éviter les longues et fastidieuses de 
retouches (ébavurage, limage) au cours
des travaux de maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réfs.	 6.43000	 6.43500
Hauteur totale 	 2,35 m	 2,35 m
Largeur 	 5,05 m	 5,05 m
Profondeur	 0,50 m	 1,40 m
Poids approx.	 180 kg	 300 kg

Les poteaux sont également disponibles 
avec des piétements métalliques.

Nous proposons également un version du 
Suspension Hamac Duo pour sol souple 
(Réf. 6.43550). 

6.43000/6.43100 6.43500/6.43600

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments Principaux		

Réf. 6.43000 / 6.43100 (Versions Duo)
2 poteaux de support
1 structure de cordages avec deux modules 

de balancement (Réf. 6.43100 avec maillage 
réduit / sécurité accrue pour les tout petits)

Réf. 6.43500 / 6.43600 (Versions Quattro)
4 poteaux de support
2 structures de cordages interconnectées avec 

deux modules de balancement chacune 
(réf. 6.43600 avec maillage réduit / sécurité 
accrue pour les tout petits)

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maximale 
de 1,00 m ;  (pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des surfaces, 
veuillez SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
Réf. 6.43000 / 6.43100 (Versions Duo)
2 massifs aux dimensions 80 x 80 x 60 cm (prof 

d’excavation : 80 cm)
Réf. 6.43500 / 6.43600 (Versions Quattro)
2 massifs aux dimensions 80 x 170 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi. Nous nous réservons le droit de 
changer les données techniques sans préavis.
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Réf. 6.43000/6.43100
Suspension Hamac Duo

Réf. 6.43500/6.43600
Suspension Hamac Quattro
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Valeur ludique
Un gros câble horizontal en acier est 
tendu en hauteur entre deux mâts 
principaux : à ce câble porteur sont 
accrochées trois cordes suspendues 
librement. L’ensemble des parties de 
l’équipement étant interdépendantes, 
cela incite les enfants à jouer ensemble et 
à faire des concours en se balançant, tout 
comme Tarzan accroché à sa liane. 
Afin d’optimiser la valeur ludique 
de cette installation, il est vivement 
recommandé de modeler le terrain sous 
forme d’une vallée au fond arrondi, de 
manière à ce que la garde au sol des 
cordes reste à peu près constante ; si cela 
n’est pas possible, nous vous conseillons 
en lieu et place de cet équipement le 
Pendule couplé, Réf 7.67000.

Caractéristiques principales
- les trois cordes balançoires sont 

accrochées à un unique câble qui les 
rend donc interdépendantes

- attrait du jeu : balancement original
- mouvements favorisés : se balancer, 

s’accrocher, sauter, onduler 

Convient 
- aux enfants dès 6 ans et aux adolescents
- dans les aires de jeux publiques,
- centres de loisirs,
- piscines découvertes

Les Cordes de Tarzan

7.655007.65000
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement 
et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au 
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits
trous (Ø 3mm) et imprégné en profondeur 
sur 30 mm.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré par 
trempe et revenu, c’est à dire que la gaine 
en polyamide autour de chaque toron est 
chauffée et fondue par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en aluminium 
fixés par pressage autour des câbles, ils 
sont en forme d’ogive et ont des extrémités 
arrondies. 

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour chaîne, 
constitué de deux paliers rotatifs montés en 
série (dispositif de cardan simplifié).

Attache de câble pivotante   
Attache de type pivot et balancement pour 
câble. Le support sur structure est une 
douille frittée, avec émerillon ; l’assemblage 
est dimensionné de telle sorte qu’aucune 
ouverture dangereuse n’est possible. 

Connexion pour double attache   
Attache spécifique raccordant trois câbles, 
de type pivot et balancement destinée 
à éviter toute contrainte en torsion / 
pliage des câbles, dans des constructions 
dynamiques complexes.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Réf. 7.65500 - Cordes de Tarzan
à siéges pendulaires avec câbles de 
haubanage.

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée par 
un profilé acier intégré dans la masse; les 
contours du siège sont absorbeurs de chocs 
grâce à un réseau d’alvéoles disposées sur 
toute sa circonférence.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 7.65000
Hauteur			   5,90 m
Largeur hors-tout			   6,90 m
Longueur des cordes 		 4,40 m
Poids approximatif			  440 kg

Réf. 7.65500
Hauteur			   5,90 m
Largeur avec câbles		  12,30 m
Longueur des cordes		  4,30 m
Poids approximatif			  450 kg

7.65000 7.65500

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments Principaux		

Réf. 7.65000
2	 mâts
1	 corde transversale avec 3 cordes 

balançoires, suspendues sur des axes rotatifs 
universels

Réf. 7.65500
2	 mâts
1	 corde transversale avec 3 cordes 

balançoires, suspendues sur des axes rotatifs 
universels

2 câbles pour haubanage

Recommandations principales 
d’installation

Surface correspondant à une hauteur de 
chute de 1,50 m lorsque le sol est nivelé de 
façon appropriée.

Fondations
Réf. 7.65000
2 massifs de 150 x 150 x 100 cm
(profondeur d’excavation de 120 cm)  

Réf. 7.65000
2 massifs de 150 x 150 x 100 cm
	 (profondeur d’excavation de 120 cm) ; 
4 massifs de 80 x 80 x 80 cm
	 (profondeur d’excavation de 100 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
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Échelle 1:100

Réf. 7.65000 - Cordes de Tarzan

Espace nécessaire pour Réf. 7.65500 - Cordes de Tarzan
avec sièges pendulaires et haubanages, incluant les fondations 
13,50 x 10,80 m
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Valeur ludique
Les apprentis acrobates peuvent s’en 
donner à cœur joie sur cette structure de 
conception simple, mais ingénieuse ;
ils peuvent par exemple se balancer, 
faire des exercices d’équilibre, se pendre 
par les mains et faire des roulades 
avant. Adresse, courage et créativité 
sont sollicités, mais les enfants peuvent 
également se mouvoir tout simplement 
comme sur une balançoire.
Cette petite construction pour jeunes 
acrobates peut aussi bien être utilisée par 
un enfant seul que par des groupes pour 
jouer ou faire de la gymnastique.

Le Passage des petits Acrobates

7.66000

Caractéristiques principales
- design unique et original
- des mouvements très variés et 

inattendus 
- pour la recherche de sensations inédites, 

tester son équilibre et son agilité 

Convient
- aux enfants à partir de 5 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, cours d’écoles, sentiers et 
parcours de santé, centres de loisirs, etc. 
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7.66000

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles de la 
surface du bois sont cependant conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement 
et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au 
voisinage de la surface, sur toute sa 
circonférence par de nombreux petits trous 
(Ø 3mm) et imprégné en profondeur sur
30 mm.

Siège pendulaire  
Assise caoutchouc circulaire, renforcée par 
un profilé acier intégré dans la masse; les 
contours du siège sont absorbeurs de chocs 
grâce à un réseau d’alvéoles disposées sur 
toute sa circonférence.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré
par trempe et revenu, c’est à dire que la 
gaine en polyamide autour de chaque toron 
est chauffée et fondue par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en aluminium 
fixés par pressage autour des câbles, ils 
sont en forme d’ogive et ont des extrémités 
arrondies. 

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour chaîne, 
constitué de deux paliers rotatifs montés en 
série (dispositif de cardan simplifié).

Attache de câble rotulée   
Attache de type rotule (tous les degrés de 
liberté possibles) pour câble, avec deux 
paliers rotatifs montés en série et
émerillon ; destinée à éviter toute 
contrainte en torsion / pliage des câbles.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la
charge en compression sur le bois ; étanche 
à l’eau ; protège des parties saillantes ; 
permet un marquage inaltérable requis 
pour la traçabilité et la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec filetage 
intérieur permet d’éviter que les extrémités 
de filetage ne viennent en saillie, même 
après le resserrage. Permet entre autres 
d’éviter les longues et fastidieuses de 
retouches (ébavurage, limage) au cours des 
travaux de maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient, les 
paliers rotatifs à douilles sont utilisés, 
notamment pour leur capacité auto-
lubrificatrice en utilisation. 

Des piètements de support métalliques sont 
également disponibles en alternative.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur		  2,30 m	
Longueur		  9,50 m	
Largeur		  3,00 m	
Poids approx.	 150 kg	

Éléments Principaux

2 poteaux de support avec câbles de tensions 
associés

2 mâts mobiles avec sièges pendulaires 
fixés, le tout pré-assemblé sur cordages 
horizontaux, eux-mêmes fixés sur les 
poteaux au moyen d’attaches sur rotules

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maximale 
de 1,10 m ;  (pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des surfaces, 
veuillez SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
6 massifs aux dimensions 80 x 80 x 60 cm
	 (prof d’excavation : 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Échelle 1:200
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Valeur ludique
Le pendule couplé permet à ses 
utilisateurs d’expérimenter en s’amusant 
le fameux principe de “cause à effet”. 
Les deux postes suspendus sont en 
interaction : si l’un d’eux est mis en 
mouvement alors que l’autre est à l’arrêt, 
ce dernier va se mettre à bouger juste 
après, et vice-versa. Lorsque les pendules 
ont un mouvement synchrone, l’effet 
dynamique augmente et le jeu devient 
de plus en plus effréné. Les suspensions 
sont disposées de telle manière que, par 
un effet similaire à celui de bascule, les 
deux partenaires peuvent tour à tour 
sauter sur leur pendule. 

Le Pendule couplé

7.67000

Caractéristiques principales
- design unique et original
- les utilisateurs des deux suspensions 

pendulaires interagissent et créent 
ainsi un mouvement de balancement 
irrégulier et inattendu  

- pour la recherche de sensations inédites, 
expérimenter la dysharmonie ou le 
mouvement synchrone...

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, sentiers et parcours de santé, 
terrains sportifs, centres de vacances, 
etc. 
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Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments Principaux

2 poteaux de support avec câbles de 
tensions associés

2 mâts mobiles avec sièges pendulaires 
fixés, le tout pré-assemblé sur cordages 
horizontaux, eux-mêmes fixés sur les 
poteaux au moyen d’attaches avec 
rotules

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maxima-
le de 2,00 m ;  (pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapi-
tre concerné en introduction).

Fondations
2 massifs aux dimensions 80 x 80 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80 cm)
6 massifs aux dimensions 80 x 80 x 80 cm 

(prof d’excavation : 100 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

7.67000

Échelle 1:200

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Pneus émoussés 
Segments de pneus dont la surface a 
été fraisée et émoussée.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif de 
cardan simplifié).

Double attache de câbles 
Attache spécifique raccordant trois 
câbles, de type pivot et balancement 
destinée à éviter toute contrainte en 
torsion / pliage des câbles, dans des 
constructions dynamiques complexes.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Les suspensions avec pneus sont gainées 
avec des manchons dont la surface de 
prise est anti-dérapante.

Les câbles de support des suspensions 
sont en deux parties, Ø 18 mm 
fabriqués selon le procédé Hercule avec 
âme acier.

Pièces métalliques de liaison galvanisées 
à chaud.

Des piètements de support métalliques 
sont également disponibles en 
alternative .

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur		  3,80 m	
Longueur		  11,65 m	
Largeur		  2,45 m	
Poids approx.		  200 kg	
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Les Poutres en Suspension

7.73000
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Valeur ludique
Trois mâts obliques articulés et reliés 
entre eux à leur extrémité supérieure par 
des câbles sont maintenus en équilibre 
par trois longs haubans. Trois poutres 
horizontales sont suspendues par des 
câbles qui partent du  milieu des câbles 
de raccordement et leurs mouvements 
respectifs sont donc interdépendants.
La grande taille de cette construction 
permet d’engendrer des mouvements 
très amples et tout en douceur. 

Aussi, un grand nombre d’enfants peut 
jouer en même temps : ils peuvent sauter, 
rebondir et se balancer ensemble à 
califourchon sur les poutres ; ils peuvent 
également se pousser mutuellement dans 
un mouvement de va-et-vient ou bien 
essayer de faire perdre l’équilibre aux 
autres.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- peut accueillir de nombreux enfants 

pour jouer simultanément 
- sensation de mouvement doux inédite, 

invitation à la contemplation...

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, cours d’écoles, terrains de 
découverte, centres de vacances etc. 
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Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif de 
cardan simplifié).

Attache de câble articulée 
Attache de type balancement seul,
pour câble, avec étrier en forme
de “U”. Le support sur structure
est une douille frittée.

Double attache de câbles 
Attache spécifique raccordant trois 
câbles, de type pivot et balancement 
destinée à éviter toute contrainte en 
torsion / pliage des câbles, dans des 
constructions dynamiques complexes.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Pièces métalliques de liaison galvanisées 
à chaud.

Platine métallique centrale galvanisée 
à chaud munie de trois supports sur 
rotules pour les poteaux inclinés et fixé 
sur cadre d’ancrage à noyer dans un 
massif béton.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Long. des poutres horizontales
			   8,00 m	
Hauteur des poteaux haubanés		
			   3,70 m	
Poids approx.			   1 100 kg	

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments Principaux

3 poutres horizontales de balancement
3 poteaux de support avec câbles de 

tensions associés
3 traverses de support pour les poutres 

horizontales
1 cadre métallique d’ancrage et une 

platine

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
6 massifs de 50 x 50 x 30 cm
	 (prof. d’excavation : 50 cm)
3 massifs de 100 x 100 x 90 cm
	 (prof. d’excavation : 110 cm)
1 massif central de 120 x 120 x 30 cm 

(prof. d’excavation : 50 cm)

7.73000

Échelle 1:200
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L’Ornithoptère

8.85000

Valeur ludique
En dépit de sa taille et de son envergure 
imposantes, l’Ornithoptère semble 
cependant conserver une certaine 
légèreté, comme s’il allait s’envoler à 
tout instant. Cette curieuse construction 
de jeu, confère au lieu une atmosphère 
bien spéciale, car elle est évocatrice à plus 
d’un titre. Visible et repérable de loin, 
l’Ornithoptère imprime déjà sa marque 
sur le site d’installation. Les enfants 
seront captivés par cette possibilité
de jeu : l’Oiseau se met en mouvement 
dès que le premier passager grimpe à 
bord. 

Tout se met alors à bouger : les pattes et 
le corps sont mis en vibration comme si le 
décollage était imminent, et les ailes se 
mettent à battre de plus en plus fort… Le 
véritable décollage, puis le voyage dans 
les airs, quant à eux, ne sont plus que 
l’affaire de l’imagination des enfants.

Caractéristiques principales
- unique et original
- toutes les parties du corps de l’oiseau 

sont en mouvement
- les mouvements sont amples et doux, 

en raison des grandes portées
- une invitation au jeu de rôles sur un 

Oiseau géant
- privilégie l’effort physique et la 

coordination

Convient
- aux enfants à partir de 4 ans
- dans les parcs publics et de loisirs, lieux 

touristiques
- parcs zoologiques / ornithologiques
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8.85000

Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments Principaux

1 Ornithoptère complet avec câbles et 
filet d’accès

1 cadre métallique d’ancrage et une 
platine de support

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maxima-
le de 2,00 m ;  (pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapi-
tre concerné en introduction).

Fondations
1 massif aux dimensions 180 x 180 x
	 100 cm (prof d’excavation : 120 cm) 

avec armature intérieure acier
4 massifs aux dimensions 60 x 70 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80 cm)

Matériaux

Structure et éléments construits en acier 
inox.

Les connexions articulées entre les ailes 
et le corps de l’oiseau d’une part et des 
pieds d’autre part sont montées sur 
roulements à billes.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Attache de câble pivotante   
Attache de type pivot et balancement 
pour câble. Le support sur structure 
est une douille frittée, avec émerillon ; 
l’assemblage est dimensionné de telle 
sorte qu’aucune ouverture dangereuse 
n’est possible. 

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Les câbles de rappel (pour la sécurité) 
sont équipés de dispositifs absorbeurs 
de chocs.

Platine métallique de support 
galvanisée à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale			   4,00 m	
Hauteur de l’assise (approx.)	2,00 m
Longueur hors tout	
		  9,50 m avec câbles 	

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

.

fo
n

d
at

io
n

s 
in

cl
u

se
s

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

346



E	 Jeux d’adresse et de mouvement Tyroliennes
Tourner
Basculer - Osciller - Sauter
Se balancer
Jouer avec l’équilibre
Glisser
Bercer - Ballotter
Escalader - Compétition 
Pont et passages

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dès un âge précoce, les enfants 
manifestent l’envie de grimper ou 
d’escalader. La réussite d’un parcours 
à grimper contribue à établir et à 
consolider l’estime de soi. Pour cette 
raison, entre autres, les équipements 
à grimper servent souvent de support 
aux jeux d’adresse et de compétition. 
Plus que d’autres jeux, ils permettent 
d’exercer le sens de la décision, la 
concentration, l’aide à la prise de 
décision, et la confiance en soi. Nous 
proposons de nombreux équipements 
et structures à grimper selon l’âge ou la 
difficulté. Certains de nos jeux à grimper 
sont conçus pour être intégrés dans des 
topographies ou espaces particuliers.

Lorsqu’ils jouent en groupe, les enfants 
et les adolescents aiment parfois avoir 
l’occasion de se confronter aux autres. Ces 
compétitions amicales sont nécessaires 
à leur apprentissage : ils permettent de 
construire leur identité et de développer 
la confiance en eux. Dans certaines 
circonstances, ces compétitions sont 
l’occasion de se dépasser et de trouver 
en eux des ressources insoupçonnées. Il 
n’est pas question ici de proposer des jeux 
avec des “gagnants” ou des “perdants” 
mais d’offrir aux enfants la possibilité de 
s’amuser en groupe et de se mesurer aux 
autres de façon amicale. 

8



4.06000	 347
La Colline
des Petits Trolls

4.06010	 349
Le petit Mont

6.45100	 351
La Barre fixe
sur cordes

6.45200	 351
Le Moulinet

6.51630	 351
Le Filet vertical

6.51650	 353
L’Arche des Grimpeurs

6.81000	 355
Poutre simple

6.96000	 355
Barre fixe à
différents niveaux 

6.99000	 355
Mur de Shoot

7.77010/7.77060	 357
Mur d’escalade

7.90000	 359
Mât à grimper
avec cloches

E6.50000 et suivants   361-364
Méli-mélo de Rondins

6.51001 et suivants    365-370
Arène de la Jungle

6.99100	 371
Panneau de basket-ball

7.89000	 371
Table de ping-pong

7.89700	 373
Haltères

E 8 • Escalader - Compétition 

6.98000	 355
But de foot

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page
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Valeur ludique
La Colline des Petits Trolls offre aux 
enfants l’opportunité, sur un espace 
réduit, d’escalader une petite colline, 
d’admirer l’aire de jeux depuis le 
sommet puis de redescendre par une 
des parois ou par le petit toboggan. 
Ces mouvements ne s’apprennent que 
d’une façon active et la Colline des Petits 
Trolls contribue à leur apprentissage. La 
coordination et l’exercice physique sont, 
de plus, bien sollicités par ce jeu.  

Caractéristiques principales
- jeu bien adapté pour les jeunes enfants
- jeu attractif pour les enfants par son 

apparence
- surface en bois, chaleureuse ; les enfants 

peuvent expérimenter le toucher du 
bois  

- mouvements : escalade avec des degrés 
de difficultés différents

- peut être aussi utilisé à la place du Petit 
Mont

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans. 
- pour toute aire de jeux publique, 

notamment celles près des zones 
d’habitations, aires de loisirs, cours 
d’écoles, …

La Colline des Petits Trolls

4.06000
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Matériaux

Construction en bois de mélèze de 
montagne, sélectionné selon nos huit 
critères de qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface
du bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Toboggan en acier inox.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale			   1,50 m
Hauteur du palier		  0,60 m
Largeur			   3,50 m
Longueur			   3,05 m
Poids (environ)		   	 500 Kg 

Principaux éléments

2 pans de la collines avec - partiellement - 
prises d’escalade

1 plateforme avec son cadre
1 cadre de porte.
1 petit toboggan

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale de 
0,60 m ; pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
Pas de fondations nécessaires. 
L’attache pour la base du toboggan est 
incluse dans l’équipement. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

4.06000

Échelle 1:100
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Le Petit Mont

4.06010

Valeur ludique
Les petits enfants qui font l’effort de 
gravir le Petit Mont sont récompensés par 
une vue circulaire sur toute l’aire de jeux. 
Grâce à sa construction spécialement 
étudiée, il n’est pas besoin de barrières 
au sommet pour prévenir les chutes. 
Chacune des faces de la montagne offre 
une difficulté particulière et les enfants 
peuvent ensuite redescendre par le 
toboggan. Le Petit Mont est un jeu très 
attractif pour les aires de jeux destinées 
aux jeunes enfants. 

Caractéristiques principales
- jeu bien adapté pour les jeunes enfants.
- jeu attractif pour les enfants par son 

apparence.
- design exclusif. 
- difficultés de grimpe différentes 

selon les faces, s’asseoir, glisser sur le 
toboggan.

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans. 
- pour toute aire de jeux publique, 

notamment celles prés des habitations, 
aires de loisirs, cours d’écoles, …
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Matériaux

Construction en bois de mélèze de 
montagne, sélectionné selon nos huit 
critères de qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface du 
bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Toboggan en acier inox, épaisseur des 
côtés : 2 mm, épaisseur de la glissière : 
2,5 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale			   1,95 m
Hauteur du palier		  1,00 m
Largeur			   4,25 m
Longueur			   3,65 m
Hauteur du toboggan	 1,00 m
Poids (environ)		   	 570 Kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments		

2 pans de la montagne avec prises 
d’escalade

1 plateforme avec son cadre.
2 palissades.
1 toboggan d’un mètre de haut sur un 

mètre de large

Recommandations principales 
d’installation

Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,00 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Pas de fondations nécessaires. 
L’attache pour la base du toboggan est 
incluse dans l’équipement. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

4.06010

Échelle 1:100
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La Barre fixe sur cordes 
Le Moulinet 

Le Filet vertical

6.45200

Caractéristiques principales
- design original 
- jeux d’équilibre, d’agilité, montrer sa 

force et son adresse...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées,
  cours d’écoles, centre de loisirs, etc...

Valeur ludique
La barre fixe sur cordes et le moulinet  
permettent de compléter les possibilités 
ludiques des structures existantes, en les 
raccordant simplement à ces dernières. 
Dans l’exemple présent, tous deux sont 
reliés à un filet d’escalade vertical 
La barre fixe est un agrès classique très 
apprécié des enfants. Le moulinet, lui, 
permet des mouvements très inhabituels 
dont on peut faire l’expérience à deux.
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6.45100 6.51630

Réf 6.45100 La barre fixe sur cordes
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6.452006.45100

Matériaux

Réf. 6.45100 Barre fixe sur cordes

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Barre horizontale : tube acier inox Ø 
30 mm

Pièces de liaison en fonction de la 
structure de raccordement 

Réf. 6.45200 - Moulinet
Equipement en inox, tubes Ø30
ou 42 mm

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Réf. 6.51630 - Filet d’escalade
vertical

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 6.45100 Barre fixe sur cordes 
Hauteur raccordement	 2,25 m
Barre		  long. 	 1,20 m
		  haut. 	 1,00 m
Poids approx.			   50 kg

Réf. 6.45200 Moulinet 
Hauteur raccordement	 2,25 m
Longueur			   3,40 m
Poids approx.			   80 kg

Réf. 6.51630 Filet d’escalade
vertical 
Hauteur maxi		  2,30 m
Largeur			   2,75 m
Dimensions filet	      1,75 x 2,50 m
Poids approx.		  110 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

Réf. 6.45100 Barre fixe sur cordes 
1 barre acier inox avec 2 cordes de
	 tension (liaison par pressage)

Réf. 6.45200 Moulinet 
1 moulinet acier inox pour raccordement

Réf. 6.51630 Filet d’escalade vertical 
2 poteaux de support
1 filet avec visseries

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales  
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Réf. 6.45100 - Hauteur de chute libre 

maximale : 1,00 m
Réf. 6.45200 - Hauteur de chute libre 

maximale : 0,80 m
Réf. 6.51630 - Hauteur de chute libre 

maximale : 1,90 m
pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
Réf. 6.45100 - 2 massifs aux dimensions
	 50 x 50 x 60 cm (prof d’excavation 80 cm)
Réf. 6.45200 - 1 massif aux dimensions
	 30 x 80 x 40 cm (prof d’excavation 60 cm)
Réf. 6.51630 - 2 massifs aux dimensions
	 60 x 60 x 60 cm (prof d’excavation 80 cm)

6.51630

Échelle 1:100

Réf. 6.45100 Barre fixe
sur cordes 

Réf. 6.45200 Moulinet 

Réf. 6.51630 Filet d’escalade vertical
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L’Arche des Grimpeurs 

Valeur ludique
L’Arche des Grimpeurs est un objet 
original sur lequel, passé le premier 
regard de curiosité, les enfants pourront 
venir se mesurer aux autres et montrer 
toute leur agilité à atteindre le sommet. 
On peut aussi grimper d’un coté de 
l’Arche en prenant appui sur les boules 
bleues, puis glisser de l’autre coté 
comme sur une rampe d’escalier. Les 
plus conventionnels utiliseront les 
cordes et le filet triangulaire ; quant 
aux plus paresseux, ils pourront toujours 
s’asseoir sur les mailles basses du filet 
en observant tranquillement les autres 
enfants qui se donnent du mal...

Caractéristiques principales
- design original ; jeu convivial
- jeux d’équilibre, d’agilité, montrer sa 

force et son adresse...

Convient 
- aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, cours d’écoles, centre de 
loisirs, etc...
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6.51650
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6.51650

Matériaux

Equipement construit en tube acier 
inox, diamètre 60 mm.

Boule décoratives en EPDM, Ø140mm

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Attache de câble pivotante   
Attache de type pivot et balancement 
pour câble. Le support sur structure 
est une douille frittée, avec émerillon ; 
l’assemblage est dimensionné de telle 
sorte qu’aucune ouverture dangereuse 
n’est possible. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur		  1,80 m
Largeur		  3,60 m
Profondeur		  3,00 m
Poids approx.		  135 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1 Arche métallique
2 cordes à grimper
1 filet triangulaire à grimper

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,40 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
 2 massifs aux dimensions 80 x 80 x 40 cm 

(prof d’excavation 60 cm)
 5 massifs aux dimensions 40 x 40 x 20 cm 

(prof d’excavation 40 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Ces jeux, destinés aux exercices 
physiques, trouvent aussi leur place 
sur une aire de jeux. Les enfants 
peuvent tester leurs capacités, prendre 
de l’assurance et s’amuser, tout en se 
montrant l’exemple.
La poutre simple horizontale est un 
agrès qui aide l’enfant à mieux connaître 
son corps et à développer son sens de 
l’équilibre ; les tout-petits peuvent jouer 
dessus sans danger et lorsqu’ils arrivent 
à tenir en équilibre, ils ont la satisfaction 
d’avoir réussi une vraie performance. 
Le Mur de shoot est familier des 
enfants qui regardent (espérons-le avec 
parcimonie) la télévision, et de faire 
comme leurs stars préférées du ballon 
rond : une bonne occasion d’exercer son 
adresse et son sens de la balistique !

Caractéristiques principales
- jeux d’activité très demandés parce que 

familiers 
- jeux de mouvement et d’équilibre, 

montrer sa force et son adresse, petites 
compétitions...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques
	 ou privées, cours d’écoles, centre de 

loisirs, etc...

Poutre simple
Barres fixes à différents niveaux

But de foot
Mur de shoot

6.99000
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Réf. 6.99000 Mur de shoot Réf. 6.98000 Cage de foot

Réf. 6.81000 Poutre simple
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Matériaux

Poutre simple - Réf. 6.81000

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce 
du tronc est retirée, mais aussi l’aubier ; les 
irrégularités naturelles de la surface du bois sont 
cependant conservées.

Eléménts d’ancrage 
Piètements métalliques de support - ou de renvoi 
de charge - galvanisés à chaud.

Barres fixes à différents niveaux -
Réf. 6.96000
Cage de foot - Réf. 6.98000
Mur de shoot - Réf. 6.99000

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que l’écorce 
du tronc est retirée, mais aussi l’aubier ; les 
irrégularités naturelles de la surface du bois sont 
cependant conservées.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone au voisinage 
de la surface, sur toute sa circonférence par de 
nombreux petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec surface 
conséquente pour la répartition de la charge 
en compression sur le bois ; étanche à l’eau 
; protège des parties saillantes ; permet un 
marquage inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, afin 
d’assurer plus efficacement le ruissellement et 
l’évacuation de l’eau. 

Cage de foot - Réf. 6.98000

Liaison des pièces de bois de bout   
Dispositif de liaison spécialement développé 
pour assurer le maintien des bords de poutres 
horizontales sur les poutres porteuses ; muni 
d’un barillet avec filetage intérieur permettant le 
resserrage sans parties saillantes

Mur de shoot Réf. 6.99000

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé 
hors coeur, sélectionné selon les huit critères 
de qualité Richter ; dimensions indiquées avant 
rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués de planches 
avec languettes et rainures de 45 mm d‘épaisseur

Les Réfs. 6.96000/6.98000/6.99000 sont 
également disponibles sur empiètements 
métalliques.

Barres horizontales en inox.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette approximative)

Réf. 6.81000 Poutre simple
Longueur		  3,00 m
Hauteur		  0,35 m
Poids approx.	 60 kg
Réf. 6.96000 Barres fixes à différents niveaux 
Largeur		  4,00 m
Hauteurs barres	 1,10 m / 1,40 m / 1,80 m
Poids approx.	 200 kg
Réf. 6.98000 cage de foot 
Largeur		  2,50 m
Hauteur		  1,95 m
Poids approx.	 100 kg
Réf. 6.99000 mur de shoot 
Largeur		  2,15 m
Hauteur		  1,70 m
Poids approx.	 150 kg6.81000

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

Réf. 6.81000 Poutre simple
1 poutre longueur 3,00 m, avec 2 supports acier 

galvanisé
Réf. 6.96000 Barres fixes à différents niveaux 
4 poteaux de support
3 barres horizontales, acier inox, longueur 1,20 m
Réf. 6.98000 cage de foot 
2 poteaux de support
1 barre transversale
Réf. 6.99000 mur de shoot 
1 ensemble mur de shoot

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent varier. 
Pour obtenir les dimensions précises 
requises pour l’installation, référez-vous aux 
installations de montage spécifiques à la 
référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les données 
techniques sans préavis.

Recommandations principales d’installation

Exigences pour le sol de réception
Réf. 6.96000 - Hauteur de chute libre maximale : 
1,80 m
Réf. 6.81000, Réf. 6.98000, Réf. 6.99000 - 
Hauteur de chute libre maximale < 0,60 m
Pour plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter 
le chapitre concerné en introduction

Fondations
Réf. 6.81000 - 2 massifs de 50 x 50 x 40 cm
	 (prof d’excavation 60 cm)
Réf. 6.96000 - 4 massifs de 60 x 60 x 60 cm
	 (prof d’excavation 80 cm)
Réf. 6.98000 - 2 massifs de 60 x 60 x 50 cm
	 (prof d’excavation 70 cm)
Réf. 6.99000 - 2 massifs de 60 x 60 x 50 cm
	 (prof d’excavation 70 cm)

6.96000 6.98000 6.99000

Échelle 1:100Réf. 6.81000 Poutre simple 

Réf. 6.96000 Barres fixes à 
différents niveaux 

Réf. 6.98000 Cage de foot 
Réf. 6.99000 Mur de shoot 

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

356



Valeur ludique
Le mur d’escalade à deux pans, accessible 
par ses deux faces, est un défi attrayant 
qui présente plusieurs niveaux de 
difficulté. Sa surface différenciée et ses 
prises variées pour les pieds ou pour les 
mains proposent un chemin à chacun 
en fonction de son courage et de ses 
capacités.
L’assemblage angulaire des deux pans 
offre une possibilité supplémentaire pour 
triompher du mur.
Le mur d’escalade peut être étendu, avec 
une configuration à quatre pans ; son 
angle peut être modifié en fonction du 
projet. Il convient bien pour structurer 
des aires de jeux et séparer les différentes 
zones d’activités ou de jeux.

Caractéristiques principales
- construction robuste, très stable
- jeu pouvant accueillir beaucoup 

d’enfants
- jeux de mouvement d’agilité, grimper, 

montrer sa force et son adresse...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 7 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, cours d’écoles, centres et bases 
de loisirs, etc...

Mur d’Escalade
2 ou 4 pans

7.77010/7.77060
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Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

2 possibilités pour les prises :
- prises pour la pratique sportive de 

l’escalade, faites d’un mélange résine 
synthétique et sable avec fixation 
munie d’un système anti-rotation ;

 - barres bois 6/6 cm ; section 
trapézoïdale

Dimensions des ouvertures dans
	 le mur : 11 x 7 cm 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 7.77010 Configuration à 2 pans
Hauteur		  1,90 m
Largeur de pan		  2,55 m
Poids approx.		  1 000 kg

Réf. 7.77060 Configuration à 4 pans
hauteur		  2 x 1,90 m
		  1 x 2,50 m
		  1 x 3,00 m
largeur de pan		  2,55 m
poids approx.		  3 000 kg

7.77010/7.77060

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

Réf. 7.77010 Configuration à 2 pans
2 pans de mur, hauteur 1,90 m, avec 

prises variées
3 tubes acier pour l’ancrage fondations

Réf. 7.77060 Configuration à 4 pans
4 pans de mur, hauteurs 1,90 m, 2,50 m et 

3,00 m, avec prises variées
5 tubes acier pour l’ancrage fondations

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Réf. 7.77010 - Hauteur de chute libre 

maximale : 1,90 m
Réf. 7.77060 - Hauteur de chute libre 

maximale : 3,00 m
Pour plus d’informations sur les 
performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
Réf. 7.77010 
3 massifs aux dimensions
	 100 x 100 x 70 cm
Réf. 7.77060 
5 massifs aux dimensions
	 100 x 100 x 70 cm

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Exemple de disposition possible
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Valeur ludique
Ces grandes barres verticales, toutes de 
la même hauteur et disposées en rond 
invitent les enfants et les adolescents à 
se mesurer les uns aux autres. Le premier 
arrivé en haut tape sur la cloche et le 
“dong” indique clairement qu’il a gagné. 
Les jeunes - les garçons en particulier, il 
faut bien le dire - aiment la compétition 
et veulent prouver leur force et leur 
rapidité ; aussi ces barres lisses trouvent-
elles parfaitement leur place dans les 
espaces de loisirs pour adolescents.

Caractéristiques principales
- design unique et original, qui rappelle 

un peu les attractions foraines 
- attraction sonore (bruit de cloche, 

garanti par support spécial amorti)
- fonction ludique privilégiée : jeu très 

physique de mouvement et d’agilité, 
montrer sa force et son adresse, petites 
compétitions...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 6/7 ans, 

mais destiné surtout aux (pré) ados
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, cours d’écoles, piscines de plein 
air et bases de loisirs, etc...

Mât suspendu avec cloches

7.90000

D
es

ig
n

 J
.O

. G
ai

er
C

o
p

yr
ig

h
t 

©
 R

ic
h

te
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

   
   

   
 2

00
6

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

359



Matériaux

Mâts à grimper en tube acier inox,
Ø  42 mm ; toutes autres parties 
métalliques également en acier inox

Dispositifs sonores (son de cloche) 
peints en bleu ; contact adouci par 
couche plastique 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur totale	 4,50 m
Hauteur des cloches	 3,90 m
Poids approx.	 240 kg

7.90000

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

Cadre avec 3 mâts métalliques et leurs 
cloches pré montés.

L’ensemble est muni d’un dispositif 
d’ancrage avec amortisseur pour assurer 

la pérennité du son.
 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale :
3,00 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 gros massif béton : profondeur 1,20 m 

(prof d’excavation 140 cm) et Ø 2,20 m 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Le méli-mélo de rondins semble être le 
résultat de l’accumulation au hasard de 
morceaux de bois, un peu à la manière 
d’un gigantesque jeu de Mikado. Les 
grandes poutres rondes et droites sont 
disposées de biais, verticalement, ou 
suspendues en l’air. C’est tout l’édifice 
qui semble à la limite de l’équilibre, 
comme en appui précaire sur l’aire de 
jeux, et qui structure ainsi l’espace de 
manière dynamique.
Selon le degré de confiance qu’ils 
ont dans leurs propres capacités, les 
grimpeurs peuvent monter sur la 
structure ou rester à une hauteur limitée. 
De nombreux agrès et parcours de 
cordages rendent la structure encore plus 
attractive.
Le méli-mélo de rondins est un jeu 
physique et dynamique, qui permet 
d’exercer son agilité et d’aiguiser 
sa perception corporelle et spatiale. 
Il appartient aux enfants seuls 
d’appréhender et de décider ce qu’ils 
pourront faire dessus, ce qui est excellent 
pour renforcer leur confiance en eux.
Les dimensions du méli-mélo de rondins 
peuvent être adaptées, selon le nombre 
de participants.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale, dont 

l’utilisation n’est pas suggérée, ni pré-
déterminée

- la surface brute naturelle qui exprime 
toute la chaleur du bois, les cordages,…

- jeu pouvant accueillir beaucoup 
d’enfants

- se fixer soi-même son défi, ou 
scénario de jeu avec d’autres, jeux de 
mouvement d’agilité, grimper, montrer 
sa force et son adresse...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs et bases de loisirs, etc...

Méli-mélo de Rondins

6.50000 - 6.50030
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6.50000 - 6.50030

Matériaux 

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le ruis-
sellement et l’évacuation de l’eau. 

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré 
par trempe et revenu, c’est à dire que la 
gaine en polyamide autour de chaque 
toron est chauffée et fondue par procédé 
inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en alumini-
um fixés par pressage autour des câbles, 
ils sont en forme d’ogive et ont des 
extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste le 
diamètre des câbles ; acier inox Ø 8mm. 

Articulation pour Balançoire  
Support articulé pour chaîne de balan-
çoire constitué d’une douille frittée avec 
inclusions de graphite (autolubrifiante) 
et d’un émerillon intégré afin qu’aucun 
noeud ne puisse se former sur la chaîne.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la réparti-
tion de la charge en compression sur 
le bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavu-
rage, limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Entretoises
Entretoises avec évidement partiel per-
mettant d’épouser au mieux les profils 
de rondins à assembler deux à deux, 
afin d’éviter tout risque de coincement 
d’angle (par exemple avec cordon 
d’anorak).

Et pour Configuration n° 2 et  3
Siège pendulaire 
Assise caoutchouc circulaire, renforcée 
par un profilé acier intégré dans la mas-
se; les contours du siège sont absorbeurs 
de chocs grâce à un réseau d’alvéoles 
disposées sur toute sa circonférence.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Réf. 6.50000 - Configuration n°1
Hauteur totale			   5,30 m
Longueur hors-tout	 8,95 m
Largeur hors-tout		  7,95 m

Emprise requise (avec zones de 
sécurité) :  10,90 x 11,85 m

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale :
3,00 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre 
concerné en introduction.

Fondations
6 massifs aux dimensions 80 x 80 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)
3 massifs aux dimensions 80 x 100 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Note importante :
les structures “Méli-mélo de rondins” sont 
des équipements spéciaux partiellement 
pré-assemblés dans nos ateliers, et 
nécessitent un savoir-faire bien particulier 
pour le montage sur site.
Ce denier nécessite donc une équipe de 
pose agréée préalablement par nos soins.

Échelle 1:200

Méli-mélo de Rondins
Réf 6.50000 
Variante n°1

Eléments principaux

3 portiques de supports pré-assemblés, 
avec piètements métalliques

5 poteaux grande longueur
3 poteaux faible longueur, supports des 

poutres suspendues
1 structure de cordages suspendus
1 balançoire croissant en cordages

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177
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6.50000 - 6.50030

Échelle 1:200

Méli-mélo de Rondins - Réf 6.50020 
Variante n° 2

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)
Hauteur totale		   	 9,65 m
Longueur hors-tout		  14,40 m
Largeur hors-tout			   5,95 m
Emprise requise
(avec zones de sécurité)  14,40 x 9,85 m

Eléments principaux

3 portiques de support pré-assemblés, avec 
piètements métalliques

7 poteaux de support, avec piètements 
métalliques

1 poteau grande longueur avec drapeaux
7 poteaux grande ou moyenne longueur
1 structure suspendue de balançoire bascule 

avec 2 sièges pendulaires 
3 filets

Recommandations principales 
d’installation
Exigences pour le sol de réception
 Hauteur de chute libre maximale :
3,00 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
3 massifs aux dimensions
	 80 x 80 x 60 cm (prof d’excavation 80 cm)
2 massifs aux dimensions
 100 x 100 x 60 cm (prof d’excavation 80 cm)
2 massifs aux dimensions 80 x 115 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)
3 massifs aux dimensions 80 x 100 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)
1 massif aux dimensions 80 x 130 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Méli-mélo de Rondins
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Poutres d’équilibre pour la version 1

Note importante :
les structures “Méli-mélo de rondins” 
sont des équipements spéciaux 
partiellement pré-assemblés dans 
nos ateliers, et nécessitent un 
savoir-faire bien particulier pour le 
montage sur site.
Ce denier nécessite donc une équipe 
de pose agréée préalablement par 
nos soins.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499
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6.50000 - 6.50030

Méli-mélo de Rondins
Réf. 6.50030 
Variante n° 3

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur totale			   9,65 m
Longueur hors-tout	 20,75 m
Largeur hors-tout		  8,95 m

Emprise requise (avec zones de
sécurité) : 23,60 x 11,85 m

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur totale			   9,65 m
Longueur hors-tout	 20,75 m
Largeur hors-tout		  8,95 m

Emprise requise (avec zones de
sécurité) : 23,60 x 11,85 m

Note importante : les structures “Méli-
mélo de rondins” sont des équipements 
spéciaux partiellement pré-assemblés dans 
nos ateliers, et nécessitent un savoir-faire 
bien particulier pour le montage sur site.
Ce denier nécessite donc une équipe de 
pose agréée préalablement par nos soins.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

Échelle 1:200

Eléments principaux

6 portiques de support pré-assemblés, 
avec piètements métalliques

7 poteaux de support, avec piètements 
métalliques

3 poteaux faible longueur, supports des 
poutres suspendues

1 poteau grande longueur avec drapeaux
13 poteaux grande ou moyenne longueur
1 structure de cordages suspendus
1 structure suspendue de balançoire bas-

cule avec 2 sièges pendulaires 
3 filets
1 balançoire croissant en cordages

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale :
3,00 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
9 massifs aux dimensions
	 80 x 80 x 60 cm
	 (prof d’excavation 80 cm)
2 massifs aux dimensions
	 100 x 100 x 60 cm
	 (prof d’excavation 80 cm)
2 massifs aux dimensions 80 x 115 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)
6 massifs aux dimensions 80 x 100 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)
1 massif aux dimensions 80 x 130 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Méli-mélo de Rondins
Réf. 6.50030 
Variante n° 3 
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Valeur ludique
L’arène de la jungle, structure à grimper 
constituée de poutres en bois de 
robinier irrégulières et façonnées à la 
main, s’intègre de par sa forme dans un 
environnement dominé par la nature. 
Beaucoup d’enfants peuvent jouer dans 
peu d’espace ; l’Arène de la jungle peut 
accueillir un grand nombre d’enfants et 
les intégrer dans un rythme de jeu très 
fluide. Outre la possibilité d’escalader 
les poutres et les filets, de prendre de la 
hauteur, d’explorer l’espace en douceur 
avec les mains et les pieds, l’arène de la 
jungle offre également de nombreuses 
positions d’assise surélevée pour se 
détendre et observer les environs.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale, 

particulièrement robuste
- la surface brute naturelle du bois de 

robinier (faux acacia) qui exprime toute 
la chaleur du bois tortueux, les cordages

- jeu pouvant accueillir beaucoup 
d’enfants

- jeux d’équilibre, jeux de mouvement 
d’agilité, grimper, montrer sa force et 
son adresse, découverte sensorielle, 
contemplation...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques 

ou privées, instituts d’accueil spécialisés, 
parcs et bases de loisirs, etc...

Arène de la Jungle

6.51001 - 6.51012
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6.51001 - 6.51012

Matériaux
Poteaux en bois de robinier ; Ø 15 à 21 cm
Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 
Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.
Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 
Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.
Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.
Entretoises
Entretoises avec évidement partiel 
permettant d’épouser au mieux les 
profils de rondins à assembler deux 
à deux, afin d’éviter tout risque de 
coincement d’angle (par exemple avec 
cordon d’anorak).

Eléments principaux

Portiques de support pré-assemblés,
	 pour scellement direct dans massif 

béton
Poteaux pour disposition horizontale ou 

légèrement inclinée
Filets 2D
Cordages mains courantes

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale : 3,00 m 
(pour la plus haute des configurations) - 
pour plus d’informations sur les perfor-
mances d’amortissement des surfaces, 
veuillez SVP consulter le chapitre concer-
né en introduction.

Fondations
1 massif, par poteau vertical (2 par por-

tique) aux dimensions 80 x 80 x 60 cm 
(prof d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499
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6.51001 - 6.51012

Réf. n° 6.51001 - Arène de la Jungle 01

Réf. n° 6.51002 - Arène de la Jungle 02

Réf. n° 6.51003 - Arène de la Jungle 03
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Échelle 1:300

Échelle 1:300

Échelle 1:300

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

367



6.51001 - 6.51012

Réf. n° 6.51004 - Arène de la Jungle 04

Réf. n° 6.51005 - Arène de la Jungle 05

Échelle 1:300

Échelle 1:300
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6.51001 - 6.51012

Réf. n° 6.51006 - Arène de la Jungle 06

Réf. n° 6.51007 - Arène de la Jungle 07

Réf. n° 6.51008 - Arène de la Jungle 08
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Échelle 1:300

Échelle 1:300

Échelle 1:300

Échelle 1:300

Réf. n° 6.51009 - Arène de la Jungle 09
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6.51001 - 6.51012

Réf. n° 6.51010 - Arène de la Jungle 10

Réf. n° 6.51011 - Arène de la Jungle 11

Réf. n° 6.51012 - Arène de la Jungle 12

Échelle 1:300

Échelle 1:300

Échelle 1:300
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Valeur ludique
Les tables de ping-pong comme les 
panneaux de basket, placés dans des 
espaces verts ou des aires de jeux sont 
souvent un lieu de rencontre pour les 
jeunes et les adolescents ; aussi il devrait 
toujours y avoir des bancs ou des sièges 
installés autour afin que les spectateurs 
éventuels puissent y prendre place.
On peut organiser des compétitions 
amicales, mais aussi placer la barre de 
l’enjeu sportif beaucoup plus haut ; ces 
équipements d’extérieur permettent 
toujours de faire de l’exercice en 
s’amusant.

Table de ping-pong
Panneau de basket-ball

7.89000
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Réf. 6.99100 Panneau de basket-ball

Caractéristiques principales
- jeux d’activité très demandés parce que 

populaires et familiers 
- fonction ludique privilégiée : jeux de 

mouvement et d’adresse, montrer sa 
force, petites compétitions en groupes...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 6/7 ans, 

mais destiné surtout aux (pré) ados
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, cours d’écoles, bases de loisirs, 
centres de vacances etc...

6.99100
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Matériaux

Panneau de Basket - Réf. 6.99100

Panneau en contreplaqué étanche 

laqué, ép. 18 mm.

Filet de panier en plastique.

Poteau métallique de support en acier 

galvanisé, Øext 12 cm, ép. 4 mm.

Anneau de support-panier en acier 

galvanisé.

Table de Ping-pong - Réf.  7.89000

Plateau en 2 parties en béton polymère, 
épaisseur 30 mm.

Surface 100% étanche à l’eau, lisse et 
non réfléchissante au soleil, qui permet 
de bons confort et niveau de jeu
Bords de plateau anti-chocs en PVC 
haute résistance.

Structure porteuse en béton polymère.

Filet et fixations en aluminium 4 / 8 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Panneau de Basket - Réf. 6.99100
hauteur panier	 3,05 m
panneau		  1,80 x 1,20 m
déport panneau / poteau
		  1,65m
poids approx.	 100 kg

Table de Ping-pong - Réf. 7.89000
longueur		  2,74 m
largeur		  1,52 m
hauteur plateau		  0,76 m
poids approx.		  450 

Éléments principaux

Panneau de Basket
1 poteau de support
1 cadre acier avec ancrage fondation
1 panneau
1 panier (anneau + filet)

Table de Ping-pong
1 structure support avec ancrage
	 fondation
2 parties de plateau en béton polymère
1 filet aluminium

Recommandations principales 
d’installation

Fondations
Panier de basket - Réf. 6.99100
1 massif aux dimensions 100 x 80 x 80 cm

Table de ping-pong - Réf. 7.89000
pas de fondations spécifiques requises, 
mais la surface d’implantation doit être 
stabilisée, plane et compacte

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

6.99100 7.89000

Échelle 1:100Réf. 6.99100
Panneau de Basket

Réf. 7.89000
table de Ping-pong
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Le Coin des petits Costauds

7.89700

Valeur ludique
Trois charges partiellement mobiles en 
bois sont suspendues à l’intérieur de 
chacun des deux supports. La première 
charge est fixée sur la tige, les deux 
autres pèsent seulement sur la barre 
(et l’une après l’autre) au-delà d’une 
certaine hauteur, à mesure que l’haltère 
est soulevé.
Les adolescents aiment tout 
particulièrement comparer et mesurer 
leur force physique.
Ces haltères permettent à tous ceux 
qui ont “de l’énergie à revendre” de se 
dépenser, la tige pouvant également 
servir de barre fixe pour faire le cochon 
pendu.

Caractéristiques principales
- design unique et original, qui rappelle 

un peu les attractions foraines 
- la charge s’accroît progressivement et 

s’adapte à plusieurs niveaux de force
- jeu physique avant tout : démontrer 

sa force ; mais aussi découverte et 
compréhension d’un mécanisme 
astucieux...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 8 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques,
	 centres de loisirs,bases de loisirs,
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3

9

41

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage

Bois mélèze  lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Barre horizontale : tube acier inox Ø 
33 mm 

Butées amortissantes pour les charges

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur totale							     2,40 m
Largeur hors-tout 			  1,95 m
Course de levage 				   1,20 m à  2,00 m
Poids 1er stade  						    2 x 3,5 kg 
					     2nd stade  					   2 x 9 kg
					     3ème stade  		 2 x 11 kg
Poids de l’équipement approx.		
																			                  300 kg 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux		

1 équipement complet avec 3 fois 2
	 charges couplées avec
	 barre transversale acier inox et
	 piètements métalliques pour ancrage

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre maxima-
le de 1,20 m ; (pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapi-
tre concerné en introduction).

Fondations
2 massifs aux dimensions 50 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

7.89700

Échelle 1:100
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E	 Jeux d’adresse et de mouvement Tyroliennes
Tourner
Basculer - Osciller - Sauter
Se balancer
Jouer avec l’équilibre
Glisser
Bercer - Ballotter
Escalader - Compétition 
Pont et passages

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S’ils ont le choix pour se rendre d’un 
point A à un point B, les enfants 
préfèrent en général le chemin le plus 
difficile. Les défis ne leur font pas peur, 
et les situations qui s’écartent de la 
normalité ne les effraient pas, bien au 
contraire... En effet, être capable de 
surmonter un passage difficile procure 
toujours un sentiment d’assurance et de 
fierté.

9
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Le Pont en Arche

6.52500
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Valeur ludique
Ce très beau pont en arche contribue de 
manière originale à l’aménagement d’un 
parc ou d’un espace de jeux, et il sera 
d’autant mieux mis en valeur qu’il servira 
à franchir un obstacle ou une barrière 
naturelle.
Chacune des marches de l’escalier est 
suspendue en 4 points à un filet de 
chaînes tandis que le mouvement de 
l’ensemble est harmonisé et régulé par 
des chaînes horizontales.
En passant sur ce pont, les enfants 
éprouvent des sensations tout à fait 
nouvelles et s’amusent beaucoup, surtout 
lorsqu’ils jouent à chat ou se balancent 
en haut de l’arche.

Caractéristiques principales
- design audacieux et attractif
- franchissement de bassins, de ravins, 

ou chevauchement de chemins 
transversaux

- jeu d’équilibre ; découverte et 
compréhension d’une construction 
audacieuse ; contemplation...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 5 ans et 

aux adultes
-	à tous types d’aires de jeux publiques, 

sites naturels, centres de loisirs,bases de 
loisirs, centres scientifiques, musées...
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Matériaux : 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage. 

Bois laminé  
Poutres en bois laminé muti-couches ; 
spécifications selon la norme DIN 1052.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support -
ou de renvoi de charge - galvanisés
à chaud.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes 
en acier inox également disponibles sur 
demande).

Toutes les fixations assurées par vissage 
et sans oeillets apparents.

Ferrures galvanisées à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale:		  2,75 m
Longueur 		  7,25 m
Largeur		  1,00 m
Poids de l’équipement approx.		
		  700 kg 

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Eléments principaux

2 arches (en deux parties) ;
		 portée = 6,90 m
17 marches en bois dur ; préfixées sur 
chaînes de support galvanisées à chaud

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,65 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
2 massifs aux dimensions 100 x 200 x 70 cm 

(profondeur d’excavation de 90 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

6.52500
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Le Pont Suspendu
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6.61000

Valeur ludique
Les ponts suspendus structurent à 
merveille les espaces de jeux.
En plus de cette qualité intrinsèque, leur 
apparence fragile (à première vue) ainsi 
que leur caractère dynamique en font des 
éléments très attractifs pour tous. 
Aussi, rares sont les cas où ils sont laissés 
de côté par les enfants et plus d’une fois 
on verra le promeneur adulte détourner 
son chemin pour les essayer.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- un grand classique pour le 

franchissement des ravins, devenu un 
“must” dans tous les dessins animés 
populaires

- jeu d’équilibre et d’interaction ; sauter 
et conserver sa trajectoire ; tester la 
résistance du pont...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans et 

aux adultes
-	à tous types d’aires de jeux publiques, 

sites naturels, centres et bases de loisirs, 
etc...

 

Version spéciale avec 2 rampes d’accès

Version standard munie d’une échelle
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6.61000 

Matériaux : 

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Perforation du bois  
Le poteau est perforé, dans la zone 
au voisinage de la surface, sur toute 
sa circonférence par de nombreux 
petits trous (Ø 3mm) et imprégné en 
profondeur sur 30 mm.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne
ou équivalent) Ø 42 mm.

Câbles Corocord® 
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à six 
torons. Le câble Corocord ® est amélioré 
par trempe et revenu, c’est à dire que la 
gaine en polyamide autour de chaque 
toron est chauffée et fondue par procédé 
inductif.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et la 
maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée est 
mis en place à l’endroit de la jonction, qui 
agit comme répartiteur / uniformisateur 
de la charge.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés avant 
galvanisation à chaud (chaînes en acier 
inox également disponibles sur demande).

Câbles porteurs du tablier de pont Ø
18 mm, avec âme acier (procédé Hercules).

Le Pont suspendu est également 
disponible avec des piètements acier. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur hors-tout	 8,40 m
Longueur tablier		  7,00 m
Hauteur plate-forme:	 1,00 m
Poids de l’équipement approx.		
			   600 kg 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

2 portiques de supports avec échelles
1 tablier de pont avec chaînes (mains 

courantes et suspensions) ;
	 longueur 7,00 m

Les mains courantes en chaînes peuvent 
être remplacées par des câbles à âme acier 
et six torons Øext 19mm

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec la hauteur de chute libre maximale en 
contrebas du grand pont, laquelle dépend 
du profil du terrain d’implantation ; (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
4 massifs aux dimensions 70 x 220 x 80 cm 

(profondeur d’excavation de 100 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.
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Exemples de Passages suspendus

Valeur ludique
Un pont suspendu évoque toujours le 
risque et l’aventure ; c’est ce qui en fait 
un lieu d’attraction très prisé des enfants. 
Dès les premiers pas, on sent le pont qui 
se met à bouger et il faut faire preuve 
de beaucoup d’adresse et de concentra-
tion pour arriver sans encombre à l’autre 
bout. Le grand jeu, c’est bien sûr de sau-
ter sur place pour transformer le pont en 
trampoline, et du même coup déstabiliser 
les imprudents pas assez attentifs qui se 
trouvent encore en chemin. 
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Exemples de Passages suspendus

Valeur ludique
Pour aller d’une rive à l’autre, changer 
d’environnement et de point de vue, 
passer de “l’autre coté” en un mot, quoi 
de plus plaisant que de le faire suspendu 
en l’air, au-dessus de l’eau, du ravin ou 
de la tête des promeneurs en contrebas. 
Tout le monde prend plaisir à franchir le 
gué de cette manière, en ayant ressenti 
le petit pincement d’un passage un peu 
“dangereux”.
Nos ponts suspendus s’adaptent toujours 
à la topographie du site d’implantation 
choisi et peuvent être construits sur 
mesure et dans différentes versions.
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Le Labyrinthe à Rampes

8.95100

Valeur ludique
Cette construction de jeu peu ordinaire 
présente un aspect architectural 
impressionnant grâce à la mobilité de 
formes et à l’effet visuel rythmique et 
ondulatoire créé par la disposition de ses 
rampes et de ses balustrades. 
Elle conviendra bien pour constituer le 
centre d’attraction des aires et terrains 
de jeux très spacieux. Les enfants sont 
fascinés par l’imbrication des passages, 
difficile à cerner au premier abord, et par 
les petits compartiments enchevêtrés les 
uns aux autres.

En marchant ou en courant, les 
nombreuses rampes invitent à la 
découverte et la déambulation.
On peut aussi y jouer à cache-cache d’une 
manière originale.

Caractéristiques principales
- design unique et original, petit dédale 

en 3 dimensions
- rythme des formes de la structure dans 

son ensemble 
- jeux de rôle et de mouvement, cache-

cache, se regrouper ensuite par affinité, 
contemplation...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 5 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface
du bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Barreaux d’échelles en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la
répartition de la charge en
compression sur le bois ; étanche à
l’eau ; protège des parties saillantes ; 
permet un marquage inaltérable requis 
pour la traçabilité et la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur rampes	 2,40 m
Largeur des accès 	 0,70 m
Plates-formes :

longueur		  0,70 à 3,50 m
largeur		  0,70 m

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments principaux

22 rampes		  0,70 x 2,40 m
6 plates-formes		 0,70 x 0,70 m à 		
				    l’altitude 0,20 m
2 plates-formes		 0,70 x 2,10 m à 		
				    l’altitude 0,80 m
1 plate-forme		  0,70 x 3,50 m à 		
				    l’altitude 0,80 m
2 plates-formes		 0,70 x 3,50 m à 		
				    l’altitude 1,40 m
1 plate-forme		  0,70 x 2,10 m à 		
				    l’altitude 2,00 m
3 échelles d’accès
		 jusqu’à un palier de 0,80 m de hauteur	

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,40 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
1 massif, par poteau porteur aux 

dimensions 50 x 50 x 50 cm
	 (prof d’excavation 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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F	 Jeux sonores et acoustiques

F

Nos jeux sonores acoustiques ont du 
succès surtout par l’effet de surprise 
qu’ils amènent. Ils permettent aux 
enfants et aux adultes d’établir des 
relations de cause à effet de la manière 
la plus naturelle et intuitive possible, 
par l’action de tout ou partie de son 
corps en interaction avec le jeu mis à 
disposition. Ceux qui jouent avec sont 
récompensés par le son produit ou même 
par les petites mélodies qu’il est possible 
de créer. Nos jeux acoustiques peuvent 
aussi marquer les parcs et bases de loisirs 
d’une atmosphère toute particulière : leur 
design original et leur son propre en font 
des points d’accroche auditifs et visuels de 
qualité et que l’on repère de loin.



9.02400	 383
Bascule sifflets

9.02410	 385
Coussin sonore

9.02420	 387
Pont suspendu
en cloches

9.02430	 389
Le Rouleau sonore

9.02500	 391
Les Pompes à Vent

9.02510	 393
La Tonnelle
aux Timbres

9.02650/9.02652	 395
Le Murmure
de la mer

9.02700/9.02720 	 397
Bornes interactives
en bois

9.05000	 399
Réflecteurs
paraboliques

9.06000	 401
Le Sautoir à Carillons

9.06710	 403
Le Mur sonore

9.08000/9.08500         405
La Roue Bling-Blong 

9.10010      	 407
Le Troubadour
des Villes

9.10020	 409
Rotonde à Miroirs

F •  Jeux sonores et acoustiques

9.02710	 397
Bornes interactives
en béton

N° de référence
Vignette produit	 page

N° de référence
Vignette produit	 page



Valeur ludique
La bascule à sifflets est un équipement 
sonore simple qui permet d’expérimenter 
physiquement le principe de cause 
à effet. Les trois poutrelles placées 
au niveau du sol peuvent basculer 
indépendamment les unes des autres.
Le mouvement des poutrelles génère 
la pression de l’air qui permet de faire 
retentir les sifflets. Le simple fait de 
déplacer le poids du corps ou de se 
déplacer d’une poutrelle à l’autre 
entraîne la production de séquences de 
notes simples. Six tons différents sont 
possibles.
Les enfants aiment employer leur corps 
pour faire de la musique, et créer ainsi 
de belles et lancinantes mélodies 
en utilisant l’effet de bascule des 
poutrelles.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- combine un jeu de bascule et la 

découverte sonore
- effet de surprise, jeu d’équilibre et 

de coordination, création de petites 
mélodies...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 2 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques,
	 centres de loisirs,bases de loisirs,
  sites thématiques de découverte 

(scientifique ou autre...) 

Bascule sifflets

9.02400
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Note importante 
compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains
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Matériaux 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Les paliers rotatifs ne nécessitent
aucune maintenance spécifique.

Grille de ventilation galvanisée à chaud

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Longueur 		  1,90 m
Largeur		  1,05 m
Poids approx.		  180 kg 

Principaux éléments

1 équipement complet avec 3 poutrelles 
basculantes et sonores actionnant

	 6 pompes à piston vers des sifflets
	 en biseau 

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 fosse de fondation 125 x 220 x 60 cm 

(voir nos instructions détaillées)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177
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Coussin sonore

9.02410

Valeur ludique
Un jeu qui plaît à tout âge ! 
En sautillant ou en courant sur les 
coussins en caoutchouc, les enfants en 
font jaillir des sons ; il en résulte une 
succession de petits bruits étonnants 
entrecoupés de drôles de couinements. 
Petits et grands y trouveront un moment 
de plaisir amusé et partagé.
Avec leur système d’ancrage, les coussins 
sonores ne nécessitent pas de massif de 
fondation : on peut donc les déplacer 
facilement et former de nouveaux 
parcours, ce qui permet de nouvelles 
combinaisons de mouvements et donc de 
nouvelles mélodies.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- combine un parcours dynamique et la 

découverte sonore
- effet de surprise, jeu d’équilibre et 

de coordination, création de petites 
mélodies...

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques,
	 centres de loisirs,bases de loisirs, 

instituts d’accueil spécialisés, sites 
thématiques de découverte (scientifique 
ou autre...) 
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Note importante 
compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains
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Matériaux 

Surface tapis de caoutchouc recourbé 
8mm d’épaisseur renforcé 

Pièces métalliques (plateau support et 
tubes d’ancrage) galvanisées

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Longueur 		  0,55 m
Largeur		  0,55 m 
Hauteur 		  0,15 m
Poids approx.	  	 25 kg 

Principaux éléments

1 coussin sonore fixé sur plateau
	 avec 2 tubes d’ancrage

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
 1 massif aux dimensions 60 x 20 x 30 cm 

(prof. d’excavation 50 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

9.02410

Échelle 1:50

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Exemple d’installation
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Valeur ludique
Un tapis de caoutchouc passe sur trois 
poutres transversales mobiles, ses deux 
extrémités sont fixées au sol. Toutes les 
parties du pont étant interdépendantes, 
chaque impulsion de mouvement, pas ou 
saut, se répercute sur l’ensemble.
Cette interaction invite les enfants à 
jouer ensemble et donne toujours lieu à 
des surprises. 
Attraction supplémentaire : les poutres 
transversales mobiles sont pourvues de 
clochettes, qui accompagnent chaque 
mouvement de leur tintement.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- trajet instable ; combine un parcours 

dynamique et la découverte sonore
- effet de surprise, jeu d’équilibre et de 

coordination.

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 5 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques,
	 bases de loisirs, instituts d’accueil
	 spécialisés, sites thématiques de
	 découverte, etc...

Pont suspendu en cloches

9.02420

Note importante 
compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

387



1

3

34

41

Matériaux 

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Tapis Caoutchouc armé  
Bande caoutchouc à double armature 
acier, épaisseur 11 mm, avec bord 
protecteur caoutchouté ; extrêmement 
résistante au vandalisme.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Les clochettes sont en laiton.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Longueur 		  6,20 m
Largeur		  0,80 m 
Hauteur		  0,46 m 
Poids approx.		  300 kg 

9.02420

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments 

1 tapis caoutchouc complet pré-assemblé 
sur traverses de bout avec piètements 
d’ancrage 

3 petits portiques mouvants intermédi-
aires

Le pont suspendu en cloches est égale-
ment disponible avec un tapis caoutchouc 
avec renfort interne textile
(Réf. 9.02440)

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
3 massifs aux dimensions 40 x 120 x 30 cm 

(prof d’excavation 50 cm)
2 massifs aux dimensions 60 x 120 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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Valeur ludique
Lorsqu’on met les petits rouleaux en 
mouvement, chacun d’eux produit un son 
différent. Les enfants peuvent se tenir 
debout, en équilibre sur les rouleaux ou 
les faire tourner avec les pieds en étant 
assis sur la corde. Un jeu amusant pour 
créer des sons tout en faisant un exercice 
d’équilibre !

Caractéristiques principales
- design unique et original
- trajet instable ; combine un jeu 

d’équilibre et la découverte sonore
- effet de surprise, jeu d’équilibre et de 

coordination.

Convient 
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques,
	 bases de loisirs, instituts d’accueil
	 spécialisés, sites thématiques de
	 découverte, etc...

Le Rouleau sonore

9.02430

Note importante 
compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

389



33

3

19

20

25

29

Matériaux 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons.. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type 
encastrement pour câble ; l’assemblage 
est dimensionné de telle sorte 
qu’aucune ouverture dangereuse n’est 
possible.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la
répartition de la charge en
compression sur le bois ; étanche à l’eau 
; protège des parties saillantes ; permet 
un marquage inaltérable requis pour la 
traçabilité et la maintenance.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Equipement disponible sur platine 
métal, à la demande.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Longueur 		  2,00 m
Largeur		  0,60 m 
Hauteur		  1,60 m 
Poids approx.		  250 kg 

9.02430

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

2 poteaux de support inclinés, avec deux 
câbles parallèles pour se maintenir

1 axe principal avec 5 rouleaux cylin-
driques sur roulements

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:50
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Valeur ludique
Trois colonnes en bois, chacune munie 
d’un levier sont disposées autour d’un 
poteau central. En actionnant les leviers 
de haut en bas, et de bas en haut, on 
génère une pression d’air qui fait vibrer 
des lames sonores. Par leur “pompage”, 
les enfants font retentir différents sons. 
En petit groupe, cet équipement sonore, 
très facile à manipuler, permet de faire 
rapidement ses premières expériences 
mélodiques et rythmiques. Ce jeu très 
esthétique constitue une attraction 
originale dans les parcs et les centres de 
loisirs, dont il peut également devenir un 
centre de rencontre et de ralliement.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- construction fiable et robuste
- suscite l’intérêt et éveille la curiosité, 

déclenche les mises en relation
- pour découvrir l’effet sonore en
	 pompant 

Convient
- aux enfants à partir de 5 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs théma-
tiques, centres de vacances, etc...

Les Pompes à Vent

9.02500
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Note importante 
compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains.
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Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/ou 
mis en œuvre selon nos huit critères de 
qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Pièces métalliques de raccordement 
galvanisées à chaud 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur totale 	 2,80 m
Poids approx.	 300 kg 

Eléments principaux

3 corps de pompe individuelle avec mé-
canisme sonore associé

1 colonne centrale avec 3 bras de leviers

Recommandations principales 
d’installation

Fondations
3 massifs aux dimensions 60 x 60 x 40 cm 

(prof. d’excavation 60 cm)
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(prof. d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

9.02500

Échelle 1:50

Emprise avec zone de dégagement

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177
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La Tonnelle aux Timbres

9.02510

Valeur ludique
Cette grande tonnelle sonore constitue 
un élément esthétique très attrayant 
dans un parc de loisirs ou une aire de 
jeux. De par sa taille et sa forme, elle leur 
donne un cachet propre et un caractère 
spécifique. La tonnelle sonore amuse 
pour ainsi dire tout le monde. En tirant 
sur les cordes qui pendent, on met en 
mouvement des éléments sonores qui 
vibrent et produisent une grande variété 
de sons. Ceux qui ont envie de faire du 
vacarme peuvent s’en donner à coeur 
joie, tout comme ceux qui préfèrent 
créer des mélodies harmonieuses avec les 
autres. 

La Tonnelle aux Timbres est également 
un excellent vecteur de communication 
pour les enfants et adultes qui souffrent 
de troubles de communication et de 
langage.

Caractéristiques principales
- design unique et original
- charpente apparente et robuste
- suscite l’intérêt et éveille la curiosité, 

déclenche les mises en relation
- pour découvrir l’effet sonore en tirant 

sur les cordes.

Convient 
- aux enfants à partir de 3 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs théma-
tiques, centres de vacances, etc...

Note importante 
Compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains
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9.02510

Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

2 portiques de support
1 charpente de toit en bois équarri avec 

9 générateurs de sons distincts, activés 
par des cordes renforcées à tirer vers 
le bas

Recommandations principales 
d’installation

Fondations
4 massifs aux dimensions 80 x 80 x 80 cm 

(prof. d’excavation 100 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/ou 
mis en œuvre selon nos huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons.. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Productions de bruits variés par 
percussions sur tubes, cloches, gongs, 
sonnettes... 

Des piètements métalliques sont 
également disponibles en alternative.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Largeur 		  4,25 m
Profondeur	 2,00 m
Hauteur totale 	 3,95 m
Poids approx.	 1 000 kg 
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Le Murmure de la Mer
Le Murmure de la Mer, autostable

9.02650/9.02652

Valeur ludique
On ne peut soupçonner l’intérêt de ce jeu 
tant qu’on n’est pas monté sur le plateau 
circulaire. On s’aperçoit alors que celui-ci 
pivote, bascule et tourne autour d’un 
axe. Ces mouvements sont amusants mais 
en plus on ne tarde pas à s’apercevoir 
que le jeu produit également un son. Et 
au fur et à mesure que le pivotement du 
disque est maîtrisé le son devient celui de 
la mer, des vagues, celui du ressac venant 
et repartant sur la plage. Sous la surface 
métallique se trouvent de petites billes 
qui vont se déplacer lorsque l’on change 
de position sur le disque. Les billes vont 
se mouvoir sur une membrane qui va 
produire un son similaire à celui de la 
mer. Il faut donc maîtriser son sens de 
l’équilibre et sa capacité à reproduire un 
son pour entendre pleinement le son de 
la mer. 

Caractéristiques principales
- jeu unique et original
- combinaison entre la recherche de 

l’équilibre et la création de sons
- attrait du jeu : design agréable, 

curiosité
- mouvements favorisés : se balancer, 

tester son équilibre 

Convient 
- aux enfants dès 6 ans
- dans les aires de jeux publiques,
- centres de loisirs,
- cours d’écoles
- institutions pour personnes handicapées
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Note importante
Le bruit de cet équipement étant 
relativement doux, il est préférable pour 
bien en profiter, d’installer l’équipement 
dans un environnement calme.
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9.02650/9.02652

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

Réf. 9.02650
Murmure de la Mer
1 équipement complet
6 fers d’ancrage

Réf. 9.02652`
Murmure de la Mer sans ancrage
Murmure de la mer sans ancrage
1 équipement complet
6 tampons caoutchouc

Recommandations principales 
d’installation

La hauteur de chute libre maximale 
est inférieur à 0,60 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
Réf. 9.02650
3 massifs de 40 x 40 x 20 cm
	 (prof. d’excavation de 40 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Matériaux

Equipement entièrement construit 
en acier inox avec, à l’intérieur, des 
éléments sonores.

Réf. 9.02652
Murmure de la mer sans ancrage

Tampons en caoutchouc, résistants à la 
friction.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Diamètre				    1,20 m
Hauteur				    0,20 m
Poids approximatif		  50 kg

Échelle 1:50
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Valeur ludique
Les Bornes interactives permettent de 
faire, tout en s’amusant, l’expérience 
du son et de la propagation des ondes 
sonores. Les enfants sont émerveillés 
lorsque, effectivement, ils entendent 
très distinctement la voix de leur 
interlocuteur qui se trouve à une distance 
de 15 m. 
Ce “tubophone” peut être utilisé pour 
des jeux de rôle et d’imagination et 
devient encore plus excitant lorsque 
la vue de l’autre est masquée par des 
buissons ou des arbres, créant ainsi 
l’illusion d’un éloignement accru.

Caractéristiques principales
- design agréable, forme et surface 

adoucies
- faire l’expérience de la propagation
	 du son
- fonction ludique privilégiée : jeu de 

découverte et d’interaction ; établir
	 des contacts...

Convient 
- aux enfants à partir de 4 ans
- à tous types d’aires de jeux publiques 	
	 ou privées, parcours de promenade, 		
	 centres de découverte scientifique etc. 

Bornes interactives en Bois
Bornes interactives en Béton

9.027109.02700/9.02720
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Réf. 9.02710 Bornes interactives en Béton
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3

9.02700/9.02720 9.02710

Principaux éléments

2 Bornes 
20 m de tubes plastique pour la
	 connexion souterraine
2 cadres d’ancrage pour fondations

Une version de Bornes interactives (Réf. 
9.02720) pour les tout petits enfants 
(hauteur adaptée) est également disponi-
ble. Merci de bien vouloir nous consulter

Recommandations principales 
d’installation

Nous recommandons une distance 
comprise entre 15 et 17m entre les 2 
bornes

Fondations
2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 20 cm 

(prof d’excavation : 40 cm) pour chaque 
réflecteur

Terrassement à prévoir pour enterrer le 
tube.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Matériaux

Réf. 9.02700
Bornes interactives en Bois

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Les bouches des bornes sont munies de 
grilles en acier inox avec petits orifices.

Pièces d’ancrage fondations 
galvanisées.

Réf. 9.02710
Bornes interactives en Béton

Chaque borne en béton est construite 
d’une seule pièce par moulage ; béton 
vibré C30/37.

Les bouches des bornes sont munies de 
grilles en acier inox avec petits orifices.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)
Hauteur			   1,50 m	
Largeur			   0,35 m
Profondeur		  0,40 m
Poids approx.
Réf. 9.02700		 150 kg
Réf. 9.02710		 720 kg

Échelle 1:50

approx.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177
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Valeur ludique
Il est tout à fait possible de focaliser les 
ondes sonores de la même manière que 
les rayons lumineux ou thermiques.
Si nous parlons doucement avec la 
bouche située au point focal d’un 
réflecteur parabolique, nos paroles 
peuvent être entendues distinctement 
dans un autre réflecteur lui faisant face 
jusqu’à une distance de 30 à 40 m ou 
en tout autre point de l’axe du faisceau 
sonore.
Les ondes sonores, comme les ondes 
lumineuses ou les ondes thermiques, 
peuvent être concentrées sur un point 
particulier. Les réflecteurs paraboliques 
permettent d’expérimenter ce 
phénomène physique en s’amusant.

Caractéristiques principales
- design exclusif, forme et surface 

adoucies.
- faire l’expérience d’un phénomène 

sonore connu mais peu souvent
	 observable dans la nature...

Convient 
- aux enfants à partir de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcours de promenade, centres 
de découverte scientifique etc. 

Réflecteurs paraboliques

9.05000
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Matériaux

Réflecteur en béton construit d’une 
seule pièce par moulage ; béton vibré 
C30/37 avec armature acier.

Pièces d’ancrage fondations
galvanisées.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Diamètre 		  1,40 m	
Hauteur		  1,80 m	
Poids approx.	 300 kg
		  (poids unitaire)

Principaux éléments

2 réflecteurs en béton sur pied
	 de support
2 cadres de maintien
1 pièces d’ancrage pour fondations

Recommandations principales 
d’installation

Fondations
1 massif aux dimensions 50 x 50 x 60 cm 

(prof d’excavation : 80 cm) pour chaque 
réflecteur.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

9.05000

Échelle 1:100

approx. 30 à 40 m

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177
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Le Sautoir à Carillons

9.06000

Valeur ludique
Ce jeu associe de façon originale 
l’expression corporelle et l’expression 
musicale. Petits ou grands, le sourire 
apparaît sur tous les visages lorsqu’on 
découvre le fonctionnement et le joyeux 
tintement du Sautoir à Carillons.
Les enfants comme les adultes sont 
invités à créer leur propre mélodie en 
sautillant d’une dalle à l’autre, dans ce 
qui progressivement devient une danse, 
chaque fois réinventée ou improvisée. 
Par son effet sonore et son contenu 
ludique, le Sautoir à Carillons favorise le 
développement des capacités motrices, 
en même temps qu’il permet de vaincre 
ses inhibitions.
Les neuf dalles en bronze sont disposées 
cote à cote de manière à former un 
grand carré. Chacune des dalles produit 
un son brillant et cristallin, riche en 
harmoniques, avec une hauteur de note 
spécifique. Les mélodies créées ne sont 
jamais dissonantes, car les neuf notes 
appartiennent toutes à la même gamme 
pentatonique, aussi on peut sauter au 
hasard sans risquer de casser les oreilles à 
tout le voisinage.
Le Sautoir à Carillons n’est pas seulement 
destiné aux aires de jeux classiques ; 
il peut également être utilisé comme 
outil thérapeutique pour les personnes 
atteintes de certaines déficiences 
fonctionnelles ou de troubles moteurs.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale
- construction fiable et robuste, apte
	 à supporter le passage d’une voiture 
- suscite l’intérêt et éveille la curiosité, 

déclenche les mises en relation
- pour découvrir l’effet sonore et la 

mélodie en sautillant

Convient 
- aux enfants à partir de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, aires piétonnes urbaines
  parcs/bases de loisirs thématiques, 

centres de vacances, institutions 
d’accueil spécialisées etc...
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Note importante 
Compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains.
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Principaux éléments

1 sautoir à Carillons complet pré-monté 
dans un carter de protection en acier 
anti-corrosion, avec 9 mécanismes 
sonores, se déclinant dans une gamme 
pentatonique, et 9 dalles carrées en 
bronze avec mécanismes percussifs 
sensibles (c.a.d. activés au-delà d’un 
certaine quantité d’impact) 

En option facultative : avec dispositif de 
verrouillage des mécanismes sonores
(voir également la Réf. 9.06100 dans 
notre liste de prix).

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
- sol plan et horizontal et non érodable ; 

nous recommandons : l’asphalte, le béton, 
les surfaces pavées, et sols similaires non 
glissants... 

- l’ensemble carter + carillon doit être 
“noyé” dans le sol de telle sorte que 
les dalles en bronze soient disposées 
parfaitement à fleur de la surface autour 
du jeu

- afin d’éviter des phénomènes de 
résonance désagréable éventuelle, il est 
nécessaire de combler toutes les cavités 
résiduelles autour du carter avec du sable 
avant de procéder à la finition de sol 

Fondations
1 fosse aux dimensions 1,40 x 1,40 m 

(profondeur d’excavation 70 cm) avec un 
système de drainage

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence du 
jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.

9.06000

Matériaux

Il nous est souvent demandé si le prix 
du Sautoir à Carillons n’est pas un 
peu exagéré. Nous nous devons donc 
d’expliquer les raisons du prix proposé 
pour cet équipement : il est calculé 
sur la même base que celui des autres 
jeux de notre gamme et il n’y a pas 
de coûts cachés. Seul la complexité 
des mécanismes, la haute qualité du 
matériel utilisé, et la finition du travail 
expliquent le prix. En toute conscience 
nous pouvons affirmer que le jeu vaut 
le juste prix auquel nous le proposons.

Afin que jeu, danse et musique puissent 
constituer un tout inséparable tout en 
se renforçant mutuellement, le Sautoir 
à Carillons est équipé, entre autres, de 
mécanismes affinés et très performants 
pour qui permettent d’assurer son 
fonctionnement irréprochable ; on peut 
citer :

-	 des paliers de première qualité.
-	 un guidage de précision garantissant 

un mouvement parallèle sans risque 
de blocage.

-	 un mécanisme de rappel ramenant les 
plaques à leur position initiale.

-	 des amortisseurs empêchant les chocs 
entre deux éléments métalliques. 

-	 un système de réglage de précision 
permettant de régler l’intensité de la 
frappe.

-	 éléments sonores accordés selon une 
gamme pentatonique produisant 
toujours des tons harmonieux.

-	 plaques de bronze de haute qualité 
embellissant au fur et à mesure de 
leur utilisation.

-	 lamelles en aluminium garantissant la 
bonne qualité du son

-	 boîtier galvanisé protégeant les 
différents éléments sonores.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Largeur 			   1,20 m
Largeur 			   1,20 m
Profondeur		  0,70 m
Poids approx.		 450 kg 

Échelle 1:50
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Valeur ludique
Des tubes sonores sont assemblés sur 
une série de  barres métalliques rouges. 
Un peu comme dans le mécanisme d’un 
piano, ils entrent en résonance lorsqu’on 
appuie sur des touches qui activent des 
petits marteaux. Tout le monde, ou 
presque, aime créer du son ; c’est ce 
qui fait que le Mur Sonore plaît autant 
aux petits qu’aux plus âgés. Avec les 
neuf tubes de différentes longueurs, on 
dispose d’un véritable instrument de 
musique, avec lequel on pourra produire 
les mélodies que l’on veut.

Les éléments individuels peuvent ainsi 
être installés ensemble ou séparément 
pour former des combinaisons sonores et 
visuelles aussi diverses que possible.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale
- découverte du principe de 

fonctionnement des instruments 
percussifs et mélodiques

- créer un effet sonore et une mélodie au 
moyen des mains et/ou des poings 

Convient 
- aux enfants à partir de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, aires piétonnes urbaines
  parcs/bases de loisirs thématiques, 

centres de vacances, institutions 
d’accueil spécialisées etc...

Le Mur sonore

9.06710
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Note importante 
Compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains.
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9.06710

Matériaux

Tuyaux sonores en acier galvanisé 
à chaud, exempts de tout point de 
soudure, montés sur cadres individuels 
de support profilés en U.

Tons répartis selon une gamme 
pentatonique.

Les mécanismes percussifs sont amortis 
dans toutes les directions au moyen de 
barillets en caoutchouc.

Les touches sont en bois dur.

Les traverses de support mural sont en 
bois de mélèze de montagne non traité 
correspondant à nos huit critères de 
qualité.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Largeur 		  1,85 m
Longeur des éléments sonores	  	
		  0,75 à 1,00 m
Poids approx.	 180 kg 

Principaux éléments

1 Mur sonore complet avec 9 tons à 
monter

En option facultative : avec poteaux de 
support à ancrer dans le sol avec fonda-
tion béton (Réf. 9.06720).

Recommandations principales 
d’installation

Bien vérifier la solidité du mur de support.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Échelle 1:50
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Valeur ludique
La “Roue Bling-Blong” est une attraction 
prévue pour toutes les tranches d’âge. Si 
on lance la roue en rotation, les boules 
se mettent en mouvement et viennent 
rebondir contre les obstacles disposés 
radialement, produisant ainsi le son 
joyeux “Bling-Blong”. On s’amusera non 
seulement à discerner les différentes 
nuances du son, mais aussi à observer 
le chemin tortueux des boules dans le 
disque vertical.
La Roue “Bling-Blong” est aussi 
disponible en version montée sur poteau 
ou en version à fixer au mur.
  
Caractéristiques principales
- conception unique et originale
- design amusant et amical
- expérience ludique combinant l’ouïe et 

la vue

Convient
- aux enfants à partir de 4 ans
-	zones et places piétonnes, aires de 

jeux publiques ou privées, parcours de 
promenade

- forums ou stations d’attente (transports 
en commun), centres de découverte 
scientifique etc. 

Note importante
Compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains.

La Roue Bling-Blong

9.08000/9.08500
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Les photos montrent la Réf. 9.08500 sur poteau à ancrer
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9.08000/9.08500

Matériaux

Roue en acier inox ; mécanisme rotatif 
monté sur roulement à billes.

Ecran circulaire transparent en 
Polycarbonate.

Boules en plastique rigide.

Poteau de support en acier inox (pour 
Réf. 9.08500).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 9.08000
Diamètre 			   0,60 m	
Profondeur		  0,11 m	
Poids approx.		  30 kg	

Réf. 9.08500
Diamètre 			   0,60 m	
Haut. max poteau	 2,10 m
Profondeur		  0,25 m	
Poids approx.		  100 kg

Principaux éléments

Réf. 9.08000 (version murale)
1 Roue Bling Blong

Réf. 9.08500 (version support)
1 Roue Bling Blong
1 poteau de support

Recommandations principales 
d’installation

Fondations
(Réf. 9.08500 seulement)
1 massif de 50 x 50 x 60 cm
	 (prof. d’excavation de 80 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
referez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Réf. 9.08000 - Roue Bling Blong
Version murale

Échelle 1:20

Réf. 9.08500 
Roue Bling Blong
Version support
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Valeur ludique
L’installation de ces “musiciens” de rue 
produit un certain effet artistique dans 
l’aménagement urbain et confère aux 
espaces publics comme aux aires de jeux 
un caractère innovant particulier. Les 
silhouettes triangulaires, d’une hauteur 
de 1,80 m, ont des petites têtes de 
différentes couleurs et pivotent autour 
d’un l’axe central. Leur mouvement fait 
naître un son grave, proche de celui 
du gong, qui récompense l‘enfant ou 
le promeneur qui s’essaye à les faire 
tourner. L’effet est saisissant lorsque 
plusieurs troubadours des villes sont 
installés les uns à côté des autres. 

Le Troubadour des Villes

9.10010
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Aussitôt qu‘ils font entendre leur petite 
musique, des nouvelles configurations 
apparaissent, laissant entrevoir des 
perspectives intéressantes. Les corps 
pivotants émettent des sons différents 
qui, en groupe, créent un environnement 
sonore envoûtant très particulier.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale
- design exclusif ; qualité des finitions
- effet de surprise une fois la curiosité 

surmontée

Convient 
- aux enfants à partir de 4 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, aires piétonnes urbaines
  parcs/bases de loisirs thématiques, sites 

d’accueil touristiques, etc...

Note importante 
Compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains.
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9.10010

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

1 troubadour avec tête colorée
1 tube de support axial à ancrer 
	 dans un massif béton enfoui

Recommandations principales 
d’installation

Fondations
1 massif de 60 x 60 x 60 cm (profondeur 

d’excavation de 80 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Matériaux

Corps des troubadours en acier inoxyda-
ble, montés sur roulements.

Les tons des différents troubadours 
sont ajustés et harmonisés ainsi que les 
couleurs associées.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur 		  1,80 m
Largeur 		  1,20 m
Epaisseur 		  0,20 m
Poids approx.	 100 kg 
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Échelle 1:50
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Valeur ludique
Voir son reflet dans la glace, découvrir 
des changements de forme dans un 
miroir convexe ou concave, prendre 
conscience d’un monde virtuel de l’autre 
coté du miroir. Faire un effort pour 
mettre la rotonde en mouvement puis 
être récompensé par le son de la cloche 
qui tinte… Voici toutes les surprises qui 
attendent les petits et les grands !

La rotonde à miroir interpelle les sens et 
attire l’attention des petits et des grands. 
Dans les zones piétonnes, elle offre une 
alternative bienvenue à l’omniprésence 
du loisir mercantile et elle donne aux 
grandes places un caractère particulier, 
surtout lorsque plusieurs unités sont 
installées ensemble. Devant des édifices 
publics, notamment ceux que produit 
l’architecture moderne, la rotonde à 
miroirs souligne - grâce à son aspect 
impressionnant - l’importance du lieu, de 
manière ludique.

La rotonde à miroir est disponible avec 
ou sans effets sonores.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale
- une interpellation du sens visuel ; 

altération de la perception
- faire une expérience ludique combinant 

l’ouïe et la vue

Convient 
- aux enfants à partir de 4 ans
-	zones et places piétonnes, aires de jeux 

publiques ou privées,
  parcours de promenade, centres de 

découverte scientifique etc. 

Rotonde à Miroirs

9.10020
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Note importante 
Compte tenu de la possibilité d’une 
utilisation intensive et répétitive de ce 
jeu sonore, il convient de bien veiller à ce 
que son implantation ne génère pas de 
nuisance pour les riverains.
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9.10020

Matériaux

Corps de la  rotonde en acier 
inoxydable, miroirs convexes et 
concaves en feuille d’acier inox, insérés 
dans la structure.

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Les tons des différentes rotondes sont 
ajustés et harmonisés ainsi que les 
couleurs associées.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur hors-tout		  1,85 m
Diamètre 			   0,80 m
Poids approx.			   200 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments		
1 Rotonde à Miroirs
1 tube de support axial à ancrer dans 

massif béton enfoui

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 60 cm 

(profondeur d’excavation de 80 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:50
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4.19000 	 411
Nid en corde

4.35000	 413
Grande Table
ronde avec 8 Bancs

4.40000	 413
Table ronde

4.40050	 413
Tabouret avec
dossier

4.40051	 413
Tabouret sans
dossier

7.79000	 415
Tour octogonale

7.81000	 417
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7.82000	 419
Le grand Abri 

8.79000	 421
Le Gardien de la Forêt 

8.80000	 423
La Cité Science-fiction

8.95100	 425
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9.55000	 427
La Table mouvante
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4.40870	 435
Gradins
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Nid en Cordes
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Valeur ludique
A l’abri d’un vaste toit est suspendu un 
petit filet de cordes sur lequel plusieurs 
enfants peuvent s‘asseoir ou s‘allonger. 
Tout en bavardant, les enfants peuvent se 
sentir bercés par le léger balancement du 
filet. Le nid en cordes est un équipement 
qui favorise les rencontres et permet aux 
enfants de s‘isoler tranquillement dans 
un lieu bien à eux.

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- un abri qui protège de la pluie, du 

soleil, et même du regard des parents
- nacelle-filet en câble Corocord®

Convient
- aux enfants à partir de 4 ans
-	zones et places piétonnes, aires de 

jeux publiques ou privées, parcours de 
promenade, centres de vacances etc. 
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Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/
ou mis en œuvre selon huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur hors-tout		  2,30 m
Largeur 			   4,35 m
Profondeur			   2,30 m
Poids approx.			   400 kg 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

1 structure de toit à deux pans
1 filet nacelle avec suspensions

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
4 massifs aux dimensions 50 x 80 x 60 cm 

(prof. d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

4.19000

Échelle 1:100
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Grande Table ronde avec 8 Bancs
Table ronde

Tabouret avec dossier
Tabouret sans dossier
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4.35000

Valeur ludique
Les enfants adorent les meubles qui sont 
construits pour eux.
La grande table ronde aux contours 
soignés présente aussi une belle finition.
Avec ses 8 bancs disposés tout autour, 
elle peut réunir jusqu’à 20 personnes, 
les petits comme les grands. Elle offre 
un espace parfait pour faire des jeux de 
société, mais aussi pour faire ses devoirs, 
ou bien encore partager un repas à 
plusieurs et pourquoi pas, pousser la 
chansonnette... Une table ronde, même 
avec dimensions réduites, favorise les 
activités en commun. 

4.40000 4.40050 4.40051

Elle permet à chacun de bien voir tous les 
autres, et rend ainsi possible l’apparition 
d’un esprit de communauté, de solidarité.

Caractéristiques principales
- jeu adapté à l’échelle des enfants
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois
- design agréable

Convient
- à tous les enfants
-	aires de jeux publiques ou privées,
- parcours de promenade, centres de 

vacances etc. 

Réfs 4.40000 Table ronde et 4.40050 tabouret avec dossier
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Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/
ou mis en œuvre selon huit critères de 
qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Plateaux des tables en planches de 10 
cm d’épaisseur, connectées au moyen 
de planches additionnelles assemblées 
en tenon mortaise.

Tiges métalliques d’ancrage pour les 
tabourets galvanisées à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 4.35000 - Grande Table
avec 8 Bancs

Diamètre table		  2,20 m
Hauteur plateau 		 0,75 m
Longueur banc		  1,25 m
Hauteur d’assise		  0,45 m
Poids approx.		  650 kg 

Réf. 4.40000 - Table ronde
Diamètre table		  1,40 m
Hauteur plateau 		 0,80 m
Poids approx.		  175 kg 

Réf. 4.40050 / 051 - Tabourets
Diamètre			   0,30 / 0,40 m
Hauteur d’assise		  0,45 m
Poids approx.		  20 / 30 kg 
	

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

Réf. 4.35000 - Grande Table
	 avec 8 Bancs
1 plateau de grande table ronde
1 cadre de support
8 bancs

Réf. 4.40000 - Table ronde
1 plateau de table ronde
1 cadre de support

Réf. 4.40050 / 051 - Tabourets
1 tabouret (avec ou sans) sans dossier
2 tiges métalliques d’ancrage

Recommandations principales 
d’installation

Fondations
massif aux dimensions 20 x 20 x 30 cm 

(prof. d’excavation 50 cm) par point 
d’ancrage

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

4.35000 4.40000 4.40050 4.40051

Échelle 1:100

Réf. 4.35000 - Grande Table avec 8 Bancs

Réf. 4.40000
Table ronde

Réf. 4.40050
Tabouret avec 
dossier

Réf. 4.00051
Tabouret sans
dossier

Exemple avec 8 tabourets
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Tour octogonale
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7.79000

Valeur ludique
Par sa construction élaborée et sa forme 
originale, la tour octogonale est tout à 
fait indiquée pour marquer le caractère 
spécifique ou distinctif d’une aire de jeux. 
Elle crée une ambiance particulière et en 
est souvent le centre d’attraction. 
Cette tour se prête très bien aux jeux 
d’aventures et d’imagination ; en la com-
binant avec des éléments de jeux tels que 
la corde d’escalade, le filet ou le tobog-
gan, on en augmente la valeur ludique.
Les enfants apprécieront de prendre de 
la hauteur et de pouvoir contempler le 
monder “d’en haut”. Voilà de quoi se 
prendre pour des “petits rois” dans leurs 
donjons.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale
- faire l’expérience de la hauteur
- design agréable

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans
-	aires de jeux publiques ou privées,
  parcours de promenade, centres de 

vacances etc. 
Toboggan, voir Référence 3.63520 
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7.79000

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/
ou mis en œuvre selon huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Echelons en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Fixation de câble rigide 
Attache rigide pour de type 
encastrement pour câble ; l’assemblage 
est dimensionné de telle sorte 
qu’aucune ouverture dangereuse n’est 
possible.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Des piètements de support métalliques 
sont également disponibles en 
alternative.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale 		  3,90 m
Hauteur plate forme 	 2,45 m
Emprise au sol		  Ø 1,90 m
Poids approx.		  1 300 kg 

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

1 tour à claire voie avec échelle intérieure
1 nacelle plate-forme avec balustrade 
1 toit avec corde à grimper
4 poteaux d’ancrage

Recommandations principales 
d’installation

Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 2,45 m ;  (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
2 massifs aux dimensions 50 x 140 x 50 cm, 

pour la tour (profondeur d’excavation 
de 70 cm)

1 massif aux dimensions 30 x 30 x 30 cm, 
pour la corde à grimper (profondeur 
d’excavation de 50 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100
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La Bicoque panoramique

7.81000
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Valeur ludique
Pour les enfants et les adolescents, la 
bicoque panoramique est un point de 
rencontre idéal. Il vient toujours un 
âge où l’on prend plaisir à affirmer son 
autonomie, et à se soustraire au regard 
des parents. Dans cet abri au pan de 
toit incliné et aux cloisons partiellement 
ouvertes, ils se sentent en sécurité et à 
l’abri du monde des adultes. En faisant 
tourner la bicoque, ils peuvent changer 
de point de vue comme ils le souhaitent, 
et continuer à échanger leurs secrets.

Caractéristiques principales
- conception unique et originale
- abri pivotant, permettant de mettre en 

scène des jeux de rôle
- design agréable

Convient
- aux enfants à partir de 4 ans
-	aires de jeux publiques ou privées, 

zones et places piétonnes
  espaces commerciaux, centres de 

vacances etc. 
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Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de 
montagne, éléments sélectionnés et/
ou mis en œuvre selon huit critères de 
qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Plateau métallique circulaire pivotant 
galvanisé à chaud.

Ce modèle existe sans mouvement 
tournant (notre Réf. 7.81050).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale 			   2,75 m
Largeur 			   1,80 m
Profondeur			   1,40 m
Poids approx.			   400 kg 

7.81000

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

1 Bicoque panoramique avec palier 
pivotant

1 cadre d’ancrage fondation

Recommandations principales 
d’installation

Fondations
1 massif aux dimensions Ø100 cm, 

profondeur 40 cm
	 Fixation avec vis et chevilles à béton

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Espace de jeu recommandé
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Valeur ludique
Ce Grand abri (Réf. 7.82300), dans 
lequel sont suspendus des sièges-
pneus disposés en cercle, est un lieu de 
rencontre idéal pour les jeunes gens. 
L’ensemble des sièges peut se balancer 
légèrement sous l’impulsion d’un seul ou 
de tous les enfants.
La disposition circulaire des sièges permet 
à chacun de voir tous les autres au cours 
de la conversation. Les quatre demi-
cloisons mettent les enfants à l’abri des 
regards indiscrets afin qu’ils se sentent 
à l’aise dans un coin “bien à eux”, tout 
en restant facilement à portée des 
accompagnateurs.

Le grand Abri
Le grand Abri avec Sièges disposés en rond

7.82300

Ce point de rencontre, à valeur ludique, 
peut être la pièce centrale d’une aire de 
jeux.

Le Grand abri existe aussi comme abri 
sans sièges-pneus (notre Réf. 7.82000).

Caractéristiques principales
- construction avec charpente apparente
- abri très robuste et convivial

Convient
- aux enfants de tous âges
-	aires de jeux publiques ou privées, 

zones et places piétonnes, espaces 
commerciaux, centres de vacances etc. 

7.82000

Réf. 7.82300 - Grand Abri avec sièges-pneus
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Matériaux

Réf. 7.82000 - Grand Abri

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Renforcement des liaisons  
Lorsque les boulons sont soumis à de 
fortes contraintes en cisaillement, une 
bande annulaire métallique fraisée 
est mis en place à l’endroit de la 
jonction, qui agit comme répartiteur / 
uniformisateur de la charge.

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Réf. 7.82300 - Grand Abri avec 
sièges pneus

Cette référence comporte en plus des 
matériaux ci-dessus, les matériaux 
suivants :

Pneus émoussés 
Segments de pneus dont la surface
a été fraisée et émoussée.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Joints métalliques de suspension 
galvanisés à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 7.82000/7.82300
Surface au sol 			   4,00 x 4,00 m
Haut. bords de toit 	 2,20 m
Haut. faîte de toit 		 3,25 m
Poids approx.			   2 500 kg 
(réf. 7.82000) 
Poids approx.			   3 000 kg 
(réf. 7.82300) 

7.82000

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

Réf. 7.82000 – Grand Abri
1 toit en 4 pans
8 poteaux de support avec piètements 

métalliques
4 bancs intégrés 

Réf. 7.82300 – Grand Abri avec sièges 
pneus

1 toit en 4 pans
8 poteaux de support avec piètements 

métalliques
4 pans de cloisons 
1 ensemble circulaire de 8 sièges pneus à 

surface émoussée avec les éléments de 
suspensions

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur de 
l’aire de sécurité doit être en adéquation 
avec une hauteur de chute libre 
maximale de 0,70 m (pour réf. 7.82300 
seulement) ; pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
8 massifs de 50 x 50 x 40 cm

(prof. d’excavation de 60 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de montage 
spécifiques à la référence du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer les 
données techniques sans préavis.7.82300
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Réf. 7.82000 - Grand Abri

Réf. 7.82300 - Grand Abri avec sièges pneus
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Valeur ludique
Un haut personnage à la tête 
aimablement inclinée, voici le gardien de 
la forêt qui, avec divers accessoires, peut 
au besoin devenir le bon roi ou l’elfe, 
gardienne de la forêt. Son point de vue, 
à une hauteur de sept mètres, permet 
de scruter tout le paysage alentour. De 
l’intérieur de sa tête, il laisse ses visiteurs 
regarder dans la longue-vue au travers 
de ses yeux et permet une descente sans 
danger grâce à ses deux sorties.
De nombreuses possibilités d’escalade 
pour monter et descendre font du 
gardien de la forêt un équipement de 
jeu intéressant qui stimule l’exercice et 
l’habileté physiques. De par sa forme 
caractéristique, il définit l’atmosphère du 
lieu ; c’est pourquoi il convient bien pour 
marquer le caractère d’un espace de jeu 
et attirer les regards.

Caractéristiques principales
- design harmonieux et accueillant, figure 

très emblématique
- possibilités ludiques nombreuses et 

variées
- la surface brute naturelle qui exprime 

toute la chaleur du bois, et sur laquelle 
les processus de croissance (cernes) aussi 
bien que la texture du bois sont bien 
visibles

- jeu de mouvement et d’agilité, 
d’adresse, découverte des trajets 
tortueux pour accéder à la cabane 
mystérieuse, se regrouper ensuite par 
affinité, observer le paysage,...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 6 ans et 

plus particulièrement aux pré-ados
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...

Le Gardien de la Forêt

8.79000
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Maßstab 1:100

Matériaux 

Equipement en mélèze de montagne 
sélectionné selon 8 critères de qualité.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.
 
Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive et 
ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Eléments d’ancrage 
Piètements métalliques de support - 
ou de renvoi de charge - galvanisés à 
chaud.

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponible
sur demande).

Pièces de liaison métalliques galvanisées 
à chaud.

Echelles d’accès en acier inox ; diamètre 
des barreaux 30 mm.

Longue-vue : tube matière plastique 
orientable sans toutes les directions.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur totale:		  7,10 m
Largeur			   3,95 m
Profondeur		  3,60 m

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments principaux

1 structure complète
1 cheminée d’escalade
2 échelles de cordes 
1 échelle d’accès sur le plateau
1 longue-vue

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,75 m ; (pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
1 massif aux dimensions 270 x 270 x 80 
cm  (profondeur d’excavation de 100 cm)
2 massifs aux dimensions 30 x 30 x 30 cm 
(profondeur d’excavation de 50 cm)
Contre-vents à prévoir.

8.79000
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Valeur ludique
Les pré-ados et les adolescents ont
besoin eux aussi d’avoir leur coinà eux : 
un repaire, une bulle dans laquelle ils
seront sûrs de ne pas être dérangés
par les adultes, ou par d’autres enfants 
plus petits.
Dans la Cité Science Fiction, on accède 
aux différents cocons au moyen d’une 
échelle de corde dont le dernier degré 
se situe 1,50m environ au-dessous de 
l’orifice inférieur ; la dernière étape de 
l’ascension de fait alors à l’aide d’une 
corde à grimper. Si le grimpeur ne veut 
pas qu’on le suive, il peut hisser la corde 
à l’intérieur de la cabine.
La Cité Science Fiction sort vraiment 
de l’ordinaire et constitue un haut 
lieu d’attraction dans le cadre d’un 
aménagement ludique hors du commun.   

Caractéristiques principales
- design inédit et original, qui apporte 

une empreinte toute particulière au site 
d’implantation

- hauteurs différentes de cocons, petits 
hublots pour observer et surveiller les 
environs

- jeu très physique de mouvement 
et d’agilité, montrer sa force et son 
adresse, se regrouper ensuite par 
affinité...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 9/10 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...

La Cité Science Fiction

8.80000
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Matériaux

Bois laminé  
Poutres en bois laminé muti-couches ; 
spécifications selon la norme DIN 1052.

Câbles Corocord®   
Procédé de fabrication “Hercule”
Ces câbles spéciaux sont en acier à 
six torons. Le câble Corocord ® est 
amélioré par trempe et revenu, c’est à 
dire que la gaine en polyamide autour 
de chaque toron est chauffée et fondue 
par procédé inductif.

Manchons aluminium 
Manchons de raccordement en 
aluminium fixés par pressage autour 
des câbles, ils sont en forme d’ogive
et ont des extrémités arrondies. 

Crochets en S   
Crochets métalliques en forme de “S” 
arrondis de sorte qu’ils épousent juste 
le diamètre des câbles ; acier inox Ø 
8mm. 

Attache de câble pivotante   
Attache de type pivot et balancement 
pour câble. Le support sur structure 
est une douille frittée, avec émerillon ; 
l’assemblage est dimensionné de telle 
sorte qu’aucune ouverture dangereuse 
n’est possible. 

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la
répartition de la charge en
compression sur le bois ; étanche à l’eau ;
 protège des parties saillantes ; permet 
un marquage inaltérable requis pour la 
traçabilité et la maintenance.

Toutes les pièces acier sont galvanisées 
à chaud.

Les cocons sont en matière plastique 
armée de fibres de verre, ignifuge, et 
suspendus par joint universel (cardan) ;
couleur standard verte : d’autres 
couleurs sont possibles sur demande.

Câbles de haubanage en acier galvanisé 
Ø 10 mm.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur maxi	 7,20 m
Grand diamètre	 5,40 m
Diamètre cocon	 1,30 m
Hauteurs des plateformes cocons		

		  2,00 à 3,00 m
Poids approx.	 1500 kg

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments principaux

1 grand mât central avec 5 bras et 5 
cocons, pièces de liaisons, articulations 
et agrès

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Recommandations principales 
d’installation

Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 3,00 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
1 massif aux dimensions 150 x 150 x 180 cm
5 massifs aux dimensions 30 x 60 x 80 cm

Échelle 1:100
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Le Labyrinthe à Rampes

8.95100

Valeur ludique
Cette construction de jeu peu ordinaire 
présente un aspect architectural 
impressionnant grâce à la mobilité de 
formes et à l’effet visuel rythmique et 
ondulatoire créé par la disposition de ses 
rampes et de ses balustrades. 
Elle conviendra bien pour constituer le 
centre d’attraction des aires et terrains 
de jeux très spacieux. Les enfants sont 
fascinés par l’imbrication des passages, 
difficile à cerner au premier abord, et par 
les petits compartiments enchevêtrés les 
uns aux autres.

En marchant ou en courant, les 
nombreuses rampes invitent à la 
découverte et la déambulation.
On peut aussi y jouer à cache-cache d’une 
manière originale.

Caractéristiques principales
- design unique et original, petit dédale 

en 3 dimensions
- rythme des formes de la structure dans 

son ensemble 
- jeux de rôle et de mouvement, cache-

cache, se regrouper ensuite par affinité, 
contemplation...

Convient
-	aux enfants à partir de l’âge de 5 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, parcs/bases de loisirs, centres de 
vacances, etc...
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Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Dosses
Dosses de toit, épaisseur variable 
de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les 
irrégularités naturelles de la surface
du bois restent ainsi apparentes.

Languettes et rainures  
Planchers de plates-formes constitués 
de planches avec languettes et rainures 
de 45 mm d‘épaisseur.

Barreaux d’échelles en bois dur 
Echelons en bois dur (frêne ou 
équivalent) Ø 42 mm.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la
répartition de la charge en
compression sur le bois ; étanche à
l’eau ; protège des parties saillantes ; 
permet un marquage inaltérable requis 
pour la traçabilité et la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur rampes	 2,40 m
Largeur des accès 	 0,70 m
Plates-formes :

longueur		  0,70 à 3,50 m
largeur		  0,70 m

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments principaux

22 rampes		  0,70 x 2,40 m
6 plates-formes		 0,70 x 0,70 m à 		
				    l’altitude 0,20 m
2 plates-formes		 0,70 x 2,10 m à 		
				    l’altitude 0,80 m
1 plate-forme		  0,70 x 3,50 m à 		
				    l’altitude 0,80 m
2 plates-formes		 0,70 x 3,50 m à 		
				    l’altitude 1,40 m
1 plate-forme		  0,70 x 2,10 m à 		
				    l’altitude 2,00 m
3 échelles d’accès
		 jusqu’à un palier de 0,80 m de hauteur	

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,40 m ; pour plus 
d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction.

Fondations
1 massif, par poteau porteur aux 

dimensions 50 x 50 x 50 cm
	 (prof d’excavation 70 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Valeur ludique
A première vue, la Table mouvante 
est une simple soucoupe métallique 
suspendue par des chaînes, mais 
seul celui qui s’assied dessus peut en 
percevoir le secret, lié à son balancement 
caractéristique. La soucoupe est en effet 
un corps creux rempli partiellement 
d’eau, dont le déplacement interne 
imprime à l’ensemble un doux 
mouvement chaloupé, qui rappelle la 
sensation que l’on a dès qu’on pose le 
pied sur le pont d’un bateau. Ici c’est 
l’enfant qui met l’eau en mouvement, 
et il est intéressant de sentir le décalage 
temporel entre la poussée que l’on 
donne et la réponse tardive de la table.

La Table mouvante

9.55000

Une expérience sensorielle et aussi 
auditive - on entend un doux clapotis un 
peu étouffé - à partager à plusieurs, et 
c’est encore mieux en fermant les yeux ! 

Caractéristiques principales
- jeu à surprise, éducatif et propice à la 

rêverie
- design unique et original
- mouvement inhabituel, sensation du 

contact avec l’eau...

Convient
- aux enfants à partir de 6 ans
-	à tous types d’aires de jeux publiques ou 

privées, places et rues piétonnes, centres 
commerciaux, etc...
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9.55000

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

1 table mouvante avec 3 chaînes de 
suspension 

3 poteaux de support en acier galvanisé 
à chaud

1 bidon d’antigel

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale 
inférieure ou égale à 0,60 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
3 massifs aux dimensions 60 x 80 x 60 cm 

(prof d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Matériaux

Table mouvante en acier inox.

Bois mélèze lamellé-collé 
Panneaux de contreplaqué étanche 
à l’eau ; 3 couches de mélèze de 
montagne ; 30 mm d’épaisseur.

Articulation à Cardan  
Support d’articulation matricé pour 
chaîne, constitué de deux paliers 
rotatifs montés en série (dispositif de 
cardan simplifié).

Douille frittée  
Pour les mouvements de va-et-vient,
les paliers rotatifs à douilles sont 
utilisés, notamment pour leur capacité 
auto-lubrificatrice en utilisation. 

Chaînes
Chaînes à maillons courts, soudés
avant galvanisation à chaud (chaînes
en acier inox également disponibles
sur demande).

Poteaux de support galvanisés à chaud.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur poteaux de support	 1,13 m
Diamètre de la table	 1,20 m
Poids à vide (environ)	 300 kg
Poids avec l’eau (environ)	 380 kg

Une version avec un acier spécial 
est également disponible pour une 
implantation dans des sites requérant 
des eaux chlorées (piscines)

Échelle 1:100
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Table de jeu
Siège Rondin
Tableau noir
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4.24170 4.24200 4.24450

Valeur ludique
Les enfants apprécient les mobiliers 
qui leur sont spécialement destinés. 
Ces petits matériels sont faits pour 
être utilisés tel quels, comme table ou 
comme tableau noir, mais il est possible 
également de les détourner dans les jeux 
d’imagination. On donne trop souvent 
aux enfants l’autorisation de ne s’asseoir 
que sur des bancs fonctionnels, aussi un 
tabouret au visage souriant comme le 
Siège Rondin fera leur bonheur. Ce que 
les enfants aiment particulièrement, c’est 
barbouiller et peindre sur les surfaces 
qui leur plaisent. On peut canaliser cette 
envie avec l’installation d’un Tableau 
noir. L’installation d’un tableau “comme 
à l’école” peut être particulièrement 
attractif pour les enfants de maternelle. 

Caractéristiques principales
- mobilier proportionné à la taille des 

enfants 
- toucher agréable du bois sur la plate-

forme. 
- formes simplifiées

Convient 
-	aux enfants à partir de 3 ans
-	dans les aires de jeux publiques, cours 

d’école…
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4.24170 4.24200 4.24450

Matériaux

Réf. 4.24170 - Table de jeu
Réf. 4.24200 - Siège Rondin

Equipement en bois de mélèze, bois 
sélectionné  selon nos critères de 
qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Plateau de la table de jeu de 10 
cm d’épaisseur avec des angles 
naturellement arrondis.

Réf. 4.24450 - Tableau noir

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Couleur du tableau :
bleu outre-mer, mat .

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 4.24170 - Table de jeu
Longueur			   0,90 m
Hauteur			   0,40 m
Poids approximatif	 35 kg

Réf. 4.24200 - Siège Rondin
Diamètre			   0,35 x 0,55 m
Hauteur			   0,45 m
Poids approximatif	 25 kg

Réf. 4.24450 - Tableau noir
longueur			   1,40 m
hauteur			   1,60 m
surface d’écriture		 1,12 x 0,93 m
poids approximatif	 100 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

Réf. 4.24170 - Table de jeu
1 table de jeu

Réf. 4.24200 - Siège Rondin
1 siège billot

Réf. 4.24450 - Tableau noir
1 tableau noir.

Existe aussi pour attache au mur, voir la 
référence 4.24460 de la liste de prix. 

Recommandations principales 
d’installation

Pas de surface spécifique requise.

Fondations
Réf. 4.24450 Tableau noir
2 massifs de 60 x 60 x 60 cm
	 (profondeur d’excavation de 80 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
referez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:50

Réf. 4.24170 - Table de jeu Réf. 4.24200 - Tête de bois

Réf. 4.24450 - 
Tableau noir
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Valeur ludique
Les enfants adorent les passages 
surélevés qui leur permettent de 
regarder le monde d’en haut. Pour les 
jeunes enfants, grimper même une petite 
hauteur est un défi. Notre Petit Pont 
peut renforcer l’attrait d’une aire de jeux 
aquatique comportant un petit ruisseau 
ou un petit plan d’eau.

Le petit Pont

4.50000

Caractéristiques principales
- petit pont bien proportionné pour les 

enfants
- design original
- surface entièrement en bois ; agréable 

sensation au toucher
- attrait de la structure : permet de 

regarder l’eau d’un point élevé
- mouvements favorisés : marcher, se 

laisser dévaler la pente

Convient
-	aux enfants à partir de 3 ans
-	dans les aires de jeux publiques, centres 

de loisirs, piscines découvertes…
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4.50000

Matériaux

Equipement en mélèze de montagne ; 
bois sélectionné selon nos huit critères 
de qualité ; l’équipement peut aussi 
être proposé pour installation sur 
piètements métalliques.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Bois laminé  
Poutres en bois laminé muti-couches ; 
spécifications selon la norme DIN 1052.

Eléments d’ancrage 
Poteaux de support - ou de renvoi de 
charge - en bois de cœur de chêne 
imputrescible.

Tablier du pont en lattes de bois
de 40 mm vissés sur traverses.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

longueur			   2,50 m
largeur			   1,50 m
hauteur			   1,35 m
poids approximatif		 350 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

1 petit pont avec 1 balustrade
et 1 main courante

4 pieds de fondation en bois

Réf. 4.50500 : Modèle proposé avec 
2 mains courantes (configuration 
nécessaire selon la surface en contrebas 
et/ou la hauteur de chute). 

Recommandations principales 
d’installation

La hauteur de chute libre maximale 
est fonction des conditions locales 
d’installation (inférieure à 0,60 m  
pour installation sur un sol plan et 
horizontal) ; pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
4 massifs de 50 x 50 x 30 cm
	 (profondeur d’excavation de 50 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
referez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Barrière Oursons
Barrière Lapins
Barrière Chats

4.84100 - 4.84530
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Valeur ludique
La Barrière avec animaux est à la fois un 
équipement de jeux et une sympathique 
délimitation entre différentes zones ou 
aires de jeux, lorsque les barrières sont 
rendues nécessaires. Avec cette frontière, 
les jeunes enfants peuvent voir la limite 
qui est imposée tout en s’amusant grâce 
aux petits animaux placés sur les barres 
horizontales. Ces petits animaux peuvent 
coulisser le long de la barrière ou faire 
des galipettes autour de l’axe transversal. 
La barrière de jeux peut aussi être utilisée 
pour aider les touts petits comme guide à 
leurs premiers pas .

Caractéristiques principales
- équipement bien proportionné pour la 

taille des petits enfants
- équipement attractif pour les enfants 

par la présence d’oreilles, ventres et 
figures d’animaux

- surfaces en bois agréables au toucher
- mouvements favorisés : se tenir debout, 

pousser les animaux, se promener 

Convient 
- aux enfants dès 18 mois
- pour la délimitation des aires de jeux

Réf. 4.84100 - Barrière Ours Réf. 4.84330 - Barrière Lapins

Réf. 4.84530 - Barrière Chats
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4.84100 - 4.84530

Matériaux

Barrière en bois de mélèze de 
montagne, sélectionné selon nos 
critères de qualité.

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Barres de glissement pour les animaux 
en acier inox.

Réfs. 4.84100/4.84300/4.84500
Peintures acryliques sans solvant.

Réfs. 4.84130/4.84330/4.84530
Couleurs naturelles, protection par 
huile de lin.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Longueur totale			   3,55 m
Hauteur des poteaux	 1,00 m
Grands animaux			   0,70 - 0,80 m
Petits animaux			   0,40 - 0,50 m
Poids approximatif		 105 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

2 petits animaux, en rotation autour de 
leur axe

1 gros animal, coulissant sur son axe
4 poteaux de support avec tubes en inox

Recommandations principales 
d’installation

Aucune surface spécifique n’est requise, 
la hauteur de chute libre étant inférieure 
à 0,60 m

Fondations
4 massifs de 60 x 60 x 50 cm
	 (profondeur d’excavation de 70 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
referez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Gradins

4.40870
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Valeur ludique 
Avec son allure originale de petite 
pyramide, l’escalier siège est idéal pour 
compléter une aire de jeux destinée 
aux petits. Ici, on peut se reposer ou 
grimper, étaler et exposer les objets ou 
les matériaux sur les marches, et bien sûr, 
s’asseoir tous ensemble, petits et grands. 
Enfin sa forme se prête particulièrement 
bien aux réunions ou représentations, par 
exemple, pour y jouer une petite pièce de 
théâtre ou pour y chanter en choeur. 

Caractéristiques principales
- mobilier bien proportionné aux enfants
- design original
- attrait de la structure : surface pour 

poser des objets, jouer ensemble
- mouvements favorisés : s’asseoir, sauter 

Convient
- aux enfants à partir de 3 ans
-	dans les aires de jeux publiques, les 

cours d’école

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

435



3

4.40870

Matériaux

Construction du mobilier en mélèze de 
montagne, bois sélectionné selon nos 
huit critères de qualité Richter.

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Surface d’assise en bois de section
de 6 cm d’épaisseur et de 16 cm de 
large.

Poteaux de supports carrés en bois de 
dimensions 14 x 14 cm.

Point d’ancrage en acier galvanisé.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur			   1,30 m
Largeur			   2,05 m
Profondeur			   1,25 m
Poids approximatif		 170 kg

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments principaux

1 Gradin 
3 points d’ancrage en acier

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 
1,40 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
3 blocs de 50 x 50 x 30 cm
	 (profondeur d’excavation de 50 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.
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Barrière Siége

7.85000 - 7.85030
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Valeur ludique
Jouer ne signifie pas être toujours actif, 
cela peut aussi consister tout simplement 
à être de la partie, en simple observateur. 
Pour ces “phases de jeu” plus calmes, 
il est important de prévoir des endroits 
spéciaux et des sièges pour s’asseoir en 
hauteur. Avec notre Barrière Siège les 
enfants peuvent s’asseoir, regarder les 
autres et bavarder ensemble de façon 
agréable et détendue. La Barrière Siège 
a été conçue de telle sorte qu’il est facile 
de la disposer en groupes. L’architecte 
peut ainsi aménager des emplacements 
adaptés à chaque besoin. 

Caractéristiques principales
- surface en bois naturel avec troncs à 

fort diamètre pour un bon confort 
d’assise

- aspect attrayant
- mouvements favorisés : grimper, 

s’asseoir, se balancer...

Convient 
- aux enfants dès 4 ans et aux adolescents
- dans les aires de jeux publiques, cours 

d’école
- centres de loisirs
- stades sportifs
- centres pour personnes handicapées
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1A

29

30

44

7.85000 - 7.85030

Matériaux

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées.

Découpe en biais 
Poteaux verticaux découpés en biais, 
afin d’assurer plus efficacement le 
ruissellement et l’évacuation de l’eau. 

Calotte de protection 
Palier circulaire d’appui de vis avec 
surface conséquente pour la répartition 
de la charge en compression sur le 
bois ; étanche à l’eau ; protège des 
parties saillantes ; permet un marquage 
inaltérable requis pour la traçabilité et 
la maintenance.

Resserrage
L’assemblage par vis et douille avec 
filetage intérieur permet d’éviter que 
les extrémités de filetage ne viennent 
en saillie, même après le resserrage. 
Permet entre autres d’éviter les longues 
et fastidieuses de retouches (ébavurage, 
limage) au cours des travaux de 
maintenance.

Entretoises
Entretoises avec évidement partiel 
permettant d’épouser au mieux les 
profils de rondins à assembler deux 
à deux, afin d’éviter tout risque de 
coincement d’angle (par exemple avec 
cordon d’anorak).

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur		  1,80 m
Largeur		  2,40 m
Poids approx. par élément			 
		  130 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Élements principaux

Réf. 7.85000
2	 poteaux 
2	 rondins transversaux

Réf. 7.85020
4	 poteaux 
4	 rondins transversaux

Réf. 7.85030
6	 poteaux 
6 rondins transversaux

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre maximale : 
1,25 m - pour plus d’informations sur 
les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 massif par poteau de 60 x 60 x 50 cm 

(profondeur d’excavation de 70 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
referez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Réf. 7.85030 Barrière siège à 3 éléments
Exemple : les angles peuvent être choisis librement
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Sièges Loupe
16 et 18

7.86016

Caractéristiques principales
- concept qui attire le regard
- siège original ; mobilier peu 

conventionnel 

Convient
- aux enfants dès 5 ans
- dans les aires de jeux publiques
- centres de loisirs,
- rues piétonnes, etc.
 

Valeur ludique
Ces  siéges annulaires, bien dessinés et 
confortables, invitent les occupants à 
s’installer tranquillement pour discuter 
mais ils offrent aussi aux plus jeunes et 
aux plus téméraires l’occasion de faire 
des figures acrobatiques en passant au 
travers des anneaux ou en marchant en 
équilibre sur la barre en inox. 

7.86018
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Réf. 7.86016 - Siège Loupe 16

Réf. 7.86018 - Siège Loupe 18
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7.86016 7.86018

Matériaux

Equipement entièrement en tubes 
d’inox de Ø 38 mm, d’épaisseur 2,5 mm, 
surface inox sablée.

Boules colorées en polyéthylène, colorés 
dans la masse de Ø 70 mm, assemblées 
en 2 parties par une vis M6.

Attache au sol en acier galvanisé
de 300 mm de longueur.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 7.86016
Hauteur			   0,75 m
Longueur			   1,10 m
Profondeur			   0,40 m
Poids approximatif		 52 kg

Réf. 7.86018
Hauteur			   0,60 m
Longueur			   1,45 m
Profondeur			   0,85 m
Poids approximatif		 64 kg

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

1	siège loupe
2 attaches de fondation

Recommandations principales 
d’installation

Surface correspondant à une hauteur 
de chute inférieure à 0,75 m pour la 
Réf. 7.86016 et 0,60 m pour la Réf. 
7.86018 ; pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement 
des surfaces, veuillez SVP consulter le 
chapitre concerné en introduction.

Fondations
2 massifs de 50 x 50 x 20 cm
	 (profondeur d’excavation de 40 cm) 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
referez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Réf. 7.86016

Réf. 7.86018

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

.

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

440



Sièges Loupe 
13/14/20/21

7.86013

Valeur ludique
Ces Siéges Loupe, bien dessinés et 
confortables, de tailles différentes, 
invitent les occupants à s’installer 
tranquillement pour discuter mais aussi 
à d’autres activités plus physiques. Les 
enfants peuvent les escalader, s’appuyer 
dessus ou faire des figures acrobatiques 
en passant au travers des anneaux ou 
en marchant en équilibre sur la barre 
en inox. Plusieurs sièges installés à 
proximité facilitent les échanges et la 
communication. Ces Sièges Loupe 
forment un ensemble harmonieux avec 
notre jeu Famille Carrousel (page 225).

Caractéristiques principales
- concept qui attire le regard
- assise originale
- mobilier peu conventionnel 

Convient 
- aux enfants dès 5 ans
- dans les aires de jeux publiques,
- centres de loisirs,
- cours d’écoles 

7.86021
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7.86014 7.86020

Réf. 7.86020

Réf. 7.86013 Réf. 7.86014

Réf. 7.86021
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7.86013 7.860217.86014 7.86020

Matériaux

Equipement entièrement en tubes 
d’inox de Ø 38 mm, d’épaisseur 2,5 mm, 
surface inox sablée.

Boules colorées en polyéthylène, colorés 
dans la masse de Ø 70 mm, assemblées 
en 2 parties par une vis M6.

Attache au sol en acier galvanisé
de 300 mm de longueur .

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Réf. 7.86013
Hauteur			   0,60 m
Diamètre de l’anneau	 0,40 m
Poids approximatif		 25 kg

Réf. 7.86014
Hauteur			   0,60 m
Diamètre de l’anneau	 0,40 m
Poids approximatif		 25 kg

Réf. 7.86020
Hauteur			   1,05 m
Diamètre de l’anneau	 0,40 m
Poids approximatif		 35 kg

Réf. 7.86021
Hauteur			   1,45 m
Diamètre de l’anneau	 0,40 m
Poids approximatif		 45 kg

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
referez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

1	siège loupe
2 attaches de fondation

Recommandations principales 
d’installation

Surface correspondant à une hauteur de 
chute inférieure à 0,60 m pour la Réf. 
7.86013 et la Réf. 7.86014 ; à 1,05 m 
pour la Réf. 7.86020 et à 1,45 m pour la 
Réf. 7.86021 ; pour plus d’informations 
sur les performances d’amortissement des 
surfaces, veuillez SVP consulter le chapi-
tre concerné en introduction.

Fondations
Réf. 7.86013 et Réf. 7.86014 
1 massifs de 40 x 40 x 20 cm

(profondeur d’excavation de 40 cm),
Réf. 7.86020 et Réf. 7.86021 
1 massifs de 50 x 50 x 20 cm

(profondeur d’excavation de 40 cm)

Échelle 1:100

Réf. 7.86013 Réf. 7.86014

Réf. 7.86020 Réf. 7.86021
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Valeur d’usage
Pour profiter pleinement de ses loisirs on 
a besoin d’alterner les phases d’activité 
et les phases de repos. Il faut donc des 
équipements adaptés, et les aires de 
repos doivent être conçues avec tout 
autant de soin que les aires de jeux. 
Nos bancs et nos tables, faits dans le 
même bois que la plupart de nos jeux, 
permettent de se retrouver dans une 
ambiance agréable aux abords d’un 
espace de jeux. 

Caractéristiques principales
-  surface naturelle pour une assise 

agréable

Convient 
- pour tous
- dans les aires de jeux publiques,
- centres de loisirs

Bancs et Tables

9.20000 - 9.70000
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3

9.20000 - 9.70000

Matériaux

Bois coupé hors-cœur 
Bois de sciage en mélèze de montagne, 
coupé hors coeur, sélectionné selon 
les huit critères de qualité Richter ; 
dimensions indiquées avant rabotage.

Plan de table et dessus de bancs en 
planches de bois de 16 cm d’épaisseur. 

Poubelle en mélèze de montagne, avec 
container inox à l’intérieur.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Table
Longueur 		  1,80 m
Largeur		  0,50 m
Hauteur		  0,70 m
Poids approx.		  80 kg

Banc
Longueur 		  1,80 m
Hauteur du siége		 0,45 m
Largeur du siège		 0,3 - 0,45 m
Poids approx.		  60 -100  kg

Poubelle (sans photo)
Longueur 		  0,50 m
Largeur		  0,50 m
Hauteur		  0,60 m
Poids approx.		  25 kg

Éléments principaux

1	pièce pour chaque référence

Recommandations principales 
d’installation

Pas de surface spécifique requise.

Fondations
Nécessaire uniquement comme ancrage. 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
referez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Réf. 9.21000 
Table

Réf. 9.20000 
Banc avec dossier

Réf. 9.22000 
Banc sans dossier

Réf. 9.30000 
Banc avec dossier
sur rondins

Réf. 9.31000 
Banc sans dossier
sur rondins

Réf. 9.70000 
Poubelle

Échelle 1:100
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Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177
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Éoliennes

Valeur ludique
Les éoliennes placées en haut de la Tour 
Pyramide ou tout en haut d’un mât, 
forment des signes de reconnaissance 
appréciés des enfants. Elles indiquent que 
quelque chose se passe à proximité et en 
font un point de ralliement spontané. Les 
éoliennes font prendre conscience de la 
présence et de la force du vent. Si elles 
sont judicieusement réparties sur un parc, 
elles permettent d’observer que le vent 
n’est pas en tout point uniforme.     

Caractéristiques principales
- design de haute qualité
- grand pouvoir d’attraction pour les 

enfants 
- coloris attractifs

7.680807.680707.680607.68040 

D
es

ig
n

 P
. H

an
n

es
C

o
p

yr
ig

h
t 

©
 R

ic
h

te
r 

Sp
ie

lg
er

ät
e 

G
m

b
H

   
   

   
 2

00
6

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

445



1

(p
ou

r p
lu

s d
’in

fo
rm

at
io

ns
 su

r n
os

 c
rit

èr
es

 d
e 

qu
al

ité
,

ve
ui

lle
z 

SV
P 

co
ns

ul
te

r l
e 

ch
ap

itr
e 

co
nc

er
né

 e
n 

in
tr

od
uc

tio
n)

. 

Matériaux

Construction des éoliennes : 
exclusivement en acier inox.

Mâts en bois 

Rondins écorcés 
L’écorçage signifie non seulement que 
l’écorce du tronc est retirée, mais aussi 
l’aubier ; les irrégularités naturelles 
de la surface du bois sont cependant 
conservées. 

Mâts en métal

Tube en acier galvanisés à chaud
de diamètre 101,6 mm ; épaisseur du 
métal : 6 mm.

Couleur possible des poteaux galvanisés 
sur demande. Usage de peinture issue 
du monde automobile. 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

Hauteur des mâts : 3,70 m.

Réf. 7.68040 - Eolienne à 6 pales
Eolienne  
Hauteur	  0,80 m
Diamètre	  0,60 m
Longueur	  1,05 m

Réf. 7.68060 - Disque rotatif
Eolienne 
Hauteur	  1,10 m
Diamètre	  0,60 m

Réf. 7.68070 - Eolienne à godets
Eolienne  
Hauteur	  0,40 m
Diamètre	  0,80 m

Réf. 7.68080 - Eolienne Légère
Eolienne  
Hauteur	  0,85 m
Diamètre	  0,80 m
Longueur 	  1,00 m

Eléments principaux 

1 élément par éolienne

Recommandations principales 
d’installation

Fondations
Un massif béton de 60 x 60 x 80 cm 

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
referez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

7.680807.680707.680607.68040

Échelle 1:50Réf. 7.68040 - Eolienne à 6 pales

Réf. 7.68060 - Disque rotatif

Réf. 7.68070 - Eolienne à godets

Réf. 7.68080 - Eolienne Légère

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177
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H	 Design / Art Play

H

Nos designers sont parfois amenés
à créer pour certaines demandes
des objets ludiques. Ceux-ci deviennent 
alors quelquefois des standards de notre 
catalogue ou restent des pièces uniques… 
Pour le plaisir des yeux et pour nourrir 
l’inspiration voici, regroupées sous
cette section “Art Play”, quelques unes
de ces œuvres. 



H • Design / Art Play 

N° de référence
Vignette produit	            page

Design Art Play	        447 à 456



ArtPlay         Marelle 

Design 
Karsten Winkels

Valeur ludique
L’aménagement des centres urbains 
devrait toujours inclure une dimension 
esthétique. Cela ne veut pas dire installer 
des œuvres d’art originales à tout prix à 
tous les carrefours, mais offrir, présenter 
aux habitants des objets fonctionnels 
intégrant une certaine beauté, un 
certain esthétisme. C’est que nous 
avons voulu proposer avec la Marelle 
ArtPlay : cet équipement favorise le 
contact entre les enfants ainsi que leur 
collaboration. Il permet aussi un échange 
intergénérationnel et constitue un point 
de rencontre pour les jeunes en milieu 
urbain...
Enfin, au-delà ce cet aspect social et 
ludique, c’est un “bel objet” qui est 
présenté, aux proportions agréables à 
regarder. 

La Marelle ArtPlay est faite d’un 
arrangement de cylindre en inox poli 
de différentes hauteurs. Certains de ces 
cylindres sont mobiles, d’autre non. La 
pression hydraulique créée par le poids 
des utilisateurs et transmise par un circuit 
enfoui sous la dalle, va permettre une 
descente douce ou une remontée facile 
des cylindres. L’attrait du jeu réside dans 
le fait d’anticiper ou de deviner quel 
cylindre va s’abaisser ou non ! Un jeu 
très ludique et qui permet un échange 
collaboratif entre les enfants et leurs 
accompagnateurs. 
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ArtPlay          Palette des Ombres 

Design
A. Mir + E. Padros - 

emiliana design studio

Valeur ludique
Les enfants comme les adultes peuvent, 
d’une façon ludique, expérimenter 
la lumière et les ombres grâce aux 
modules de la “Palette des Ombres”. De 
grands poteaux en acier inox que l’on 
peut aisément faire tourner à la main 
supportent des cadres aux formes variées, 
partiellement transparents et colorés 
avec différentes teintes. En passant 
au travers de ces plaques, la lumière 
du soleil projette au sol des figures de 
couleurs avec lesquelles les enfants 
peuvent jouer en faisant tourner les 
poteaux.

Il se crée alors tout un univers de couleurs 
et de formes au sol qui se mélangent 
au gré des combinaisons, de la lumière 
ambiante et de la rotation des écrans 
suspendus, qui invite chacun à faire 
preuve de sa créativité. 
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ArtPlay         L’Eléphanteau 
Design

Günter Beltzig
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Valeur ludique
Les formes artistiques de ce jeune 
éléphant, que les enfants reconnaîtront 
au premier coup d’oeil, créent une 
atmosphère chaleureuse autour du lieu 
où l’animal est placé. Il attirera à coup 
sûr les enfants, qui cherchent à grimper 
sur son dos et à jouer avec sa trompe 
et sa tête. Des sculptures animalières 
comme celles-ci sont bien adaptées 
pour identifier l’entrée de lieux tels 
que crèche, hôpitaux pour enfants en y 
apportent chaleur et originalité.     

R   i   c   h   t   e   r  S   p   i   e   l   g   e   r   ä   t   e  G   m   b   H  ·  w w w . j e u x - c a r a c o l . c o m

449



Ainsi les animaux à cajoler peuvent être 
intégrés aux jeux de rôle, on peut les 
escalader en toute confiance, on peut 
confortablement s’asseoir dessus ou 
s’allonger sur eux. Mais aussi et surtout 
on peut les toucher et les découvrir avec 
les mains et les yeux fermés, on peut 
se blottir contre eux et les caresser. Les 
petits enfants aiment cette sensation et 
en éprouvent le besoin. Mais les adultes 
aussi ont plaisir à faire glisser leurs mains 
sur ces formes douces et arrondies. 
Approchez, et touchez...

ArtPlay       Animaux à cajoler 

Design
Lissy Boesen

Valeur ludique
Sculptures figuratives, lieux de 
découverte du sens tactile, ou encore 
simples jeux pour enfants : les animaux 
en béton dessinés par la créatrice danoise 
Lissy Boesen représentent un peu tout 
cela à la fois. La douceur de leurs surfaces 
et leurs formes épurées laissent libre 
cours à l’imagination de celui qui s’en 
approche. L’expression silencieuse des 
sculptures en béton crée une ambiance 
paisible, qui engendre un comportement 
plutôt affectueux vis-à-vis  de l’animal et 
de l’environnement. 
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ArtPlay        Petit Rorqual et Créatures marines

Design
Wolfgang Kuhn

Valeur ludique 
Le petit Rorqual et les Créatures marines 
forment un ensemble de jeux très 
attractifs et destinés aux espaces urbains, 
mais aussi aux parcs de loisirs, piscines 
découvertes ou bases de loisirs. Les 
dessins originaux ainsi que la conception 
de haute qualité des équipements en 
font un point de rencontre pour les 
enfants et pour les piétons. Lorsque les 
Animaux de la mer se trouvent sous l’eau 
d’un petit ruisseau, le métal lance des 
éclats à travers l’eau et le contour des 
animaux semble changer de forme. 
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Art Play        Ornithoptère

Design
Günter Beltzig
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Design
L’Ornithoptère est sculpture ludique 
mobile en acier inox représentant un 
oiseau en vol. Il peut être redessiné 
individuellement selon les souhaits de 
nos clients, ce qui permet de l’adapter 
parfaitement à son environnement 
d’implantation (parcs ornithologiques, 
par exemple). Il présente une tête de 
colombe dans la version standard, 
mais celle-ci peut être remplacée par 
exemple par celle d’un rapace ou d’un 
ptérodactyle à la demande de nos clients. 
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Art Play      Mouton mutin
 

Design
Michael Lehner

Design
L’artiste a bien observé les moutons, 
s’en est inspiré et a su en faire ressortir 
les caractéristiques sympathiques : 
un manteau laineux, des oreilles aux 
contours délicats, quatre pattes bien 
ancrées dans le sol pour brouter en 
toute tranquillité... Et voici le Mouton 
mutin, à la laine en bois de peuplier, 
aux oreilles en corde et aux pattes 
montées en appui sur silent-blocks 
caoutchoucs. Les enfants peuvent 
s’asseoir dessus et découvrir alors un 
jeu sur ressort original : les quatre 
pattes du mouton peuvent osciller et 
permettent de se balancer dans tous 
les sens. Les plus grands pourront s’en 
servir comme simple siège et profiter du 
doux balancement qu’il procure. Avec 
un troupeau de moutons comme celui-
ci, les aires de jeux prennent comme un 
goût de vacances à la ferme et attirent 
alors immanquablement l’intérêt des 
enfants et le regard des passants au 
cœur de la ville.
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Art Play        Les Troubadours des Villes 

Design
Birgit Poth-Lengefeld
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Valeur ludique
Voici une installation avec un grand 
intérêt artistique qui donne un caractère 
original à l’espace urbain sur lequel il 
est implanté. Les figures triangulaires 
qui peuvent tourner autour de leur axe 
sont faites en inox et sont surmontées 
d’une amusante petite tête colorée. 
En les mettant en mouvement un son 
comparable à celui d’un gond se fait 
entendre. Si plusieurs musiciens sont 
installés, c’est alors un véritable orchestre 
que l’on peut entendre ! Un festival 
de sons et d’éclats, les corps d’inox se 
reflétant dans le soleil. Implanté en milieu 
urbain, cette installation attirera à coup 
sûr les oreilles et les regards des passants. 
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Art Play      mini-Kado

Design 
Stötzer, Neher
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Valeur ludique
Comme dans le jeu du Mikado qu’on 
laisse choir sur la table au début du jeu, 
les piquets bariolés sont ici disposés 
de manière plus ou moins penchée 
avec une densité et un agencement 
qui semblent être le fruit du hasard. 
Placés verticalement ou mélangés, leur 
disposition peut même accueillir des jeux 
pour enfants : filets d’escalade, cordes ou 
plates-formes. 
Ce jeu offre fait la part belle à la créativité 
du client : toutes les idées de structures 
et d’agencement peuvent être étudiées à 
votre demande par notre département de 
fabrication. 

Cette structure Mini-Kado est bien adaptée 
comme point de rencontre pour les parcs 
de loisirs, ou les grandes aires de jeux. 
Elle attire le regard par sa conception 
originale. Les bâtiments (écoles, institutions 
publiques,…) et lieux extérieurs attenant 
se trouvent enrichis par cette structure au 
design très original et humoristique : c’est 
un clin d’œil enfantin placé au centre de 
lieux modernes ; c’est un espace de détente 
où se reposer. 
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Art Play      Le Serpent de Jeu Crédit photos  	 Manuel Kubitza
Consultant     	 Günter Beltzig
Architectes     	 FSW Architects
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